
ORGANE DE L'UNION DES AMATEURS SUISSES 
'  D'ONDES COURTES

ORGAN DER UNTON SCHWEIZERISCHER 
KURZWELLEN-AMATEURE

ORGANO DELL'UNIONE RADIOAMATORI 
DI ONDE CORTE SVIZZERI

05/2000



— TqìIV qLj ì

ORQAN DER UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE 
ORGANE DE L/UNION DES AMATEURS SUISSES D’ONDES COURTES 
ORGANO DELL’UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI

Redaktion:
Redaktion Technik-Teil: 
Rédaction Francophone: 
Inserate und Ham-Börse:

Herausgeber:

Auflage:

Werner Müller (HB9CUQ), Weissacherweg 42, 4539 Rumisberg 
Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden 
Werner Tobler (HB9AKN), Chemin de Palud 4, 1800 Vevey 
Marianne Schütz (HB9XAM), Alpenblickweg 3, 4800 Zofingen, 
Telefon 062 752 82 80, Fax 062 752 82 88 
Annahmeschluss am 5. des Vormonats. E-mail: inserate@uska.ch 
USKA, 4805 Brittnau
Verlag und Versand: Werner Müller (HB9CUQ), 4539 Rumisberg 
notariell beglaubigt, 9.12.1999: 4446 Exemplare 
ISSN 0030-2007

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure /  Union des Amateurs Suisses d’Ondes courtes
Clubrufzeichen:
Briefadresse:
Präsident:
Zurückgetretener Präsident: 
Vizepräsident:
Sekretärin:
Kassier:
KW- Verkehrsleiter:
UKW- Verkehrsleiter:
Digital Verkehrsleiter: 
Verbindungsmann zur IARU:

HB9A
USKA, Postfach 238, 4805 Brittnau. E-mail: hq@uska.ch/www.uska.ch
André Hari (HB9GAR), Steinibachweg 4, 3052 Zollikofen 
Armin Wyss (HB9BOX), Baarerstrasse 1, 6345 Neuheim ZG 
vakant
Gabriele von Siebenthal (HB9MHG), Postfach 238, 4805 Brittnau 
Andreas Thiemann (HB9JOE), Lägernstrasse 7A, 8304 Wallisellen 
vakant
Rudolf W. Heuberger (HB9PQX), Buchserstrasse 7, 5034 Suhr 
Dieter Riklin (HB9CJD), Freiestrasse 21, 8032 Zürich 
vakant

Verbindungsmann zu Behörden Schweiz: Friedrich Tinner (HB9AAQ), Giessen, 9469 Haag 
Sekretariat: Gabriele von Siebenthal (HB9MHG), Postfach 238, 4805 Brittnau,

Tel. 062 752 82 84, Fax 062 752 82 89
Andreas Thiemann (HB9JOE), Lägernstrasse 7A, 8304 Wallisellen 
Postkonto 30-10397-0, USKA Schweiz, Bern 
USKA-QSL-Service, Postfach 111, 3380 Wangen a. A.,
Werner Müller (HB9CUQ)
Rita Gysi (HE9ZEV), Bühlstrasse 23, 5033 Buchs AG 
Telefon und Fax 062 823 27 00, E-mail: hb9dhi@uska.ch 
Michael Amstad (HB900A), Chrumme 3, 3257 Vorimholz/Grossaffoltern 
Friedrich Tinner (HB9AAQ), Giessen, 9469 Haag.Koordination:
Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden (NISV)
Hans Gübelin (HB)CVO), Postfach 102, 6000 Luzern 10 (Baurecht) 
Entstörmaterial bei Walter Abplanalp (HB9ZS), Reithallenweg 5,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 05 95 

Experte für Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit: Dr. Diethard Hansen (HB9CVQ) 
Koordinator der unbedienten Amateurfunkanlagen: Renato Schüttler (HB9BXQ), Florastrasse 32,

8008 Zürich, Fax 01 381 92 67
Fritz Daepp (HB9DDA), Quellenweg 14, 3421 Lyssach, 034 445 17 76 
Kurzwellenbänder: Kurt Bindschedler (HB9MX), Strahleggweg 28,
8400 Winterthur
VHF/UHF/Mikrowellen: Rudolf W. Heuberger (HB9PQX), 
Buchserstrasse 7, 5034 Suhr 
Aktivmitglieder Fr. 70.-; Passivmitglieder Fr. 60.-;
Jungmitglieder Fr. 35.-; Auslandmitglieder Fr. 70.-. 
old man-Abonnement: Fr. 50.-.

Kasse:

QSL-Vermittlung:

Warenverkauf:

Bibliothek:
Antennenkommission

Störschutzkommission:

Bandwacht:
Helvetia-Diplom:

Jahresbeitrag:
(einschliesslich old man)

Redaktionsschluss Juni-Nummer 5. Mai 2000 erscheint
Juli-August-Nummer 5. Juni 2000 monatlich

old man 05/2000 1



USKA
Resultate der Urabstimmung 2000
Résultats du vote par correspondance 2000
Ausserordentliche Neuwahlen
Nouvelle élection extraordinaire
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U S K A
Geschäftsstelle:

USKA, Postfach 238, 4805 Brittnau, E-mail: hq@uska.ch

Resultate der Urabstimmung 2000 
Résultats du vote par correspondance 2000

leer Ja Nein Eing.
Stirn.

Nr. 1 Jahresbericht des Präsidenten 
Rapport annuel du président

15 551 108 674

Nr. 2 Jahresbericht der Sekretärin 
Rapport annuel de la secrétaire

12 587 75 674

Nr. 3 Jahresbericht des KW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du responsable du trafic OC

14 587 73 674

Nr. 4 Jahresbericht des UKW-Verkehrsleiters 
Rapport annuel du responsable du trafic OUC

19 573 82 674

Nr. 5 Jahresbericht des Verkehrsleiters für digitale Betriebsarten 
Rapport annuel du responsable des modes numérique

22 575 77 674

Nr. 6 Jahresbericht des Verbindungsmannes zur IARU 
Rapport annuel du représentant auprès de l ’IARU

20 605 49 674

Nr. 7 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz 1999 
Compte des profits et pertes et bilan 1999

27 578 69 674

Nr. 8 Voranschlag 2000 
Budget 2000

25 546 103 674

Nr. 9 Jahresbeiträge 2001 
Cotisations annuelles 2001

14 559 101 674

Nr. 10 Antrag des Vorstandes zur Erneuerung der Funkstation HB90 25 563 86 674
Proposition du comité pour la rénovation de la station radio HB90

Nr. 11 Antrag des Vorstandes:
Finanzierung, Sponsoring, Realisierung HB90 27 544 103 674
Proposition du comité le financement, le financement par
le parrainage et la réalisation de HB90

Nr. 12 Antrag der Sekt. Winterthur betreff Haltung des USKA- 
Vorstandes in Bezug auf Beibehaltung des Morseobligatoriums 
Proposition de la section Winterthour concernant 1‘attitude 
du comité USKA à propos du maintien du morse obligatoire

15 512 147 674

Nr. 13 Antrag der Sekt. Winterthur betreff ergänzende Bestimmungen 
zur HB3 -  Lizenz
Proposition de la section Winterthour relative à une adjonction 
aux dispositions pour l ‘obtention de la licence HB3

26 528 120 674

Nr. 14 Antr. der Sekt. Zürcher Oberland betreff Änderung von Art. 30 46 551 77 674
zweiter Satz der USKA-Statuten betreff Wahlvorschläge 
Proposition de la section Zurich Oberland concernant la 
modification de l ‘art. 30, 2e phrase des statuts touchant 
les propositions pour les élections
Stimmkarten /  Carte de vote 3529
Versandt /  délivrées old man Nr. 4
Eingegangen /  rentrées 674
Absolutes Mehr /  la majoritée absolue 337
Stimmbeteiligung /  Participation au vote 19%
Ort, Datum: Cham, 26. April 2000
Die Rechnungsrevisoren /  Les vérificateurs des comptes: René Bär, HB9RAK

old man 05/2000 3



Ausserordentliche Neuwahlen
Auf die Ausschreibung der ausserordent­
lichen Neuwahl für das Amt des Vizepräsiden­
ten, für die Restdauer der Amtsperiode 
2000/2001, ist während der am 5. April 2000 
abgelaufenen Frist folgender Wahlvorschlag 
eingereicht worden: Pierre Leuthold,
HB9SWL. Vorgeschlagen von den Präsiden­
ten und Vizepräsidenten der Sektionen Sune- 
Semone André Breguet, HB9HLM/Vincent 
Bussi, HB9ULN und Pierre Degoumois, 
HB9HLV/Etienne Gugy, HB9BKY.

Für das Amt des KW-Verkehrsleiters ist bis 
zum 5. April 2000 kein Wahlvorschlag einge­
gangen. Es wird eine Nachfrist bis zum 1. Juni 
2000 eingeräumt. Wählbar sind volljährige 
Personen schweizerischer Nationalität, die 
am 1. Juni 2000 der USKA ohne Unterbruch 
als Aktiv- oder Ehrenmitglied angehört haben. 
Massgebend für die Durchführung der Wah­
len sind die Artikel 29 und 30 der Statuten 
sowie das Reglement für die Urabstimmun­
gen und Vorstandswahlen: Zur Einreichung

von Wahlvorschlägen berechtigt sind die 
Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder (aus­
schliesslich in privater Eigenschaft) sowie die 
Sektionen. Die Wahlvorschläge der Sektionen 
müssen auf dem Beschluss einer unter Anga­
be des Traktandums einberufenen Mitglieder­
versammlung beruhen; ein Gegenstand ist 
dann im Sinne von Artikel 67 Absatz 3 ZGB 
gehörig angekündigt worden, wenn die Sek­
tionsmitglieder nach Einsicht in die Traktan­
denliste und die Statuten leicht erkennen kön­
nen, über welche Gegenstände zu beraten 
und gegebenenfalls ein Beschluss zu fassen 
sein wird.

Die Biographie wird den Wahlberechtigten 
zugestellt bzw. bei Zustandekommen einer 
stillen Wahl im old man publiziert. (Wahl­
prozedere vor Urabstimmungsresultat)
Ein Anforderungsprofil, Statuten, sowie das 
Pflichtenheft, können beim Sekretariat ange­
fordert werden.

Der Vorstand

Novelle élection extraordinaire
La publication de l'élection extraordinaire au 
poste de vice-président jusqu'à la fin de la 
période législative 2000/2001 imposait un 
délai jusqu'au 5 avril 2000 pour présenter un 
candidat. Pierre Leuthold, HB9SWL a été pro­
posé dans les délais par les présidents et 
vice-présidents des sections Sune-Semone, 
André Bréguet, HB9HLM, Vincent Bussi, 
HB91JLN, Pierre Degoumois HB9HLV et 
Etienne Gugy, HB9BKY.

Il n’y a pas eu de proposition jusqu’au 5 avril 
2000 pour le poste de responsable du trafic 
OC. Un délai supplémentaire est accordé 
jusqu’au 1 juin 2000. Est éligible toute per­
sonnes majeure, de nationalité suisse, qui a 
été membre actif ou membre d’honneur de 
l'USKA sans discontinuer durant les 4 années 
précédantes.

La procédure électorale est réglée par les 
articles 29 et 30 des statuts, ainsi que par le 
règlement sur les votations et élections du 
comité. Les membres actifs, passifs, les 
membres d’honneur ainsi que les sections 
sont autorisés à présenter des candidatu- 
res.(propositions à titre individuel pas admi­
ses). Les propositions des sections doivent 
émaner d’une décision prise lors d’une as­
semblée des membres mise sur pied avec un 
ordre du jour le précisant. Une exception peut 
être faite lorsque, selon l’article 67, al. 3 du 
CCS, les membres des sections peuvent

facilement voir, d'après l’ordre du jour et les 
statuts, de quels objets il s’agit et qu’il faudra 
prendre une décision.

Procédure avant la publication des résultats 
de l’élection par correspondance.
Les biographies seront portées à la connais­
sances des électeurs, ou publiées dans l’old 
man en cas d’élection tacite.

Le comité

^ o r  50 3ahrcn
Im old man vom Mai 1950 berichtete Bob 
Thomann, HB9GX/MM über seine abenteuer­
lichen Fahrten nach Westindien mit MS 
«CARONA» der Reederei Basel.

HB9T

m-1 septembre
HB20
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Curriculum vitae
Leuthold Pierre 
23 juillet 1938
Fiaz 38. 2300 La Chaux-de-Fonds 
Schattenhalb/Meiringen BE 
Séparé, 1 enfant, 2 petits enfants 
Français, Allemand oral passable, Anglais oral notions
4 ans école primaire à Renan
5 ans école secondaire à Saint-lmier
5 ans technicum neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
3 ans technicum neuchâtelois Le Locle
Mécanicien de précision
Dessinateur en machines
Technicien ETS en exploitation
Opérateur AUTOCAD
Voumard Machines, R&D, bureau technique
Universo SA, R&D, bureau technique
Portescap, construction des moules pour micromoteurs
Isméca SA, responsable des achats et sous-traitance
Madimédic, directeur technique R&D, Instruments de chirurgie
Isméca Europe, responsable de l'application des normes et des
recherches de nouveaux matériaux et traitements
1986, examen et optension de l'indicatif HB9SWL
1990, membre de la section de L'USKA des montagnes
neuchâteloises
1999, membre du comité de la Semone, caissier 
Lecture, préhistoire, histoire, pêche et nature

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 2000 P. Leuthold, HB9SWL

H F-ACTIVITY
KW-Verkehrsleiter /  Responsable du trafic OC:

vakant

EXPO-2000-Diplom
Kurzzeit-Diplom aus DL 
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000
Anlässlich der Weltausstellung «EXPO 2000» 
in Hannover gibt der Deutsche-Amateur- 
Radio-Club e.V., Distrikt Niedersachsen (H), 
dieses Diplom heraus, das von lizensierten 
Funkamateuren und entsprechenden SWLs 
beantragt werden kann.

Für dieses Diplom sind im angegebenen Zeit­
raum deutsche Club- und Sonderstationen zu 
arbeiten. Für einen Diplomantrag ist der Be-
9rlff «EXPO 2000 HANNOVER»
mit einem oder mehreren zusammenhängen­
den Buchstaben aus dem Suffix der gearbei­
teten Stationen zu bilden.

Die Ziffer 2 oder fehlende Buchstaben können 
jeweils durch ein Rufzeichen einer gearbeite­
ten Sonderstation ersetzt werden, die in Ver­
bindung mit der EXPO 2000 den Sonder-DOK 
«EXPO 2000» oder «GDM 2000» vergibt.

(Stationen mit S-DOK «EXPO 2000» gelten 
bereits ab Herausgabe des S-DOK, also z.T. 
bereits vor dem 1.1.2000, alle anderen Statio­
nen ab 1.1.2000.)

Es gibt keine Band-Beschränkung, alle Be­
triebsarten ausser Packet Radio sind zugelas­
sen. Der Diplomantrag wird mit einem Log­
buchauszug und der Diplomgebühr von 12,00 
DM, 6,14 EUR oder 10,00 US-Dollar bis zum 
31. Januar 2001 an folgende Anschrift ge­
schickt:

Nom, prénom
Date de naissance
Adresse
Origine
Etat civil
Langues
Ecoles

Instructions
Postformation
Diplômes

Activités professionnelles

Activités radioamateur

Autre hobbies
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Bedingungen: EU-Stationen benötigen 1 QSO 
mit HB9P oder HB9IPA und 
3 QSOs mit IPA-RC-Mitgliedern 
in HB.

Gebühr: 6 US-Dollars

Florian Körner 
DL 2 OCL
Emil-von-Behring-Strasse 9,
38350 Helmstedt 
GERMANY

Das Diplom wurde auf der DARC-Herbstver- 
sammlung am 31 .Oktober 1999 in Berlin an­
erkannt.

DF0ELM E
DLOXPO XPO
DL0GDT Sonder-DOK «GDM

2000» für die Ziffer 2
DL0DIG 0
DL0AFM 0
DK0KBL 0
DL0HAN HAN
DL0ND N
DL0IBM Sonder-DOK -«EXPO

2000» für den Buch­
staben O

DK0ZGH Sonder-DOK <‘EXPO
2000» für den Buch­
staben V

DL0PE E
DL0ERF R

Folgende Vergabe der Sonder-DOK (SDK): 
(Stand: 9.4.2000)

SDK «EXPO 2000»:

SDK «GDM 2000»:

DA0SL, DAQEXR 
DF0GDH, DF0WBS, 
DK0EXP, DK0ZGH, 
DL0IBM, DL0EXP, 
DLOXPO 
DL0GDT

Folgende zwei Diplomanträge haben entge­
gen der Ausschreibung im old man 4/2000 
eine Änderung erfahren:

Matterhorn Award
Herausgeber: IPA-Radio Club Sektion 

Schweiz

Diplomantrag: In Form eines Logauszuges 
an: Alex Küeffer, HB9FND, 
Eichenweg 5, 4528 Zuchwil

Old Lucerne Award
HB9ATZ hat ein Diplom geschaffen, um die 
Aktivität zwischen den Luzerner OM und den 
OM in aller Welt zu fördern. Es kann sowohl 
von lizenzierten Funkamateuren als auch von 
SWLs aus aller Welt erworben werden, sobald 
die erforderliche Punktzahl erreicht ist. Zur Er­
langung des Diploms sind Verbindungen mit 
Funkamateuren, die in Luzern oder Umge­
bung wohnen und sich zurzeit des QSOs fix, 
portabel oder mobil in Luzern oder Umge­
bung befinden (ausgenommen HB9LU), erfor­
derlich. Das Diplom wird in vier Kategorien 
herausgegeben und zwar: HF (160-10 M), 
VHF (2 m), UHF (70 cm) und VH F/UH F 
(2 m/70 cm).

Folgende Punktzahlen sind erforderlich:

HF VHF UHF VHF/UHF
HB-Stationen 25 P. 20 P. 20 P. 20 P.
EU-Stationen 20 P. 15 P. 15 P. 15 P.
DX-Stationen 15 P.

Verbindungen über Relais 
zählen nicht!

Punkteverteilung:

70 cm 2
2 m 2
160/40/30/17/12 m 3 
15/10 m 2
80/20 m 1
HB9ATZ 5
HB9LU 5
HB90 5
HB9JBO 5

P.
P.
P.
P.
P.
P. auf allen Bändern 
P. auf allen Bändern 
P. auf allen Bändern 
P. auf allen Bändern

Jede Station kann pro Band nur einmal gear­
beitet werden. Für SWLs werden die Regeln 
sinngemäss angewandt.
Es zählen alle bestätigten QSOs ab 1. August 
1976.

Bedingungen: Luzern und Umgebung: Adli- 
genswil, Buchrain, Dierikon, 
Ebikon, Emmen, Emmen­
brücke, Horw, Kriens, Littau, 
Luzern, Meggen, Reussbühl, 
St. Niklausen.
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Anträge mit QSL oder Logauszug, durch min. 
2 OM bestätigt, sind zu richten an:

Walter Fleischmann , HB9JBO 
Rigistrasse 42 
CH-6036 Dierikon

Gebühren: sFr. 15.- oder 15 IRCs

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Root 
6037 Root 
W. Fleischmann 
Konto-Nr. 56559.01

CALENDAR

MAI/mai 2000

6. 2000-0000 Danish SSTV Contest, 3.5-144 MHz
7. 2000-2400 Danish SSTV Contest, 3.5-144 MHz
27./28 0000-2400 WPX Contest CW, 1.8-28 MHz

JUNI/june 2000

3./4. 1500-1500 IARU Region I Field Day CW
1.8-28 MHz

Es werden nur noch Conteste ausgeschrieben, bei 
welchen die Originalausschreibungen vorhanden sind.

Field Day

Datum/Zeit: 3. Juni 2000, 1500 UTC bis 
4. Juni 2000, 1500 UTC

Frequenz- 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
bänder Die Verbindungen sind in den

folgenden Bandsegmenten abzu­
wickeln: 1810-1838, 3500-3560, 
7000-7030,14000-14060, 21000 
-21125, 28000-28120 kHz.

Kontroll- Die bei jeder Verbindung auszu­
gruppen: tauschende Kontrollgruppe be­

steht aus dem Rapport (RST), 
der laufenden dreistelligen Ver­
bindungsnummer (z.B. 589001). 
Bei Verbindungen mit festen Sta­
tionen genügt der RST-Rapport 
(ohne Verbindungsnummer) der 
Gegenstation.

Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
Kurzwellenbändern und für das 
Helvetia-Diplom» (Ausgabe April 
1996).

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum 26.
Juni 2000 (Poststempel) an den 
KW-Verkehrsleiter ad interim 
André Hari (HB9GAR), Steini- 
bachweg 4, 3052 Zollikofen, zu 
senden.

Der KW-Verkehrsleiter

Date/heure: 3 juin 2000, 1500 UTC au 
4 juin 2000, 1500 UTC

Bandes de 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
fréquences Les liaisons doivent être effectu­

ées dans les segments suivants 
de bandes: 1810-1838,
3500-3560, 7000-7030, 14000- 
14060, 21000-21125, 28000-
28120 kHz.

Groupes Un groupe de contrôle est échan-
de contrôle: gé lors de chaque liaison, se com­

posant du rapport (RST) et du 
numéro de la liaison à trois chif­
fres (par exemple 589001). Lors 
de liaisons avec des stations 
fixes, il suffit que celles-ci don­
nent le rapport RST sans numé­
ro.

Règlement: Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur bandes dé- 
camétriques et pour le Diplôme 
Helvetia» (édition avril 1996).

Rapports: Les rapports doivent être envoy­
és au responsable du trafic OC 
ad interim André Hari (HB9GAR), 
Steinibachweg 4, 3052 Zollik­
ofen, au plus tard 26 juin 2000 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OC

old man 05/2000 7
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VH F • U H F ♦ M IKROWAVES
UKW-Verkehrsleiter /  Responsable du trafic OUC: 

Rudolf W. Heuberger (HB9PQX), Buchserstrasse 7, 5034 Suhr

Mini-Contest
Datum/Zeit: Kategorien 17 und höher:

27. Mai 2000, 0700 -  1100 UTC 
Kategorien 13, 15:
28. Mai 2000, 0700 -  1000 UTC

Kontroll-
gruppen: Die bei jeder Verbindung auszu­

tauschende Kontrollgruppe be­
steht aus dem Rapport (RS oder 
RST), der laufenden dreistelligen 
Verbindungsnummer und dem 
Locator des eigenen Standortes 
(z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem 
Frequenzband ist mit der Num­
merierung bei 001 zu beginnen.

Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und Mikrowellen- 
Bändern sowie für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe Juni 1998). 
Das Abrechnungsblatt ist auf 
dem Internet unter der Adresse: 
http://www.uska.ch erhältlich.

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum
12. Juni 2000 (Poststempel) an 
den UKW-Verkehrsleiter ad inte­
rim André Hari (HB9GAR), Steini- 
bachweg 4, 3052 Zollikofen zu 
senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date/heure: Catégorie 17 et plus hautes:
27 mai 2000, 0700 -  1100 UTC 
Catégories 13, 15:
28 mai 2000, 0700 -  1000 UTC

Groupes
de contrôle: Un groupe de contrôle est 

échangé lors de chaque liaison.
11 se compose du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à 
trois chiffres, commençant par 
001 sur chaque bande de fré­
quence, et du Locator du propre 
emplacement (par exemple 
589001 JN36HO).

Règlement: Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur les bandes 
VHF, UHF et micro-ondes ainsi 
que pour le Diplôme Helvetia» 
(édition juin 1998). Le formulaire 
rapport de décompte peut être 
obtenu par l’internet de http:// 
www.uska.ch en format PDF.

Rapports: Les rapports doivent être en­
voyés au responsable du trafic 
OUC ad interim André Hari 
(HB9GAR), Steinibachweg 4, 
3052 Zollikofen au plus tard le
12 juin 2000 (cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC

IARU Region 1 50-MHz-June-Contest
Datum/Zeit: 3. Juni 2000, 1400 UTC bis 

4. Juni 2000 1400 UTC.
Kontroll-
gruppen: Die bei jeder Verbindung auszu­

tauschende Kontrollgruppe be­
steht aus dem Rapport (RS oder 
RST), der laufenden dreistelligen 
Verbindungsnummer und dem 
Locator des eigenen Standortes 
(z.B. 589001 JN47AJ).

Reglement: Es gilt sinngemäss die Broschüre 
«Regiemente für die Wettbe­
werbe auf den VHF-, UHF- und

Date/heure: 3 juin 2000, 1400 UTC au 4 juin 
2000 1400 UTC.

Groupes
de contrôle: Un groupe de contrôle est 

échangé lors de chaque liaison. 
Il se compose du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à 
trois chiffres, commençant par 
001, et du Locator du propre em­
placement (par exemple 589001 
JN36HO).

Conditions: Est applicable le Règlement pour 
les concours sur les bandes VHF,
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Mikrowellen-Bändern sowie für 
das Helvetia-Diplom» (Ausgabe 
Juni 1998). Falls die Gegensta­
tion den Locator nur vierstellig 
angibt, ist bei der Distanzbe­
rechnung die kürzeste Distanz 
zwischen dem eigenen Standort 
und dem Grossfeld der Gegen­
station einzusetzen. Es sind nur 
Stationen zugelassen, die eine 
Bewilligung für den befristeten 
Betriebsversuch auf 50 MHz be­
sitzen. Die darin aufgeführten 
Bedingungen sind jederzeit ein­
zuhalten. Das Abrechnungsblatt 
ist auf dem Internet unter der 
Adresse http://www.uska.ch er­
hältlich.

Rapporte: Die Rapporte sind in zwei Ex­
emplaren bis zum 19. Juni 2000 
(Poststempel) an den UKVV-Ver­
kehrsleiter ad interim André Hari 
(HB9GAR), Steinibachweg 4, 
3052 Zollikofen zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

UHF et micro-ondes ainsi que 
pour le Diplôme Helvetia (édition 
juin 1998). Lorsque la contre-sta­
tion ne donne qu’un locator à 4 
signes il faut prendre la distance 
la plus courte entre son propre 
emplacement et le grand locator 
de la contre-station. Seules les 
stations au bénéfice d’une autori­
sation pour essai d’exploitation 
de durée limitée sur 50 MHz sont 
admises. Les conditions respecti­
ves mentionnées doivent être 
respectées en tout temps. Le 
formulaire rapport de décompte 
peut être obtenu par l’internet de 
http://www.uska.ch en format 
PDF.

Rapports: Les rapports doivent être envoy­
és en double exemplaire au 
responsable du trafic OUC ad 
interim André Hari (HB9GAR), 
Steinibachweg 4, 3052 Zolli­
kofen au plus tard le 19 juin 2000 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC

M icrowaves-Contest
Datum/Zeit: 3. Juni 2000, 1400 UTC

4. Juni 2000 1400 UTC.
Kontroll- 
gruppen:

bis

Die bei jeder Verbindung auszu­
tauschende Kontrollgruppe be­
steht aus dem Rapport (RS oder 
RST), der laufenden dreistelligen 
Verbindungsnummer und dem 
Locator des eigenen Standortes 
(z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem 
Frequenzband ist mit der Num­
merierung bei 001 zu beginnen.

Reglement: Siehe Broschüre «Regiemente 
für die Wettbewerbe auf den 
VHF-, UHF- und Mikrowellen- 
Bändern sowie für das Helvetia- 
Diplom» (Ausgabe Juni 1998). 
Das Abrechnungsblatt ist auf 
dem Internet unter der Adresse 
http://www.uska.ch erhältlich.

Rapporte: Die Rapporte sind bis zum
19. Juni 2000 (Poststempel) an 
den UKW-Verkehrsleiter ad inte­
rim André Hari (HB9GAR), Steini­
bachweg 4, 3052 Zollikofen zu 
senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date/heure: 3 juin 2000, 1400 UTC au 4 juin 
2000 1400 UTC.

Groupes
de contrôle: Un groupe de contrôle est 

échangé lors de chaque liaison. Il 
se compose du rapport (RS ou 
RST), du numéro de la liaison à 
trois chiffres, commençant par 
001 sur chaque bande de fré­
quence, et du Locator du propre 
emplacement (par exemple 
589001 JN36HO).

Règlement: Voir la brochure «Règlements 
pour les concours sur les bandes 
VHF, UHF et micro-ondes ainsi 
que pour le Diplôme Helvetia» 
(édition juin 1998). Le formulaire 
rapport de décompte peut être 
obtenu par l’internet de http:// 
www.uska.ch en format PDF.

Rapports: Les rapports doivent être envoy­
és au responsable du trafic OUC 
ad interim André Hari (HB9GAR), 
Steinibachweg 4, 3052 Zollik­
ofen au plus tard le 19 juin 2000 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC
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lARU Region 1 VHF Telegraphy Contest 6/7 Nov 1999 
25th. Marconi Memorial Contest (swiss results)

Call Loc Height QS0 Score BestDX Loc Call TRX Pwr Ant Preamp
Category 1145 MHz single operator
1. HB9DNX JN37QE 550 67 12923 617 JN76PB S57C TR751 150 9Y 18dB
2. HB9A0F JN36AD 420 45 12479 644 JN69GX 0K1 DKZ/p FT726 150 21Y yes
3. HB9CZF JN47HD 600 44 12181 601 JN89AO 0L2R FT726 10 7Y ?
4. HB9KM JN89AO 450 30 7189 709 JN89AO 0L2R IC202 15 9Y MM 144/25
5. HB9IR JN47CH 540 31 5883 513 J010UU 0T9M TS790 150 10Y SSB

Category 2 145 MHz multi operators
1. HB9BA/P JN37SG 1284 108 32466 615 J042FS DK2BU IC202 700 2*17Y BF981
2. HB9FG/P JN36MQ 1270 99 31817 801 JO80HB 0L1B IC706 200 2*11 Y no
3. HB9CLN JN36LX 500 54 15745 733 JN89AO 0L2R IC202 100 12Y CF300

Multi op Stations
Station Ist.Op
HB9BA/P HB9CNX 
HB9CLN HB9CLN 
HB9FG/P HB9HFN

Operators
HB9BAT HB9BAP 
HB9BKT
HB9CYF HB9CYY HB9HFM

Commentaires
HB9AOF: Bonnes conditions surtout le same­
di, quelques bons QSOs. Ce contest est tou­
jours sympathique, malheureusement trop 
tard dans la saison pour le portable.

HB9FG/p: Propagation moyenne avec mal­
heureusement pas beaucoup d’activité. Peut- 
être les télégraphistes étaient QRV sur 28/50 
MHz où la propagation semblait excéllente. 
A part ça nous avons vécu un super weekend 
avec de la neige, de la bise et un nouveau 
QTH qu’il s’agira de tester plus à fond dans le 
futur.

Verkehrsleiter: Erstes Log im lARU Region 1 
Format per E-Mail erhalten. Das Log wurde

UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS
TAKES PLEASURE IN AWARDING THIS

CERTIFICATE OF MERIT

mit dem Programm TAC-Log (the above con­
test) erfasst. Die URL für das Freeware-Pro­
gramm lautet:
http://www.qsl.net/oz1fdj/taclog/taclog.htm

Die zugehörige Dokumentation gibt es u.A. in 
Deutsch, Englisch und Italienisch (wer über­
setzt sie auf Französisch?). Bitte zukünftig 
mehr Logs im IARU Region 1 Format zusen­
den. Bei Fragen helfe ich gerne. Anfragen an: 
hb9pqx@uska.ch oder via Post (Adresse auf 
Seite 1)

HB9LM sera QRV avec le call CN2DX 
depuis Casablanca au Maroc en 
IM63DM sur HF avec 100 watts et un di- 
pôle, sur 50 MHz avec 100 watts et un 
dipôle et sur 144 MHz avec 120 watts et 
une yagi 9 éléments; je serai surtout QRV 
les fins de matinée et les fins d’après- 
midi sur 50110 et 144300, les dates se­
ront du 10 juin au 28 juin, je ne prendrai 
pas de sked tous se fera en random. 
(Info de André HB9HLM)

HB9HLM ist von Casablanca (Locator 
IM63DM) (Marokko) unter dem Rufzei­
chen CN2DX vom 10-28. Juni QRV

Pegen Mittag und am Abend. Die 
requenzen sind 50,110 MHz und 

144,300 MHz. Es wird nur random traffic 
gemacht (keine sked)

Ruedi Heuberger, HB9PQX
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DX
Redaktion: Albert Müller (HB9BGN), Alpenblick 10, 8311 Brütten 

Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel 
Erich Zimmermann (HB9CMZ), Ziegelfeldstrasse 25, 4600 Olten

Die DX-Welt im März/April
Dieser Bericht umfasst IV 2 Monate vom
1. März bis 15. April. Zukünftig berichten wir 
über die Periode von Mitte zu Mitte Monat 
und sind so um zwei Wochen aktueller.

Der Solarflux erreichte am 2. März das erste 
Monatshoch von 233, blieb also deutlich 
unter den 314 vom vergangenen August. Er 
sank in den folgenden drei Tagen auf 200 um 
gleich wieder auf 222 anzusteigen und blieb 
bis am 13. über der 200er Marke. Es folgten 
6 Tage mit Werten zwischen 179 und 195 und 
ab 20. März blieb er dann bis 5. April über 
200 mit einem Maximum von 234 am 
23. März. Am 6. fiel er erstmals wieder unter 
200. Gleichzeitig stieg der K-Index um 2100 
utc auf 5, um Mitternacht auf 6 und um 0300 
auf 8. Die Schockwelle einer am 4. April er­
folgten Masseneruption auf der uns zu­
gewandten Seite der Sonne erreichte den 
Advanced Composition Explorer (ACE) der 
NASA zwei Tage später um 1630 utc. Dieser 
Explorer befindet sich seit August 1997 in 
einer Distanz von 1,5 Mio. km am sogenann­
ten L1 Punkt zwischen Erde und Sonne. Dort 
wurde gemessen, dass diese Schockwelle 
den Sonnenwind von 375 auf beinahe 600 
km/s beschleunigt hatte. Sie produzierte eine 
Aurora, die in der Nacht vom 6./7. März auch 
in der Schweiz gut sichtbar war. Ent­
sprechend mager waren am folgenden Vor­
mittag die Ausbreitungsbedingungen. Die 
Bänder waren auffallend ruhig und die weni­
gen noch hörbaren Signale sehr schwach. 
Der Solarflux verharrte bis gegen Mitte April 
bei 175/180 und fiel am 15. auf 164. Die Son­
nenfleckenrelativzahl erreichte am 27. März 
das Monatsmaximum von 255. Bei allgemein 
recht niedrigen A und K Werten (ausgenom­
men 5.-8. April) resultierten sehr ansprechen­
de Bedingungen auf den höheren Bändern. 
Besonders das 10-m-Band bot ausgezeich­
netes DX mit bescheidenem Aufwand wie z.B. 
KH6 in SSB mit knapp 100 Watt und einer am 
Auto montierten Mobilewhip-Antenne.

Alles wichtige über die FOOA/y^ Expedition 
nach Clipperton ist im Bildbericht von Willy 
Rüsch, HB9AHL in diesem old man zu finden.

HB9BMY schaffte in den zwei Wochen als 
ZK1XXC auf Nord- und Südcook über 5000 
QSOs. Ein stolzes Resultat für eine «Ferienex­
pedition». Seine XYL war von dieser Reise 
ebenfalls restlos begeistert, woraus ich 
schliesse, dass Peter ihr und dem Sightseeing 
mindestens ebenso viel Bedeutung beige­
messen hat wie der Funkerei.

Die ITU teilte den UN in Osttimor den Präfix 
4W (vormals Jemen) zu und gab damit grünes 
Licht für ein neues DXCC Land (entity). Zwei 
UN-Funktionäre wurden gleich QRV, und nach 
weinigen Tagen traf Verstärkung ein durch 
Jose de Sa, CT1EEB (4W6EB) und Bernie 
McClenny, W3UR (4W/W3UR).

Mit etwas Verspätung verliessen Martti Laine, 
OH2BH & Co Neukaledonien in Richtung 
Chesterfield Is. und eröffneten die Schau am 
23. März, wenige Stunden, nachdem Neuka­
ledonien in die IARU aufgenommen wurde mit 
den Rufzeichen TXODX. Damit wurde im März 
ein zweites DXCC-Entity aus der Taufe geho­
ben. TXODX machte gemäss Marttis bewähr­
ter Strategie den grössten Teil der Verbindun­
gen auf 15 m SSB und CW, wo sie mit ausge­
zeichneten Signalen zu hören waren, am 
WPX-Contestwochenende (WPX) waren sie 
auf den WARC-Bändern anzutreffen. Die Ex­
pedition erreichte damit nach Temotu bereits 
zum zweiten Mal das löbliche Ziel, möglichst 
vielen verschiedenen Stationen zum Erst­
kontakt mit einem neuen Land zu verhelfen. 
72654 QSOs sind das stolze Resultat der
7-tägigen Aktivität, 2500 davon gelangen 
JA1BK, dem 6-m-Operator der Gruppe auf 
50 MHz und 800 in RTTY. Seit 1998 die neuen 
DXCC-Regeln herauskamen hat die Gruppe 
an diesem Projekt gearbeitet. Chesterfield Is. 
erfüllt dank den neuen Distanzen in Kilome­
tern die verlangten Kriterien. Einen Haken 
hatte die Sache allerdings doch noch: Findige 
(?) Amateure in USA entdeckten, dass auf 
verschiedenen Seekarten zwischen Neukale­
donien und Chesterfield eine Insel existiert: 
Sable Island. Auf den von OH2BH konsultier­
ten französischen Karten -  es handelt sich ja 
um französisches Territorium -  ist davon

old man 05/2000 11



nichts zu sehen. Ob es sich nun um eine -  wie 
der Name vermuten lässt -  Sandbank han­
delt, die vielleicht nur bei Ebbe zu sehen ist 
oder sogar von stürmischen Wellen wegge­
schwemmt wurde und überhaupt nicht mehr 
existiert, wurde gefragt. OH2BH war das be­
kannt. Auf der Hinreise liess er das Boot einen 
Umweg über das Gebiet der angeblichen 
Sable-Insel machen. Von einer Insel haben sie
nichts gesehen  Inzwischen hat die ARRL
beschlossen, Chesterfield zu akzeptieren. 
Gültig sind Verbindungen ab 23. März. Die 
QSLs kann man ab 1. Okt. 2000 einreichen. 
Was das operating anbelangt, war es eine 
DXpedition wie man sie sich nicht besser 
wünschen kann. Ambrosi Flütsch, HB9AGH 
schaffte mit 100 Watt und GP bereits am er­
sten Vormittag je ein QSO in SSB und CW. 
Hugo Huber, HB9AFH und Peter Egger, 
HB9BMY reichten dazu die knapp 15 Watt 
ihrer selbstgebauten K-2-Transceiver. 
HB9HFN hat mit seiner Bemerkung wohl den 
Nagel auf den Kopf getroffen: L'expédition 
TXODX fut un modèle du genre avec des gens 
comme Martti Laine, OH2BH à la conduite. 
Rien que d’entendre sa voix et la discipline 
règne:-)

HB9MX weilte als S79MX auf den Seychellen 
mit Schwerpunkt 6 m. Alles weitere dazu 
erfahren sie aus seinem persönlichen Bericht 
in diesem old man.

HMODX sorgte ab dem 12. April für Aufre­
gung unter den DXern. Er nannte sich Kim, als 
Standort gab er Chongjin in Nordkorea an und 
als Adresse die P.O. Box 112 in Chongjin. Auf 
Grund seiner Aussprache des Englischen 
schloss man auf einen Chinesen. In Südkorea 
stellte man eine Beamrichtung von 60 Grad 
fest... ein typischer Fall für WFWL (work first, 
worry later).

HB9BGN

6m Bericht März 2000
Speziell gegen Ende des Monats ging der 
Flux über 200, doch die erwarteten F2-Aus- 
breitungen Hessen immer noch auf sich war­
ten. Recht gute Öffnungen ergaben sich eher 
sporadisch und vorwiegend in Richtung Süd­
afrika, vor allem gegen Ende des Monats. 
Im südlichen Teil Europas (IT, EA7, I0, etc) 
konnten viele Verbindungen nach Südamerika 
und über LP nach Japan getätigt werden. 
Einigen EU-Stationen gelangen QSOs mit 
KH7 (ca. 1000 utc). S79MX konnte nicht 
erreicht werden.

Zusammenfassung:
4.3. 1400z TR8CA SSB

9.3. 12-13z ZS6WB SSB und weitere
ZS-Stationen

8.3. 12-18z ZS6PJS, ZS6AXT, ZS6WB,
ZS6AVP, TR8XX, Z32JE, etc

13.3. 09-10z VK4JH, VK6JQ beide CW
22.3. 12-13z viele ZS6
24.3. 16-18z viele ZS6, ZS4
27.3. 11 -21z viele ZS6 ZS5, ZS4, ZR3, V51.

Grösste Öffnung des Monats.

HB9QQ

DX-Report
CW-Log März (Zeiten UTC)

160 m
00-03: FOOAAA* 
03-06: FOOAAA* 
21-24: VK6VZ

80 m
03-06: FOOAAA, VP6BR

40 m
00-03: VU2UR
03-06: CEOZ/OH3JF, TI2KWN
06-09: CE0Y/UA6AF, FOOAAA, VP6BR, TI2PZ
18-21: ZS1JX, JW9GY
21-24: XW2A, FY5KE, 3W50K, C08ZZ

30 m
00-03: OX3FV
06-09: VP6BR
09-12: FOOAAA
18-21: VK9NS, ET3AA, 6W6/K3IPK, R1ANZ
21-24: KP2F, VY2SS, OD5/OK1 MU, CN8YR,

3W50K. V51AS

20 m
03-06: FOOHWU (Austral), P49V
06-09: ZK1XXC, C08ZZ, VP6BR
09-12: VKOMM* (no Eu!), AL70, V31JZ, 7Q7TB,

FOOAAA 
12-15: TXODX
15-18: 9M8DX/2, FK8VHM, 7O0UY (???),

E21EJC
18-21: TT8JLB, NZ7Q/KH4, 3W50K, 9M6BAA,

UAOZX, 3A/F5NZY 
21-24: XW2A

17 m
03-06: TXODX
06-09: 5H3RK, NZ7Q/KH4, 6W6/K3IPK
09-12: VP6BR
12-15: 3D2QB
15-18: R1ANP (Ant.), ET3AA, 5Z4WI, ZF2LH,

HFOPOL, JW9GY 
18-21: 3W50K, VP5/G3PJT, V51 AS
21-24: CEOZ/OH3JF, C6A/WI9WI, OA7/DL3GA,

CE0Y/UA6AF, ZF2RA
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15 m
00-03: CEOZ/OH3JF
06-09: TXODX, VP6BR, 5H9IR
09-12: R1ANZ, ET3AA, 6W6/K3IPK
12-15: TXODX, 5Z4WI, 5H3RK, 3V8BT, 3D2QB,

3W50K, KH2/K4ANA, VP5/W5AO 
15-18: FOOAAA, DU7MHA, 4W/W3UR, TT8JLB,

3W2GAX, CU2/DF5WA, 8J1RL.E21CJN 
18-21: TXODX, 3B8FQ, HKOVGJ

12 m
09-12: 5H3RK, 5Z4WI, 3W50K. 5R8FU, 8Q7KK,

KL7J, VQ9GB 
12-15: ZF2NT, XE1IDJ, S79MX, VP5/G3PJT,

R1ANZ, 5H3RK, OX3FV, E4/G3WQU 
15-18: FOOAAA, TXODX, KH6CC, OA7/DL3GA,

3W50K, R1ANZ (Ant.), VP2VI, P40V 
18-21: XU7ABA, TT8JLB, OA7/DL1 CW

10 m
03-06: JAs
06-09: 3W2GAX/P; Jas, KL9A, 3B8MM, S79MX,

ET3AA
09-12: 9M6BAA, TXODX, ET3AA, 4W6MM,

KL7J (Ip), VP6BR, AL7IF, 3W7CW, 3B9FR 
12-15: BV7FF, XW2A, VP2VI, 9G5VJ, HR1LW,

8P6GH, XW2A, 3W50K, 9E1C 
15-18: FOOAAA, C020R, W6+7, OD5/F5JQM,

P49V, XF4LWY, VP6BR, CEOZ/OH3JF 
18-21: VP2VI, J68AS, 9G5VJ, VP6BR

fas?
12-15: ZS6AXT, ZS6AVP, TR8XX, ZS6PJS

VK6JQ, VK4JH 
15-18: ZS6RWD, ZS6EZ, ZS6Y

18-21: 7Q7RM

SSB-Log März (Zeiten UTC)
80 m
03-06: CM6YD, VR2RP*, V31 JP‘, TI4CF", P40V
21-24: JW5QFA

40 m
03-06: V31 Gl*, XE2KEFT, C07FH*, HK5WML*,

TG9AWM, XE1YK, CE20GP, HJ1WFV 
06-09: VP6BR, 6W6/K3IPK, AH8A, V31JP,

ZL2SQ 
18-21: 3V8BT, C34BO
21-24: ET3BT

20 m
03-06: VP5B*, PJ4G*, XE1VIC*
06-09: P3A*, ZK1XXC, VP5V
09-12: FOOAAA
12-15: CEOZ/OH2MXS
15-18: F05FD
18-21: 3V8BT, XT/F5JRY
21-24: TXODX, VP9HE, VP9LR

17 m
00-03: FOOAAA

06-09: TG9NX 
09-12: FOOAAA 
15-18: TXODX

15 m
06-09: FOOAAA, TXODX, 4W6EB, NH7A,

KL7RA, VP6BR, 9M6AAC, E41/0K1DTP 
09-12: TX8CI/mm
12-15: S79MX, HZOZAK, 3V8BT, VP9ID 
15-18: TXODX, FOOAAA, 4W6EB, T88KM, 

J87AB, TR8VP, 5Z4WI, R1ANZ, 
SV2ASP/A

18-21: 4W6GH, CQ7B (EU-040), AH8A, 7Q7RM, 
8R1AK, ET3VSC, V44NE 

21-24: P43E

12 m
06-09: VP6BR 
09-12: P29VMS, TXODX 
12-15: DS5RNM*

10 m
06-09: TXODX, FK8HC, AH7C, DS2KPB,

JT1FBX
06-09: longpath: KH7FN, KH7DM, KH6NC, 

NH6NC, KH7LD, AH6TM, KH6CQH
09-12: 8Q7DY, KH6ND, KH0/JH8KYU,

KL7AC (Ip), KH7LD (Ip), A61AJ, KP2A, 
P3A

12-15: V51 HK, KHOEN, VK2NZ, W6 + 7, VE7s, 
8P2K, HD8Z, 4W/W3UR, A61AJ

15-18: V31GI, T32B, TIOR, BV3FG, 9G5CW, 
EP3HR*, TXODX, E4/DL7FER, 8P2K

12-15: ZS6WB, TR8CA, V51E. ZS6PJS, ZS6WB, 
TR8XX, ZS6XJ, ZS6VR

Digital-Log März (Zeiten UTC)

06-09: TK/F6FGY
09-12: C310F, 7X2BK (mt63)
12-15: TK5KT, T99C

12-15: BX4AF

12-15: FR5AB, UN7DA. UN5J, PY4BC, PZ5RA
15-18: FOOAAA
* = nur gehörte Stationen

Vielen Dank für die Logauszüge und Berichte von: 
HB9AAL, HB9ATH, HB9BCK, HB9BFS, HB9BZA, 
HB9CHV, HB9CV0, HB9CW, HB9DDZ, HB9DIG, 
HB9HFN, HB9HT, HB9JNU, HB9KC, HB9M0, 
HB9QQ, HE9ZDH

Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. Juni 2000 an: 
Albert Müller (HB9BGN)
Alpenblick 10, 8311 Brütten
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DX-Calendar
«A5 Bhutan» is QRV now until 12 May !!!!!!
All bands, all modes via WOGJ, Glenn John­
son, 14164 Irvine, Bemidji, MN 56601 USA.
Chesterfield Islands: The ARRL-DX Advisory 
Committee (DXAC) has voted unanimously to 
add the Chesterfield Islands of New Caledo­
nia to the DXCC List. For DXCC credit, con­
tacts made on or after 23 March 2000 will be 
accepted. Cards for this new entity may be 
submitted after 1 October 2000.
AS-047 Kita-Daito-Jima: Kouji, JQ1HBT is 
QRV now as JH1HUK/6 until 7 May. QSL via 
home call.
AS-056 Danjo Archipelago: Masa, JA6GXK, 
will be here 28.4.-10.5., 30.5.-6.6., 
30.6.-11.7. QSL via JARL Bureau.
AS-072 Pankor Isl.: Johnny, G3LIV will be 
here from 20 May -  1 June, on 20/17/15 m 
CW.
EU-032 Oleron Isl.: Le, F6HMQ and Guy, 
F5BLN will be signing home call/p from 
Oleron Isl. from 6-13 May with to stations on 
all bands.
EU-114 Sark Island: Nobby, G0VJG, will be 
QRV from 12-19 May as GU0VJG. QSL via 
G0VJG.
EU-120 Hilbre Isl.: G0WRE, G0VBD, G0VAX 
arid one other op will sign home call/p from 
20-29 May on 80-10 m. QSL via respective 
home call.
SA-003 Fernando de Noronha: Gerard, 
F2JD/PY2ZDX will be active from 7-15 May 
as either PY2ZDX/0 or with a PYO -  call on 
CW and SSB. QSL via F6AJA.
6Y5-Jamaica: Curtis, KE3Q will be QRV from
8-14 May on all bands. CW only. QSL via 
KE3Q.
OX2-Greenland: 29 May-6 June
TT-Chad: Jean-Luc, F5BAR, is still QRV, 
mainly CW, as TT8JLB until July. QSL via 
F5BAR.
VK9-Willis Isl. (OC-007): David, VK4ZEK, 
Harry, VK4DH, Alan, VK4BKM and Nick, 
VK2ICV will be QRV from 6-16 May as 
VK9WI. Activity will be on CW, SSB and 
RTTY. QSL via VK4APG direct or via bureau.

HB9CMZ
QSL-lnformation
4W/W3UR via OH2BN, Jarmo J. Jaakola, 
Kiilletie 5-C-30, FIN-00710 Helsinki, Finland.
4W6EB via CT1EEB, Jose Emanuel Ribeiro 
de Sa, Box 79, P-3860 Estarreja, Portugal.

4W6GH via CT1EGH, Antonio A.L. Pereira, 
Rua Guerra Junqueiro 25 A, Vale Milhacos, 
P-2855 Corrios, Portugal.
4W6/VK2QF via Nev Mattik, Hargraves, NSW 
2850, Australia.
5Z4WI via G3SWH, P.A.Whitchurch, 21 
Dickensens Grove, Congresbury, Bristol BS49 
5HQ, England.

7A0A via YB0FMT, Yon Gunawan, POBox 
1234-JKB, Jakarta 11012, Indonesia.

70111 via DJ3XD, August Unterwallney, Am 
Kummerberg 30, 30900 Wedemark 2, Ger­
many.
701YGF via DK9KX, Hans Hannappel, 
Eschenbruchstr.1, 51069 Köln, Germany.

8R1RL-Kimio, JA9BOH operated from Suyo- 
wa Station on Ongul Island (AN-015) between 
21 March 1998 and 31 January 2000 (some 
24000 QSOs). Cards should be sent to 
JA9BOH either direct or trough the JARL Bu­
reau. Do not send QSL cards to JA9BOH for 
QSOs made with 8J1RL after 1 February 
2000: The current operator is Takumi, 
JG3PLH, (Takumi Kondoh, 1-23 Shinke-cho, 
Sakai City, Osaka 599-8232, Japan) who will 
not be able to confirm any contact until after 
his return home in March 2001.

BQ9P via KU9C, Steve Wheatley, POBox 
5953, Parsippany, NJ 07054, USA.

E29DX via HS0GBI, TGHC, POBox 1090, 
Kasetsart Bangkok, 10903 Thailand.

FKöKAB/p via FK8KAB, ARANC, POBox 
3956, 98846 Noumea Cedex, Nouvelle Cale­
donia via France.
FW5ZL via Guy Petit de la Rhodiere, BP 1, 
Mata-Utu, Wallis Island 98600, via France.

L21H via LU7HVN, Horacio Galanti, 25 de 
Mayo 647, Villa del Rosario 5963, Cordoba, 
Argentina.
RM0M via UA0MF, Mike Filippov, POBox 20, 
Vladivostok 690021, Russia.

RV3MA/1 via RV3ACA, Elen V. Boychenko, 
POBox 13, Moscow 127521, Russia.

SY1D only via SV1DNW, Elias Bakopoulus, 
POBox 31669, Athens, GR-100 35, Greece.

XR0ZY via OM2SA, Juraj Sipass, CP 550, 
93013 Trh Hradska, DST, Slovakia.

ZW8CI via P38DX, POBox 096, 64001-970 
Teresina, Pl-Brazil.

HB9CMZ
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FOOAAA -  Clipperton 2000
Willy Rüsch, HB9AHL und Renato Rüsch

Wir waren die bisher 8. Amateurfunkexpe­
dition nach Clipperton, vorher waren QRV:

1.F08AJ 1954 (erste Amateurfunk-Expedi­
tion aller Zeiten)

2. F08AN 1956
3. F08AT 1958
4. FOOXA -  FOOXA 1978 (hier war ich Organi­

sator und selbst dabei)
5. FOOXX 1985
6. FOOXX 1986
7. FOOCI 1992
8. FOOAAA 2000

Die Crew von FOOAAA bestand aus 13 Mann, 
davon 12 Radio-OPs: N7CQQ, John (Leader 
und Organisator, schon 1992 dabei), N9NS, 
Mike (Mitorganisator, schon 1992 dabei) 
K4UEE, Bob, N9TK, Jim, N6TQS, Doug, 
N0TT, Charlie, VE5RA, Doug, 9V1YC, James, 
JK7TKE, Koji, ON4WW, Mark, EA3NY, Eddie, 
HB9AHL, Willy und Renato (Willys Sohn).

Am 22. Februar um 2345 Uhr Lokalzeit liefen 
wir mit dem Sportfischerboot MV-SHOGUN in 
San Diego aus. Die Schiffsdaten: 30 m lang,
2 X 500 PS, 10 Knoten. Charterkosten 76000 
US $. Auf See machte N9NS/mm rund 4300 
QSOs mit einer Hustler GP 10-80 m. Auf der 
ganzen Hinfahrt war das Meer mit maximal
3 m hohen Wellen recht ruhig.

Am 29. Februar morgens 0530 Uhr wurde 
Clipperton gesichtet, sehr starke Brandung 
mit Brechern bis 6 m Höhe (!) herrschte um 
das Riff. Vorerst war keine Landung möglich. 
Wir umrundeten die Insel und fanden 
schliesslich eine Landemöglicheit im Süd­
westen (Rekognoszierung durch Crew mit 
Zodiac). Nach 19 Zodiac-Fahrten waren alle

OPs um 16 Uhr auf der Insel, ein Teil des 
persönlichen Materials blieb, da es inzwi­
schen Nacht war, bis am nächsten Tag auf der 
SHOGUN zurück.

Die Landung auf Clipperton ist stets eine ge­
fährliche Sache: Das Riff (vom Strand bis Riff­
kante ca. 30 m) umgibt die Insel vollständig. 
Das Wasser über dem Riff ist bei Ebbe nur 
knapp knöcheltief, bei Flut etwa 1 m. Die 
Strömung ist sehr stark. Aussenbordmotoren 
können somit nur bei Flut eingesetzt werden, 
aber gerade dann sind die Brecher der Bran­
dung bis 6 m hohe vertikale Wasserwände! 
Wir beobachteten, dass ca. alle 12 Sekunden 
ein grosser Brecher kam. Die Riffkante 
musste zwischen zwei Brechern überwunden 
werden, ansonsten hatte man im Zodiac 
keine Chance. Sogar grössere Fischerboote 
stranden wegen der Brandung auf Clipperton. 
Wir trafen zwei Wracks an, beide ca. 25 m 
gross und nach 1996 gestrandet.

Kaum auf der Insel, wurden wir von einem ge­
waltigen Monsun-Regensturm überrascht, 
dabei waren wir gerade daran, unser erstes 
Zelt aufzustellen. Es war etwa gleich, wie 
wenn man vor einem offenen Hydranten 
steht: innert Minuten völlig durchnässt ging es 
nur noch darum, das Gleichgewicht zu behal­
ten und das Zelt mit Händen und Füssen zu 
sichern. Zum Glück kam gerade Renato an 
und legte sich ausgestreckt auf das halb auf­
gestellte Zelt. Der Sturm dauerte mehr als 
eine Stunde. Bis 20 Uhr gelang es uns immer­
hin, zwei der drei Schlafzelte zu stellen, für die 
Antennen war es bereits zu dunkel. Die mei­
sten OPs mussten die erste Nacht ohne per­
sönliches Gepäck und völlig durchnässt ver­
bringen.

Ship-Shogun in San Diego 
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Einziges und intaktes Gebäude: Hütte der 
NASA-Expedition 1996

Roca Partida -  einsamer Inselfelsen, gehört zu 
XF4 (Revilla Gigedo)

Am nächsten Morgen wurden ein CW- und 
ein SSB-Zelt aufgestellt, um gegenseitige 
Störungen zu vermeiden ca. 350 m voneinan­
der entfernt. QRV waren wir ab 1. März, das 
erste QSO war mit Pete, NOAFW, einem Mit­
glied der Clipperton Expedition von 1992.

SSB Transceivers: 4 ICOM IC-756PRO
(2 für HF, 1 für RTTY und 1 für 6m) 
Antennen: 1 A3S, 1 A3WS, 1 MA5B 
Cushcraft, 1 HF8V Butternut,
1 inverted-L (80 m), 1 6 m Beam M2

CW Transceivers: 2 ICOM IC-756PRO
Antennen: 1 A3S, 1 A3WS Cush­
craft, 1 Battle Creek (160 m),
1 inverted L (80 m), 1 HF2V (40 m), 
1 Groundplane (30 m)
1 Empfangsantenne inverted-L 
(80 + 160 m)

Resultate Total 75106 QSOs

1. Tag 13863 QSOs
2. Tag 12826
3. Tag 12020

4. Tag 11 385
5. Tag 10918
6. Tag 7 897
7. Tag 6197 QSOs

Mit 12 Operators an 6 Transceivers im 24- 
Stundenbetrieb arbeiteten wir in Schichten 
von 3 oder 6 Std. Das bedeutete während 
sechs Tagen nur noch schlafen-operaten- 
essen, schlafen-operaten-essen. Mit nie en­
denden Pileups ein harter Job, der allen an 
die Substanz ging!

Am 8. März um 1005 Uhr lief das letzte QSO 
mit XF4LWY (Revilla Gigedo). Da wir mit dem 
Abbrechen und dem Rücktransport (inkl. 
Schlafzelte!) bereits am Vorabend begonnen 
hatten, mussten wir die letzte Nacht unter 
freiem Himmel verbringen. Gerade diese 
Nacht hatte es in sich. Die ganze Zeit blies 
uns ein heftiger Wind den Guanosand ins Ge­
sicht und führte bei mehreren zu einer Staub­
bronchitis mit starkem Husten.
Als ich mit N7CQQ, K4UEE, VE5RA um 13 
Uhr zur SHOGUN zurückfahren wollte, starte­
te der Aussenborder nicht; wir verpassten den

CW-Camp 
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SSB-Camp

12 Sekundenintervall und wurden von der 
Brandung dreimal ca. 4 m hoch in die Luft ge­
worfen. Beim ersten Mal stand das Schlauch­
boot unter einem Winkel von ca. 70° in Bran­
dung! Wir wussten nicht mehr, wo uns der 
Kopf stand. Die Wucht der Brandung war 
enorm. Nach 16 Zodiac-Fahrten war um 17 
Uhr alles auf dem Schiff, nachdem die letzte 
Gruppe mit Mark, ON4WW und Eddie, EA3NY 
wegen der starken Brandung 5 Stunden bei 
40° C auf der Insel warten musste. Um 18 Uhr 
starteten die Motoren der SHOGUN für die 
unendlich lange Rückkehr nach San Diego. Es 
gab nichts mehr zu tun, und wir waren alle 
völlig erschöpft und ausgebrannt. Auch 
N9NS/mm war nicht mehr gefragt. Viele 
waren seekrank, kein Wunder bei zwei sehr 
stürmischen Tagen mit bis zu 8 m hohen Wel­
len! Und dann stoppten am Morgen des 13. 
plötzlich die Motoren und dichter Rauch kam 
aus dem Motorenraum. Feuer an Bord! Etwas 
vom Schlimmsten für einen Seemann. Wir 
hatten Angst und rechneten jederzeit mit dem 
Befehl «Alle Mann in die Rettungsboote». 
Aber soweit kam es zum Glück nicht.

Renato und 9V1YC erholen sich auf einem 
Inselrundgang im Schatten einer einzigen 
Palme (t=45° C!)

18

HB9AHL mit Iridium-Satphone

Nach 4 Stunden war der Schaden behoben, 
eine defekte Wasserpumpe welche die Aus­
puffschläuche nicht mehr kühlte, so dass 
diese zu schmelzen begonnen hatten! Glück­
licherweise war nun auch der Sturm vorbei 
und am 15. März kamen wir um 0600 Uhr im 
Hafen von San Diego an. Einen Vortrag über 
diese DXpedition gibt es voraussichtlich an 
einem Schweizer DXer Treffen, welches noch 
im Stadium der Planung ist.
Wie bereits bei früheren DXpeditionen kann 
man bei HB9AHL eine von ihm signierte Er­
innerungsfoto (Format ca. A5, Preis Fr. 40.-) 
bestellen.

Vater (Willy) und Sohn (Renato) vor dem CW- 
Flaggenbaum
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Ein denkwürdiges Jubiläum oder DX auf 50 MHz
Bereits im Jahr 1950 betätigte ich mich auf 
dem 56-MHz-Band. Der Auslöser war damals 
eine «MAX» Übung, bei welcher ich an der 
Handkurbel eines an einem Baumstamm be­
festigten Gerätes drehen, resp. Strom erzeu­
gen durfte. Seit zwei Jahren war ich beruflich 
in St. Gallen tätig. Die ansässigen OM waren 
auf den Kurzwellenbändern aktiv, eine USKA- 
Ortsgruppe bestand noch nicht. Einen Teil 
meiner Freizeit verbrachte ich mit Lernen für 
die Amateurfunkprüfung, aber auch mit Radio 
und Antennenbastein. Unter anderm baute 
ich einen Superreg für 56 MHz. Selbstver­
ständlich wollte ich auch Gewissheit haben, 
dass mein Selbstbau funktionierte. Um der 
Sache einen echten Anstrich zu geben, ver­
wendete ich -  unrechtmässig natürlich -  das 
noch an niemanden erteilte Rufzeichen 
HB9GO. Ferner beschloss ich, bei möglichen 
Antworten als Standort St. Gallen und als 
Namen Kurt anzugeben. Gross war meine Be­
geisterung und Freude, als HB9BZ aus Uster 
meinen ersten Ruf beantwortete. In Abstän­
den tätigte ich weitere Verbindungen mit ent­
fernteren Stationen. Als in der Folge QSL-Kar- 
ten für HB9GO beim USKA-QSL-Vermittler, 
damals HB9GP in St. Gallen, eintrafen, wurde 
man auf mein Tun aufmerksam. Dafür musste 
ich schliesslich auch gerade stehen und be­
schäftigte mich danach nie mehr mit diesem 
pseudo UKW-Band....

Als es mir letztes Jahr gelang, die Telecombe- 
hörden der Seychellen dazu zu bewegen das 
50-MHz-Band für Amateurverkehr freizuge­
ben, beschloss ich, beim nächsten Aufenthalt 
Versuche auf dieser Frequenz anzustellen. 
Vorgängig informierte ich mich in der Literatur 
über die besonderen Ausbreitungsbedingun­
gen auf diesem Band und liess mich von Kön­
nern über Voraussetzungen und Möglichkei­
ten orientieren.

Ich beschaffte mir einen FT 920 und 25 m 
dämpfungsarmes Koaxkabel. An meinem 
Standort auf den Seychellen befand sich be­
reits ein 5-Element 6 m Tonna-Beam. Jan 
Harders, DJ8NK hatte die Antenne früher ein­
mal mitgebracht, um auf 50 MHz aktiv zu wer­
den. Das klappte jedoch nicht, und in weiser 
Voraussicht liess er sie zurück. Da ich die Ab­
sicht hatte, die Antenne auf 10-12 m Höhe zu 
setzen, bestellte ich bereits vor meiner Abrei­
se gealterte, möglichst gerade Bambusstan­
gen. Damit wollte ich ein Traggestell für die 
Antenne bauen. Bei meiner Ankunft waren 
aber keine Bambusstangen vorhanden! Man 
versprach mir, solche nun einfach im Dschun­
gel umzuhauen. Die langen Dinger konnten

aber nicht mit einem PW transportiert werden! 
Da mir alles zu langsam ging, setzte ich den 
Beam vorerst auf einen 4 m hohen Fiberglas­
mast, richtete ihn nach Nordwest und schal­
tete erwartungsvoll den Transceiver ein. Den 
ganzen Tag war auf dem 50-MHz-Band nichts 
zu hören, obwohl ich unzählige CQ-Rufe in 
CW auf 50.110 ausstrahlte. Etwa eine Stunde 
nach Sonnenuntergang konnten erste sehr 
schwache Signale auf bestimmten Frequen­
zen wahrgenommen werden. Nach dem 
Abendessen um 2030 Lokalzeit (1630 UTC) 
wurde mein CQ-Ruf von JY9NX beantwortet. 
Danach riefen zwei Stationen aus Sizilien. Ob­
wohl ich bis Mitternacht an der Station sass, 
hörte ich keine weiteren Stationen. Am näch­
sten Abend, etwa um die selbe Zeit, antwor­
teten mir zwei Stationen aus Afrika. In der 
dritten Nacht hatte ich 30 Anrufe aus mehre­
ren Mittelmeerländern zu beantworten. Das 
grösste Erlebnis -  ich war begeistert wie da­
mals vor 50 Jahren -  war eine Verbindung mit 
einer Station in Venezuela über eine Distanz 
von 13545 km in der folgenden Nacht. Inter­
essant war, dass ich in jener Nacht keine 
weitere Station mehr hören konnte. Ich denke, 
es mussten dazu aussergewöhnliche Reflek- 
tionen, also echte «Reisebedingungen» ge­
herrscht haben.

Bei dem stark wechselnden Wetter bekamen 
die nun endlich eingetroffenen, noch frischen 
Bambusstangen Risse, verbogen sich und 
waren für meine Zwecke nicht zu gebrauchen. 
Ich baute darauf mit gut gelagertem Vierkant­
holz aus Takamaka einen 6 m hohen Ständer 
mit einem Oberlager, damit die Antenne in Zu­
kunft gedreht werden konnte. Sie befand sich 
nun endlich in der angestrebten Höhe!

Einige Tage darauf, ich staunte erneut, bekam 
ich um 1909 UTC Antwort von J37LD aus 
Grenada. Die ermittelte Distanz betrug 
13100 km. Zwei Tage später hatte ich erneut
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Verbindung mit demselben OM. Nachdem die 
Antenne nun drehbar war, begann ich meine 
abendlichen Aktivitäten bereits um 1500 UTC 
mit CQ-Rufen in Richtung Osten, ungeachtet 
des Umstandes, dass in dieser Kompassrich­
tung die nahe Bergkette «überwunden» wer­
den musste. Nun bekam ich alle Hände voll zu 
tun: Zahlreiche Anrufe aus Hong Kong, ge­
folgt von vielen Anrufen aus Okinawa und 
weiteren fernöstlichen Territorien. Mehr und 
mehr waren Verbindungen in SSB gefragt. 
Manche Stationen kamen mit Feldstärken bis 
S 9 an. Die durchschnittliche Distanz betrug 
ca. 8400 km. Nach etwa einer Stunde drehte 
ich dann die Antenne Richtung Nordwest 
nach Europa. Einige Nächte dominierten die 
italienischen Stationen, überwiegend aus 
dem Raum Rom. Eine willkommene Ab­
wechslung waren Verbindungen mit EA9, 
EA8, EA6, CT3 und CU. Afrikanische Statio­
nen kamen meist sehr laut an. Ich glaube, alle 
«Gängigen» erreicht zu haben. Wenn aber 
Südeuropäer z.B. ZS6 Stationen arbeiteten, 
konnte ich von Südafrika trotz drehen der 
Antenne keinen Pieps hören.

Ich sass meist bis Mitternacht an der Station 
um nichts zu verpassen, das wäre aber aus 
heutiger Sicht nicht nötig gewesen. Auch das 
Abkürzen des Abendessens hat nichts ge­
bracht. Hoffnungsschimmer waren jeweils 
Anrufe einer F, einer PA und einer ON Station. 
Es blieb aber bei diesen Ausnahmen. Leider 
konnte ich meine Freunde in G, HB, DL, OE 
nicht hören. Bemerken möchte ich auch, dass 
es Nächte gab, in denen keine einzige Station 
zu hören war. Arbeiten auf diesem Band 
erfordert einigen Zeitaufwand solange keine 
Erfahrungen vom entsprechenden Domizil 
vorliegen.

Alle getätigten Verbindungen waren für die 
Beteiligten Erstverbindungen. In den 21 Tagen 
schaffte ich immerhin 309 QSOs auf 50 MHz. 
In diesen sind 72 Doppelverbindungen sowie 
CW + SSB 2-fach Kontakte inbegriffen.

45 DXCC-Länder wurden kontaktiert. Die 
meisten Verbindungen machte ich mit Italien, 
gefolgt von Japan und Hong Kong.

Einst und jetzt: Während es vor 50 Jahren 
eine beachtenswerte Leistung war, auf 56 
MHz Verbindungen über 500 km aufzubauen, 
scheint es heute im Bereich des Sonnenflek­
kenmaximums nichts Ungewöhnliches zu 
sein, im geeigneten Moment Distanzen von 
13000 km und möglicherweise mehr zu über­
brücken.

S79MX/HB9MX

Vorhersage der Ausbreitungsbedingungen 
für den Monat Mai 2000

Conditions de propagation prevues 
pour le mois de mai 2000

Die Bandangabe wurde überall dort durch «— » 
ersetzt, wo die Absorptions-Grenzfrequenz (ALF 
oder LUF) gleich oder höher ist als die MUF 
selbst. Aufgrund der vorhandenen Dämpfung ist 
dann keine Verbindung möglich.

L’indication de la bande était remplacé par «--» 
dans les positions ou la fréquence d’absorption 
dépasse la MUF. Dans ces cas aucun contact 
radio est possible.

Verwendbare Frequenzbänder zwischen Bern und 
Bandes de fréquence utilisables entre Berne et

W1-4 DB DA DB DC D D D D D ED ED EC
W6-7 ED DC DB DC D D D D  ED ED ED ED
FM.6Y5 DA DA DA DC DC D ED FD FD FD EC EB
PY FA FA DB EC D HD HDHDGD GDGCFB 
ZS DA CA CB EC FD HD HD HDGD EB DA DA
HS.9M2 EC D E E FD GD GD FD FD FC FB DA
JA ED ED FD FD FD FD ED ED DB ED
VK (SP) EC D  F FD D D C CB CA DB
VK (LP) FD ED D ED ED---------------------------- E
ZL (SP) ED E E  --------------C DC ED
ZL (LP) FD FD DC EC-------------------------- FC FD
F0 (SP) ED DC DB DC ED FD FD — FE FE FE E
F0 (LP) FD EC ED FE E D  D GD GD GD

UT 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

A = 3.5 MHz, B = 7 MHz, C = 10 MHz, D = 14 MHz, 
E = 18 MHz, F = 21 MHz, G = 24.9 MHz, H = 28 MHz 
(SP = Short path, LP = Long path)

Mittlere Sonnenfleckenzahl: 133
Nombre des tâches solaires en moyenne: 133

Feb./Fév. 2000: Monatsmittel/en moyenne: 125 
max.: 189 (26.2.) min.: 63 (2.2.) HB9QO
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OSCAR-News
von Thomas Frey (HB9SKA), Holzgasse 2, 5242 Birr, E-Mail: hb9ska@amsat.org

OSCAR-10
Über AO-10 werden immer noch DX-Kontakte 
getätigt. Al, KP3A, beendete den Bau seiner
9-Wendel 70-cm-Helix und erreichte 
DG8UAW, IW9FWI, G7RVM, LA8ZY, EB8AYA, 
DC8TS, G6YTB, OK1DIG, HA2RD und 
OZ1 MY. John, G7HIA, berichtete über einen 
Kontakt mit XE2YVW und K6LG.

Radio Sputnik~13
Über RS-13, Mode KA, waren einige Lecker­
bissen zu arbeiten. Franz, DJ9ZB, führte als 
5U7Z mehrere QSOs in SSB. Regelmässig zu 
hören waren überdies E41/OK1DTP sowie 
ZA/OK1JR.

OSCAR-22
Mittlerweile ist die Periode zu Ende gegan­
gen, in der sich UO-22 im prallen Sonnenlicht 
befand. Wegen der starken Erhitzung hatte 
die englische Kommandostation bekanntlich 
im Januar die Lage des Satelliten verändert. 
Dadurch konnte zwar die Temperatur der Sy­
steme niedrig gehalten werden, doch beding­
te die Lageänderung auch schwächere 
Downlinksignale als üblich. Da die kritische 
Phase jetzt vorüber ist, darf mit einer neuen 
Ausrichtung von UO-22 und somit wieder 
stärkeren Signalen gerechnet werden. Aller­
dings werden in den nächsten Jahren die Pe­
rjoden hoher Sonneneinstrahlung, die zu einer 
Überhitzung von UO-22 führen können, zu­
nehmend länger.

OSCAR-23
Jim, AA7KC, berichtet, dass KO-23 wieder 
deaktiviert wurde. Der Downlinksender ist seit 
dem 13.4.2000 ausgeschaltet.

OSCAR-25
Jim, AA7KC, berichtet, dass KO-25 wieder 
mit einer Downlirrk-Effizienz von 90% ange­
messen arbeitet.

OSCAR-27
Chuck, KM4NZ, stellte am 19.3.2000 die 
TEPR-Einheiten neu ein.
TEPR 4 is 28: Ein nach 14 Minuten Eintritt ins 
Sonnenlicht

TEPR 5 is 64: Aus nach 32 Minuten Eintritt ins 
Sonnenlicht, Ein für 18 Min.

OSCAR-35
Durch eine Verbesserung des Stromhaushal­
tes ist SunSat's Mode-B-Repeater nun auch 
unter der Woche abends, ausser montags, 
eingeschaltet. Ein Fahrplan kann unter 
http://sunsat.ee.sun.ac.za/ham1 .htm gefun­
den werden.
Dieser Service wird solange angeboten, wie 
tägliche organisatorische Aktivitäten oder an­
dere Nutzlasten nicht beeinträchtigt werden. 
Der Repeater kann unter der Woche ohne 
Vorwarnung ausgeschaltet sein. Am Wochen­
ende kann der Fahrplan jedoch erweitert 
werden.
Eine Zusammenfassung von SunSat's Modi 
und Frequenzen ist unter http:// 
esl.ee.sun.ac.za/~lochner/sunsat/modes.html 
verfügbar. Der Parrot-Repeater (Papagei) war 
nur zu Demonstrationszwecken aktiviert 
worden.

JAWS AT
Die meisten Nutzlasten der JAWSAT-Mission 
haben aufgehört zu arbeiten. JAWSAT selber 
arbeitete mit seinen Batterien bis sie entladen 
waren, genauso wie ASUSat.

OPAL
OPAL setzte alle PicoSats aus, aber sie funk­
tionierten nicht oder hatten eine beschränkte 
Lebensdauer. OPAL ist der einzige NanoSat 
der noch funktioniert. Er wird jedoch nur im 
Sichtbereich der Stanford-Uni aktiviert und 
dient den dortigen Studenten als Wissen­
schafts-Satellit. Bei uns sind nur kurze 
Packet-Bursts auf 437.100 MHz zu hören.

STENSAT
StenSat war einer der 6 PicoSats und wurde 
seit Mitte Februar 2000 nicht mehr gehört.

Artemis
Von den 3 Artemis-PicoSats JAK, Thelma und 
Louise, wurde nach dem Aussetzen von 
OPAL am 11 ./12. Februar nie ein Signal emp­
fangen.
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MIR
Am 11.4.2000 wurde mit U8MIR über VK und 
ZL zwischen 06:40 und 06:59 UTC erstmals 
wieder ein Kosmonaut aus der wieder akti­
vierten Raumstation auf 145.985 MHz emp­
fangen. Alan, ZL2VAL, hörte ihn im QSO mit 
VK3CFI und dann mit Derek, ZL1AKJ. 
ZL2VAL hatte selber kein Glück, da ihm ein 
Berg im Weg stand, die Elevation zur MIR 
betrug nur 12 Grad.
Nach dem Start am 4. April erreichten die 
Kosmonauten Sergei Zalyotin und Alexandr 
Kaleri die russische Raumstation. Die Ama­
teurfunkaktivitäten wurden nur eingeschränkt 
aufgenommen.
N2YAC berichtete, dass SSTV-Signale bei 
einem Überflug über die USA ausgestrahlt 
wurden. Über SSTV-Empfang wurde auch 
von VK5ZAI und WB8ERJ berichtet. Doug 
Rolfe aus Geelong, Australien, berichtete von 
Packet-Signalen auf 145.985 MHz.

DX-News
Agalega 2000

Zweck der Betriebsart:
Nach 3B7RF haben die Expeditionäre einen 
nicht unbedeutenden Betrag an Spendengel­
dern von reinen UKW-Amateuren erhalten. 
Also OMs, die niemals Gelegenheit hatten, 
überhaupt eine Verbindung aufzubauen. Des­
halb hat sich das Team entschieden, bei Aga­
lega 6-m- und OSCAR-Betrieb zu machen. 
Nun hofft das Team, dass P3D im Juli im Orbit 
sein wird (die Angaben von Mai/Juni im Bulle­
tin waren veraltet). Das Ziel ist es, die klassi­
schen Satelliten-Bänder 2 m und 70 cm zu 
aktivieren. Als zweiter Schwerpunkt wird auf 
S-Band gesetzt. Evtl. möchte man auch noch 
die KW-Downlinks nutzen. Sollte P3D nicht 
einsatzbereit sein, hofft die Crew auf AO-10 
und RS-13.

Stand der Dinge:
Das Beschaffen des S-Band-Equipments 
macht am meisten Mühe. Es wurde noch kein 
Sponsor gefunden. Das restliche Material 
sollte kein so grosses Problem sein. Das 
Team trifft sich voraussichtlich an der HAM 
Radio in Friedrichshafen, wo die ganze Sta­
tion aufgebaut wird und die Teilnehmer an der 
Station instruiert werden.

Geplant:
Geplant ist auch einige PR-Arbeit. Sobald die 
Expedition in AGALEGA QRV ist, werden 
täglich Schaltungen durch Radio DRS vor­
genommen. Für den Satellitenbetrieb ist 
auch ein Beitrag vorgesehen.
(Info via Michi, HB9WDF)

Weitere Infos unter: 
http://www.agalega2000.ch/.

AMSAT Phase-3D
Am 11. April teilte Arianespace in einer 
Presseerklärung mit, dass der für den 23. Mai 
2000 geplante Flug Nr. 130 der Ariane 5 
wegen der Nichtverfügbarkeit des Astra 
2B-Satelliten abgesagt werden musste.
Der Flug 130 soll nun im Juli stattfinden, 
wobei die Auswahl der Rakete (Ariane 4 oder 
Ariane 5) je nach Verfügbarkeit der Satelliten 
getroffen wird.
Inwiefern der Start von P3-D davon betroffen 
ist, ist bisher noch nicht bekannt. P3-D befin­
det sich seit Ende Januar in Kourou am Start­
gelände der Ariane-Rakete und war für Ende 
Juli auf AR507 (Flug 132) geplant.
Das vorläufige Startmanifest wurde verwor­
fen, nur der Flug 129 soll am 19. April 00:29 
UTC planmässig mit einer Ariane-4 stattfin­
den. Arianespace revidiert mit ihren Kunden 
das Startmanifest für einen nahen und mittle­
ren Zeitraum mit einem Starttermin und der 
Auswahl der Rakete in Abhängigkeit der Ver­
fügbarkeit des Satelliten.

CX-1
Ein weiterer von Studenten an der Colorado 
University gebauter Satellit soll am 15. Juni 
2000 mit einer Boeing Delta-2 Rakete gestar­
tet werden. Der Start von Citizen EXplorer-1 
(CX-1) erfolgt zusammen mit NASA's Earth 
Observing-1 (EO-1) und dem SAC-C For­
schungssatellit (Primärnutzlasten) und Munin 
vom Space Launch Complex-2 West der Van- 
denberg Air Force Base, Kalifornien.
Laut Stephen Horan von der New Mexico 
State University wurden für CX-1 die Fre­
quenzen 145.860/436.750 MHz für 
Uplink/Downlink vorgeschlagen. Ob CX-1 
eine Amateurfunk-Nutzlast mitführt, ist jedoch 
unbekannt. Weitere Informationen sind unter 
http://citizen-explorer.colorado.edu verfüg­
bar.

Reminder
Die OSCAR-News erscheinen aktuell auch in 
allen deutschsprachigen (@DL) Packet- 
Radio-Mailboxen in der Rubrik AMSAT sowie 
im Internet (www) unter der Adresse 
http://combi.agri.ch/freyinformatik/oscar.htm.

Keplerdaten: http://celestrak.com

fl Nicht vergessen I
I Die aktuellsten OSCAR-News finden I
• Sie in Ihrer Packet Radio Mailbox -
■ und neu im Internet.
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BUS
Verkehrsleiter für digitale Betriebsarten: 

Dieter Riklin (HB9CJD), Freiestrasse 21, 8032 Zürich

PSK31 mit der PC-Soundkarte
Fred Schulz, HB9NP, KW-TM der SWISS-ARTG

Der vorliegende Artikel stammt aus dem Bul­
letin 1/99 der SWISS-ARTG, wurde hier je­
doch ergänzt und die Zeichnung SARTGZ35 
beigefügt.

Peter, G3PLX hat ein Meisterwerk vollbracht. 
Schon seit einigen Wochen hatte Peter uns 
«PSK31 Enthusiasten» während QSOs ge­
sagt, dass er an einem Programm zur Imple­
mentierung der Betriebsart PSK31 unter 
Verwendung der in den meisten PCs vorhan­
denen Soundkarten arbeite. Er wollte das 
Programm unbedingt noch in diesem Jahr 
fertigstellen, eigentlich schwebte ihm ein 
Weihnachtsgeschenk an uns vor. Es ist seit 
dem Stephanstag ab der PSK31 Internet 
Home Page abrufbar. Schon am gleichen Tag 
waren mehrere HB9er mit dem Programm 
QRV. Seit diesem Zeitpunkt boomt die PSK31 
Szene und es sind viele neue Stationen QRV, 
denn es ist nun kein MOTOROLA EVM- 
Modem (oder eines der ändern geeigneten 
Modems) mehr notwendig. Am 10.1.99 er­
schien im Internet die Version V1.03 und 
weitere Verbesserungen Hessen nicht lange 
auf sich warten. Z.Zt. ist Version 1.08 aktuell, 
die ein schönes «Wasserfaii»-Dispiay bein­
haltet. Es folgt nun eine Kochbuch-Anleitung 
in gewohnter Art um möglichst rasch QRV 
werden zu können.

1. Unter der Adresse: http://bipt106.bi.ehu. 
es/psk31 .html aus dem Internet die neu­
ste Betriebssoftware herunterladen. Die­
sen Zip-File nach dem zu erstellenden 
SUB-Directory c:\PSK31 SBWV... transfe­
rieren und dort mit ENTER öffnen. Ich 
habe dazu den Norton Commander be­
nützt, da dieser den zum «Unzippen» not­
wendigen File enthält, andernfalls muss 
man ein separates Unzip Programm wie 
z.B. PKUNZIP oder WINZIP einsetzen. Die 
unter einem Sub-Directory entstehenden 
4 Files nach c:\PSK31SBW.... trans­
ferieren.

3. Windows 95/98 starten.

4. Arbeitsplatz 2x anklicken.

5. c: 2x anklicken.

6. Psk31sbw anklicken.

7. Das Icon Psk31.sbw anklicken und mit 
gedrückter linker Maustaste dasselbe 
ganz nach rechts an den rechten Bildrand 
ziehen, Taste loslassen.

8. Fenster Psk31sbw schliessen; Fenster c: 
schliessen

10. Fenster Arbeitsplatz schliessen.

11. Das auf der rechten Seite gesetzte Icon 
(Verknüpfung mit Psk31sbw) mit ge­
drückter linker Maustaste an gewünschte 
Stelle verschieben. Taste loslassen.

12. Das Icon 2x anklicken.

13. Die erscheinende Meldung «SAMPLE 
RATE NOT SET» mit OK quittieren.

14. Setup anklicken.

15. Bei Sample Rate 8000.0 eintippen, bei 
Callsign das eigene Rufzeichen eintippen. 
Bei PTT-controll vorläufig die Einstellung 
NONE anklicken. Auf Details der Sample 
Rate Einstellung und der PTT wird später 
eingegangen.

16. OK anklicken, das betriebsbereite 
Arbeitsfenster erscheint.

17. Nun muss die Soundkarte mit den Trans­
ceiver EIN- und AUSgängen verbunden 
werden. Ein- und Ausgangspegel müssen 
stimmen damit die Soundkarte und der 
Sender nicht übersteuert werden. Man 
muss sich auch festlegen wie man den 
Sender tasten möchte, z.B. mit einem 
PTT-Signal, über die VOX-Schaltung oder 
manuell.

18. Der Audio-Ausgang des Transceivers, 
also das Empfangssignal, muss mit richti­
gem Pegel dem Eingang der Soundkarte
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zugeführt werden. Hier empfiehlt sich den 
oft vorhanden «Line Output», der von der 
Stellung des Lautstärkereglers unabhän­
gig ist, zu verwenden. Natürlich kann man 
auch das Signal vom Lautsprecher ab­
nehmen oder die Kopfhörerbuchse ver­
wenden (richtige Pegel vorausgesetzt). 
Das Empfangssignal führt man über eine 
abgeschirmte Leitung dem sog. LINE- 
INPUT der Soundkarte zu.

19. Der «Line Output» der Soundkarte (oft mit 
einem Pegel von 1 Volt) wird über ein ca. 
10 kOhm Potentiometer (ein logarithmi- 
scher Typ ist von Vorteil) dem Transceiver- 
Eingang zugeführt. Die beiden Enden des 
Potis erhalten die Ausgangsspannung der 
Soundkarte, der Schleifer und die Masse 
werden zum Transceiver geführt. Das 
Signal dem Mikrofoneingang oder dem oft 
vorhandenen «Line Input» zuführen.

20. Die Tastung des Senders kann mit einem 
PTT Signal, über die VOX oder manuell 
geschehen. Wird PTT eingesetzt, so muss 
man in «Setup» COM1, 2, 3 oder 4 an­
klicken. Pin 4 und 7 des üblichen 9 poli- 
gen SUB-D Steckers führen ein invertier­
tes PTT Signal, das man mit einer einfa­
chen Schaltung gemäss der beigefügten 
Zeichnung SARTGZ35 umkehrt. Es wird 
empfohlen nur den Anschluss 7 zu ver­
wenden, denn so kann die vorliegende 
Schaltung auch für andere Programme, 
wie z.B. DigiPan eingesetzt werden. Das 
Schema zeigt auch den Anschluss an ver­
schiedene Transceiver. Führt man das 
Audio-Signal der Soundkarte zum Mikro­
foneingang des Transceivers, kann man 
zur Tastung des Senders die VOX ein­
schalten. Die mögliche manuelle Um­
schaltung von Senden auf Empfang ist 
eher zu verwerfen, da säe leicht vergessen 
wird.

21. Jede Soundkarte hat Ton Ein- und Aus­
gänge (z. T. mehrere) die man über ein 
Menu steuern, resp. konfigurieren kann. 
Dazu das sog. «Mischerprogramm» aufru- 
fen (bei meinem Notebook muss man 
dazu das in der rechten unteren Ecke er­
scheinende Lautsprecher Symbol 2x an­
klicken). Falls notwendig das, oder die 
Handbücher der Soundkarte konsultieren. 
Da die Soundkarten meist für Stereobe­
trieb ausgelegt sind, wählt man für Ein­
gang und Ausgang sinnvollerweise den 
gleichen Kanal. Bei mir habe ich alle Reg­
ler des Mischpults auf Mitte gestellt, damit 
ergaben sich beim Empfang keine Über­
steuerungsprobleme und für Senden steht

ein definierter Pegel fest. Wie oben er­
wähnt, wird der Ausgang der Soundkarte 
bei mir über ein Potentiometer (logarithmi- 
scher Typ von Vorteil) geführt, damit man 
den Pegel zum Sender bequem einstellen 
kann. Der Toneingang beim Transceiver 
darf nur so hoch sein, dass die ALC-An- 
zeige ganz geringfügig ausschlägt denn 
der Sender muss im linearen Bereich ar­
beiten. Der Help File des Programms gibt 
hierzu detaillierte Angaben.

22. Als erstes empfiehlt sich das Mithören von 
PSK31 Sendungen. Den Transceiver auf 
USB schalten, denn bei PSK31 wird auf 
allen Bändern USB eingesetzt. Auf den 
Frequenzen (Anzeige am TRX) um 3.579 
MHz, 7.034 MHz und 14.069 Mhz hört 
man vor allem in den Abendstunden 
laufende QSOs. Innerhalb der runden 
Anzeige links unten sollten dabei zwei Zei­
ger bei 6 Uhr und 12 Uhr flackern. Mit 
dem HELP Menü PSK31 Operating/Tu­
ning display examples, arbeitet man sich 
langsam vor bis einem die Einstellungen 
geläufig sind.

23. Nun ist man bereit die Sendeseite aus­
zuprobieren. Den Transceiver auf die 
«Dummy Load» schalten. Sobald man nun 
auf der Tastatur etwas eintippt wird ge­
sendet. Natürlich die VOX einschalten falls 
man den Sender damit tasten will. Mit 
dem Potentiometer kann nun der Sende­
pegel eingestellt werden.

Nochmals: DEN SENDER NICHT ÜBER­
STEUERN!

a S septembre
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U S K A

Mutationen März 2000
Neue Mitglieder:

HB9DPV, Schweizer Daniel, Tösstalstrasse 9, 
8360 Wallenwil-Eschlikon

HB9IBZ, Dähler Jean Claude, Les Coteaux, 
1261 St-George

HB9ULQ, Ischer Olivier, ch. des Jardinets 3,
2034 Peseux

HE9JNS, Lüder Philippe, Av. Soguel 13b,
2035 Corcelles

HE9XBA, Hobi Marcel, Badstrasse 2,
8340 Hinwil

HE9ZKK, Garcia José, Bottigenstrasse 55b, 
3108 Bern

HE9ZKL, Reuleter Dominic,
1657 Abländschen

HE9ZKM, Cantu Marcello, Via al Gaggio 17, 
6882 Brusata

HE9 Gagic Slobodan, Jurastrasse 29,
4053 Basel

Todesfälle:

IARU Allaway John, GB-Birmingham 
HB9DFK, Kornfeld Heinz, 4125 Riehen

NEUE PRODUKTE

Fibergfas-Teleskopmasten
Für den Antennenbau und andere 
Anwendungsgebiete
Dieser universell einsetzbare Fiberglas-Tele­
skopmast löst manches Antennenproblem. 
Auf einfache und schnelle Art und Weise wer­
den mit diesem idealen Hilfsmittel Antennen 
in Positionen gebracht, die bisher nur mit auf­
wendigen Konstruktionen zu erreichen waren. 
Zur Vergrösserung von Sicherheitsabständen 
von Drahtantennen im stationären Betrieb, für

transportable Antennen im Urlaub oder auf 
Fielddays ist dieser Teleskopmast ein ideales 
Hilfsmittel für den Antennenbau.

Die Mastsegmente bestehen aus hochwer­
tigem radial verstärktem Fiberglas. Das Mate­
rial ist nichtleitend und UV-beständig. Drähte 
für Vertikalantennen können innerhalb und 
ausserhalb der Masten verlegt werden. Die 
kontinuierliche Verstellung der zylindrischen 
Mastsegmente erfolgt durch eine Klemmvor­
richtung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 
die mit einem kleinen Hebel sehr einfach zu 
bedienen ist. Alle Bauteile sind aus rostfreiem 
Material gefertigt.

Unter Beachtung der mechanischen Belast­
barkeit ist der Fiberglas-Teleskopmast für die 
unterschiedlichsten Antennenkonstruktionen 
geeignet, wie z.B.: Mast zur Befestigung von 
Langdraht-, Dipol-, Inverted-V-, Vertikal- und 
Loopantennen, etc. Als Antennenträger für 
VHF- und UHF-Antennen und vieles andere 
mehr.

Bei den VDL-Fiberglas-Teleskopmasten han­
delt es sich um ein hochwertiges Industrie- 
Produkt. Die neuen VDL-Fiberglas-Teleskop­
masten sind nicht nur für Anwendungen in der 
Antennentechnik entwickelt worden -  auf­
grund der universellen Brauchbarkeit sind es 
geeignete Hilfsmittel auf folgenden Gebieten: 
Zur Aufnahme von Gartenwerkzeugen -  im 
Gebäudereinigungsbereich -  zur Bergung von 
Flugdrachen, Modellflugzeugen und wetter- 
ballons, etc. Als portable Lichtmasten -  Fah­
nenstangen -  als Mast für Überwachungs- 
Kameras -  in der Hochspannungs-Technik 
und vieles andere mehr.

Die Fiberglas-Teleskopmasten sind in unter­
schiedlichen Längen von 10, 12, 15 und 
18 Metern lieferbar. Als Zubehör sind ent­
sprechende Bodenanker und Abspannbau­
teile für die Masten im Programm.

VON DER LEY-Kunststoff-Technik fertigt seit 
1971 ausserdem hochstabile Fiberglas-Quad- 
Antennen für alle HF-Amateurfunkbänder und 
legt auf eine lange Lebensdauer der Produkte 
qrössten Wert (siehe Inserat in diesem old 
man).

HB20 CU
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INTERNATIO NAL

Arbeitsgemeinschaft Telegrafie (AGCW-DL) e.V. 
Radio Telegraphy High Speed Club (HSC)

und
Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) e.V., 

Referat für DX und HF-Funksport, Sachgebiet Schnell­
telegrafie
laden ein zum

CW-Wochenende vom 19.-21. Mai 2000
Alle Freunde der Telegrafie sind herzlich will­
kommen! Veranstaltungsort ist das Hotel- 
Restaurant «Fuchskaute» in 56479 Willingen. 
Die Fuchskaute ist die höchste Erhebung des 
Westerwaldes (657 m ü. NN) im Dreiländereck 
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hes­
sen. Neben dem Tagungshotel befindet sich 
dort in unmittelbarer Nachbarschaft des Ho­
tels das Gelände der «Interessengemein­
schaft Amateurfunk Fuchskaute» (http://www. 
qsl.net/dfOaf/). Wahrzeichen dieses Traum­
standortes eines jeden Funkamateurs sind 
zwei 30-m-Masten, die als Antennenträger 
genutzt werden.

In der reizvollen Landschaft des hohen 
Westerwaldes sind vielfältige Aktivitäten mög­
lich: ausgedehnte Wanderungen, Fahrrad- 
und Mountain-Bike-Touren, Planwagen- und 
Ballonfahrten. In der Umgebung findet man 
zahlreiche interessante Ausflugsziele. Viel­
leicht verbinden Sie das «CW-Wochenende» 
mit einem Kurzurlaub im Westerwald.

Freitag, 19. Mai:
Anreise
Beginn des Funkbetriebs von 
DLOCWW und DKOAG mit dem 
Sonder-DOK «AGCW2000» auf 
den Bändern von 160 m bis 2 m
in CW

18.00 HSC-Treffen im Jagdzimmer
20.00 gemütliches Beisammensein

im grossen Saal des Hotels

Samstag, 20. Mai:
Frühstück

09.30-10.00 Einschreiben für den Deutschen 
Telegraphie-Pokal (DTP) des
DARC e.V.

10.00-16.00 DTP-Wettkampf RUFZ und 
PED

10.00-10.35 DTP-Wettkampf Hören Buch­
staben (im Fernsehzimmer)

10.50-11.45 DTP-Wettkampf Hören Zahlen 
(im Fernsehzimmer)

13.00-17.00 «Spass-Fuchsjagd» im Wester­
wald: Lernen Sie zu Fuss die 
Umgebung der Fuchskaute ken­
nen -  eine Fuchsjagd unter der 
Leitung von Ralf, DH8FAP, und 
seinem Team gibt dem Spazier­
gang den richtigen Rahmen!

13.15-16.35 DTP-Wettkampf Geben Buch­
staben/Ziffern

14.30 Diskussionsrunde: «Die Zu­
kunft der Morsetelegrafie im 
Amateurfunk». Moderation: 
Felix J. Riess, DL5XL

16.00 Diavortrag der DX-Group-Ber- 
lin: CE0ZY und andere DXpedi- 
tionen

17.00 Diavortrag von Rolf Marschner, 
Seefunkkameradschaft Bremen 
e.V.: «Die Geschichte des See­
funks»

17.00 Wettbewerb «Schneller Hirsch
2000» im Klartext-Gehörlesen, 
veranstaltet von HSC, VHSC, 
SHSC und EHSC. Jedem Teil­
nehmer wird die erreichte Ge­
schwindigkeit mit einem Zertifi­
kat bestätigt und der Titel
«Schneller Hirsch» verliehen.

19.00 Westerwälder Buffet (kalt und
warm mit lokalen Spezialitäten) 
Eintragung in Teilnehmerliste er­
forderlich!

20.30 Siegerehrung (DTP, Schneller
Hirsch 2000, Goldene Taste der
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AGCW, Schlackertastenabend, 
Fuchsjagd u.a.) im grossen 
Saal. Auslosung der Gewinner 
des Codewort-Wettbewerbs im 
AGCW-Montag-Net, 1. Preis: 
Morsetaste LTA GMVO gestiftet 
von Micha, DF4WX. 
Gemütliches Beisammensein

Sonntag, 21. Mai:
Frühstück/Frühschoppen

9.30-10.00 Treffen des Fachbeirats der 
AGCW-DL e.V. (grosser Saal)

10.00-12.30 Mitgliederversammlung der 
AGCW-DL e.V. (grosser Saal)

13.00 Gemeinsames Mittagessen à la 
carte, Verabschiedung

Montag, 22. Mai:
19.30 Beginn des Vorloggens von

DL0CWW mit dem Sonder-DOK 
«AGCW2000» auf 3.573 kHz ± 
QRM

20.00 Aussendung des Rundspruchs 
der AGCW von der Fuchskaute 
mit einem Kurzbericht der Ver­
anstaltung

Alle Zeitangaben beziehen sich auf Ortszeit!

Die Teilnahme am Deutschen Telegraphie- 
Pokal (DTP) steht jedem interessierten CW- 
OP offen, eine Voranmeldung ist nicht zwin­
gend erforderlich, wird aber zur Planung der 
Ressourcen erbeten. Auch Teilnehmer aus 
dem Ausland sind willkommen! Weitere Infor­
mationen über die Wettbewerbe sowie das 
Anmeldeformular befinden sich auf der Inter­
net-Homepage des Referats für DX und HF- 
Funksport im DARC: http://www.darc.de/re 
ferate/dx/. Ansprechpartner für Fragen zum 
DTP ist Mathias Kolpe, DL4MM, Telefon 
0351-2540044. E-Mail: dl4mm@kolpe.de.

Während des gesamten Treffens ist die Gast­
stube des Hotels bis zum späten Abend ge­
öffnet, es besteht also immer die Möglichkeit, 
etwas zu essen oder zu trinken. Im Hotel wird 
ein kleiner Morsetasten-Flohmarkt angebo- 
ten; wer also CW-bezogene Geräte abzuge­
ben hat, erhält Gelegenheit, diese anzubieten. 
Natürlich gibt es auch alle Artikel des Club­
service der AGCW, darüberhinaus wird 
Michael, DF4WX, vom «Morsetastenladen» 
die von ihm vertriebenen Produkte ausstellen. 
Auf Stellwänden werden die Urkunden und 
Diplome der AGCW-DL gezeigt.

Die Ciubstationen DK0AG und DL0CWW mit 
Sonder-DOK «AGCW2000» im AGCW-Shack

zwischen den Antennenmasten können von 
allen lizenzierten Teilnehmern des Treffen be­
nutzt werden! Dort sind Transceiver für 160 m 
bis 2 m vorhanden, dazu verschiedene Ta­
sten, von der Junker-Handtaste bis zum Ben- 
cher-Elbug. Wir bitten darum, unbedingt alle 
QSOs in das Stations-Logbuch einzutragen.

Anreise:
Per Auto über die A45 bis zur Abfahrt 
Herborn-West, dann die B414 Richtung Bad 
Marienberg. Per Bahn bis Herborn, wir richten 
auch einen Abholservice vom Bahnhof Her­
born ein; teilen Sie uns gegebenenfalls mit, 
wann Sie dort eintreffen.

Unterkunft:
Auf dem Gelände ist ausreichend Platz für 
Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte vorhan­
den. Auch für sanitäre Einrichtungen, Wasser 
und Elektrizität ist gesorgt. Selbstverständlich 
dürfen nach Herzenslust Antennen aufgebaut 
werden. Eine Voranmeldung zum Campen ist 
nicht erforderlich. Wer ein festes Dach über 
dem Kopf vorzieht, findet in folgenden Hotels 
Zimmer:

Hotel-Restaurant «Fuchskaute»
56479 Wiltingen 
Tel. 02667-368 
Fax 02667-846

Gasthof «Westerwald-Perle»
Bundesstrasse 2 
56477 Zehnhausen 
Tel. 02664-6417

Hotel-Restaurant-Café «Kristall» 
Goethestrasse 21 
56470 Bad Marienberg 
Tel. 02661-95760

Hotel-Restaurant «Westerwälder-Hof» 
Wilhelmstrasse 21 
56470 Bad Marienberg 
Tel. 02661-91110

Kontakt:
Fragen zur Veranstaltung richten Sie bitte an 
die AGCW:
Felix J. Riess, DL5XL, Tel. 05187-957324,
Fax 05187-957342,
E-Mail felix@dl5xl.de,
Packet Radio
DL5XL@DBOROF.#HES.DEU.EU.

Kommen Sie zur Fuchskaute, treffen Sie alte 
und neue CW-Freunde. Wir sind bemüht, 
jedem Teilnehmer etwas zu bieten, ob 
Ragchewer oder Contester, ob Handtasten- 
Fan oder Super-High-Speed-OP!
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SKOUX is expanding
The most active club in Stockholm area (Swe­
den) has recently added a few new antennas 
to their farm. Designed and constructed by 
Waldemar, SMOTQX, with a little help from a 
few club members, huge cubical quads has 
changed the landscape of the hill where the 
club station is dwelling. The most recent ad­
dition, raised on the 11th November 99, is a 
monster 14 MHz array. Its boom, of 100 mm 
aluminum-alloy tubing is 19 meters long and 
there are 6 elements on it. Radiators are made 
of solid copper 3 mm wires while tapered 
spreaders are of heavy duty fiberglass poles. 
This antenna is so heavy that 4 men could not 
place it on the auxiliary 4 meter mast during 
construction. And we could not find a rotator 
that would handle this giant. So until spring­
time, this antenna is fixed in one direction, na­
mely North America.

We will give it an exhaustive trial during the 
coming contests.

A couple of weeks earlier, two other antenna 
were placed in their towers. One was a 
28 MHz 8 element cubical quad and the other 
was a 21 MHz 7 element cubical quad. All our 
quad antennas are designed and constructed 
by Waldemar, SMOTQX, who, by the way, built 
large antennas at SP5PWK club station in 
Warsaw, Poland in the 70’s.

The antenna farm consists of the following, 
mostly home grown radiators:

34 m tower with 7 MHz 2 element cubical 
quad, 2.3 GHz and 5.7 GHz beacons 
and 80/75 m slopers 

22 m tower with 14 MHz 6 element cubical 
quad

20 m tower with 14-30 MHz LPDA and a 
fixed 14 MHz 5 element yagi 

20 m tower with 21 MHz 7 element cubical 
quad

12 m mast with stacked arrays for 144 MHz 
and 432 MHz tropo 

8 m mast with microwave antennas:
1.3 GHz, 2.3 GHz, 10 GHz 

18 m tower with 28 MHz 8 element cubical 
quad

12 m mast with 21 MHz 4 element yagi and 
50 MHz 6 element yagi 

8 m mast with a 3 element 3 band Fritzel 
yagi with 7 MHz extension (this mast 
will host a large 144 MHz ME array)

The club shack was originally built some 
40 years ago and housed a microwave propa­
gation research station. Sometime in the

middle of 80’s it was put at a local radio club’s 
disposal. In 1993, the present club was foun­
ded and took over the grounds and the call 
sign. There are approximately 35 members 
today but hundreds of Stockholm province 
hams are allowed to use these facilities. There 
is however little enthusiasm. Yet, we hope 
that our members enthusiasm is contagious.

Any comments, questions, advice? E-mail to: 
sk0ux@sk7do.te.hik.se. Our homepage is att 
http://ham.te.hik.se/~skOux/ and the Web­
master is Christer, SM0NCL. QSL address is: 
SKOUX SE-18691 Vallentuna, Sweden

Visitors and new members are cordially wel­
come. You can contact El Presidente himself, 
Carlos at sm0kco@yahoo.com or the author, 
at sm0jhf@qsl.net or telephone +46 707 
561493. Otherwise, see you in the pileup.

Henryk Kotowski, SM0JHF
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Redaktion: Dr. Peter Emi (HB9BWN), Römerstrasse 34, 5400 Baden 

Packet: HB9BWN @ hb9aj E-Mail: hb9bwn@uska.ch

QRP++ mit Linear Endstufe
Werner H. Berli (HB9US), Im Baumgarten 32, 8606 Greifensee, hb9us@uska.ch,

HB9US@HB90S.CHE.EU

1. Warnung
Wenn Sie glauben, mit dem QRP++ nun ein 
Kilowatt fahren zu können, dann liegen Sie 
falsch. Aber es stimmt, der bekannte QRP- 
Transceiver kann, wie in der Folge beschrie­
ben, mit einer Linear Endstufe versehen wer­
den, die allerdings nicht der Leistungs­
erhöhung, sondern der Signalverbesserung 
dienen soll.

2. Typologie
ln der Literatur findet man für den ursprüng­
lich von der Firma INDEX LABORATORIES als 
QRP-PLUS entwickelten Transceiver die Be­
zeichnungen QRP+ und QRP++. Der QRP+ 
ist identisch mit dem QRP-PLUS es handelt 
sich einfach um eine kürzere Schreibweise. 
Beim QRP++ handelt es sich um eine von der 
Firma weiter entwickelte Version.
Als äusseres Unterscheidungsmerkmal findet 
man beim QRP++ an der Rückwand, wo ei­
gentlich das Potentiometer für den Mike-Gain 
sein sollte, nur noch ein Loch, denn der 
QRP++ hat kein Mike-Gain Potentiometer 
mehr.

3. Motivation
Leider wird der QRP+, resp. sein Nachfolger, 
der QRP++, seit einigen Jahren nicht mehr 
produziert, die Firma wurde aufgelöst. Aber 
es sind noch viele dieser interessanten Gerä­
te im Gebrauch und es wurden verschiedene 
Verbesserungsvorschläge publiziert [3].
Das Gerät kann auf allen 9 HF-Bändern CW 
und SSB erzeugen, wobei die SSB Qualität 
besonders auf den höheren Bändern häufig 
verzerrt und zum Teil völlig unbrauchbar ist. 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass die End­
stufe (ein billiger MOSFET Schalttransistor) 
beim Betrieb mit 12 V, im nichtlinearen Be­
reich arbeitet.
Obwohl ich eigentlich meist in CW arbeite, so 
sagte ich mir: «Wenn das Kistchen also schon 
SSB erzeugen kann, so soll es dies gefälligst 
mit einer akzeptablen Qualität tun, damit man 
SSB machen könnte, wenn man wollte».

Es musste also eine bessere Endstufe her, die 
möglichst im Gerät selbst Platz finden konnte, 
wobei die erzielte Ausgangsleistung nur inso­
fern wichtig war, dass auch im 10-m-Band 
mindestens 5 Watt erreicht werden konnten, 
was mit der Originalendstufe nicht der Fall 
war. Die Endstufe sollte aber mit der 12V 
Speisung linear arbeiten um ein verzerrungs­
freies SSB-Signal zu erzeugen.

4. Die DL-QRP-AG-PA
Im QRP-REPORT 2.98, der «Zeitschrift der 
Arbeitsgemeinschaft QRP und Selbstbau», 
beschreibt Peter, DL2FI, die von Helmut, 
DL2AVH, entwickelte DL-QRP-PA [2].
Es handelt sich um eine Gegentakt Endstufe, 
Bild 1, in extrem miniaturisierter Bauweise, 
unter Verwendung von «Surface Mount Devi­
ces» (SMD), welche auf einem 30 mal 35 mm 
kleinen, doppelseitig bestückten Printplätt­
chen angeordnet sind.
Die Endstufe wird mit 12V betrieben und ar­
beitet im linearen Bereich der Kennlinien. Die 
Schaltung benötigt keinerlei Einstellungen, sie 
vermag wenn mit 300 mV HF angesteuert, 
5 W CW oder 10W PEP bis 50MHz zu 
erzeugen. Die Endstufe ist im Handel für ca. 
82 DM als Bausatz erhältlich und wird per 
Briefpost in einem Plastikbeutel wie in der 
Photo 1 gezeigt, mit einer Montage- und Prüf- 
anleitung geliefert. [1]

Photo 1: Bausatz der QRP-Endstufe
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5. Aufbau der Endstufe
Bei der Anlieferung sind alle SMD Teile bereits 
aufgelötet, man braucht lediglich noch die 
4 Leistungstransistoren und einen Elko zu be­
stücken. Die schwierigste Aufgabe dürfte 
allerdings das Wickeln der beiden Trafos auf 
den Doppellochkernen sein. Da braucht man 
spitze Finger und beim Löten eine ruhige 
Hand, eine richtige «Nifelibüetz». Der beige­
legte 0.2 mm CU-Lackdraht ist gerade für 
einen Versuch bemessen. Glücklicherweise 
ist der Draht lötbar, d.h. der Lack muss nicht 
abgekratzt werden, sondern schmilzt im heis- 
sen Lötzinn.

Anfänglich enthielt die Wickelanleitung gra­
vierende Fehler, welche verhinderten, dass 
mit der Endstufe die spezifizierten Werte er­
reicht werden konnten. Inzwischen wurden 
die Fehler in der Bauanleitung behoben, trotz­
dem empfiehlt es sich, die Wickelanleitung 
genau zu studieren und zu befolgen!

Der Bausatz enthält für die externen An­
schlüsse Kontaktstifte und Steckkontakte. 
Man könnte die Endstufe auch fest einlöten. 
Es empfiehlt sich aber, die Stifte für die Steck­
kontakte einzulöten, da man das Gerät bei 
Problemen auseinander nehmen können 
muss, was bei Steckkontakten erheblich ein­
facher möglich ist.

Für die Funktionsprüfung geht man gemäss 
der Anleitung vor, wobei man die Endstufe 
provisorisch auf eine Blechplatte montiert, da 
sie nie ohne Kühlkörper betrieben werden 
darf. Ich habe mich auf die Gleichstromprü­
fungen beschränkt, da ich über keinen geeig­
neten Signalgenerator verfüge. Die Prüfung 
mit Ansteuerung erfolgte erst nach fertigem 
Einbau.

6. Einbau
Wenn man die Leistungstransistoren nach 
Anleitung einlötet, benötigt die Endstufe eine 
Montagefläche von 55 mm Länge und 30 mm 
Breite. Damit passt sie im Innern des Trans­
ceiver Gehäuses, an der Rückwand, genau 
zwischen Antennenbuchse und Sicherungs­
halter.

Auf der Photo 2 sind die 4 Schrauben zwi­
schen Antennenbuchse und Hauptschalter 
sichtbar (warum hier statt des Sicherungshal­
ters ein Schalter eingebaut ist, wird in Ab­
schnitt 11 erklärt).

Man macht sich am besten eine Bohrlehre 
aus einem Stück Karton mit den genauen

[ —p f *  » ,

Photo 2: Rückseite des QRP++ mit zusätz­
lichem Hauptschalter

Abmessungen der Montagefläche, hier also 
55 mal 30 mm. Auf diesem Karton zeichnet 
man die Zentren der Bohrlöcher für die Lei­
stungstransistoren ein und sticht diese mit 
einer Nadel durch. Wegen möglichen Unsym­
metrien im Aufbau beschriftet man den Kar­
ton entsprechend dem Printplättchen der 
Endstufe mit «TOP».

Nachdem alle 4 Karten des Transceivers aus­
gebaut wurden (das LCD Display kann natür­
lich im Gehäuse gelassen werden), werden 
mit Hilfe der Kartonlehre die 4 Bohrlöcher für 
die Leistungstransistoren angezeichnet. Man 
achtet streng darauf, dass keine Metallspäne 
in das Gehäuse fallen, oder drin bleiben und 
dass die Löcher vor der Weiterarbeit beidsei­
tig einwandfrei entgratet sind!

Die 4 Leistungstransistoren müssen elektrisch 
isoliert, aber wärmeleitend montiert werden. 
Der Bausatz enthält alle nötigen Schrauben, 
Scheiben, Muttern und Isolierbuchsen, ferner 
Glimmerscheiben, welche aber Wärmeleitpa­
ste erfordern. Diese Paste wir nicht mitgelie­
fert, was kein Unglück ist, da man ohnehin 
besser auf die Glimmerscheiben und die Wär­
mepastenschmiererei verzichtet, denn es gibt 
bessere und praktischere Lösungen in Form 
von Wärmeleitscheiben, welche einen kleine­
ren Wärmewiderstand als Glimmerscheiben 
aufweisen und ohne Wärmeleitpaste auskom- 
men [6]. Man klebt nun also die 4 Wärmeleit­
scheiben in der richtigen Orientierung über 
die Bohrlöcher an die Gehäuseinnenwand 
und montiert anschliessend die fertige End­
stufe mit der beigelegten Hardware.

7. Ansteuerung
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die 
im Manual des Transceivers enthaltenen 
Schemas der 4 Printplatten.
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Die Ansteuerung der Endstufe erfolgt direkt 
vom RF-Board, d.h. über das Koaxkabel, wel­
ches von J2 (RF TO XMTR) der obersten 
Printplatte zur untersten Printplatte (XMTR) 
führte. Man lötet das Kabel vom XMTR-Board 
ab, versieht es mit den mitgelieferten Steck­
buchsen, welche später mit den Kontakten 
St1 & St2 der Endstufe verbunden werden. 
Das Signal zur Sende-/Empfangssteuerung 
greift man an den Kollektoren der Transistoren 
Q8 & Q9 (Signal R) ebenfalls auf dem RF- 
Board ab und führt es zur Endstufe St3, über 
eine Diode (1N4148, Kathode gegen St3). 
Dies gilt für den QRP++, beim QRP+ ist das 
Signal an den Ermittern der Transistoren 
Q6 & Q7 vorhanden.
Auf dem XMTR-Board wird die alte Endstufe 
Q9, ihr Treiber Q8 und die zugehörigen Trafos 
oder Drosseln L15, L16, L17 & L18 entfernt. 
Bild 2 zeigt Ausschnitte vom Bestückungs­
plan und Schema, wo die zu entfernenden 
Teile durchgestrichen sind (Puristen können 
auch alle weiteren, nicht benötigten Bauteile 
entfernen).
Der Ausgang der Endstufe, Kontaktstifte 
St4 & St5 wird über ein Minikoaxkabel

(RG-174) zu den parallelen Kondensatoren 
C25, C26 auf dem XMTR-Board geführt, wo 
früher der Ausgangstrafo L17 angeschlossen 
war, Bild 2.
Schliesslich wird die 12V Speisung für die 
Endstufe beim Hauptschalter abgenommen 
und auf die Kontakte St7 und St8 geführt. Das 
Photo 3 zeigt den fertigen Einbau und die 
Steckanschlüsse.

Photo 3: Fertig eingebaute und mit Steckan­
schlüssen angeschaltete PA
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Bild 2a: Ausschnitt aus dem Bestückungsplan des XMTR-Board 
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Nun baut man den Printstapel wieder zusam­
men, wobei es sich aber vorher noch emp­
fiehlt, auf dem obersten Print (RF-Board) 4 
Kupferscheiben über die Schraubenlöcher zu 
löten, wo die Zahnscheiben der 4 Befesti­
gungsschrauben, welche den Printstapel zu­
sammen halten, angreifen. Man wird diese 
Schrauben möglicherweise noch oft aus und 
einschrauben und dabei fressen sich die 
Zahnscheiben mit der Zeit durch die Kupfer­
kaschierung, wodurch ein einwandfreier Mas­
sekontakt nicht mehr gewährleistet ist.

Für den Funktionstest, nun mit Ansteuerung, 
verfährt man wieder nach der Bauanleitung.

8. CW-Tests
CW QSOs auf allen 9 Bändern verliefen zu­
friedenstellend. Es wurde durchwegs gute 
Signalqualität (auch nach Rückfrage!) rappor­
tiert und auf allen Bändern konnten die 
angestrebten 5 Watt Output mühelos erreicht 
werden, insbesondere auch auf 10 m.

9. SSB-Probleme
Leider verliefen die ersten SSB-Versuche 
katastrophal! Sobald die Mikrophontaste be­
tätigt wurde, ertönte im Kopfhörer ein starkes 
Rauschen und das Kreuzzeigerinstrument am 
Tuner, welches zuvor in CW ein SWR von 1:1 
anzeigte, zeigte nun etwa 3:1 und dies ohne 
dass in das Mikrophon gesprochen wurde.

Verschiedene Versuche, die Schaltung zu be­
ruhigen fruchteten nicht. Schliesslich, da kein 
entsprechender Messgerätepark vorhanden 
war, wurde Hilfe über e-mail bei Peter, DL2FI 
gesucht. Es wurden über 30 e-mails und end­
lich auch noch das Gerät selbst hin und her 
geschickt. Aber Peter fand schliesslich die 
Wurzel des Problems und dessen Lösung.

Es handelte sich um eine Rückwirkung über 
die Versorgungsspannung auf den TX-Vorver- 
stärker U1, MC1350. Es war nötig, die Spei­
sung des Vorverstärkers besser abzublocken, 
dazu wurden Keramikkondensatoren parallel 
zu den vorhandenen Tropfenkondensatoren 
eingebaut, Bild 3.

Auch die Speisung der Endstufe wurde zu­
sätzlich mit 1Q0nF Keramik abgeblockt. 
Weitere nützliche Modifikationen, auf die man 
nicht verzichten sollte sind: Schottkydiode als 
Verpolungsschutz, Schutz für den Eingangs­
mischer, Verringerung der AGC-Bums-Ge- 
räusche, Chirpbeseitigung. Alle sind in den 
in [3] erwähnten QRP-Reports im Detail 
beschrieben.

old man 05/2000

12. Dank
Ganz besonderen Dank gilt Peter, DL2FI von 
der Arbeitsgruppe QRP und Selbstbau, ohne 
dessen geduldige Tips und schliesslich er­
folgreiche Diagnose und Behebung des SSB- 
Problems dieses Projekt nicht zum guten 
Ende hätte geführt werden können.

13. Bezugs- und 
Informationsquellen
1. DL-QRP-PA nach DL2AVH, Bausatz, Preis 

Sommer 1999: DM 82.00 
FUNKAMATEUR-Leserservice
Berliner Strasse 69, D-1 3189 Berlin 
FAX: (030) 44 66 94 69, 
e-mail: Leserservice@funkamateur.de 
Internet: www.funkamateur.de

2. Die DL-QRP-AG-PA, ein Seibstbauprojekt, 
Peter DL2FI, QRP-REPORT 2.98

3. QRP-REPORT Zeitschrift der AG für QRP 
und Selbstbau, Verlag: Theuberger Verlag 
GmbH Berliner Strasse 69, D-13189 Berlin.

Modifikationen und Verbesserungen für 
den QRP-PLUS-Transceiver:

Teil 1: QRP-REPORT 1.98, u.a. Verpo­
lungsschutz, Schutzschaltung für 
den Eingangsmischer, Verringerung 
der AGC-Bums-Geräusche.

Teil 2: QRP-REPORT 2.98, u.a. HF-Ver- 
stärkungsregler 

Teil 3: QRP-REPORT 3.98, u.a. Chirp Be­
seitigung

Teil 4: QRP-REPORT 1.99, u.a. andere 
Endstufe, aber nicht die Gegentakt 
Endstufe

4. DL-QRP-AG homepage: http://ourworld. 
compuserve.com/homepages/peter_dl2fi

5. Konzentrisches Doppelpotentiometer, 
2 mal 10kOhm, komplett mit Drehköpfen, 
Ersatzmaterial für Squelch-/AF-Potentio- 
meter für den IC735, z.B. SEICOM AG, war 
1996 für Fr. 12 -  erhältlich.

6. Wärmeleitscheiben für TO-220, selbst­
klebend, Typ BFG30AD-D1,
Artikel Nr. 65 03 98 
Distrelec AG, Postfach, 8606 Nänikon 
e-mail: info@distrelec.com 
Internet: http://www.distrelec.com

Offenbar ist dieses Problem auf den QRP++ 
beschränkt und existiert beim QRP+ nicht.
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10. SSB-Tests
Beim QRP++ ist wie erwähnt, kein Mikro­
phonpotentiometer mehr vorhanden. Der 
Mikrophonverstärker ist als sogenannte 
VOGAD (VOice GAin ADjust) Schaltung aus­
gelegt, welche den Gain automatisch einstel­
len sollte. Aber die Schaltung ist so dimensio­
niert, dass man offenbar mit einem billigen 
Mikrophon, mit nur kleinem Ausgangssignal 
auskommen könnte. Das hier verwendete 
Mike erzeugt aber soviel Signal, dass es mit 
normaler Lautstärke in ca. 30 cm Abstand be­
sprochen werden kann/muss (braucht etwas 
Gewöhnung, wenn man sonst eher laut und 
nahe beim Mike spricht), um 10 Watt PEP zu 
erzeugen.
Es wurden wiederum SSB QSOs auf allen 
9 Bändern abgewickelt und nachdem die 
richtige Sprechdistanz gefunden wurde, war 
die SSB-Qualität gut, insbesondere auch auf 
Bändern wo vorher, mit der Originalendstufe 
einfach keine Kontakte möglich waren. 
Nebenbei sei allerdings bemerkt, dass es in 
SSB, mit QRP erheblich schwieriger ist, zu 
QSOs zu kommen, als in CW, wo dies meist 
problemlos möglich ist. Ein Beam hilft da, 
aber eben, ist das dann noch QRP?

11. Frühere Modifikationen 
und Hinweise
Als erstes wird man sicher die Lautsprecher­
leitung steckbar machen, damit der Gehäuse­
deckel richtig abgenommen werden kann.
Der QRP++ benötigt unbedingt einen HF- 
Regler, da sonst schwache Signale in Gegen­
wart von starken Signalen einige kHz neben 
der Empfangsfrequenz beeinträchtigt werden. 
Eine entsprechende Modifikation wurde von 
der Herstellerfirma publiziert [3]. Die Modifika­
tion schlägt allerdings vor, das zugehörige

Potentiometer an der Geräterückseite zu 
montieren, was natürlich völliger Unsinn ist. 
Dieses Potentiometer muss leicht bedienbar 
sein, um in stark besetzten Bändern vernünf­
tig arbeiten zu können. Es wurde also ein 
Doppelpotentiometer mit konzentrischen 
Knöpfen eingesetzt [5]. Die 3 zusätzlichen 
Verbindungsdrähte werden vom AF-Board 
über einen passenden Kabelstecker zur 
Frontplatte geführt, damit man alle 4 Print­
platten vollständig ausbauen kann.
Nun hat man auf der gleichen Achse den 
HF- und den NF-Regler, und beide auf der 
Frontplatte, Photo 4.

(•ANöäOIh

Photo 4: Vorderseite des QRP++ mit HF- und 
NF-Regler auf der gleichen Achse

Da diese Art Potentiometer nicht mit einem zu­
sätzlichen Schalter für die Speisung, wie das 
alte NF-Potentiometer, erhältlich ist, musste 
ein separater Hauptschalter eingesetzt wer­
den, der nun an Stelle des Sicherungshalters 
an der Rückseite montiert wurde, Photo 2.
Mit weissen Abreibbuchstaben kann man die 
Beschriftung der neuen Elemente ergänzen.

HAMBÖRSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu 4 Zeilen Fr. 10.-, jede weitere Zeile Fr. 2.-. Nichtmitglieder: Bis zu 4 Zeilen 
Fr. 18.-, jede weitere Zeile Fr. 4.-. Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Suche Militär Funkmaterial der CH-Armee:
Sender, Empfänger und Zubehör für meine 
Sammlung. Zustand unwichtig, wird restau­
riert. Auch Einzelteile sind für mich interessant 
(Röhren, Umformer, Ersatzteile, Verbindungs­
kabel, Regiemente, Techn. Unterlagen etc). 
Daniel Jenni, 3232 Ins, Tel. P 032/313 24 27.

Für den Aufbau meiner Sammlung histori­
scher Telekommunikation suche ich zu kau­
fen: Kurzwellen-Empfänger der 20er- bis

50er-Jahre (Markengeräte und Eigenbauten), 
Radioapparate, Röhren, Literatur, Prospekte, 
Werbematerial, usw. Defektes Material wird 
sorgfältig restauriert. Roland Anderau 
(HB9AZV), Gurtenstrasse 15, 3122 Kehrsatz, 
Tel. 031/961 72 27.

Seoul Engadin zu vermieten: schöne 31A>-Z.- 
Ferienwohnung. Skifahren, Funken, Wandern, 
Thermalbad usw. Telefon 01/725 29 08 oder 
usteinmann@swissonline.ch
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Verkaufe: Kenwood TS-850-SAT, incl. Spea­
ker SP-31, PS-52 power supply und
Tischmikrophon MC-85: Fr. 2000.-; Timewa- 
ve-Filter DSP-59+ Fr. 200.-; Ameritron AL- 
80BX Linear Amp: Fr. 1500.-; Spektromulti- 
modi (Panoramasichtgerät) mit ZF-Modulen 
für 10.7 und 8.83 MHz, inkl. Schema und 
Handbuch: Fr. 1800.-; Rfc-4-310, 70 cm PA 
(30 W in: 100 W out): Fr. 300.-; Rfc-2-315, 2 
m PA (30 W in: 150 W out): Fr. 250.-; Astron 
Power Supply RS-50 M (40A cont.) Fr. 300.-; 
2 m, 11 Eie Flexayagi FX-224: Fr. 125.-; W. 
Schilling (HB9EBY), Telefon 061/741 14 17 
(abends), walter.schillina@bluewin.ch

Verkaufe: 5 Element 3 Band Beam (10-15-20) 
Fr. 240.-; M. Walter, Tel. G: 031/342 36 57.

Verkaufe: SIERRA/Wilderness Radio Multi­
band QRP-CW-Transceiver (1 bis 3 W) mit 
eingebautem KC2 display: frequency counter, 
SMeter, Output, Keyer mit Speed-Anzeige 
und 50+ digit non-volatile memory. Speisung 
10-16 V mit Verpoiungsschutz.Vorhandene 
Band Modules 14; 21; 28 MHz, kann bis 
1.8 MHz inkl. WARC erweitert werden. Erst­
klassiger Zustand, Manuals komplett. Preis 
Fr. 300.-. Gerät muss vor dem Kaufentscheid 
an der Antenne getestet werden (Grossraum 
Zürich). Zahlung auf Konto Glückskette 10- 
15000-6. Chiffre: 050002 old man Inserate­
verwaltung Alpenblickweg 3, 4800 Zofingen.

Suche: FT/690 1PA 2 m/2 W. 100-160 1PA 
70 cm/2 W. 100-160 1PA 50 MHz/2 W-25 
HB9WCR, Francesco Fischereiartikel: Rollen, 
Ruten, Löffel u.s.w. F. Mandato -  C.Bruderer 
041/210 39 85 ab: 14.00-18.00 Uhr.

Liquidiere div. Amateur-Geräte (z.T. Eigen­
bau), Messgeräte und Literatur. Liste auf 
Anfrage. Tel. 01/817 33 93 ab 17.00 Uhr.

Suche: Teleskop-, Kurbel- oder pneuma­
tischer Mast, Standrohr minimum 90 mm 
Durchmesser, Höhe mindestens 7 m, evtl. mit 
Befestigungsmaterial, Angebote mit Preisvor­
stellung abends ab 18.00 Uhr, an Markus 
Pfiffner, HB9KNA, Tel. 071/333 26 10 oder 
e-mail: pfiffner@tele-net.ch

Zu verkaufen: Breitbandempfänger AR-5000 
DX/EURO-Line (bogerfunk) mit FL-624 inkl. 
folgender Filter: 500 Hz-Collins, 1 kHz Kera­
mik, 2,4 kHz Quarz, 6 kHz Collins. Netzadap­
ter. Originalverpackung mit sämtl. Unterlagen, 
deutsches und englisches Handbuch. Ab­
solut neuwertig, da nur 2-3 Betriebsstunden, 
NR-Gerät. Gekauft Frühling 2000 (NP 
Fr. 4950.-) Verkaufspreis Fr. 3000.-; Interes­

senten unter Chiffre Nr. 050001 old man 
Inserateverwaltung, Alpenblickweg 3,
4800 Zofingen.

Zu verkaufen: Siemens Kurzwellen-Empfän- 
ger E311e1 sehr guter Zustand Fr. 550.-; 
Tel. 062/398 28 75.

À vendre: app. communicator visvel interactif 
KENWOOD utilisé 15 jours Fr. 680.-; et 
app. ICOM-710 émet, récap. Fr. 200.-; 
tel 079/214 24 89, Jacky HE9NNK.

Zu verkaufen: 2 Meter Handy Kenwood TH
22 E mit Nc und NmH Akku plus Schnell­
ladegerät und Batteriegehäuse Fr. 200.-; 
VHF/UHF Handy Kenwood TH G71 mit Nc, 
NmH Akku-Batteriegehäuse und Ladegerät 
Fr. 350.-; Packrat PK232MBX Fr. 150.-; 
Telefon 061/381 97 64 ab 18.30
E-Mail: lschnalz@amx.ch

Suche: Kenwood TM741 oder TM 742 mit
23 cm Modul Angebot an: HB9BEN, Tel. 
033/951 29 28 p. E-Mail: hb9ben@hobao.ch

Suche: Elevation Rotor (YAESU, KEN PRO, 
EMOTATOR), Kreuzyagi 2 m und 70 cm. 
HB9RIK, Tel. 056/618 24 28, 8.00-17.00 oder 
056/444 70 48, 18.00-20.00 Uhr.

Zu verkaufen: Profi-Kurzwellenempfänger 
Watkins-Johnson HF 1000/A mit preselector. 
sFr. 4000.-; hb9fbo@ticino.com Alex,HB9FBO, 
079 621 57 75, E-Mail: hb9fbo@ticino.com 
Web Page: www.ticino.com/usr/hb9fbo

A vendre: Yeasu FT 100 new VHF -  UHF -  
50 -  HF Garantie, Fr. 2290.-; Yaesu FT 5200 
Bi-bande UHF-VHF Fr. 400.-; Moteur Yaesu 
Kr 450 complet Fr. 390.-; Tuner Manuel 500 W 
1,5 à 30 MHz new Fr. 29Q.-;Beam 10-15-20 
3 element new Fr. 299.-; Dipol 10- à 80 M new 
Fr. 139.-; Dipole 40-80-160 new Fr. 140.-; 
X 50 Ant VHF -  UHF Fr. 88.-; X300.- Fr. 128.-; 
Fritzel GPA 50 new 1a à 160 m Fr. 170.-; Ver­
tical 10 à 40 m new 170.-; Ampli 40W VHF 
new 80.-; Ampli pour FT 290.-; ancien 15 W 
FM-SSB Fr. 80.-; Delta loup 2 elements 10 m 
Fr. 320.-; Vertical Ham gain VHF 5,90 m 
Fr. 99.-; log périodique 130 à 1300 MHz 
Fr. 200.-; etc.,
Telefon 027/744 21 81 /  078/742 32 22.

Antennen-Masten: An- und Verkauf von 
Neu- und Occ.-Antennenmasten. Auf- und 
Abbau oder Beihilfe. Transporte mit Kleinkran. 
Anfertigen von Supports für Rotor und Ober­
lager, Standard oder nach Angaben. Ferti­
gung von Stahl-Kipp-Vorrichtungen bis 10 m.
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USKA Warenverkauf
Rita Gysi, Bühlstrasse 23, 5033 Buchs AG 

Telefon + Fax 062 /  823 27 00, HB9DHI@USKA.CH 
Postkonto: 60-31370-8, USKA-Warenverkauf, 5033 Buchs AG

Best.-Nr. Preis Autor/Verlag Sprache Artikel, Beschreibung

NEU

Fachbücher 
11 
12
13
14 
16 
17B 
17A 
18 
18A 
18B 
18C 
18D
18E NEU
19
20 
20A
21 NEU
22
23
24 
29 
29B 
29C
46
47
48
49
50

36.00
58.00
23.00
19.00
25.00 
69.- 
60.-
52.00
69.00
25.00
36.00
36.00
36.00
18.00
24.00
93.00
37.00
38.00
40.00
25.00
80.00 
80,00 
80,00
36.00
32.00
36.00
29.00
25.00

Hille K.
Moltrecht
Héritier/Schwarz
Autorenteam
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
ARRL
Wiesner
Klüss A.
Franckh-Kosmos 
DARC 
DJ9H0 
ARRL 
Stuber R.
Pilloud 0.
Pilloud 0 . (HB9CEM 
Pilloud 0. (HB9CE 
Devoldere J. 0N4U  
Grünfeld G.
Rachow
F9HJ/DL30BK
Sichla

Callbook, Listen, Sammelmappen 
1 8,00 USKÄ
2 6,00 USKA
9 15,00 USKA

10 30,00 DARC
38 11,00 USKA
39 75,00 DARC
42 24,00 Schwarz

Karten
30A 20,00 DARC
31 18,00 Traxel
31A 12,00 Traxel
33 12,00 DARC
35 18,00 Traxel
35A 12,00 Traxel
34 25.00 USKA
34 20.00 ab 2 Karl

Einstieg in die Amateurfunktechnik, Teil A+B 
Amateurfunktechnik-Lehrgang Teil 1+2 
Jahrhuch für den Funkamateur 2000 
CW-Manual, alle Informationen für den CW-Operateur 
QRP Power
ARRL Handbook 2000 CD-ROM 
ARRL Handbook 2000
ARRL Antenna Book, 18. Ausgabe. Inkl. Antennenberechnungsdiskette
ARRL Antenna Book-CD-ROM 1.0
ARRL Vertical Antenna Classics
Antenna Compendium Vol. 4
Antenna Compendium Vol. 5
Antenna Compendium Vol. 6
CW Handbook
Kurzwellen Drahtantennen für Funkamateure
Rothammels-Antennenbuch, 11. Auflage (832 Seiten, 850 s/w-Abbildungen, 145 Tab.)
Antennenbuch, 3. überarbeitete Neuauflage A 5 ,540 Seiten
Die Cubical-Quad und ihre Sonderformen
The Radio Amateur’s Satellite Handbook
Faszination der kurzen Wellen, HB9-Chronik 1911-1946
Examen technique de radio amateur, Manuel de référence (seconde édition)
Guide d’étude pour le livret TELECOM: Exemples de problèmes d’examen 
Studien-Führer für .die TELECOM Broschüre (deutsche Fassung)
Low Band DXing, Übersetzung der engl. Ausgabe
Digitale Betriebstechnik Packet Radio, 3. Auflage (Anhang aktualisiert)
QRP-Baubuch, 2. Auflage
Antennen für die unteren Bänder, 160-30 m
Funkwellen erfolgreich nutzen

Stations-Logbuch/Carnet de log; A4
Stations-Lpgbuch/Carnet de log; A5 
Verzeichnis der AmateurfunkkcKonzessionäre und der Inhaber eines Amateur- 
funk-Empfangrufzeichens, USKA-MKglieder, Ausgabe: Juni 1999
(mit Kantonsbezeichnun ‘
Ei

jng
Eurocall 2000 CD-ROM [16 Länder)
Sammelmappen OLD MAN (rot)
International und US-Callbook auf CD-ROM 2000 
Call Sign Directory mit DXCC-Liste,10 Aufl.

Radio Amateur Atias, A4,20 Seiten, 4-farbig 
Radio Amateur Karte der Welt, 98x68 cm (BxH), ungefaltet 
Radio Amateur Karte der Welt, gefaltet 
Beamkarte, fünffarbig, 54x50 cm, ungefaltet 
Locatorkarte Europa, 98x68 cm, ungefaltet 
Locatorkarte Europa, gefaltet
Locatorkarte Schweiz, 124 x 86 cm (1:300000) ungefaltet, ab 2 Stk. Fr. 20.- 
Locatorkarte Schweiz, 127 x 87 cm (1:300 000) ungefaltet

4 3,00 USKA
5 5,00 USKA
5A 19,50 DK5PZ
6 18,00 USKA
7 2,00 USKA

43 7,00 USKA

USKA-Abzeichen für Knopfloch /  Insigne USKA boutonnière 
ÜSKA-Abzeichen, PIN. 18 mm hoch /  USKA insigne broche 
USKA-Krawatte mit USKA-Signet, rot 
USKA-Wimpel 20x30 cm, rot /  Fanion USKA 20x30 cm, rouge 
USKA-Signet, selbstklebend /  Ecusson USKA, autocollant 
USKA-Sticker, 6x12 cm, schwarz/gold, zum Aufnähen

Preise inkl. Porto und Verpackung. Bestellungen schriftlich oder telefonisch.
Prix y compris frais de port et emballage. Commandes par écrit ou par téléphone.
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zu verkaufen: Div. Interessante Occasio­
ned Letrona Schiebemasten -  Rotoren: TX2, 
neu Vz-jährig, Antennen: Hy-Gain TH7 3- 
Band-Fritzel, FB-DX 460, 10/14/18/21/25/28, 
Fritzel, UFB 23 WARC, Elite Force EF-240 S, 
40 m Force 12, C 31 XR, Classic 3-Band. 
Peter Braun, HB9AAZ, Geissburgweg 10, 
6130 Willisau, Tel./Fax 041/970 18 50.

Suche einen Spektrum-Analyzer Typ. HP-141 
mit Einschub 8552/ und 8554B. Mit Hand­
buch und in funktionstüchtigem Zustand. 
Tel. 071/722 62 38, Handy 076/322 62 38.

Zu vermieten oder verkaufen ein grosszügig 
ausgebautes Rustico im Tessin an ruhiger und 
sonniger Lage inkl. Umschwung mit Anten­
nen. 10-20 m Beam 160-10 Dipol. Nähere 
Auskunft unter ASOLE SAGL. C.P.167, 
6908 Massagno, Tel. 079/230 39 66 
E-Mail: asolesaal@hotmail.com

£ 3 septembre

HB20VÙ

fast aller MARKEN
DzikJozef 

Postfach 173 
5103 Wildegg /  AG 
Tel. 062 /  89315 72

40

HAMRAM0

25. Internationale 
Amateurfunk-Ausstellung 
mit 51. 
Bodenseetreffen

22.-24.6.2000
•  Europas Top-Treff des Amateurfunks
•  Mit dem Spitzenangebot aus der Funk-, 

Elektronik- und CB-Technik
•  Großer HAM-Flohmarkt
HAM RADIO 2000 -  das Erlebnis!
Friedrichshafen (Messegelände) 
Do. bis Sa. 9 - 1 8  Uhr 
http://www.messe-fn.de 
hamradio@messe-fn.de
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ANTENNEN
TIMELEC AG
Industrielle Elektronik 
Florastrasse 42, CH-8610 Uster 
Phone: 01 940 96 06 Fax: 01 940 47 10 
E-mail: timelecag@swissonline.ch

Empfänger..Sender..Endstufen..Radio..Netzgeräte
* Wir reparieren / revidieren Röhrengeräte und Transistor­
geräte aller Marken und Epochen. Grosses ErsatzteiHager.

* Bei uns sind laufend revidierte Geräte an Lager!
Fragen Sie uns an.

V-TEAM GmbH, Hans Wüest HB9AZY 
Schönfeldstr. 9, 6275 Ballwil 

Tel. 041 / 448 22 40, Fax 041 / 448 31 40

Fiberglas- Teleskopmasten Schiebemasten -  keine Angelruten!!!
Massive GFK-Klemmteile mit V2A-Feststellhebel -  Mastsegmente mit Stopper verhindern ausein­
anderfallen. Witterungsbeständig, universell einsetzbar: Portabel und stationär für Draht- und UKW- 
Antennen. Sicherheitsabstände? Mit VDL-Teleskopmasten werden die Probleme kleiner und DX-QS0s 
vom Balkon aus möglich... Lieferbar sind 5 Typen in 10,12,15,18 oder 20 m Höhe.
Einführungspreis Max. Höhe Gewicht 0 mm DEM
nur für Monat 10 Meter 5 kg 51/23 225-
Mai 2000 12 Meter 6 kg 58/23 275.- Unser Lieferprogramm umfasst 20 kom­
10% Rabatt 15 Meter 8 kg 58/23 325.- plette Quad-Antennenbausatze zwi-
(nur Teleskopm. 18 Meter 10 kg 58/23 390.- sehen 7 und 50 MHz.
Fordern Sie ausführliche Informationen direkt vom Hersteller an. (Schutzgebühr DM 8 - - in Briefmarken, wird bei Kauf erstattet).

. . .  _  . . .  Laupendahler Weg 19 • 42579 Heiligenhaus
VON DER LEY • Kunststoff-Technik Tei, (o 20 54) 8 04 56 Fax (o 20 54) 8 04 41

DER SPEZIALIST FÜR PACKET-RADIO

:

S Y M E K
Datensysteme und Elektronik 
Johannes-Krämer-Str. 34 

D-70597 Stuttgart
Tel +49 711 7678-923 Fax -924 
http://symek.com, info@symek.com

_ TNC21, TNC2H, TNC3, TNC31: Packet-Radio-Controller 1200 Bd bis 1,6 MBd 
_TRX4S: Spezial Datentransceiver 70cm 25W HF bis 153 kBd FSK, TXD d m s  
_ IFD, ZFD: Spezialbaugruppen für Breitband-Empfang von Amateur-Satelliten 
Wir senden gerne unseren ausführlichen Katalog. Besuchen Sie uns im Internet! 
Bezug unserer Produkte in der Schweiz über Swiss-ARTG, Peter Stirnimann, 
HB9PAE@swissonline.ch, Tannenweg 6, CH-8427 Freienstein
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HB 9 CRU Grienbachstrasse 26 
Postfach 4528 

6304 Zug
K I F X /K f i  A  P    7 ,  in  Fax:041 -763 20 54
* y  E-Mail: hb9cru@bluemail.ch

Gregor Koletzko

Ihr Anten»«»pezialist

VHF -  UHF - SHF:

• FLEXA YAGI

• K rc tizyag is

• 6 rn / 2 m I 70 cm 
Kom buin tennc

.  H B 9 C V

.  Helical

• Dual- / T riband- 
Verticnl

• D ip lexer / T rip lexer

£ f|tß lirl

bei 

www.hb9cru.ch

K u r z w e l l e :

* ECO-Nova Beams. Delta 
Loop, Dipole. W indom , Ver­
tica l und Balkonantennen

. G 5 RV

• GB Quads & Log-Period ic

.  KE LEM EN - Drahtd ipole
■;>.

. ISOTRON - L/C-Strahler 

I 3 VHF M agnetic Loop

ISOTRON Magnetische L/C-Strahler 
ISOTRON

in zwei Bauformen, je nach Band
160 80 40 20 I 17 15 12 10

299- 199.- 189- 179.- 169.- 169.- 169.- 169.

329.-

Emtrom EPS-20 
Schaltnetzteil für alle 100 W TX

ECO Nova 
Antennen

Doppeldipol 1000 W 249.-
8040201510 30 m / 20 m

Dipol 1000 W 199.-
8040 30 m / 20 m

Dipol 1000 W 189.-
201510 30 m / 7.14 m

Fiberglas-
Schiebemaste
10 m 

12.50 m 

15.00 m

379.-

429.-

489.-

Magnetische
Loop-Antennen

Baby 6.6 - 29.2 1 '299.—

Midi 3.5 -14.5 1 8 9 9 -

Master 1.75-7.3 3*699.-

ECO Nova Spezialantennen 
Balkonantenne 10-15-20-40 m 349.-
4 Element-Beam 10- 12- 15-17-20-30  m 1250.- 

Vertical-Antenne 10-15-20-40-80 m 499.-

Neu: Natel • Richtantennen
800 -  2000 MHz 

Duolog D+E 10 Elemente 10 dbd, 
0.66 m lang 

900 -  945 MHzFlexa FX-3333 11 El. 12.5 dbd. 1.19 m

199.-

149.

Besuchen Sie uns im Internet: www.hb9cru.ch
Auskünfte unter T«l. 076  -  379 20 50 (abends) odor Combox; Bestellungen bltto schriftlich (Brief, Fax, E-Mall)
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Empfänger von O bis 5 GHz und vieles mehr!
FE-5000 Frequency-Extender
Erweitert den Frequenz­
bereich des AR-5000 
auf 5 GHz

S D U -5500
Spektrum-Display-Unit
Anschlussfertig für AOR- und 
ICOM-Geräte

A R -5000
Empfänger 5 kHz 2,s g h z

m r  a s -5000
Automatischer 
Antennenumschaiter
Erweitert die Antennenein­
gänge auf insgesamt vier 
Antennen, die einzeln über 
die AR-5000-Tastatur ge­
schaltet werden können.

A R-70301
kW-EmDfän er 0 -3 2  MHz

S C A N C o n tro ^ O  
SteuersoftwareTV-Unit

TV-Einbaumodul 
zum Empfang von 
TV-Sendungen, ATV 
und Sonderkanälen

TV-Box
Externe Lösung

für ieden aktuellen AOR- und 
Empfänger, verschiedene 

Versionen lieferbar

WERKSVERTRETUNG -  EM V-LABOR - SERVICE-ZENTRUMB O A -3500 Log.-Period. 
Antenne 7o o -35 o o m h z I l Hi

Mit zwei Aktivantennen von 40 kHz ... 2 GHz 

A R A -60 bis 60 MHz +  A R A -2000  bis 2 GHz
YUPITERU
EMOTATOR
A A srae

Großhandel
SCHWEIZBahnhofstr. 4, CH-8590 Romanshorn, Tei/Fax (071)4611057, bogerfunk@t-online.de

Amateurfunk-Ausbildung   ILT Schule/y
Während die Schüler des ersten Kurses für die HB3-Einsteiger-Lizenz dem­
nächst ihre Prüfung ablegen, sind wir

am 8. Mai 2000

bereits mit dem zweiten Abendkurs gestartet. Der nächste beginnt im Herbst 
2000. Ein Einstieg in die Ausbildung im Fernkurs ist jederzeit möglich.

Mit grossem Erfolg führen wir weiterhin unsere Lizenzkurse für

-► HB3-Einsteiger!izenz im Abend- und Fernkurs 
HB9-UKW-Lizenz im Fernkurs 
HB9-KW-Lizenz, Morsen im Abendkurs 

-*  CW-Praxiskurs am Abend für KW-Funkamateure

Interessiert? Verlangen Sie unsere Dokumentation.

ILT-Schule Zürich Hohlstr. 612/Postfach 1753 Tel. 01 431 77 30
CH-8048 Zürich Fax 01 431 77 40
Internet/Homepage: www.ilt.ch eMail: info@ilt.ch

ILT-Schule -  der sichere Weg
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~ \
M ULTI M O D E  DATA C O N TR O LLE R

MFJ-1278B mit PACTOR Fr. 627.-
MFJ-1278BX mit 9600 Baud Modem Fr. 638.-
MFJ-1278B mit DSP Fr. 789.-
MFJ-1241BC Color FAX Interface Fr. 2 5 9 -
MFJ-1270C Packet Controller Fr. 280.-
MFJ-1270CQX Fr. 558.-
MFJ-56A PACTOR Upgrade 
MFJ-9600 9600 Baud Modem

Fr. 130.-
Fr. 145.-

MFJ-1272 TNC/Mic. Interface Fr. 65.-
MFJ-462B Telereader CW/RTTY/AMTOR Fr. 270.-
Reichhaltige Software für alle gängigen Computer lieferbar.

A N TE N N EN

MFJ-1778 (160) 80-1 Om G5RV 
MFJ-1786 Hi-Q Loop 10-30 MHz 
MFJ-1788 40m-15m Hi-Q Loop 
MFJ-1798 10 Band Vertikal 
MFJ-1724 Mobilantenne 144/200/440 MHz 
MFJ-1763 2 Meter portabel 3 El.-Antenne 
MFJ-1754 2m/70cm GP 
MFJ-1024 Aktivantenne 50 kHz -  30 MHz 
MFJ-1762 144/440 MHz Yagi 
MFJ-912 Balun Box

A N T E N N E N -T U N E R

Fr. 89.- 
Fr. 756.- 
Fr. 855.- 
Fr. 576.- 
Fr. 46.- 
Fr. 89.- 
Fr. 67.- 
Fr. 284.- 
Fr. 179.- 
Fr. 100.-

CSaVECTRO NICS HFT-1500 Fr. 695.-
MFJ-986 3 kW Tuner mit Rollspule 1,8-30 MHz Fr. 668.-
MFJ-989C 3 kW Versatuner mit Rollspule Fr. 728.-
MFJ-949E 300 Watt Tuner mit eingebautem Dummyload Fr. 315.-
MFJ-969 wie 949 mit Rolispule und 6M Fr. 405.-
MJF-934 Tuner/Artifical RF Ground Fr. 365.-
Die meisten MFJ-Tuner ab Lager lieferbar.

E E ! 1 m FJ-9406 10 Watt 6 Meter SSB TRX Fr. 425.-

MFJ-557 Handtaste mit Audio Fr. 48.-
BENCHER BY-1 Fr. 160.-
BENCHER BY-2 Fr. 190.-

MFJ-492 Speicher Keyer.
Auch als Morsetrainer geeignet. Fr. 198.-
MFJ-411 Taschen Morsetrainer Fr. 150.-

ZU B E H Ö R

MFJ-784 B DSP-Filter 449.-
NEU MFJ-434 Contest Keyer 371.-
MFJ-259B SWR-Analyzer 536.-
NEU MFJ-269 SWR Analyzer 895.-
MFJ-201 1,5-250 MHz Dipper 285.-
MFJ-1702B 2 Pos. Schalter 2,5 kW bis 500 MHz 38.-
MFJ-1704 4 Pos. Schalter 2,5 kW bis 500 MHz 90.-
MFJ-260C 300 W Dummy Load, 0-150 MHz 53.-
MFJ-264 1,5 kW VHF UHF Dummy Load 119.-
MFJ-346 LCD Frequenzzähler, 10 Digit bis 600 MHz 
MFJ-752C Aktives Audiofilter für CW und SSB

315.-
175.-

MFJ-704 Low Pass Filter 80.-
MFJ-701 Ringkerndrosseln «snap on choke» 4 Stk. 28.-
MFJ-270 Überspannungsableiter 47.-
MFJ-4125 Schaltnetzteil 25A 275.-
MFJ-4225MV Schaltnetzteil 25 A 306.-
MFJ-4245MV Schaltnetzteil 45 A 400.-

A M E R IT R O N

ALS-600X Solitaste MOSFET PA 700 W Fr. 2397.-
ALS-500MX 12 V Transistor PA 500 W Fr. 1590.-
AL-80BX 1 kW Ausgangsleistung mit einer EIMAC 3-500ZFr. 2440.-
AL-811HX mit 4X811A Fr. 1500.-
AL-82X mit 2x3-500Z Fr. 3990.-
AL-1200X mit EIMAC 3CX1200A7 Fr. 4230.-
AL-1500X mit EIMAC 3CX1500 Fr. 4990.-
AL-800X mit 1 x3CX800A7 Fr. 3100.-

RCS-4 Antennenschalter 4 Pos. Fr. 245.-
PCS-8 Antennenschalter 8 Pos. Fr. 268.-

M IR A G E

BD-35 Dual Band Verstärker 144/400 MHz Fr. 359.-
B-34-G Verstärker 144 MHz 2 W in 35 W out Fr. 188.-
B-2516-G Verstärker 144 MHz 25 W in 160 W out Fr. 549.-

TEN-TEC-Bausätze

TEN-TEC OMNI VI PLUS

TEN-TEC PEGASUS Fr. 1848.-

TEN-TEC TITAN II Fr. 5690.-

Ausführliche Unterlagen auf Anfrage gratis.
Preise inkl. MWSt. Preisänderungen jederzeit Vorbehalten.

RUTIMANN-BARCHI, HB9AIB
E-Mail: Ruetjmann_Barchi9Hotmail.com
Postfach 167 6908 LUGAN0-MASSAGN0 / SWITZERLAND
Telefon ++41 91 609 22 73 Natel 079 1 230 39 66 Fax ++41 91 60914 80
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DL7GAG funktechnik radau d f / g j
Wir führen alle bekannten Marken des Amateurfunks z.B.

KENWOOD TH-22E 2 m Handfunkgerät mit Akku und Lader, 5 Wmax. SFr. 2 7 2 -
KENWOOD TH-G71E 2 m/70 cm Handfunkgerät mit Akku und Lader SFr. 4 3 6 -
KENWOODTH-D7EV2 2 m/70 cm Handfunkgerät mitTNC, Akku, Lader SFr. 6 6 8 -
KENWOODTM-G707E 2 m/70 cm Duoband-Mobilfunkgerät, 50/35 Watt SFr. 5 5 6 -
KENWOODTM-V7E 2 m/70 cmTwinband-Mobilfunkgerät, 50/35 Watt SFr. 7 9 6 -
KENWOOD TM-D700E NEU! 2m/70cm Twin-Mobil mit TNC, 50/35 Watt SFr. 1112-
KENWOOD TS-50S KW Allmode-Transceiver, 100 Speicher, 100 Watt SFr. 1192.-
KENWOOD TS-570DG KW DSP-Transceiver m. AT. 100 Speicher, 100 Watt SFr. 1960.-
KENWOOD TS-870S KW DSP-Transceiver m. AT, 100 Speicher, 100 Watt SFr. 2792.-
KENWOODVC-H1 SSTV-Communicatorm.TFT-Monitor, 1 0 Speicher SFr. 7 9 6 -

Neuheiten +++ NEWS +++ Neuheiten +++ NEWS
http://www.radaufunk.com

Immer die neuesten Infos und die besten Preise!

ALINCO DJ-C5E 2 m/70 cm Mini-Handy, 300 mW, 1750 Hz, 52 Speicher SFr. 318.-
ALINCO DJ-V5E 2 m/70 cm Duo-Handfunkgerät mit Akku und Lader SFr. 458.-
ALINCO DJ-G5EY 2 m/70 cm Handfunkgerät mit Akku, Lader, 160 Memos SFr. 498.-
ALINCO DJ-X10E 0,1 -  2000 MHz, SSB/FM//W-FM/AM, 1000 Speicher SFr. 539.-
ALINCO DR-605E 2 m/70 cm Mobilfunkgerät, 45/35 W, 9k6,100 Speicher SFr. 636.-
ALINCO DX-77E KW Allmode-Transceiver, 100 Watt, 100 Speicher SFr. 1258.-
ALINCO DX-70TH KW+6 m Allmode-Transceiver, 100 Watt, CTCSS SFr. 1328.-
STANDARD C-510 2 m/70 cm Handy, CTCSS und DTMF, 200 Speicher SFr. 508.-
STRD CPB-510DE 2 m/70 cm Power-Booster mit NF-PA, 50/35 Watt SFr. 452.-
STRD CPB-710 2 m/70 cm+23 cm Power-Booster mit NF-PA, 20/20/1 Watt SFr. 638.-

Deutsche Handbücher sowie Garantie auf Material und Arbeit selbstverständlich!

Und so können Sie bestellen:
Auf Anfrage erhalten Sie eine Proforma-Rechnung und einen Einzahlungsschein für die UBS. Wir bringen, nach Einzahlung, die 
Ware in die Schweiz und senden Ihnen den gewünschten Artikel ab Basel zu. Besuchen Sie funktechnik-radau in der Stadt­
mitte von Lörrach. Als Orientierungshilfe: Von Basel-Riehen ca. 1,5 km geradeaus zum ausgeschilderten Kreiskrankenhaus. 
Ebenerdige Parkplätze nördlich davon benutzen, dann vom Haupteingang noch etwa 100 m schräg links über die Spitalstrasse 
in die Riesstrasse.

Der heisse Draht: 0049-76213072
Fa. Michael Radau Funktechnik Riesstr. 3 D-79539 Lörrach 

Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646 eMail: radau@radaufunk.com
Geschäftszeiten: M o-D i-D o-Fr: 10-12.30 und 14-17.30 Uhr. Sam stag 10-13 Uhr. Am M ittw och ist ganztags geschlossen.
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D e î t r O I l ________________Ham-Shop
Selbstabholer besuchen uns am Mittwoch und Donnerstag, 09.00 bis 12.30 und 13.30 bis 17.00 Uhr. 
Für Bestellungen steht unser Fax und neu die

•  Homepage im Internet

zur Verfügung. Prompter Postversand.

NEW
Titel
Callbook «International Listings 2000»

Autor
Radio Amateur Callbook

Preis
Fr. 89.00

Packet Radio Wolf-D. Roth Fr. 48.00
Amateurfunk-Lehrgang Teil 1 
Elektrotechnik/Elektronik Eckart K.W. Moltrecht Fr. 29.00
Amateurfunk-Lehrgang Teil 2 
Funktechnik -  2. Auflage Eckart K.W. Moltrecht Fr. 29.00

NEW Amateurfunk-Lehrgang für das 
Amateurfunkzeugnis Klasse 3 Eckart K.W. Moltrecht Fr. 29.00
10-GHz-ATV-Transceiver Wolfgang Sass Fr. 18.00

NEW CW-Handbuch für Funkamateure, 2. Auflage Otto Wiesner Fr. 18.00
QRP Dipl.-Ing. M. Rauhut Fr. 19.50
Das QRP-Baubuch Peter Rachow Fr. 36.00
Praxiserprobte Messtechnik für Funkamateure Hans Cordes Fr. 24.00
Kurzwellen-Drahtantennen für Funkamateure Alfred Klüss Fr. 24.00
UKW-Amateurfunk-Profi Michael Grill Fr. 24.00
303 Schaltungen Elektor Verlag GmbH, Aachen Fr. 37.00
Amateurfunk Elektronik 
Zusatzgeräte selbstgebaut Torsten Grunig Fr. 17.00
Repeater Directory The ARRL Fr. 15.00

NEW Antennenbau für den Praktiker Norbert Bürgers Fr. 19.50
NEW Minispione -  Schaltungstechnik Günter Wahl Fr. 24.00
NEW Satellitennavigation Georg Erwin Thaller Fr. 24.50

Funk & Computer Andreas Lenz Fr. 19.50
NEW Antennen für die unteren Bänder, 160 -  30 m Pierre Villemagne Fr. 29.00

Blitzschutz Peter Panzer Fr. 35.00
Tips und Tricks rund um das Funkgerät Harald Zisler Fr. 19.50

Morsetrainer inkl. Hand- und Textbuch Morsix mt-6 (Mini; 61 g leicht) Fr. 255.00
Morsix mt-9 (PC-tauglich) Fr. 675.00

ILT-Schule Zürich Hohlstr. 612/Postfach 1753 Tel. 01 431 77 30
CH-8048 Zürich Fax 01 431 77 40
Internet/Homepage: www.ilt.ch eMail: info@ilt.ch
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K a d e r s e l e k t i o n

Lieben Sie ein internationales Umfeld?

Unsere Schweizer Kundin ist eine führende, internatio­
nale Unternehmung mit 22 europäischen Niederlas­
sungen und verfügt mit ihren 400 Mitarbeitenden über 
eine starke Marktposition. In ihrem Auftrag suchen wir 
eine initiative Persönlichkeit als

Was ist Ihr Aufgabenbereich?

Sie tragen die Verantwortung für den Betrieb und die 
Weiterentwicklung der LANs und des europaweiten 
WANs. Zudem übernehmen Sie Aufgaben im Bereich 
Datenschutzadministration sowie für den Auf- und 
Ausbau der Internet/Intranet Dienste. Tätigkeits­
bezogene Aus- und Weiterbildung unterstützen Sie in 
diesem internationalen Arbeitsgebiet.______________

Was bringen Sie mit?

Ihre fundierten Erfahrungen mit Vorteil im Bereich der 
TCP/IP-Protokollfamilie sowie gute Kenntnisse von 
Windows NT und Linux/Unix sind wichtige Voraus­
setzungen zur Erfüllung dieser Aufgabe. Kontaktfreudig­
keit, Selbständigkeit sowie Kommunikations- und 
Teamfreudigkeit zeichnen Ihre persönlichen Merkmale 
aus.

Was ist Ihr nächster Schritt?

Möchten Sie mehr über diese Herausforderung bei 
einer attraktiven Arbeitgeberin erfahren?
Herr Erwin Fumagalli freut sich auf Ihren Anruf oder 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. 
Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Visura Kaderselektion, 5001 Aarau

Netzwerkadministrator/in

Entfelderstrasse 5, Tel. 062 /  823 35 65 
E-Mail Erwin.Fumagalli@visura.ch
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K a d e r s e l e k t i o n

Lieben Sie ein internationales Umfeld?

Unsere Schweizer Kundin ist eine führende, internatio­
nale Unternehmung mit 22 europäischen Niederlas­
sungen und verfügt mit ihren 400 Mitarbeitenden über 
eine starke Marktposition. In ihrem Auftrag suchen wir 
eine teamorientierte und selbständige Persönlichkeit als

Datenbankspezialist/in

Was ist Ihr Aufgabenbereich?

Sie tragen die Verantwortung für den Betrieb und die 
Weiterentwicklung der unternehmensweiten Datenbank. 
Zudem arbeiten Sie aktiv bei der Netzwerkadmini­
stration mit. Tätigkeitsbezogene Aus- und Weiter­
bildung unterstützen Sie in diesem internationalen 
Arbeitsgebiet._________________

Was bringen Sie mit?

Sie sind Informatiker/In TS oder haben eine äquiva­
lente Ausbildung. Ihre fundierten Erfahrungen in der 
Administration von verteilten Oracle Datenbanken sowie 
Ihren guten Kenntnisse in den Bereichen TCP/IP und 
Linux/ Unix sind von Vorteil zur Erfüllung dieser Auf­
gabe. Kontaktfreudigkeit, Selbständigkeit sowie 
Kommunikations- und Teamfreudigkeit zeichnen Ihre 
persönlichen Merkmale aus.

Was ist Ihr nächster Schritt?

Möchten Sie mehr über diese Herausforderung bei 
einer attraktiven Arbeitgeberin erfahren?
Herr Erwin Fumagalli freut sich auf Ihren Anruf oder 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. 
Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

_ Visura Kaderselektion, 5001 Aarau 
f  Entfelderstrasse 5, Tel. 062 /  823 35 65

E-Mail Erwin.Fumagalli@visura.ch
^  ^ ^ B T V i s u r a , 
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KW-ANTENNEN UND ROTOREN ZU NETTOPREISEN
Yagis-Rotary Dipoles
Cush-Craft A-3S 3-Band Yagi 10/15/20m, 3-e) 1kW, Boom 4,2m, rostfrei 876.-

A-743/744 30/40m Erweiterungssatz zu A-3S, A-4S 2 8 0 -
A-4S 3-Band Yagi 10/15/20m, 4-ei 1kW, Boom 5,5m, rostfrei 1 0 8 0 -
ASL-2010 5-Band LP 8-el., 10/12/15/17/20m, Boom 5.5m, rostfrei 1 4 5 5 -

New! X-7 3-Band Yagi 10/16/20m, 7-et. 2kW, Boom 6,6m, 12.6-12.SdB 1320.-
A-3-W S W ARC 3-ef. Yagi. 12/17m, 1kW, Boom 4,3m, rostfrei 6 8 6 -
A-103 30m Erweiterungssatz zu A-3-WS 280.-
D -3 /D -4 3 und 4-Band Rotary Dipol 1Q/15/2Q/40m, 1kW, Element-Länge 7,85m/10,9m 440.-/S96.-
XM-240 2-el 40m Yagi, 1kW, 6.7m Boom,13,1m ElementlSnge 1405.—

New! MA-5B 2-ei. 3-Band Mini-Yagi, 1-el. Dipoie 12/17m, Boom 2,2m, Element max 5,2m 620.-
Hy-Gain Th2MK3 2-el. 3-Band Yagi, 10/15/20m, 1kW. 1,8m Boom, rostfrei 545.-

Th3Mk4 3-e). 3-Band Yagi, 10/15/20m, 1kW. 4,3m Boom 7 4 6 .-
Th11DX 11-ei. 5-Band Yagi, 10/12/15/17/20m, 7,4m Boom 1886.-

Hy-Gain Balun BN-86 1:1 Balun, 750W  CW / 1kW SSB, mit S0-239 Buchse 76 .-
BN-4000 1:1 Current Balun, 2kW CW /4kW  SSB, mit S0-239 Buchse 165.-

Buttemut HF-5B 5-Band Mini Beam, 10/12/15/17/20m, 1,8m Boom 765.-
VertlkalHind Drahtantennen
Cush-Craft AV-5 5-Band Vertikal, 10/15/20/40/80m, 7,4m hoch 385.-

R-6000 6-Band Vertikal, 6/10/12/15/17/20m, 5,8m hoch, o/Radiats 6 1 0 .-
Neu R-8 8-Band Vertikal. 6/10/12/16/17/20/30/40m, 8.7m hoch. o/Radials 920.-

R-80 80m Wt zu R-7000, 70khz Bandbreite (2:1 VSW R) 285.-
AV-80 80m Vertikal. 1/8 Lambda. 10.97m hoch, 1500W PEP 6 9 6 .-

6-Meter (50-54) A50-3S Cush-Craft 3-el Yagi 8dB, 1,8m Boom, rostfrei 185.-
A50-5S Cush-Craft 5-el. Yagi 10,5dB, 3,7m Boom, rostfrei 306 —
A50-6S Cush-Craft 6-el. Yagi 11,6dB, 6,1m Boom, rostfrei 608.-
AR-6 Ringo 3,5dB, 3,1m hoch 12 5 .-

Hy-Gain 12-AVQ-S 3-Band Vertikal, 10/15/20m, 4,1m hoch. 1kW 19 6 .-
DX-77 7-Band Vertikal 10-40m inld. WARC, 8,9m hoch, 1kW, ohne Radials 720.-
DX-88 8-Band Vertikal 1Q-80m inkl. WARC, 7,6m hoch. 1kW 555.-
18-TD Messband-Dipol, kommerzielle Ausführung, 3-30mhz 2 8 0 .-

Hustler KW  Mobil bestehend aus C-30, MO-2, RM 1 0 -8 0  Resonators 355 —
Kenwood MA-5 KW Mobilantenne 80-1 Om, Wendel mit Resonatoren, max. 264cm (80m) 3 2 4 .-
Buttemut HF-2V 2-Band Vertikal 80/40m, 9,75m hoch, 1kW 3 8 0 -

TBR-160S 160m Zusatz zu HF-2V, HF-6VX, HF-9VX 1 6 5 .-
HF-6VX 6-Band Vertikal, 80/40/30/20/15/1 Om, 7,9m hoch 4 8 0 .-
HF-9VX 9-Band Vertikal, 80/40/30/20/17/15/12/10/6m, 7.9m hoch 6 6 0 -

Setcom ADP-250 80/40m Trap-Dipol mit 1:1 Serie 70 Balun. 250W  CW . 500W  PEP. 33m lang 2 3 0 .-
ADP-700 80/40m Trap-Dipol mit 1:1 AMA Balun, 700W  CW, 1400W  PEP, 33m lang 3 3 0 .-
ADP-1400 80/40m Trap-Dipol mit 1:1 COM Balun, 1400W CW, 2500W  PEP. 33m lang 390.-
ADP-160/80 160/80m Trap-Dipol mit 1:1 AMA Balun, 700W  CW, 1400W PEP. 62m lang 3 8 0 .-

Frttzel FD-3/FD-4 Multiband Drahtantennen. 21/41m lang, mit 1:6 Baiun, 250W 115.-/130.-
FD-3S/FD-4S wie oben, jedoch 700/1400W, AMA Duplex Balun 215.-V225.-
Balun 1 :1 /1 :2 /1 :4 /1 :6 /1 :1 0 /1 :1 2 , Sene 70, AMA, COM, BN-86, BN-4000 call

Rotoren
Hy-Gain CD-45 II 330 kg vertikale Last, Antenne max 0.46m2 Fläche 6 4 5 .-

HAM-IV für Antennen mit max. 1,40m2 Windangriffsfläche 8 9 0 .-
HAM-V wie HAM-IV, jedoch mit DCU-1 Steuergerät 1585.-
T-2X für Antennen mit max. 1,90m2 Windangriffsfläche 1 0 9 0 -
T-2XD wie. T-2X, jedoch mit DCU-1 Steuergerät 1785-

KENPRO KR-250 für Antennen mit max 0,15m2 Windangriffsfläche 2 3 1 .-
KR-450XL für Antennen mit max. 0,38m2 Windangriffsfläche 4 9 6 .-
G-650XL für Antennen mit max 0,50m2 Windangriffsfläche 5 9 7 .-
KR-800SDX für Antennen mit max. 1,00m2 Windangriffsfläche 7 8 4 -
KR-1000SDX für Antennen mit max. 1,10m2 Windangriffsfläche 8 9 5 .-
KR-2800SDX für Antennen mit max. 1,50m2 Windangriffsfläche 1905 -
KC-038 Mast Ctamp für G-400/600/800/1000 Rotoren 4 3 .-
KC-048 Mast Clamp für G-2700SDX, G-2800SDX 7 8 .-
KR-500A Elevations-Rotor 494 —

Mastlager
Yaesu / Kenpro GS-050 Mastdurchm max. 50mm 5 1 .-

KS-065 Mastdurchm max 65mm 88.—
Antennenmasten Letrona Anticorodalmasten. Mast und Erdbriden, Blitzschutzmaterial P.a.A.
Feeder „Wireman“ 450 Ohm, 25mm breit, Litze, 2kW, UV beständig 2,50/m

„Wireman“ 300 Ohm, 11mm breit, Litze, 1KW, UV beständig 2,60/m
Antennenlitze plastifizierte Antennenlitze, 3,3mm Durchm., 7x7x0.25 1.40/m

3.0mm Durchm., 7x7x0.20 1.20/m
2.6mm Durchm., 7x7x0.15 0.90/m

koax. Kabel RG-58/U, RG-213/U, H-2000, AIRCELL7, AIRCOM PLUS, Qualität MIL-C17 P.a.A.

SEICOM  AG, ER IK  SEIDL, HB9ADP 
Aarauerstrasse 7, Postfach, 5600 Lenzburg 1 
Oeffnungszeiten: Mo - Fr 14.00-18.30 Sa geschlossen

Tel. 062/891 55 66
FAX 062/891 55 67
seicom(£>swissonline.ch



VX-5R 50/144/430 MHz TRIPLE-BAND 
HEAVY DUTY FM TRANSCEIVER

Triband Transmission.
Shortwave to Microwave Reception, 
Tough Aluminum Diecast Construction.

The VX-5R’s ruggedness and durability are assured thanks to the die-cast 
aluminum housing, augmented by an extensive gasketing system which sets!
a new standard for water resistance among amateur HTs.
Though enough to have passed the stringent shock and vibration 
requirements of the U.S. military (MIL-STD 810), the VX-5R also boasts such 
signature Yaesu features as loud, crisp receiver audio, a large easy-to-read 
LCD display, and straightforward operation.
The VX-5R is the unquestioned leader in HT technology now and into the 
Millennium!

SPECIFICATIONS General
Frequency Ranges: T x / R x

Channel Steps

Frequency Stability 
Repeater Shift (default)

Emissione Type 
Antenna Impedance 
Supply Voltage: Nominal 

Operating

Current Consumption

Operatinq Temperature 
Case Size: 58(W)x 87(H) 
Weight : 255 g

: 5 0 - 52 MHz 
144 - 146 MHz 
430 - 440 MHz 

: 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz 
(9 kHz: AM BC)

: ± 5 ppm (±10 °C to +60 *C)
: ±600  kHz (144 MHz)

± 1.6/5.0/7.6 MHz (430 MHz)
: F2, F3 
: 500
: 7.2 V DC, Negative Ground 
: 4-9 V DC (Internal Battery)

10-16 V DC, Negative Ground 
(EXT DC jack)

: 150 mA (Receive)
55 mA (Standby, Saver Off)
25 mA (Standby, Saver On) 
400pA (Auto Power Off)
1.6 A (5 W TX, 50 MHz)
1.7 A (5 W TX, 144 MHz)
1.9 A (4.5 W TX, 430 MHz)

: -20 °C to +60 #C 
X 28(D) mm (w/o knob & antenna)

Transmitter
RF Power Output

Modulation Type 
Maximum Deviation 
Spurious Emission 
Microphone Impedance

: 5 W (@13.8 V EXT DC Input) 
50/144/430 MHz 
5 W (@7.2 V, 50 MHz,/144 MHz) 
4.5 W (@7.2 V430 MHz)

: Variable Reactance 
: ± 5  kHz
: At least 60 dB down 
:2kQ

Receiver
Circuit type

intermediate Frequencies 
1st

Double-Conversion Superhetorodyne

2nd

47.25 MHz (N-FM)
45.8 MHz (W-FM)
450 kHz (N-FM)
10.7 MHz (W-FM)
Q.5pVfor 10 dB S/N 
0.9pV for 12 dB SIN AD 

Selectivity (±6 dB/±60 dB): 15 kHz/35 kHz (N-FM)
AF Output : 400 mW @ 8 n  for 10% THD (@ 7.2 V DC)

Sensitivity

Y A E S U i n INTERNATIONAL
Performance without compromise?
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