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Choice o f  World's top DX'ers SM

Dimensions ih  
Weight: 31 lbs (riOx! S5x347m>

FT-817
The world's first self-contained, battery-powered, Multimode 
Portable Transceiver covering the HF, VHF and UHF bands! 
Breaking new ground in miniaturization, the FT-817 provides 
up to five watts of output, and it's ready for action on SSB,
CW, AM, FM, Packet, RTTY, and PSK31 ! Make the FT-817 the 
cornerstone of your next hiking, camping or field day operation. 
Power Output: 5 Watts (selection of 0.5/1.0/2.5/5 W)
Wide choice of power sources: AA Battery Holder included;

'e s tn n j optional FNB-72 Ni-Cd Battery Pack
"  (9.6 V, 1000 mAh); external DC cable included for 13.8 V operation

Building on the tremendous success 
of the FT-1000D and FT-1000MP 
Elite-Class HF Transceivers, the 
MARK-V brings five exciting new 

in amateur radio

0.1-2599.99998MHz
LSB/USB/CW/AM-N/AM/
WAM/FM-N/WFM.
All-Mode Wide-Band Receiver

Ultra-Convenient Auto-M ode, Auto-Step, 
H igh-Perform ance Receiver!
W orld C lock W ith UTC/Local Settings 
And Program mable Timer 
Real-Time Spectrum  Scope For Visual 
Activ ity Viewing
New ! Radio-Control Band Search 
Powerful M em ory System  Provides 2000 
Channels O f Operating Versatility!
Digital Signal Processing For Leading-Edge 
Se lectivity
And M uch, M uch m ore.......

aoi'/iom

VX-5RS NEW 
SILVER SERIES
50/144/430 MHz 
TRIPLE-BAND 
HEAVY DUTY FM 
TRANSCEIVER
Rugged Diecast 
Aluminum Construction 
Optional Barometric 
Pressure Sensor (SU-1) Unit 
Full-Performance 5W  Tribander 
H igh-Capacity, H igh-Power L ithium-Ion 
Batte ry Pack
Dual W atch for C hecking Activ ity  on 
Two Frequencies 
Spectra-Scope ” for 
Monitoring Adjacent Channels 
Automatic Range Transponder 
System (ARTS'")
Eight-digit Alpha-num eric M em ory Labels 
Ideal fo r AO-27 Satellite Operation

Case size: 7.1" x 2.8" x 8.0" WHD (180 x 70 x203mm)
Weight: (1.9Kg.)_________________________________

Unser Produkt-Sortiment: / Notre assortiment:
. Amateur Transceivers 
. Commercial Transceivers 
. Air Band Transceivers 
C A S  I O  digital Cameras

PDA Microsoft Pocket PC 2002 
Mini TV LCD 

H iO T i- in i iE  GPS
Telephones (including ISDN & ADSL)
LAN Technology 
Internet Access Technology 
1394 Technology (FireWire)
USB Technology 
Mobility 
Digital Images 
Multimedia Home

Auf Anfrage senden w ir Ihnen gerne Prospekte und Preislisten.
Sur demande, nous vous envoyons volontiers nos prospectus et listes de prix.

VX-150

5 W Full Featured 
VHF FM Handheld

C om pact yet incred ibly rugged, 
the  V X-150 2-m eter handheld is 
designed to perform under the  most 
difficu lt operating conditions, and it's 
packed w ith the leading-edge features 
youVe com e to  expect from a 
Yaesu product. The V X-150’s die-cast 
aluminum  case houses a large, 
high-output speaker, and the 
illum inated keypad provides easy 
v iew ing during nighttim e operation.
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen / Adresses et réunions des sections

Aargau; HB9AG
Siegbert Semling (HB9LES), Oberzelglistr. 7, P.O. Box 2, 5413 Birmenstorf. 1. Freitag d. M. im Restaurant 
Wydehof, Birr. Sektions-Sked: Jeden Montag 20.00 HBT 21200 und 145325 kHz.

Associazione Radioamatori Ticinesi (ART), HB9H RV61 145,6725 MHz
Casella postale 2501, 6500 Bellinzona. -  Claudio Croci (HB9MFS) -  Ritrovi: il sabato alle 14.00, presso la 
sede sociale al Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri. Mendrisio venerdì ore 21.00 Ex Scuole Comunali di 
Rancate.

Basel, HB9BS RV48 145,600, RU694 438,675 MHz.
Arnold Ganz (HB9AKB), Kellersmattstrasse 31, 4313 Möhlin. Stamm Freitag 20 Uhr, Parkrestaurant Lange 
Erlen, Basel. Monatsversammlungen gemäss Terminkalender im Monatsbulletin.

Bern, HB9F RV52 145,650, RV56 145,700, RU714 438,925, RU724 439,050 MHz
Postfach 8541, 3001 Bern, Dr. Gerhard Badertscher (HB9ADF), Hühnerbühlrain 8, 3065 Bolligen. Internet: 
www.hb9f.ch. Saal- und Freizeitanlage, Radiostr. 21 +23, 3053 Münchenbuchsee, letzter Mittwoch des 
Monats 20.00 Uhr.

Biel-Bienne, HB9HB
Peter Demme (HB9AAL), Längackerstr. 9, 2560 Nidau. Hotel-Restaurant Chrueg, Ipsach, 2. Dienstag des 
Monats 20.00 Uhr/2ème mardi du mois à 20h.

Fribourg, HB9FG V34 145,425, RU720 439,000 MHz
Case postale 914, 1701 Fribourg. Daniel Aeby (HB9HFM), Ch. des Grands Esserts 3, 1782 Belfaux. Dernier 
mercredi du mois à l’Hôtel de la Chaumière à Neyruz (sortie N12 Matran).

Funk-Amateur-Club Basel (FACB), HB9BSL V28 145,350 MHz
Postfach, 4024 Basel. Präsident: Lukas Jauslin, HB9EBT, Unterer Eichweg 7, 4414 Füllinsdorf. Hock Freitag 
ab 20.00 Wirtshaus zum Schlüssel, Muttenz. Monatsversammlung laut Einladung im «short skip».

Genève, HB9G '  RU728 439,100 MHz
Case postale 112,1213 Petit-Lancy 2. Stamm les jeudis dès 20h: école Cérésole, Ch. de la Vendée 31, Tél.: 
022 / 793 85 85. Président: Georges Strub (HB9VAX), Tél. GSM: 079 / 213 29 55, privé 0033 4 50 49 17 73, 
e-mail: gstrub@bluewin.ch

Glarnerland, HB9GL RU718 438,975 MHz
José Fischli (HB9IRJ), Speerstrasse 8, CH-8752 Näfels GL, Telefon: 055 / 612 26 17; 
e-mail: i.fischli sen@netstal.com

Jura HB9DJ 145.425 MHz
Rémy Rubin (HB9CMR), rue Neuve 72, 2740 Moutier. Réunions chaque 2e et 4e vendredi du mois dès 20 
heures, au local du club, deuxième étage de la rue de Chêtre no 36, à Delémont.

Luzern, HB9LU RV48 145,600 MHz, So 10.30 HBT
Digieinstieg User-QRG: TX 438,400, RX 430,800 MHz.
Sekretariat: Rütistr. 21, 6032 Emmen -  Präsident: Walter Fleischmann (HB9JBO). Stamm 3. Freitag des 
Monats im Rest. Falken Ebikon, 20.00. Internet: http://hb9lu.home.pages.de/Webmaster: HB9DIZ.

Montagnes neuchâteloises, HB9LC V18 145,225 (Echo), U282 433,525 MHz
Degoumois Pierre André (HB9HLV), Res. Helvétie 87, 2300 La Chaux-de-Fonds. Rencontres 3ème vendre
di du mois à 20 heures au Cercle de l’Union, rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Monte Ceneri, HB9EI RV48 145,600 MHz, RU694 438,675 MHz
Casella postale 216, 6802 Rivera. Tino Righini (HB9BZM). Ritrovi: martedì ore 20.00, sabato ore 14.00 pres
so Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri.

Neuchâtel, HB9WW
Activité journalière sur 145.3375, QSO de section le dimanche matin à 11h00 sur 144.550, activité BLU le 
mercredi soir de 20h00 à 22h00 sur 144 MHz, 432 MHz et 1296 MHz. Case postale 3063, 2001 Neuchâtel. 
Stamm 2ème vendredi du mois au Buffet de la Gare, Rue de la Gare 32, 2014 Bôle, (sauf juillet-août). 
Président: André Breguet (HB9HLM).
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Oberaargau, HB9ND
Werner Wieland (HB9APF), Bleichihof-Weg 20, 4932 Lotzwil. 2. Freitag des Monats 20,15 Rest. Neuhüsli in 
Langenthal, ausser Juli, Aug. und Dez.

Pierre-Pertuis, HB9XC RU698 438,725 MHz, RU750 439,375 MHz
Patrick Eggli (HB90MZ), 26, chemin des Vignes, 2503 Bienne. Dernier vendredi réunion mens., Hôtel de La 
Truite, Péry à 20 h, QSO de section 3e dimanche du mois sur RU698 438,725 MHz à 20.15.

Radio-Amateurs Vaudois (RAV), HB9MM RV48 145,600, RU708 438,850 MHz
Emanuel Corthay HB9IJI) Biancherie 14,1022 Chavannes. Rencontres vendredi dès 20h, au local des RAV, ferme 
E. Pittet, 1041 Villars le Terroir (JN36HP). QSO de section: le samedi à 11h30 sur HB9MM, 145,600 MHz.

Regio Farnsburg, HB9FS RU702 438,775, PR 438,100 MHz
c/o Nikolaus Jehle (HB9MIE), Haldenweg 25, 4133 Pratteln, Tel. 061/821 47 54. Hock am letzten Sonntag 
des Monats ab 10 Uhr, April-September Rest. Sissacherfluh, Oktober-März Rest. Ochsen in Itingen BL.

Rheintal, HB9GR RV48 145,600 MHz
Hugo Wetter (HB9AEP), Scalettaste 17, 7270 Davos Platz. Treffpunkte: Sonntag 10.00, Restaurant Krone 
Masans, Chur und 2. Freitag des Monats ab 20 h Hotel Buchserhof, Buchs SG.

Rigi, HB9CW V16 145,525 MHz, RU706 438,825 MHz
Dominique Fässler (HB9BBD), Bahnhofstr. 32, 5642 Mühlau; Tel. P 056 / 668 19 44, G 01 /333 49 53. Stamm
2. Donnerstag des Rest. Bahnhof, Cham.

St. Gallen, HB9CC V30 145,375 MHz
Robert Sutter (HB9KOG), Hinterberg 15, 9014 St. Gallen, Tel. P: 071 277 0001, Tel. G. 071 22456 02. 1. und
3. Dienstag des Monats, Restaurant Hirschen, Rorschacherstrasse 109, 9000 St. Gallen.

Schaffhausen, HB9AU 430.100 MHz, 29.200 MHz (So 10.00 HBT)
Daniel Kägi (HB9IQY), Büelenweg 1, 8820 Wädenswil. Jeden 2. Freitag des Monats ab 19.30 Uhr Rest. Alter 
Emmersberg, Bürgerstrasse 49, 8200 Schaffhausen oder gemäss Programm: www.qsl.net/hb9au/

Solothurn, HB9BA RU696 438,700 MHz
Urs Schmid (HB9RGP), Röthlenweg 447, 4716 Welschenrohr. Mittwochabend in der USKA-Hütte Solothurn, 
Segetzstasse; Parkplätze beim Westbahnhof.

Thun, HB9N V46 145,575 MHz
Bruno Röthlisberger (HB9CNY), Buchholzstrasse 7 A, 3604 Thun. Gasthof Riedhof, 3626 Hünibach, 
3. Donnerstag d. M. 20 h (ausgenommen Juli).

Uri/Schwyz, HB9CF RV53 145,6625, RU706 438,825 MHz
Matthias Schumacher (HB9JCI), Oberstockstrasse 15, 6416 Steinerberg. Stamm jeden 2. Freitag im Monat, 
ab 20 Uhr, im Restaurant Wendelstubli, 6440 Brunnen.

Wallis/Valais, HB9Y Stamm und Infos: www.hb9y.ch
Bas-Valais: RV60: 145,750 MHz, RU692: 438,650 MHz; Oberwallis: RV50: 145,625, RU694: 438,675 MHz 
Adresse de la section: USKA-Valais, Pont Crittin 2c, 1955 Chamoson; e-mail: secretariat@hb9y.ch. 
Président: HB9UQA, Marc Torti, e-mail: president@hb9y.ch

Winterthur, HB9W 51.490 FM (So 10.30), V28 145.350, RU732 439.150MHz
Peter Urweider (HB9SQU), Postfach, 8401 Winterthur. Jeden 1. Mittwoch des Monats, 20.15 Stamm; jeden 
Mittwoch ab 20.15 Hock, Hotel Zentrum Töss, Zürcherstrasse 106, 8406 Winterthur

Zug, HB9RF RU694 438,675 MHz
Josef Meier (HB9AJW), Sonnhaldenstrasse 52 A, 6331 Hünenberg, Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag des
Monats, 19.30 im Klublokal am Zählerweg 11, 6301 Zug. (ehem. L&G Areal Bau 16, 7. Stock, Raum «Bern».

Zürcher Oberland, HB9ZO RU738 439,225 MHz
Hansrudolf Vogelsanger HB9SFC, e-mail: hb9sfc@uska.ch oder hb9zo@uska.ch
Stamm letzter Mittwoch d. M. ab 19.30 im Restaurant Neuwies, Neuwiesenstrasse 1, 8610 Uster.

Zürich, HB9Z V42 145,525, RU692 438,650 MHz
Rudolf Treichler (HB9RAH), Sagi 1, 8833 Samstagern. Klublokal Limbergstrasse 617, 8700 Küsnacht ZH; 
Öffnungszeit: Dienstag ab 20.00. Monatsversammlung 1. Dienstag des Monats 20.00.

Zürichsee, HB9D
Ernst Brennwald (HB9IRI), Bergstrasse 195, 8707 Uetikon am See. Stamm gemäss Jahresprogramm unter: 
www.hb9d.org.
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U S K A
Geschäftsstelle:

USKA, Postfach 238, 4805 Brittnau, E-Mail: sekr@uska.ch

EDITORIAL

Chères YLs, XYLs, et chers OM,
Maintes fois, je me suis posé la question, quel 
est l’avenir des radio-amateurs? Le dévelop
pement de la technique et des communicati
ons s ’accélérant de plus en plus rapidement, 
il devient difficile de pouvoir déceler une 
panne dans nos émetteurs, si nous ne possé
dons pas de matériel dont le coût est au 
moins égal au prix de certains appareils de 
haut de gamme. Que dire du remplacement 
d ’un élément soudé à la vague sur un circuit 
imprimé? Les lois devenant de plus en plus 
restrictives pour l’installation de nos antennes 
et la concurrence d ’internet et des satellites 
nous fait apparaître un avenir bien restreint.

Cependant, qui peut communiquer avec le 
monde entier avec quelques éléments élec
troniques, des bouts de fils et une batterie? 
Qui peut étudier et réaliser de nouvelles 
antennes? Qui peut rechercher des nouve’aux 
montages? Qui peut explorer les nouveaux 
segments attribués par nos autorités? Toutes 
ces recherches font avancer les communica
tions et la technique, directement ou indirec
tement. Tous ces critères sont en notre faveur, 
mais le point capital pour notre avenir est de 
réussir à faire passer ces messages aux plus 
jeunes, de pouvoir les motiver et éveiller chez 
eux l’envie d ’entreprendre des recherches et 
des contacts rares aux travers de la radio ou 
à l’aide de leurs ordinateurs.

Mais, pour motiver les autres, il faut être sois 
même motivé, qu ’au niveau de la section et

même au niveau personnel, que l’on consac
re du temps pour expliquer, faire des démon
strations dans le but d ’intéresser les futurs 
membres. Les aider et les suivre dans leurs 
progressions. A rester cachés derrière notre 
micro, ce n’est pas la meilleure manière de 
faire avancer notre hobby.

Le comité se dépense sans compter pour 
vous défendre, mais seul, il ne peut pas assu
mer toutes les taches, dont celles de proxi
mité. Je vous demande de retrousser vos 
manches et de vous investir dans cette aven
ture, promouvoir le radio amateurisme.

Pierre Leuthold, HB9SWL

Bitte beachten
ln der Mitte dieses old man finden Sie eine erweiterte Umfrage zur Urabstimmung. Dürfen 
wir Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und uns die ausgefüllte Stimmkarte zu senden.

merci de prendre note
Au milieu de cet old man vous trouvez une question complémentaire pour le vote par corre

spondance. Pourriez-vous y répondre et nous retourner la carte de vote complétée.
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Ausserordentliche Neuwahl für das Amt 
des Verbindungsm annes zu Behörden  
Schweiz

Es wird nach einem geeigneten Anwärter, 
Ausschau gehalten. Fred Tinner, HB9AAQ, 
wird das Amt interimistisch weiterführen und 
verbürgt für eine gründliche Einarbeitung . 
Wählbar sind volljährige Personen schweizeri
scher Nationalität, die am 15. Juni 2002 der 
USKA seit vier Jahren ohne Unterbruch als 
Aktiv- oder Ehrenmitglied angehört haben. 
M assgebend für die Durchführung der 
Wahlen sind die Artikel 29 und 30 der Statuten 
sowie das Reglement der Vorstandswahlen: 
Zur E inreichung von W ahlvorschlägen 
berechtigt sind Aktiv- und Ehrenmitglieder 
(ausschliesslich in privater Eigenschaft). 
Wahlvorschläge, von m indestens 3 Aktiv- 
und/oder Ehrenmitgliedern sind zusammen 
mit einer kurzgefassten, von dem
Vorgeschlagenen Unterzeichneten Biographie 
bis zum 15. Juni 2002 (Poststempel) der 
Sekretärin zuhanden des Vorstandes einzu
reichen.
Die Biographie wird den Wahlberechtigten 
(Aktiv- Passiv- und Ehrenmitglieder) zugestellt 
(Wahlunterlagen in old man), bzw. bei 
Zustandekommen einer stillen Wahl im old 
man publiziert.
Ein Anforderungsprofil für das arbeitsintensi
ve Amt, Statuten, sowie das Pflichtenheft, 
können beim Sekretariat angefordert werden.

Der Vorstand

Election extraordinaire au poste de 
Représentant auprès des autorités 
Suisse

On veillera à trouver le bon candidat. Fred 
Tinner, PIB9AAQ, continuera à œuvrer dans la 
fonction par intérim et assurera une mise au 
courant approfondie.
Sont éligibles les personnes majeures, de 
nationalité suisse, qui ont 4 ans de sociétariat 
à l'USKA de manière ininterrompue, en qualité 
de membre actif ou d'honneur. Les articles 29 
et 30 des statuts sont applicables pour l'exé
cution de l'élection, ainsi que le règlement des 
élections au comité.
Les membres actifs et d'honneur peuvent pré
senter des propositions de candidats (exclu

sivement à titre privé). Les propositions, faites 
par au moins 3 membres actifs et/ou d'hon
neur, seront accompagnées d'une courte bio
graphie signée par le candidat, et elles 
devront être adressée à la secrétaire à l'inten
tion du comité jusqu'au 15 juin 2002 (date du 
timbre postal).
La biographie sera remise aux électeurs 
(membre actifs, passifs et d'honneur) (sous 
forme de matériel électoral dans l'old man), 
ou publiée dans l'old man en cas d'élection 
tacite.
Le profil exigé pour ce poste astreignant, les 
statuts et le cahier des charges peuvent être 
demandés au secrétariat.

le comité

PLC News (Power line connection)

Wie wir gehört haben werden die PLC- 
Verteilanlagen im Kanton Fribourg zügig 
erweitert und zur Zeit sollte bereits eine grös
sere Zahl von Abonnenten angeschlossen 
sein.

Wir haben im old man dargelegt, dass die 
USKA zu gegebener Zeit grossflächigere 
Messungen anstrebe, die Aufschluss geben, 
ob dabei unsere Frequenzbänder in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Wir haben 
vorgesehen, diese Messungen zusammen 
mit dem BAKOM durchzuführen und eine ent
sprechende Anfrage an das BAKOM gerich
tet.

W ichtig für uns Funkamateure ist, dass auch 
wir unsere Frequenzbänder gut beobachten, 
so dass w ir bei kleinsten, auftretenden 
Problemen intervenieren können. Hier sind 
nun unsere Mitglieder im Kanton Fribourg 
und Umgebung am Zug und wir bitten Sie, 
uns allfällige Beobachtungen unverzüglich 
mitzuteilen an g.tec@ uska.ch. Helfen Sie mit, 
unsere Bänder sauber zu halten.

Die technische Kommission der USKA
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NIS - Messungen an einer 
Am ateurfunkanlage
Am 19. März haben Vertreter der USKA-An- 
tennenkommission zusammen mit Vertretern 
des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(AWEL) an einer UKW-Amateurfunkanlage 
Messungen durchgeführt.

Die Leistung, auf 2 m von einem Transceiver 
IC 275H und auf 70 cm einem FT 790 /  FL 
7025 in der Attika-Wohnung eines Mehr
familienhauses installiert, wird je durch eine 
10 Element Kreuzyagi auf dem Dach des 
Hauses m it Dachterasse abgestrahlt. Die 
Antenne ist 5 m über dem begehbaren Boden 
der Terrasse und dem Boden der Attika- 
Wohnung montiert. Der kleinste Sicherheits
abstand ist somit 3 m in der Vertikalen. Die 
Feldstärke wurde mit den Messgeräten etwa 2 
m über der Dachterrasse in Abständen von
5,8 m zum Einspeisepunkt der 70 cm Antenne 
und 7,1 m zum Einspeisepunkt der 2 m 
Antenne gemessen.

Messungen und Resultate
-  Die Messungen wurden mit Dauerträger 

(Aktivitätsfaktor AF = 1) durchgeführt.
-  Auf der Frequenz 144 MHz konnten mehre

re Messungen durchgeführt werden, da am 
Sender die Ausgangsleistung einstellbar 
war. Auf der Frequenz 430 MHz wurde nur 
eine Messung durchgeführt.

-  Alle Messungen erfolgten an einem Mess
punkt in der Hauptstrahlrichtung der An
tennen.

-  Die Berechnungen wurden nach der vom 
BUWAL anerkannten Methode der USKA 
durchgeführt und mit den Messungen verg
lichen.

Messgeräte:
AWEL: PMM 8053
USKA: EMR-200 mit el. Feldstärkesonde Typ-8, 
Wandel & Goltermann

Kommentar
Die Messwerte der AWEL und der USKA lie
ferten praktisch identische Resultate.

Die Messungen wurden aus technischen 
Gründen mit Dauerträger (Aktivitätsfaktor AF 
=  1) durchgeführt, im praktischen Funk
betrieb sind die Werte bei FM um den Faktor
0.7 und bei SSB um den Faktor 0.3 kleiner. 
Bei beiden Antennen misst man im Fernfeld, 
daher ist die Messung der elektrischen 
Feldstärke ausreichend für eine exakte 
Beurteilung der elektromagnetischen Strah
lung. Die Abweichungen der gemessenen 
und der berechneten Feldstärken sind vor 
allem bei der Antenne für 144 MHz sehr 
gross. Es muss angenommen werden, dass 
der Gebäudeaufbau die abgestrahlte 
Leistung däm pft oder ablenkt. Bei der 
Antenne für 430 MHz sind die Unterschiede 
kleiner, die berechneten Werte sind um den 
Faktor 2,5 grösser als die gemessenen.

Schlussfolgerungen
Die obigen Messungen lassen den Schluss 
zu dass:
-  Die Messergebnisse für die Feldstärken 

generell geringer ausfallen als die nach der 
USKA -Methode berechneten Werte.

-  Die gemessenen Werte sind erheblich 
geringer als die berechneten Werte und lie
gen um den Faktor 10 unterhalb der von 
der NISV geforderten Grenzwerten.

-  Die Messgeräte von der AWEL und der 
USKA liefern die gleichen Resultate.

Laut Art. 14 der NIS-Verordnung kann die 
Behörde nur Messungen verlangen wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass die 
Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 über
schritten werden. Im vorliegenden Falle 
wurde dies in der Baubewilligung verlangt 
aber dagegen kein Rekurs erhoben. Wir bit
ten Sie diesen Punkt zu beachten und sich 
bei solchen Auflagen mit uns in Verbindung 
zu setzen.

Die Antennenkommission 
Fred Tinner

Nr. Frequenz Leistung Messung AWEL Messung USKA Berechnung

f (MHz) P [W] E [V/m] E [V/m] E [V/m]

1 144 10 .5 .45 4.36

2 144 25 1 1.08 6.89

3 144 50 1.1 1.1 9.75

4 144 100 1.3 1.25 13.79

5 430 25 2.5 2.5 6.44
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Mutationen

Im Rahmen transparenter Berichterstattung 
im old man, publizieren wir neben Neu
zugängen, Rufzeichenänderungen und 
Todesfällen neuerdings auch Austritte und 
Streichungen, wovon letztere etliche Echos 
ausgelöst haben. Die Beantwortung der 
gestellten Fragen sind von allgemeinem 
Interesse, darum folgende Infos: 
Austrittsmeldungen: Mit regelmässiger jährli
cher Wiederholung, wird erst nach Erhalt der 
Jahresrechnung, Mitgliedern bewusst, dass 
sie eigentlich an einer USKA Mitgliedschaft 
gar nicht mehr interessiert sind. Austrittsmel
dungen müssen aber spätestens bis 31. 
Dezember des Vorjahres bekannt gegeben 
werden. Bis jetzt sind wir mit den Fristen sehr 
grosszügig umgegangen, aber März 2002 ist 
für eine Kündigung im laufenden Jahr denn 
doch zu spät!
Abgänge: Wie viele andere Vereine leidet 
auch die USKA an Überalterung. 2001 stan
den den 104 Abgängen (79 Austritte, 6 
Streichungen, 19 Todesfälle), 75 Neuaufnah
men gegenüber. Also Austritte und Eintritte 
hielten sich fast die Waage (Situation der letz
ten Jahre). Für 2002 sind bis 9.4.02 (38 
Austritte, 65 Streichungen, 8 Todesfälle und 
20 Neuaufnahmen) zu vermelden. 
Streichungen: Sie sind ein sehr arbeitsintensi
ves und trauriges Kapitel. Laut Statuten wer
den Mitglieder aus der USKA ausgebucht, 
wenn sie trotz zweimaliger Mahnung ihren 
Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen.
Mutationen: Nach Aussendung der Jahres
rechnungen 2002, flatterten über hundert 
Mutationsmeldungen der Post à Fr. 1.50, neu 
Fr. 2.00 ins Haus (Fr. 160.00). Ein Betrag, der 
von allen Mitgliedern mitgetragen werden 
muss. Nachforschungen bei der Post erga
ben, «Verzogen ohne Adressangabe, ins 
Ausland, Mitteilungsfrist abgelaufen, Adresse 
ungenügend» weitere Nachforschungen kön
nen nicht mehr betrieben werden, da jede 
Auskunft Fr. 10.-, kostet.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir wieder 
einmal inständig darauf aufmerksam machen, 
alle Mutationsmeldungen nur an das Sekre
tariat zu senden. Dort werden sie bearbeitet 
und an die zuständigen Stellen weiter geleitet. 
Bitte Meldungen nicht an Vorstandsmitglieder, 
QSL-Service, Inserateabteilung, Warenver
kauf, Redaktion oder Druckerei senden. 
Manchmal gelangt ein old man nicht an sei
nen Bestimmungsort: Bitte benachrichtigen 
Sie uns umgehend, damit wir nachforschen 
und Ihnen ein neues Exemplar schicken kön

old man 5/2002

nen. Reklamieren Sie aber auch bei Ihrer 
Post, meistens ist dort die Schwachstelle. 
Todesfälle: können nur dann bearbeitet wer
den, wenn wir eine Meldung erhalten, vielfach 
kommt von den Angehörigen kein Bescheid. 
So appellieren wir einmal mehr an die 
Vorstände der Sektionen und sind dankbar, 
wenn von dort Informationen kommen.
Bitte denken Sie daran, das BAKOM meldet 
der USKA keine neuen Rufzeichen oder gibt 
Rufzeichenänderungen bekannt.

Sehr herzlich danken wir all jenen, die sich 
vorbildlich und kostenbewusst verhalten, vie
len Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit und 
Ihre Bemühungen.

Gabriele von Siebenthal, HB9MHG 
USKA Sekretariat

Traitement des mutations
Dans le cadre de la transparence des com p
tes rendus dans l'old man nous publions les 
nouvelles admissions, les indicatifs biffés et 
les décès, et comme nouveauté, les démissi
ons et les radiations, ce qui a eu pas mal 
d'échos. Les réponses aux questions posées 
sont d'un intérêt général, c'est pourquoi vous 
trouvez l'info ci-dessous:
Annonces de démission: Chaque année, de 
manière répétitive, lorsque des membres 
reçoivent la facture pour les cotisations, ils 
réalisent qu'ils ne sont plus intéressés à rester 
membres de l'USKA. Les démissions doivent 
être annoncées au plus tard pour le 31 
décem bre de l'année précédente. Nous 
avons été très larges avec ce délai jusqu'à 
présent. Mais annoncer sa démission en mars 
2002 pour l'année précédente, c'est vraiment 
trop tardif!
Départs: Comme d'autres associations nous 
subissons les effets du vieillissement. En 
2001 nous avons enregistré 104 départs (79 
démissions, 6 radiations et 19 décès) contre 
75 admissions. Les admissions compensai
ent presque les démissions (situation en fin 
d'année). Pour 2002, jusqu'au 9.4.02, on nous 
a annoncé 38 démissions, 65 radiations, 8 
décès et 20 admissions.
Radiations: Elles donnent beaucoup de travail 
et forment un triste chapitre. Selon les statuts 
sont radiés les membres de l'USKA qui ne 
s'acquittent pas de leur cotisation malgré 
deux rappels.
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Mutations: Après l'envoi des factures 2002 
plus de cent annonces de mutations de la 
Poste à fr. 1,50 voletaient chez nous; soit un 
coût de fr. 160.-. Le prix est dorénavant de fr. 
2.00 par avis. Cette dépense est à la charge 
des membres. Les recherches auprès de la 
Poste , comme "parti sans laisser d'adresse, à 
l'étranger, durée de validité périmée, adresse 
insuffisante, etc" ne peuvent plus être 
assumées, chaque renseignement coûtant fr. 
10.-.
-  A cette occasion nous voudrions une fois de 
plus vous demander d'adresser vos annon
ces de changement seulement au secrétariat.
C'est là qu'elles seront traitées et acheminées 
aux services intéressés. SVP pas d'annonces 
aux membres du comité, au service QSL, au 
services des annonces, à la vente d'articles, à 
la rédaction ou à l'imprimerie.
-  Il arrive parfois qu'un old man ne parvienne 
pas à destination. SVR informez nous sans 
délai, afin que nous fassions de recherches et 
vous fassions parvenir un nouvel exemplaire. 
Là il faut aussi réclamer auprès de la Poste, 
car c'est là qu'il y a souvent une carence. 
Décès: Ne peuvent être traités que lorsque 
nous avons reçu une annonce. Souvent nous 
ne recevons aucune annonce des proches; 
c'est compréhensible avec notre hobby exo
tique. Nous en appelons une fois de plus aux 
comités des sections et vous sommes recon
naissants lorsque nous recevons des infor
mations.
Ne pas l'oublier, l'OFCOM n'indique pas les 
nouveaux indicatifs à l'USKA et ne communi
que pas non plus les modifications d'indica
tifs.
Merci de tout cœur à ceux qui adoptent le bon 
comportement et nous évitent des dépenses. 
Merci aussi de nous avoir prêté attention et 
pour votre peine.

Gabriele von Siebenthal, HB9MHG 
Secrétariat USKA (trad. HB9IAL)

Ein Jahr QSL Büro der USKA

Wenn Sie diese Zeilen lesen, so ist es genau 
ein Jahr her, seit wir das gesamte QSL 
Material in Egerkingen eingeladen haben. 
Also 365 Tage nach der Stunde Null dürfen 
wir mit ruhigem Gewissen sagen, wir haben 
alles im Griff. Es war ein anstrengendes Jahr, 
aber es hat uns viel Freude bereitet. Im ver
gangenen Jahr wurden folgende Mengen an 
QSL Karten umgewälzt:

Versand Schweiz 1050 kg.
Versand Ausland 1260 kg.

Die Differenz entstand durch die Übernahme 
von vielen unverschickten Karten sowie durch 
den gesamten Versand der 3B6RF QSL 
Karten. Wir nehmen an, dass es im laufenden 
Jahr einen Rückgang geben wird, da wir eini
ge Länder nicht mehr beliefern können.

Sortierung

Wir gelangen an dieser Stelle nochmals an 
alle Mitglieder. Sie machen uns das Sortieren 
einfacher, wenn Sie sich an die Regeln halten. 
Wir sind der Meinung, dass es möglich sein 
sollte, die QSL Karten nach dem jeweiligen 
Land zu sortieren. Auch wenn es Länder wie 
z.B. England gibt, welche mehrer verschiede
ne Préfixé haben, so gehören alle Karten 
unter den gleichen Prefix. Bei England 
gehören deshalb alle Karten unter den 
Buchstaben G und nicht ein Teil zu G und der 
andere beim Buchstaben M. Das Gleiche gilt 
bei den anderen Ländern. Wenn Sie also Ihre 
QSL Karten an das Büro schicken, so denken 
Sie daran, dass Sie die Karten nachher aus- 
sortieren müssten. Während des letzten 
Jahres haben wir viele unsortierte Sendungen 
bekommen, diese aber ohne Reklamationen 
aussortiert. Dazu sind wir aber bei krassen 
Verstössen nicht mehr bereit und werden uns 
deshalb erlauben, solche Sendungen zu 
retournieren. Hier sei nochmals erwähnt, dass 
die gesamte Sortierliste auf der USKA Home 
Page oder mit einem Rückantwortcouvert 
beim QSL Büro bezogen werden kann.

Spezialitäten

Wir bitten nochmals alle, uns keine QSL 
Karten für Brasilien zuzustellen. Das Büro ist 
geschlossen! Das gleiche gilt für Länder, wel
che gemäss der Sortierungsliste kein Büro 
haben. Wir können all diese Karten nicht ver■ n O T o 5 « in :i.'J V“
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mitteln. Vielleicht fragen Sie sich aber, wes
halb manchmal trotzdem Karten aus diesen 
Ländern bei Ihnen eintreffen. Es gibt zum Teil 
ausländische Stationen, welche uns die 
Karten direkt zustellen oder welche plötzlich 
in einem Paket aus einem komplett anderen 
Land bei uns eintreffen. Wir können aber 
diese ausländischen Stationen nicht einzeln 
bedienen, da wir uns an die IARU QSL 
Methoden halten müssen, welche es nur 
erlauben, offizielle QSL Büro’s zu bedienen. 
Trotz dieser Regelung haben wir mit einigen 
QSL Managern abgemacht, dass wir diese 
direkt bedienen. ( z.B. KU9C, W3HNK, VK9NS 
etc.). Dies ist aber eine Zusatzleistung, wei
che wir als Belohnung anbieten!

QSL Karten via Manager

Sehr viele Expeditionen haben für den QSL 
Versand Manager. Das Rufzeichen dieses 
Managers gehört in die obere rechte Ecke der 
QSL Karte. Dies wird leider sehr oft vergessen 
und es ist nur das Expeditions-Call ersichtlich. 
Viele Manager sind uns bekannt und wir leiten 
dann die Karten an die richtige Stelle. Dies 
bedeutet aber nicht, dass man stillschwei
gend einfach den Manager nicht angibt und 
dann das Gefühl hat, die im QSL Büro suchen 
uns dann den Manager schon. Dies machen 
wir nicht und bitten deshalb alle, sich um die 
Information zu kümmern. Wir sind aber gerne 
bereit, falls jemand wirklich nicht weiss, wohin 
mit seiner Karten, zu helfen. Bitte markieren 
Sie in einem solchen Fall die QSL Karte, damit 
wir es wissen.

QSL Manager Hilfe

Im Internet gibt es viele Quellen, um an 
Informationen über QSL Manager, 
Expeditionen und sonstiges zu kommen. Auf 
der USKA Home Page hat es viele Links auf 
solche Seiten. Für solche, welche dem 
Medium Internet noch nicht gewachsen sind 
oder nicht über diese Möglichkeiten verfügen, 
empfehlen wir die sehr gute DX Ecke von 
Erich, HB9CMZ, in jedem Old Man.

Erstellen einer richtigen QSL Karte

Diese Frage stellt sich allen, welche mit unse
rem Hobby frisch beginnen. Wir sind gerne 
bereit, in solchen Fällen zu helfen. Zur Zeit 
arbeiten wir an einer Anleitung und 
Beschreibung zu diesem Thema und hoffen, 
in einem der nächsten Old Man Ausgaben 
über dieses Thema berichten zu können.

Wunsch

Einer unserer grössten Wünsche ist es, dass 
man seine QSL Karten an die richtige 
Postadresse schickt. Es ist kaum zu glauben, 
aber wir erhalten nach bald einem Jahr immer 
noch QSL Sendungen, welche an die alten 
Adresse geschickt wurden. Nur zur 
Information, die Umleitung ist teuer und stra
paziert unnötig die USKA Kasse. Eine Umlei
tung für Briefpost kostet neu je Brief Fr. 2 -  
und bei einem Packet Fr. 5.-I Absolut nicht 
nötig.

Die genaue Anschrift des QSL Büro’s lautet:

USKA QSL Service 
Postfach 217 
5080 Laufenburg

Sendungen, welche umgeleitet an uns gelan
gen werden ab sofort nicht mehr akzeptiert 
und werden auf Kosten des Versenders 
retourniert.

Aufkleber für die QSL Sendungen

Die Frage, ob wir nicht Aufkleber für die QSL 
Sendungen zustellen würden, müssen wir lei
der negativ beantworten. Die Begründung 
liegt bei den Kosten. Wir haben mehrere 
Offerten eingeholt, die den Rahmen der USKA 
Kasse sprengen würden. Der USKA Vorstand 
hat dieses Anliegen aus diesem Grunde 
abgelehnt.

Wir hoffen weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern und 
sehen den vielen QSL Karten mit Freude ent
gegen.

Mit den Besten 73 
Das USKA QSL Team

Heinz HB9BOS, Nick HB9DDZ und 
Sascha HE9ABB
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Bandwacht

USKA-Bandwacht Bericht März

Anmerkung zur Anfrage HB9KL im old man 3 
2002:
Das BAKOM tätigt keine Überwachung der 
Amateurfunkbänder wie dies früher bei der 
PTT der Fall war, sondern überlässt diesen 
intensiven Job der USKA. Unsere Vorgaben 
sind Empfehlungen der IARU.
Folgende Beobachtungen wurden im März 
gemacht:
V W  DE FDC auf 3.768 MHz und W V  DE 
HWK7 auf 7.000 MHz sind illegal auf unseren 
Bändern.
Die durch Radio Portugal verursachte 
Störung im 20m Band scheint behoben zu 
sein.
Auf 21.000 - 21.100 MHz wurden Störungen 
festgestellt (Clicks, 2Hz) welche weltweite 
Aktivitäten ausiösten. Dies wurde mir auch 
von einer HB9-Stn gemeldet. Ursache war 
vermutlich die NATO.

Auf 10MHz wurde öfters cw only gesendet 
(ohne C/S) sobald SSB-Stns aktiv waren. Dies 
wurde ebenfalls von einer HB9-Stn auf 14 
MHz gemeldet. Die Meinung, nur NICHT-CW- 
Ops würden überwacht ist falsch: Die 
Konzessionsvorschriften gelten für ALLE. 
Einige OE-Ops sind der Überzeugung, dass 
SSB auf 10 MHz in OE erlaubt sei. Analog ist 
diese Meinung auch in F.. verbreitet. Gemäss 
lARU-Bandplan stim m t dies nicht. Das 
BAKOM wird zur Abklärung eingeschaltet. 
UKW-Iizenzierte HB9-Stn wurde auf 6m in CW 
beobachtet. Auch wenn man einen PC ent
sprechend bedienen kann ist dies (noch) 
nicht erlaubt!
Das Relais SÄNTIS ist oft bis 30s lang geöffnet 
ohne dass ein QSO stattfindet, nur 
H intergrundgeräusche eines Shacks sind 
jeweils hörbar.
Leider sind auf allen Bändern vermehrt nicht 
identifizierbare Träger festzustellen.
Besten Dank für die Mithilfe.

Erich, HB9CHE
Mail to: guard@uska.ch

Leserservice
Für unsere Mitglieder die keinen Zugriff auf 
das Internet haben, steht ein Leserservice zur 
Verfügung.
Sie können gegen ein frankiertes Retour
couvert Artikel aus dem Internet, welche den 
Amateurfunk betreffen anfordern.
Gegen einen Unkostenbeitrag von Fr. 1 0 -  
werden ihnen auch Programme welche den

Amateurfunk betreffen und kopiert werden 
dürfen, auf Diskette oder CD kopiert.

Die Anschrift lautet:

Leserservice 
Sonja Haas 
Postfach 
9468 Sax

f  I  a t  A U STR A LIA N  D X -PED ITIO N  ' l
I  1 a OFERATION FROM MELLISH REEF

VK9JW
VK3JW - JOHN VK4XY- GEORGE VK4FJ - ROY VK4KS- KEITH

QSO W ITH I DATE

S'ù SSß
Ü 73 QSL BY ★  W8CNL *  WN8LÜ1

Ÿ'fO

Von HB9PL Peter eine QSL Karte von der 
ersten Aktivität von Mellish Reef, seither sind 
30 Jahre vergangen.
Zur Zeit ist eine «moderate power» DX-pedi- 
tion unter dem Rufzeichen VK9ML aktiv.

Besuchen und benutzen sie unser Forum auf der USKA Homepage
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I H F - A C T I V I T Y

1 KW-Verkehrsleiter /  Responsable du trafic OC: 
Hermann Stein (HB9CRV), Brüelmatten 13, 4410 Liestal

Calendar

Date Time (UTC) Mode Contest
May
4-5 0001-2400 CW /  RTTY Ten-Ten International Spring QSO Party
4-5 2000-2000 CW/SSB/RTTY ARI International DX Contest
5-11 0000-2400 SSTV Danish SSTV Contest
11-12 2100-2100 CW/SSB/SSTV CQ-M International DX Contest
13-17 0000-2400 CW/RRTY AGCW Activity Week
18-19 2100-0200 CW/SSB Baltic Contest
25-26 0000-24000 RTTY Anatolian RTTY WW Contest
25-26 0000-2400 CW CQ WW WPX Contest

June
1-2 0000-1600 CW WW South America CW Contest
1-2 1500-1459 CW IARU Region 1 Fieldday
8-9 0000-2400 Digital ANARTS WW RTTY Contest
8 0000-2400 SSB Portugal Day Contest
8-9 1000-1000 CW/SSB RSGB Jubilee Contest
15-16 0000-2400 CW All Asian DX Contest
15 0400-1600 CW/SSB DDFM 50 MHz Contest
22-23 1400-1400 CW MARCONI Memorial Contest HF
22-23 1800-2100 All ARRL Field Day

July
1 0000-2359 CW/SSB RAC Canada Day Contest
6-7 0000-2400 SSB Venezuelan Independence Contest
6-7 1500-1500 CW Original QRP Contest Summer
13-14 1200-1200 CW/SSB IARU HF World Championship
20 0001-2400 CW/SSB/RTTY Colombian Independence Day Contest
20 0700-2300 CW/SSB Pacific 160m Contest
20-21 1500-1500 CW AGCW QRP Summer Contest
20-21 1800-0600 RTTY North American RTTY QSO Party
27-28 0000-24000 RTTY Russian RTTY WW Contest
27-28 0000-2400 CW Venezuelan Independence Contest
27-28 1200-1200 CW/SSB IOTA Contest (RSGB Islands On The Air Contest)

Helvetia Kontest
Von Dietmar, DL3DXX traf die neue Auswerte
software für den Helvetia Kontest ein. Sie läuft 
im DOS Fenster unter Windows! Die Auswer
tung geschieht in 2 Schritten:
1. Wandlung der diversen ASCII Files in ein 
.STF File
2. erstellen eines Masterfiles aus allen .STF 
File und Vergleich der einzelnen Logs gegen 
das Masterfile.
Die Software befindet sich jetzt in der 
Testphase, welche bis zum Helvetia Kontest 
abgeschlossen sein wird.

Kontest Abrechnungsblätter
Auf unserer home page sind in der Rubrik 
Kontest neue Abrechnungsfiles für alle 
Schweizer Konteste geladen. Es sind dies 
Excel Files zum down ioaden. Die Berech
nung des final scores geschieht nach 
Eingabe der QSO Daten automatisch. Ein 
herzliches Dankeschön geht an Urs Hadorn, 
HB9ABO, weicher diese Excel Files (aus dem 
TIFIG Log Programm) zur Verfügung gestellt 
hat.
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VHF-UHF-MICROWAVES
UKW-Verkehrsleiter / Responsable du trafic OUC: 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers

Mini-Contest

Datum/Zeit:
Kategorien 17 und höher:
25. Mai 2002 0700 -  1100 UTC 
Kategorien 13 und 15:
26. Mai 2002 0700 -  1100 UTC

Kontrollgruppen:
Die bei jeder Verbindung auszutau-schende 
Kontroilgruppe besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden dreistelligen Verbin
dungsnummer und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem 
Frequenzband ist mit der Nummer bei 001 zu 
beginnen.

Reglement:
Siehe Broschüre «Regiemente fü r die 
Wettbewerb auf den VHF-, UFIF und Micro- 
wellen-Bändern sowie für das Flelvetia 
Diplom» (Ausgabe Juni 1998). Das Abrech
nungsblatt ist unter der Adresse: 
http://www.uska.ch erhältlich.

Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 10. Juni 2002 
(Poststempel) an den UKW-Verkehrsleiter 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 
Kerzers oder an vhf@uska.ch zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date/heure:
Catégorie 17 et plus hautes:
25. mai 2002 0700 -  1100 UTC 
Catégorie 13 et 15:
26. Mai 2002 0700 -  1100 UTC

Groupes deContrôle:
Un groupe de contrôle est échangé lors de 
chaque liaison, il se compose du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liaison à trois chiff
res (commençant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator du propre empla
cement (par example 58001 JN36PIO).

Règlement:
Voir la brochure «Règlements pour les con
cours sur les bandes VPIF, UHF, et micro 
ondes ainsi que pour le Diplôme Flelvetia» 
(édition juin 1998). Le formulaire rapport de 
décompte peut être obtenue par l’internet de 
http://www.uska.ch en format PDF.

Rapports:
Les rapports doivent être envoyés au res
ponsable du trafic OUC Pirmin Kühne, 
(HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers ou à 
vhf@uska.ch au plus tard le 10 juin 2002 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC

M icrowaves-Contest

Datum/Zeit:
1. Juni 2002 1400 UTC bis
2. Juni 2002 1400 UTC

Kontrollgruppen:
Die bei jeder Verbindung auszutau-schende 
Kontroilgruppe besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden dreistelligen Verbin
dungsnummer und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem 
Frequenzband ist mit der Nummer bei 001 zu 
beginnen.

14

Date/heure:
1 juin 2002 1400 UTC au
2 juin 2002 1400 UTC

Groupes de Contrôle:
Un groupe de contrôle est échangé lors de 
chaque liaison, il se compose du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liaison à trois chiff
res (commençant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator du propre empla
cement (par example 58001 JN36HO).
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Reglement:
Siehe Broschüre «Regiemente für die 
W ettbewerb auf den VHF-, UHF und 
Microwellen-Bändern sowie für das Helvetia 
Diplom» (Ausgabe Juni 1998). Das 
Abrechnungsblatt ist unter der Adresse: 
http://www.uska.ch erhältlich.

Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 17. Juni 2002 
(Poststempel) an den UKW-Verkehrsieiter 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 
Kerzers oder an vhf@uska.ch zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Règlement:
Voir la brochure «Règlements pour les con
cours sur les bandes VHF, UHF, et micro 
ondes ainsi que pour le Diplôme Helvetia» 
(édition juin 1998). Le formulaire rapport de 
décompte peut être obtenue par l’internet de 
http://www.uska.ch en format PDF.

Rapports:
Les rapports doivent être envoyés au res
ponsable du trafic OUC Pirmin Kühne, 
(HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers ou à 
vhf@uska.ch au plus tard le 17 juin 2002 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC

IARU Region 1 50-MHz-June-Contest

Datum/Zeit:
1. Juni 2002 1400 UTC bis
2. Juni 2002 1400 UTC

Kontrollgruppen:
Die bei jeder Verbindung auszutauschende 
Kontroilgruppe besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden dreistelligen Verbin
dungsnummer und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem 
Frequenzband ist mit der Nummer bei 001 zu 
beginnen.

Reglement:
Es gilt sinngemäss die Broschüre 
«Regiemente für die Wettbewerb auf den 
VHF-, UHF und Microwellen-Bändern sowie 
für das Helvetia Diplom» (Ausgabe Juni 
1998). Falls die Gegenstation den Locator nur 
vierstellig angibt, ist bei der 
Distanzberechnung die kürzeste Distanz zwi
schen dem eigenen Standort und dem 
Grossfeld der Gegenstation einzusetzen. Es 
sind nur Stationen zugelassen, die eine 
Bewilligung für den Betriebsversuch auf 50 
MHz besitzen. Die darin aufgeführten 
Bedingungen sind jederzeit einzuhalten. Das 
Abrechnungsblatt ist unter der Adresse: 
http://www.uska.ch erhältlich.

Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 17. Juni 2002 
(Poststempel) an den UKW-Verkehrsleiter 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 
Kerzers oder an vhf@uska.ch zu senden.

Der UKW-Verkehrsieiter

Date/heure:
1 juin 2002 1400 UTC au
2 juin 2002 1400 UTC

Groupes deContrôle:
Un groupe de contrôle est échangé lors de 
chaque liaison, il se compose du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liaison à trois chiff
res (commençant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator du propre empla
cement (par example 58001 JN36HO).

Règlement:
Est applicable le «Règlements pour les con
cours sur les bandes VHF, UHF, et micro 
ondes ainsi que pour le Diplôme Helvetia» 
(édition juin 1998). Lorsque la contre-station 
ne donne qu’un locator à 4 signes il faut pren
dre la distance la plus courte entre son prop
re emplacement et le grand locator de la con
tre-station. Seules les stations au bénéfice 
d ’une autorisation pour essai d ’exploitation 
sur 50 MHz sont admises. Les conditions res
pectives mentionnées doivent être respectées 
en tout temps. Le formulaire rapport de 
décompte peut être obtenue par l’internet de 
http://www.uska.ch en format PDF.

Rapports:
Les rapports doivent être envoyés au res
ponsable du trafic OUC Pirmin Kühne, 
(HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers ou à 
vhf@uska.ch au plus tard le 17 juin 2002 
(cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC
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Redaktion: Albert Müller (HB9BQN), Alpenblick 10, 8311 Brütten 
Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel 

Erich Zimmermann (HB9CMZ), Ziegelfeldstrasse 25, 4600 Olten

Die DX-Welt im März
Die sinkende Tendenz beim Solarflux hat sich 
im März fortgesetzt. Der Flux sank um fast 30 
Punkte. Am 1. März lag> er noch bei 204 und 
vom 2. bis 31. zwischen 166 und 189. Der A- 
Index lag immerhin an 15 Tagen im günstigen 
Bereich von <8, im Vergleich zum Vor
monat mit 13 Tagen. Höhere A-Werte traten 
hauptsächlich am Monatsanfang auf, ein ein
zelner Peak von 35 am 25. März. Die zwei 
wichtigen DXpeditionen VP6DI und XR0X pro
fitierten von erdm agnetisch günstigen 
Voraussetzungen. Ein weiterer Höhepunkt 
waren die 6m Verbindungen mit Hawaii am 
Monatsende. Gleich mehrere Stationen konn
ten gearbeitet werden, allerdings alle nur in 
SSB. Der Grund dafür war, dass keiner von 
ihnen eine CW-Lizenz hatte.
Real Audio Aufzeichnungen von zahl
reichen 6 m Stationen, darunter auch KH7R, 
K6MIO und natürlich S79MX findet man 
auf der Hom epage von IW9CER: http :// 
www.iw9cer.com /.
Negative Kommentare gab es bei der San 
Felix Expedition wenige, ab und zu ein «why 
always wrk USA». Auch das Highspeed CW 
einzelner Operateure wurde nicht besonders 
geschätzt. Aber im Vergleich zu VP6DI war 
XR0X recht leicht zu arbeiten. Die Signale von 
Ducie waren auf 10 m am stärksten. Auf 15 m 
CW und SSB waren sie zeitweise recht laut, 
auf 12, 17 und 20 m am schwächsten. Wie im 
Voraus angekündigt, lag der Schwerpunkt auf 
dem 15m Band um möglichst viele verschie
dene Stationen zu bedienen, und ich habe 
den Eindruck, dass diese Rechnung aufging. 
Hier -  besonders in Telegrafie -  arbeiteten die 
besten Operateure. Kritik gab’s besonders in 
den ersten Tagen massenhaft. Dass man 
jedoch die DXpedition im Cluster buchstäb
lich beschimpft ist unakzeptabel! Solches 
Verhalten ist auch kontraproduktiv, weil 
demotivierend für zukünftige Expeditionäre. 
Vor allem wurde beanstandet, es würden nur 
Japaner und Am erikaner und zu wenig 
Europäer gearbeitet. Dass jeder DXpeditionär 
seine Heimat besser hört (und bedient) ist 
nur natürlich. Das kennen wir von den 
DXpeditionen mit Schweizer Operateuren! 
Und bei VP6DI war nun mal kein Europäer

dabei. Das wird bei zukünftigen Ducie 
DXpeditionen sicher anders sein.

Markus Polesana, HB9DQJ, berichtet über 
seine Erfahrungen mit Ducie Island:
«VP6DI war eine richtige Herausforderung 
für einen 100 Watt-DXer wie ich es nun 
mal bin. Ich konnte VP6DI immer in den 
Morgenstunden bis gegen Mittag mit sehr 
guten Signalen hören. Ab 15. März begann 
ich im Pileup mitzurufen, im DX Cluster sah 
ich, dass sie mit relativ grossem Split arbeite
ten. Also legte ich mich im Randgebiet des 
Splits auf die Lauer und fing an zu rufen. Dies 
ging einige Stunden ganz gut, vor allem am 
ersten Tag. Ohne Erfolg verliess ich die 
Station und ging zur Arbeit. Das Problem war, 
dass ich VP6DI nur in den Morgenstunden 
arbeiten konnte, da ich Schicht arbeite. Nun, 
der nächste Tag kam und mit ihm auch wieder 
VP6DI mit gewohnt gutem Signal. Die Pileups 
quälten zwar meine Ohren ganz gewaltig, 
aber ich arbeitete nach demselben System 
wie am Vortag unentwegt weiter. Nach gut 
einer Stunde ohne Erfolg fing das 
Nervenflattern an, die Zigarettenpausen auf 
dem Balkon folgten in immer kürzerem 
Abstand. Nach gut drei Stunden kapitulierte 
ich und ging ganz frustriert zur Arbeit. In den 
Nachtstunden hörte ich VP6DI nie, sonst hätte 
ich es bestimmt auch dort noch probiert. 
Nachdem auch der folgende Vormittag erfolg
los vorüberging, beschloss ich, etwas 
Anderes zu versuchen. Ich liess die Taste 
ruhen und wurde zum SWL. Beim sorgfältigen 
Abhören des 15 m-Bandes fand ich heraus, 
dass der Operator auf drei verschiedenen 
Frequenzen hörte. Die Sache war eigentlich 
ganz simpel, na ja, wenn man es denn end
lich weiss! Sendete VP6DI auf 21,020 MHz, so 
hörte er entweder auf 21,040 MHz oder auf 
einer der zwei weiteren Splitfrequenzen. 
Frischen Mutes ging ich am 22. März wieder 
an die Station, und nach einer halben Stunde 
rufen kam urplötzlich «HB9DQJ 599» zurück. 
Nun versagten meine Nerven, ich vergab 
mich zweimal beim Rapport geben, erhielt 
dann aber doch «QSL», was bedeutete, dass 
ich im Log von VP6DI war. Die Freude war
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riesig, und auch der Zigarettenkonsum nahm 
nun wieder normale Ausmasse an. Es war 
einfach wunderbar. Mit 100 Watt und der 4 
Element Beam am 22.03.02 um 07:33 UTC ins 
Log des neuesten DXCC Landes aufgenom
men zu werden, das war eine Freude, wie ich 
sie noch nie erlebt hatte, im Länderjagen 
meine ich. Ich war richtig happy. VP6DI ist bis 
je tzt meine grösste DX-Herausforderung 
gewesen, und ich habe viel daraus gelernt, 
was ein gutes Operating ausmachen kann. 
Nun geht's weiter mit anderen Ländern, und 
ich hoffe, dass nicht alle so schwierig zu 
arbeiten sein werden, wie Ducie Island es war 
-  jedenfalls für mich!»

P5/4L4FN hat seine Aktivität wieder aufge
nommen und ist oft auf 21,225 MPIz zu hören. 
Er arbeitet gleichzeitig Split und nach Zahlen 
und hört meist 10 kHz höher. Am 2. April gab

die ARRL bekannt, dass P5/4L4FN fürs DXCC 
anerkannt wird. Mitte April sollten die QSL 
Karten gedruckt sein und der Manager 
KK5DO wird alles dran setzen, möglichst viele 
zu verschicken, bevor in den USA im Mai das 
Porto teurer wird. Es zählen alle SSB 
Verbindungen seit Anfang November 2001, 
Verbindungen in RTTY zählen vorerst noch 
nicht. Der Entscheid widerspricht der bisheri
gen Praxis der ARRL, dass nichts rückwirkend 
anerkannt wird. Da bis jetzt noch niemand 
die schriftliche Genehmigung der nordkorea
nischen Behörden gesehen hat -  bisher war 
nur die Rede von einer m ündlichen 
Bewilligung -  fragt man sich nun mit Recht, 
ob dieser Entscheid sich womöglich auf die 
Anerkennung von 70 1YGF auswirken könnte, 
wo die Umstände doch sehr ähnlich waren 
wie jetzt in Nordkorea.

HB9BGN

DX-Calendar

P5/4L4FN Contacts: The ARRL Awards 
Commitee has met and concurred that the 
operation should be accredited. As a result, 
they are pleased to announce that effective 
immediatly, the DXCC Branch will accept SSB 
contacts with P5/4L4FN for DXCC credit. 
Contacts with P5/4L4FN dating back to early 
November 2001, will count for this Entity.

4S - Sri Lanka: Mario, HB9BRM, will be in Sri 
Lanka until 2. July and will be QRV as 
4S7BRG on 10 - 80 m. QSL via home call.

5R - Madagascar: Bruno, F5DKO, who has 
been active as 5R8/F5dko from the island of 
Nosy Be (AF-057) does not have a valid 5R - 
license. So his operation is NOT valid for 
DXCC or IOTA. «No 5R8/homecalls... have 
ever been issued!»

FG - Guadeloupe: Michel, F5IN, will be QRV 
as FG/F5IN from 1.-10. May, CW only.
He plans to meet Pierre, F6FXS. QSL via 
home call.

FG - Guadeloupe: Pierre, F6FXS, will be 
active as FG/F6FXS until 16. May on 1 0 - 4 0  
m, CW only. QSL via home cali.

JT1 - Mongolia: Nicola, I0SNY and Gianni, 
I8KGZ, will be active as JT1Y from 
Ulaanbaatar after 21. May. QSL via I0SNY.

OY - Faroe Isl.: Tom, DL2RTK, and Rie, 
DL2VFR, will be QRV from 20.-22. May on 6 - 
160 m, CW/SSB/RTTY/PSK31 as OY/DL2RTK 
and OY/DL2VFR.

S2 - Bangladesh: Jan, OK1FWC, is QRV 
mostly on 10m as S21/OK1FWC until July. 
QSL via OKDXF.

TN - Congo: Josep, EA3BT, as TN3B and 
Nuria, EA3WL, as TN3W, (callsigns still not con
firmed) will be QRV from 16.-27. May. They will 
be QRV on 6 - 80 m on RTTY/SSB/ CW.

VK0 - Macquarie: Peter, VK0MQI, will be on 
the Island until December 2002 and will be on 
air in his spare time. He will operate all bands 
including 6 m. QSL via JA1 ELY.

OC - 077 Manua Isl. (KH8): Dave, AH6HY, 
will be active from 18.-24. May as AH6HY/AH8 
on 10, 15 & 20 m, SSB only. QSL via home- 
call.

Wayne Mills, N7NG, indicated that the DXCC 
Desk will begin offering the last of the single- 
band DXCC awards for 30 meters. An official 
announcement is pending, but it’s expected 
the new award will debut October 1, 2002. 
Those planning to participate may send cards 
now to get a leg up on the new award.

VU - Pirates: Only the following callsigns are 
being authorized by the Indian Administra
tion:
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* Callsigns beginning with VU2 followed by 2 
or 3 letters and VU3, followed by 3 letters 
are only valid.

*  Contest callsigns are ATO, AT2 and AT3, 
followed by 1 or 2 or 3 letters.

* Since there is a blanket ban on operations 
from Andaman, Nicobar and Lakshdeep 
Islands, callsign VU4 and VU7 have not be 
assigned to anyone since 1992.

* Callsigns with prefixes like AU to AW, VT, 
W  to VW and 8T to 8Y are not authorized 
callsigns.

QSL-lnformation

3W2LI/3 & 3W2KA/3 via Trihn Hau, No 4 
Dong Xoai, F13, Tanbinh, Hochiminh City, 
Vietnam.

3W3C via EA5RM, Antonio Gonzalez, POBox 
930, E-03280 Elche, Spain.

5W0IR via DJ2MX, Mario Lovric, am Oelberg 
11, D-61231 Bad Nauheim, Germany. He is 
also the QSL-manager for KH8/VK2IR, 
6Y/VK2IR, J6/VK2IR, 3D2IR, K4/VK2IR and 
N4/VK2IR. If you have already sent your 
cards direct to VK2IR, there is no need to 
resubmit.

A43GI via A47RS, POBox 981, Muscat 113, 
Sultanate of Oman.

AH6HY/AH8 via AH6HY, Dave A. Flack, 
POBox 6005, Honolulu, HI 96818, USA.

EL7X (1990) via PAOWWV, W.M.G. Lameree, 
Tesjesln 20, NL-8042 HN Zwolle.

GB50 via G4DFI, O.L. Cross, 28 Garden 
Avenue, Bexleyheath DA7 4LF, Great Britain.

GM3WOJ & GS2MP via N3SL, Kim Larson, 
22 N Hidden Acres Drive, Sioux City, Iowa 
51108, USA.

GM7V & GZ7V via ZS5BBO, Edwin Musto, 
POBox 673, Westville 3630, South Africa 
(new).

J68ID via W8QID, Kirk E. Swallow, 2495 
Tiverton Ln., Cincinnati, OH 45231, USA.

KH1  CW, RTTY, SSTV, PSK, FM, Satellite
via YT1AD, Dr. Hrane Milosevic, 36206 
Vitanovac, Yugoslavia.

KH1...., SSB via RZ3AA (Adress will be publis
hed later).

P5/4L4FN via KK5DO, Bruce Paige, POBox 
310, Alief, TX 77411, USA.

PY3ZM - HH2HM, etc.: This person has been 
masquerading as a QSL Manager for stations 
all over the world for a long time. Now we get 
word from Brazil that the license for PY3ZM 
has been revoked. HH2HM is another false 
callsign that he has used for a long time. A 
recent bulletin from the DXCC Desk indicated 
that they would not longer accept QSL cards 
with him as the manager without written aut
horization from the station giving permission 
for him to handle QSLs. In view of the revoca
tion of the PY3ZM license, it may be that the 
DXCC Desk will have to take another look at 
the situation. In the meantime, I would not 
waste time/money sending anything to him 
for anyone I!

R0POL/R3RRC/0 via UA6CW, Leonid 
Kashigin, POBox 1, Krasnodar 350000, 
Russia.

T 04T  via F6HMQ, Gildas Le Cloître, 6 
Residence du petit Chene, F-77380 Combs la 
Ville, France.

VQ9J via K5QM, Jerry L. Rochelle, 513 
Saturn, Altus, OK 73521, USA.

VU - India: The following VU-DXers do not 
accept Bureau cards: VU2AU, VU2DX, 
VU2FOT, VU2TMP, VU2TRI, VU2WAP and 
VU2XX.

XV3C via EA5KB.

Cecil, NW8F, is closing the logs for 9L1MG, 
9L1PG, J5UAI, THUS and VP2MDY at the 
end of 2002. -  Those cards are now handled 
by N2NB.

HB9CMZ
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DX-Report

CW-Log März (Zeiten UTC)

80 m
03 - 06: PJ2/DL7DF, YNOA, J73CCM, 

H7DX
21 - 24: YA5T

40 m
03 - 06 PJ2/DL7DF, PJ4/N2EK, HKOGU
06 - 09 C01RH, H7DX
21 - 24 4U1ITU, D44AC

30 m
06 - 09 TI9M, HKOGU, PJ2/DL7DF
18-21 YI90M
21 - 24 JT1AS

20 m
06 - 09 HKOGU/p, XROX, D44AC, P49V
0 9 - 1 2 ZK3HC, VP5/W5AO
18-21 YJOAOW, 3B8/DL3JJ
21 - 24 JT1BH, PJ2/DL7DF, D44TA, 

W8MV/VP9, FM/IV3FHH

17 m
06 - 09 RW1AI (Antarct.)
0 9 - 1 2 ZK2CW
12 - 15 0Y/DJ6AU
15 - 18 XU7ACF, YA5T, PJ2/DL7DF
18 - 21 HKOGU, KG4M0, FK8GJ
21 -2 4 R1ANF/P, VP9/W8MV, J68ZM, 

XROX, ZF2NT

15 m
06 - 09 VP6DI, VP6AJ
09 - 12 NH6JC, PJ4/K2NG, H44XX
12 - 15 3W2LWS
15 - 18 J37LR, VP5/W5AO, KG4M0, 

BX4AD
18 - 21 VP6DI, PJ2/DL7DF, D44AC, 

XROX, H7DX
21 - 24 J68GS

12 m
0 6 - 0 9 YJOAPY
09 - 12 JT1BH
12 - 15 ZF2AN
15 - 18 HKOGU, 5R8GT/P, PJ2/DL7DF, 

J68GS
18 - 21 XROX, HC2DX, 9M2/G4ZFE, 

H7DX, PJ5/K1 NA

10 m
06 - 09: H44XX, JT1R, BV2B/9, JX7TFA 
0 9 -1 2 :  5H3RK, JW1TV 
12 -15 :  XROX, VP5/W5AO, TL8DV, PWOT, 

D44TA, FS/KT8X, HZ1AB

15-18 :  TI9M, J88DR, P49V, J68GS, 
D44TA

18 - 21 : HKOGU, ROX, PJ2/DL7DF, J4VAC, 
OA40DMR, R1ANF/P

6 m
06 - 09: VK6JQ, JA1 BK 
09 -1 2 :  VR2LC 
12 -15 :  ZS6NK 
15 -18 :  ZS4TX 
18 -21 :  PWOT* (vy weak)

SSB-Log März (Zeiten UTC)

80 m
21 - 24: JAOBYS, 7J4AAL 

40 m
03 -06:  H7DX, XE10AC, YS1ARV, TT8DX 
06 - 09: KL7/G4DMA, P40V, P41R PJ2H, 

ZF1AF

20 m
03 - 06: D44TD*, 8P6SH*
06 - 09: XROX, VP5V, KH6JC 
09 -12 :  XF4IH 
18 -21 :  P29GR

17 m
0 6 - 09: XROX, XE2WCG*, 8R1AK*
21 - 24: PJ6/PA3GIO, H7DX

15 m
03- 06 :  J68GS 
0 6 -0 9 :  VP6DI, JWOHR 
0 9 -1 2 :  H44MS, XX9TRR, H40XX, KH7R 
15 -18 :  VP6DI, A35RK, D44TD
18 - 21 : BV2B/9, PA3GIO/HI9, VP5/W5AO,

AH8A

12 m
06 -0 9 :  AH7U
15-18 :  ZF2AF, OD5/OK1 MU, PJ6/PA3GIO 
18 -21 :  XROX, 6W1A

10 m
09 -12 :  YJOAOW.NP3R V47KR P40V 
12 -15 :  BV9G, ZF2AF, FK8HC, EX2M 
15 -18 :  VP6CI, HC8N, XX9TRR, PJ2T, 

XROX, D44AC, H7DX, J6DX,
0X1AWG*

18 - 21 : XROX, J68AR, J28VS, XE2DXX

6 m
0 9 -1 2 :  K6MIO/KH6, KH7R, W H60 

(alle L.R), KF6GYM*, XWOX, 
12 -15 :  D44TA, TT8DX, ZS 
15 -18 :  V51/SP6IXF, Z21F0 
18 -21 :  5N6NDP
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Digital-Log März (Zeiten UTC) QRPeters DX-Ecke
20 m

03 - 06: KF4HOU, HP9AJT 
06 - 09: NOOA, XF4IH 
12 -15 :  EI4FV, SP2HPM, MJ/K3PLV 
18 -21 :  YI1DZ, 4K5D, EW7EW
21 - 24: HK4MKE, W7TY, HB0/DL2YE

15 m
15-18 :  OY4TN 
18 -21 :  9Z4CLB

10 m
09 -1 2 :  AP2IA 
12 - 15 :  5R8FL
15- 18 :  WB4HAM, HSOZBS, PY5XT, 

YV5AAX, CN8NM

* =  nur gehörte Stationen

Vielen Dank für die Logauszüge und 
Berichte von:
HB9AAL, HB9AAQ, HB9BCK, HB9BFS, 
HB9DQJ, HB9HT, HB9KC, HB9QA, HB9QQ, 
HB9RUZ, HE9ZDH
Senden Sie bitte Ihren DX-Bericht bis 1. Juni 
2002 an:

Albert Müller, HB9BGN 
Alpenblick 10 
8311 Brütten

50 M Hz News
Am 6. und 7. April fand in der Nähe von 
Manchester die UK Six Meter Group 
Convention statt. Nebst den verschiedenen 
sehr interessanten Vorträgen war aber auch 
der Gedankenaustausch überaus wertvoll.

Das wichtigste Ergebnis, welches an dieser 
Convention beschlossen wurde, ist eine 
Neuregelung des 6 m Bandplanes. Die heuti
ge Bandplanunterteiiung entspricht schon 
seit längerer Zeit nicht mehr den neuen 
Bedürfnissen.
So wird die UKSMG ein neues Bandplan
konzept vorstellen, mit den wichtigsten inter
nationalen Partnern beraten und koordinie
ren, und zur gegebenen Zeit der IARU unter
breiten. Das Ziel ist, den neuen Bandplan eini
ge Jahre vor dem Solarzyklus 24 aktivieren zu 
können.

HB9QQ

Während des Berichtmonats leuchteten
  zwei besonders Sterne am DX-Himmel,

die alles andere überstrahlten: Die 
DXpeditionen nach Ducie und nach San Felix 
Island. Daneben drohte alles andere zu ver
blassen. Da man als QRPerin oder QRPer 
derartige Grossereignisse in der Regel erst in 
der zweiten Hälfte ihrer Aktivität arbeiten 
kann, muss man die Wartezeit irgendwie aus
füllen. Man kann die Abende entweder mit 
dem Bau eines neuen QRP-Transceivers ver
bringen, oder man sucht nach den etwas 
kleineren DX-Sternen und kann so seinen 
QRP-Länderstand aufbessern. Ich habe die 
lange Wartezeit mit beidem ausgefüllt, 
in CW konnten folgende Stationen gearbeitet 
werden:
14 MHz: KL7JFU, W5AA/TI8 
18 MHz: 7X0DX, P49V, XR0X (SSB), C31VQ, 
V85NL, JT1BH, J68GS, SM0JHF/HI9 
21 MHz: YI1BGD, VP6DI, W8MVA/P9 
24 MHz: PJ2/DL7DF, XR0X 
28 MHz: 3B8DB, XR0X 
Eines Abends hörte ich auf 18 MHz Willy 
Rüsch (HB9AHL) an der Station von XR0X. 
Ich rief ihn mit 100 W und Willy sagte mir, ich 
sei bei ihm S9. Nachdem ich mich verab
schiedet hatte, dachte ich, dass es eigentlich 
auch mit QRP gehen müsste. Also hängte ich 
meinen K2 an die Antenne und stellte die 
Leistung auf 10 W ein. Als TX QRG wählte ich 
dieselbe wie zuvor mit dem FT-1000MR Nach 
ca. zehn Minuten sagte Willy: «Hotel Bravo 
nine Bravo -  please again.» Als ich mein 
Rufzeichen mehrmals wiederholt hatte, fragte 
Willy: «Bisch du das, Peter?» Ich bejahte und 
sagte, ich sei nun QRP Willy erwiderte, nun 
verstehe er, weshalb ich plötzlich so schwach 
sei, und er freue sich sehr darüber, dass ich 
mit QRP durch das Pileup gebrochen sei. 
Nun ja, wenn nicht Willy auf der anderen Seite 
gesessen wäre, der nicht nur ein ausgezeich
neter Operator ist, sondern für HB9- 
Rufzeichen besonders feine Ohren hat, hätte 
ich wohl keine Chance gehabt.
Aber eigentlich wollte ich XR0X ja in CW 
arbeiten. Und dafür musste ich mich um ein 
Vielfaches mehr anstrengen. Aber schliess
lich war mir das Glück hold: Am 20.3. hörte 
XR0X auf 28 MHz endlich, endlich mein QRP 
Signal. Doch ausgerechnet in dem Moment, 
als ich das QSO mit XR0X abwickelte, sende
te irgendein niederträchtiger Miesmacher auf 
der QRG von XR0X «PIRAT PIRAT». Ich war 
darum nicht sicher, ob ich im Log von XR0X
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war und musste wohl oder übel von vorne 
anfangen. Aber die DX-Glücksfee war mir an 
jenem Tag wirklich hold! Schon nach zehn 
Minuten kam XR0X zurück: «HB9BMY/QRP 
QSO BFR» Der sadistische Miesmacher von 
vorhin hatte sich verzogen, denn diesmal 
hörte ich XR0X laut und deutlich.
Ah, wie gut das tat! Für die nächsten vierund
zwanzig Stunden schwebte ich auf Wolken! -  
Doch dann folgte die Bruchlandung unver
züglich! Im Internet las ich, dass genau zu 
dem Zeitpunkt, als ich XR0X gearbeitet hatte, 
tatsächlich ein Pirat sein Unwesen getrieben 
hatte. Der unbekannte Warner war kein nie
derträchtiger Sadist gewesen (sorry!), son
dern hatte es zwar gut gement, aber etwas 
Aussichtsloses getan: Denn was nicht sein 
darf, kann bekanntlich auch nicht sein. Mein 
Grimm richtete sich nun gegen den Piraten 
und meiner XYL sagte ich, was man mit ihm 
und vor allem mit seiner Station tun sollte.... 
Aber da besagter Pirat für mich sowieso uner
reichbar war und mir XR0X noch immer fehl
te, setzte ich mich von neuem an die Station. 
Nach ca. einer Stunde Arbeitsaufwand hatte

IBI
Diplome aus Italien

Immer öfters hört man auf den Bändern 
Stationen die von Schlössern aus Funkbetrieb 
machen.
Besonders in Frankreich und Italien, aber 
auch in Spanien und Portugal haben sich 
ähnlich den Freunden von DX oder seltenen 
Inseln Liebhaber von «Schlosser-Diplomen» 
gefunden. Sie suchen Stationen in oder bei 
Schlössern oder aber sie aktivieren diese. In 
den Diplomausschreibungen ist klar definiert 
wie man ein Schloss oder eine Burg in die 
«Luft» bringen kann. Beim untenstehenden 
italienischen Schlösserdiplom (DCI) darf die 
Entfernung zum Schloss höchstens 500 
Meter betragen. Das heisst, er muss sich 
nicht im Schloss selbst befinden. Bedeutet 
aber auch, wenn sich zwei oder meherere 
Schlösser in diesem Radius befinden, kann 
eine Verbindung durchaus zwei oder drei 
Punkte bringen. Wer sich mit der Materie 
näher befassen möchte, bestellt sich am

ich endlich auch den echten XR0X auf 28 
MPIz gearbeitet. Und da gebrannte Kinder 
bekanntlich das Feuer scheuen, wollte ich auf 
Nummer sicher gehen und hatte nach einer 
weiteren Stunde Arbeitsaufwand XR0X auch 
auf 24 MPIz im Log.
Mit Ducie Island war es ganz anders. VP6DI 
war fast rund um die Uhr auf 21.020 MPIz 
QRV. Dadurch kamen in den ersten paar 
Tagen der DXpedition schon sehr viele zum 
Zuge. Am 20.3. (einige Stunden nachdem ich 
dem Pirat auf den Leim gegangen war) hörte 
ich VP6DI auf 21.020 MHz: «CQ DE VP6DI 
UP5» Zwar war VP6DI zu schwach, um mit 
QRP eine Chance zu haben, aber ich ver
suchte es trotzdem und war nach ein paar 
Versuchen auch tatsächlich im Log. Als ich 
ein paar Tage darauf VP6DI wieder CQ rufen 
hörte, konnte ich nicht widerstehen und arbei
tete ihn nochmals. Ich weiss schon, dass man 
«sowas» nicht tut. Aber nach meinem XR0X- 
Trauma hätte ich es psychisch nur schwer 
verkraftet, nicht im Log von VP6DI zu stehen.

Peter Egger, HB9BMY

DIPLOME
Fritz Zwingli (DL4FDM /  HB9CSA) 

Brückweg 23, D-64625 Bensheim-Auerbach

besten gleich die Schlösserliste zum Preis 
von 3 US-Dollars oder 3 Euros bei :
IK1GPG, Sezione ARI Mondovi, RO.Box 4, I- 
12084 Mondovi, Cuneo, Italien.
Die Liste gibt es auch im Internet unter: 
http://utenti.tripod.it/dci/

Diploma dei Castelli d ’ Italia (Diplom der 
Schlösser Italiens)
-  HB9/HE9 benötigen 20 italienische Schlös

ser in wenigstens 5 verschiedenen Regio
nen.

-  Auf den HF-Bändern ist 1 QSO mit einem 
Schloss der Provinz Cuneo obligatorisch.

-  Kontakte zählen auf allen HF-Bändern von
1,8 bis 28 MHz in CW, SSB und RTTY ab 
dem 01.01.2001.

-  Der Diplomantrag muss in der Art eines 
Logauszuges gehalten werden mit den 
Spalten: Call, Tag, UTC, Band, Mode, RST, 
Referenz-Nummer und Name des Schlosses.

-  Die Liste mit den QSO-Daten, sowie den 
eigenen Angaben muss zusammen mit den
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QSL-Karten an den Landeskontrollpunkt 
geschickt werden, dies ist in HB9:

-  HB9FBI, Luciano Lucini, P.O.Box 215, 
CH-6760 Cari. eMail: lucini.luciano@enel.it

-  Die D ipiomgebühr beträgt 8 US-Doliars 
oder 8 Euros, plus Rückporto für die QSLs.

-  Tnx info via HB9FBI.

Sardinia Award
Erforderlich sind bestätigte Verbindungen mit 
Stationen auf Sardinien und einer bestimmten 
Anzahl von Distrikten nach dem 01.01.1993. 
Für SWLs gelten die Bedinungen sinn
gemäss. Es gibt weder Band- noch Betriebs
artenbeschränkungen, QSOs via relais zählen

nicht. Dieselbe Station kann innerhalb eines 
Tages erneut gewertet werden, allerdings auf 
anderen Bändern und in einem Zeitabstand 
von mindestens einer Stunde. Antragsteller in 
FIB9 benötigen 15 QSOs mit Cagliari (CA), 10 
QSOs mit Sassari (SS), 3 QSOs mit Oristano 
(OR) und 2 QSOs mit Nuoro (NU).
Der Antrag geht in Form einer GCR-Liste (eine 
von 2 lizenzierten Funkamateuren geprüfte 
und unterschriebene Liste der vorhandenen 
QSL-Karten), sowie der Dipiomgebühr von 10 
US-Dollars oder 10 Euros an:
Gianni Manca, ISOIGV, ARI Cagliari, PO.Box 
25, 1-09100 Cagliari (CA), Italien.

O S C A R
Thomas Frey (HB9SKA) Flolzgasse 2, 5242 Birr 

E-Mail: hb9ska@amsat.org

OSCAR-News

OSCAR-11
Die Mode-S-Bake auf 2401.5 MFiz wurde von 
Jerry, K50E, und Flans, DL6KG, gehört. Jerry 
berichtet über starke Signale. Er richtete es 
ein, dass er die Bake bei zwei Grad Elevation 
hören kann. Fians hörte die Bake eine S-Stufe 
über Rauschen mit einem G3RUFi-Patch und 
Spiegel, Kuhne-Konverter und IC821 als 
Empfänger.

Radio Sputnik-12/13
Am 7.3.02 machte Michael, DG1CMZ, mit 
VE3FIIP einen Test via RS-13. Dabei war der 
Satellit bei Michael etwa 8° über dem Florizont 
und am Erie See in FN02EV 5° unter dem 
Horizont. DG1CMZ bat VE3HIP auf 21.270 
seine CW-Bake laufen zu lassen. Michael 
konnte ihn dann kurzzeitig deutlich lesbar auf
nehmen. Es existieren also immer noch gute 
Bedingungen über RS-12/13 für Subhorizont- 
QSOs. VE3HIP sendete mit 100 Watt an 
einem Dipol, DG1CMZ konnte ihn mit einer 
9ele-Kreuzyagi empfangen.
Kevin, AC5DK, berichtete über sehr starke 
Downlinksignale in Mode-T. Der Mode-T 
Robot sei aktiv.

OSCAR-40
AO-40 Quick-Status 05.04.2002:
ALON/ALAT about 346/0
slowly increasing ALON about 1 deg/day.

RMSRT O S C R R -4 0  ««S C H E D U LE  S 2 D o u n l ì n k * *  2 0 0 2 - 0 4 - 1 6  
MR 0 3 6  1 1 0  1 1 4  1 2 0  2 0 0  2 4 0  0 3 6

MB I *  I S +K  I S +K  I *  I *  I *  I
P a s s b a n d  | U L I  | |U L > S K | U L1  | | |

AO-40 durchfliegt Eklipsen von annähernd 30 
Minuten. Während dieser Perioden sind die 
Magnetorquer und die Bake eingeschaltet. 
Wenn die IHU feststellt, dass sich die 
Batterien entleeren, schaltet die «low-voltage 
software» den S2-Sender aus. Bei den letzten 
45 Sekunden der Eklipsen-Periode war dies 
bereits mehrere Male der Fall.

Während den negativen Solarwinkel sind die 
Batterien warm. Um sie zu schützen, werden 
sie mit geringfügig kleineren Spannungen 
betrieben, damit sie nicht voll geladen wer
den. Wenn die Batterien während der Eklipse 
abkühlen, fällt die Spannung auch.

Die Abschaltspannung für den S2-Sender ist 
grosszügig eingestellt und die «scheduling 
software» schaltete den S2-Sender bei MA 15 
immer wieder ein.
Die Eklipsen werden bis zum 19. Juni andau
ern. Vom 13. August bis 18. September wird 
AO-40 längere, nicht im Perigäum befindliche 
Eklipsen durchfliegen, die bis zu 165 Minuten 
dauern werden. Während dieser Eklipsen 
wird der S2-Sender vom Scheduler ausge
schaltet werden.
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Software:
Im Programm P3T wurde ein Bug gefunden, 
welcher die Konfiguration mit 19200 bps ver
hinderte. Siehe
http://www.cstone.net/~w4sm/ham1 .html für 
die neue Version.

OSCAR-14
Robert, G8ATE, arbeitete N1ZKB, VE3HSC, 
VY1JC und VA3VD/M via UO-14.

OSCAR-27
Ende März wurde in der AMSAT-BB wieder
holt von Europäern berichtet, dass AO-27 nur 
kurzzeitig gehört wurde. Schon 2 Minuten 
nach AOS wurde wieder abgeschaltet.

Am 30. März 2002 wurden dann die TEPR- 
Stati wie folgt neu gesetzt:

TEPR 4 - 50: Ein nach 25 Minuten Eintritt ins 
Sonnenlicht
TEPR 5 - 90: Aus nach 45 Minuten Eintritt ins 
Sonnenlicht, Ein für 20 Min.

OSCAR-38
JE9PEL konnte nur noch einen Bakentext von 
0 0 -3 8  auf 437.100 MHz empfangen:

KF6RFX>CQ [05-Mar-02, 15:49:43JST] (Ul 
R):THIS iS THE OPAL BEACON

TiungSat-1 /  OSCAR-46
Dr. Nafizah Khan von der TiungSat Mission 
Control Station dankte Bill Tynan, W3XO, für 
die neue OSCAR-Bezeichnung. TiungSat-1 ist 
nun Malaysian OSCAR-46 oder MO-46. Dr. 
Khan versicherte, dass MO-46 nun gänzlich 
der Amateurfunkgemeinde zur Verfügung ste
hen wird.

OSCAR-44
Bob, WB4APR, berichtete, dass PCSat sein 
immer wieder nach drei Monaten kehrendes 
Problem von häufigen Resets hat, das letzte 
Mal im Dezember 2001. Dies macht es 
schwierig, dass alle Alias-Calls gespeichert 
bleiben.

Das Problem wird durch Dunkelheit, dem 
Ausfall eines Solarpanels und starkem Zugriff 
über den USA und Europa verursacht. Über 
Europa befindet sich NO-44 im Dunkeln und 
läuft nur mit den Batterien. Die primäre US- 

. Kommandostation befindet sich dann auch 
nahe der Schattenseite der Erde. Damit kön
nen nur Kontrollstationen in der südlichen 
Hemisphäre PCSat nach einem Reset zurück
holen. Die Kom m andostationen LU7ABF,

LW2DTZ, ZL1AOX, ZR1CBC und ZR1FN ver
suchten NO-44 am Leben zu halten.

Trotz der Bemühungen der Kom m ando
stationen war es nicht möglich, bei PCSat 
einen positiven Stromhaushalt zu erreichen. 
So wurde der Digipeater ausgeschaltet. Falls 
er wieder eingeschaltet ist, darf er nicht 
benutzt werden. Dies bedeutet nur, dass der 
Digi nach einem Reset sich wieder einge
schaltet hat und nicht wieder ausgeschaltet 
werden konnte.

In einer Woche wurden die Batterien 15 mal 
pro Tag tiefentladen bei total über 100 
Tiefentladungen. Dies wird die Batterien bei 
Unvorsichtigkeit töten.

Beobachten Sie den Telemetrie-Zähler! Wenn 
jede Minute der Wert von "T#" ansteigt, erfolg
te kein Reset. Steigt der Zähler auf über 100, 
waren die Kommandostationen erfolgreich. 
Erfolgte ein Reset, startet der Zähler wieder 
bei 1. PCSAT-11 und W3ADO-1 zeigen jedoch 
unterschiedliche Werte. In der nördlichen 
Hemisphäre können wir nichts für NO-44 tun, 
ausser nicht senden.

Nach einem falschen Alarm, PCSat sollte auf
gegeben werden, besteht wieder Hoffnung, 
dass sich die Batterien in der südlichen 
Hemisphäre w ieder aufladen, wenn sie 
europäische Stationen nicht wieder entladen. 
Benutzen Sie NO-44 nicht, bis ihn WB4APR 
wieder freigibt. Für weitere Informationen 
besuchen Sie die Webseite http://web.usna. 
navy.mil/~bruninga/pcsat.html.

WB4APR hat sein Programm PCsat.exe wie
der geupdatet, damit es als Terminalpro
gramm für QSO's benutzt werden kann 
(ftp://tapr.org/aprssig/dosstuff/APRSdos/pcsa 
t011.zip).

Kolibri-2000 / Radio Sputnik-21
Der russische Progress-6 Frachter dockte am 
19. März um 17.43 UTC ab, um einem neuen 
Progress Frachter Platz zu machen. Bevor 
Progress-6 in die Erdatmosphäre gesteuert 
wurde, wurde von der F lugkontro lle der 
MicroSat Kolibri-2000, jetzt RS-21, ausge
setzt.

Während RS-21 in den nächsten zwei bis 
vier Monaten in die Erdatmosphäre zurück
fällt, werden Telemetriedaten und digital auf
gezeichnete Sprachm eidungen ausge
sendet. Der Satellit befindet sich in einem 
zirkularen Orbit, ca. 356 km über der Erde.
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Die Downlinkfrequenzen sind 145.825 und
435.335 MHz FM, gesendet wird in CW und 
AFSK.

Empfangsbestätigungen von RS-21 können 
an Aiex via E-Mail geschickt werden, an 
microsat@iki.rssi.ru. Über das Wochenende 
6./7.4.02 konnte ich die AFSK-Bake auf
435.335 MHz mit einem schwachen 
Modulationsindex und Unterbrüchen empfan
gen.

Mehr Informationen über den Satelliten kön
nen unter http://www.arrl.org/news/features/ 
2001/12/16/1/ und http://www.iki.rssi. ru/kolli- 
bri/m ission1_e.htm gefunden werden. Die 
Homepage von Kolibri-2000, jedoch nur in 
kyrillischer Schrift, befindet sich unter 
http://tarusa.ru/kolibri2000.

IDEFIX
AMSAT-France (http://www.amsat-france.org) 
freut sich mitzuteilen, dass zwei französische 
Am ateurfunk-Picosatelliten als sekundäre

Nutzlasten, zusammen mit dem SPOT-5 
Erdbeobachtungssatelliten, auf der Ariane 4 
(Flug V151) am 3. Mai 2002 gestartet werden 
sollen.
Die beiden, etwa 4 kg leichten, Picosatelliten 
wurden von AMSAT-Frankreich finanziert, ent
wickelt und gebaut. Die Satelliten werden nur 
aus Batterien versorgt, daher bleibt die 
Lebensdauer auf etwa 40 Tage beschränkt. 
Ausserdem sind die beiden Satelliten fest mit 
der 3. Stufe der Ariane 4 verbunden und wer
den nicht abgetrennt. Der geplante Orbit ist 
etwa 800 km hoch und sonnensynchron. 
Aufgrund der hohen Inklination ergibt sich 
auch in Europa eine gute Hörbarkeit. Beide 
Picosats senden Telemetrie auf 145.840 MHz 
und 435.270 MHz. Aufgezeichnete 
Sprachmitteilungen werden in Schmalband- 
FM auf 145.840 MHz in verschiedenen 
Sprachen gesendet. Die digitale Telemetrie 
wird im AMSAT-Format mit 400 Bit/s BPSK 
(wie bei AO-40) abgestrahlt. Beide Picosats 
werden erst 10 Tage nach dem Start einge
schaltet!

Aus dem vom Warenverkauf

Seit Anfangs März betreue ich mit grosser 
Freude den USKA Warenverkauf. Es ist mir 
ein Anliegen, Sie auf eine Besonderheit auf
merksam zu machen:
Beim Versand von Paketen ist das Format des 
Pakets massgebend für das Porto, ist es z.B. 
zu dünn, wird ein Sperrgutzuschlag von Fr. 
10 -  erhoben. Wundern Sie sich also nicht, 
wenn noch zusätzlich Zeitungen mitgeliefert 
werden.

Ungefaltete Karten müssen in viereckige 
Kartons verpackt werden, weil eine Rolle 
ebenfalls als Sperrgut gilt und 1 0 -  mehr 
Porto kosten würde.
Ich freue mich weiterhin Ihre geschätzten Be
stellungen entgegenzunehmen und werde 
stets bemüht sein, diese zu Ihrer Zufrieden
heit auszuführen.

Daniela Kühne
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TECHNIK
Redaktion: Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 32, 5400 Baden 

Packet: HB9BWN @ hb9aj E-Mail: hb9bwn@uska.ch

Vergleichs-Messungen an Kurzantennen zu l/2-Dipol
Hans Wolfgang (HB9CDB), Leimenweg 5, 4419 Lupsingen, und Helfer

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, 
eine Micro-Antenne zu erfinden, die auf allen 
KW-Bändern mit gleich gutem Wirkungsgrad, 
wie ein full-size-Dipol funktioniert. In der letz
ten Zeit sind in Amateurzeitschriften ein paar 
Beiträge erschienen, die den Glauben er
wecken konnten, es wäre möglich, solche 
Micro-Antennen mit weit besseren W irkungs
graden, als bis heute üblich, zu konstruieren. 
In den Aufsätzen werden als Beweisführung 
die erhaltenen Rapporte von Gegenstationen 
aus weltweiten Funkverbindungen aufgelistet. 
Neben der Inkonstanz der Signalstärken über 
die lonosphären-Ausbreitung, addieren sich 
noch die Fehler der S-Meter-(Schätz-eisen) 
Ablesung. Werden diese Verbindungen in CW 
abgehalten, wo 599-Rapporte die Regel bil
den, dürfte es schwierig werden, 2 Antennen 
seriös zu vergleichen. Fehler ergeben sich 
auch, wenn die Testantenne innerhalb ande
rer Antennen mit einem Abstand kleiner X/2 
betrieben wird, weil diese Antennen durch 
Strahlungskopplung angeregt werden.

Ich wollte es etwas genauer wissen. Ein 
Testgelände mit folgenden Kriterien wurde 
gesucht: In AX Abstand von der Test-Antenne 
befinden sich keine Bäume, Büsche, 
Gebäude, Strom- oder Telefonleitungen. Die 
Empfangstation soll höher, und in einem mini
malen Abstand (Luftlinie) von 5A, installiert 
werden. Die Verbindungslinie Sender - 
Empfänger sollte einen minimalen Erheb
ungswinkel von 15° zur Horizontalachse auf-

Höhenprofil Distanz 1:5000, Höhe 1:3333

weisen. Das Gelände soll vor und hinter den 
Antennen (S und E) in Ausbreitungsrichtung 
m öglichst steil abfallen, so dass Quasi- 
Freiraum-Ausbreitung vorherrscht. Man muss 
auch einmal G lück haben: das «Traum
gelände« wurde im Raum O berbelchen/ 
Belchenfluh (JN37VH) gefunden. Das Hö
henprofil unten zeigt die Verhältnisse. Zur 
besseren Darstellung wurden die Höhen
masse um den Faktor 1,5 vergrössert einge
zeichnet.

Ant. Empfangsstation

 1 J T .  \.........-H CITDI |~12V I
SWF10 PWRM1 Batt.

Sendestation Ant. I  \

I 12V ~H  /  I— F~̂ T—0 —1° ° °hQ J 
Batt. Stab. Tx SWR AT PM

Sende- Empfangsstation 

Der M essablauf
Auf der Belchenfluh, 1100 m.ü.M. wird die 
Empfangstation eingerichtet. Ein vertikaler 
Koaxialdipol (X/2 6,7m) wird an einen 10m 
G lasfiberteleskopm ast gehängt. Ein High 
Level Preselector /  Amplifier SWF 10 von 
Braun filtert das 21 MHz-Band. Als 
Feldstärkemessgerät kommt ein geeichtes 
PWRM 1 [4] zum Einsatz. Der zertifizierte 
Messbereich liegt zwischen 0 dBm-h-60 dBm. 
Als OP’s sind HB9BMZ, Ruedi und HB9EBV, 
Toni im Einsatz. Sie sind über VHF-Funk mit 
der Crew auf der 200 m tiefer gelegenen 
Sendestation in Verbindung. Dort amtieren
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HB9CWY, Denise mit HB9AEW, Ernst und der 
Autor HB9CDB, Hans mit XYL Lotti.

Alle getesteten Antennen werden (nacheinan
der) auf 1,5 m Einspeisehöhe (Ausnahme full- 
size Dipol) am gleichen Standort montiert. 
Damit wird der Betrieb auf einem Balkon oder 
Fensterrahmen simuliert. Alle Antennen sind 
auf 21,2 MHz abgeglichen. Zwischen Sender 
und Antenne sorgt ein Anpassgerät für 
geringsten Rückfluss. Die Zuleitungslänge 
Sender/Antenne ist immer die gleiche (glei
che Dämpfung). Die Vorlaufieistung, gemes
sen nach dem Anpassgerät, wird auf 100 W 
(CW) eingestellt. Unmittelbar vor und nach 
jeder Testmessung wird die In-Band-Sum- 
mensignalleistung (Integral aller Signale im 
15 m-Amateurband) registriert. Diese Werte 
werden vom Antennen-Test-Signal geome
trisch subtrahiert.

Die Testwerte
Die eirfeelnen Messwerte können aus den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 
Es zeigt sich, dass die grösseren Antennen 
auch die besseren Signale liefern. Gut schnei
den die Balkon-Antenne und die Magnet- 
Antenne ab. Sie besitzen auch den Vorteil, 
dass sie für mehrere Bänder eingesetzt wer
den können. Bei beiden müssen aber beim 
Be'trieb im 40m und 80m-Band kleinere 
Wirkungsgrade akzeptiert werden. Die AMA 
13 (0,8m 0 ) schafft bei 3,6 MHz gerade noch 
2,5%. Bei der Balkon-Antenne sind im 40m- 
Band noch 10% zu erwarten. Für einen kom
fortablen Betrieb bei Einsatz von Magnet- 
Antennen sind schon 2 Ringe (1,7m +  0,8m) 
erforderlich. Mit dem 1,7m 0  Ring lassen sich 
bei 3,6 MHz 12%, und bei 40m 56% erreichen
(2). Die höher frequenten Bänder lassen 
W irkungsgrade von 70 + 80% erwarten. 
Entgegen Unkenrufen von Amateurkollegen, 
die diese Antennen als Dummy-Load mit offe
nem Deckel bezeichnen, ist diese Antennen
form unter den kleinen für mich der klare 
Favorit. Wie immer ist die beste Lösung auch 
die teuerste. Was soil’s «man gönnt sich ja 
sonst nichts».
Alle folgenden Antennen sind Monoband 
Typen. Man müsste zur Abdeckung aller 
Bänder eine ganze Batterie auf die Terrasse 
hängen oder bei jedem Bandwechsel auch 
die Antenne wechseln. Unter den «kleinsten» 
hat m ir am besten die Ausführung von 
HB9AQF und HB9CJR (10) gefallen.

Com puter-Sim ulation
Die Antennen 1, 2, 3, 6 und 7 wurden mit

EZNEC 3 simuliert (12) [3], Die Ergebnisse 
weichen von den Feldmessungen mit max.
2,2 dB ab. Die Differenzen entstehen nicht als 
Folge von Programmfehlern, sondern weil es 
schwierig ist, alle Daten wie Bodenleitfähig
keit, Umgebungseinflüsse, Leiterwiderstand, 
Kontaktübergangswider-stände, Spulen und 
Kondensatorverlustwiderstände, Kopplungs
dämpfung etc. genau einzugeben. Spulen 
lassen sich z.B. nur als mechanisch dimen
sionslose Induktivitäten, und Kreise nur als 
Vielecke eingeben. Trotzdem ist es möglich in 
der warmen Stube ausserordentlich präzise 
Werte von Antennen zu erhalten, ganz ohne 
Kälteschock wie in luftiger Höhe z.B. im 
Monat November, als diese Feldmessungen 
durchgeführt wurden.

Zusam m enfassung
Die Feldmessungen und die Computersimu
lation zeigen gute Übereinstimmung. Aus den 
Tabellen kann jeder OM die für seine 
Bedürfnisse am besten entsprechende Bauart 
auswählen und sich mit den Einschränk
ungen gegenüber einem Dipol mit voller 
Länge vertraut machen. Die Feldmessungen 
zeigen, dass Wunder bei extrem verkürzten 
Strahlern nicht möglich sind, in Analogie zur 
Ottomotor Physik: «Hubraum ist durch nichts 
zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr 
Hubraum», gilt hier:

Wirkfläche ist durch nichts zu ersetzen......

Die getesteten Antennen  

Vergleichs-Dipol
X/2 Koaxial-Dipol (Sperrtopfantenne) nach 
Bailey (1). Diese Antenne (vertikal) wurde als 
Vergleichsantenne und 
als Em pfangsantenne 
bei der Messstation ver
wendet. Als unteres X/4- 
S tück diente ein 
iso lierrohr m it einem 
Durchmesser von 20 
mm, über das ein Cu- 
Geflecht (wie der Aus- 
senmantel eines Koa
xialkabel) gezogen und 
am Speisepunkt mit der 
Abschirm ung verbun
den wurde. Der Innen
leiter bildet das obere 
X/4-Stück des Vertikal- 
Dipols. Die Antenne 
wurde an einen 10 m 
Glasfiber-Teleskopmast 
gehängt. Vergleichs-Dipol

3.36m

3.36m

26 old man 5/2002



Balkonantenne

1,78m

15m

'Koax

4- Band Balkonantenne "

Die Balkon-Antenne ist ein 4-Band-Trap- 
Monopol für das 10 m, 15 m, 20 m und 40 m- 
Band, der als Gegengewicht ein geerdetes 
Metall-Balkongeländer einfordert. Steht die
ses nicht zur Verfügung (z.B. Betonbrüstung 
oder bei unserem Test), müssen resonante 
Draht-Gegengewichte angebracht werden. 
Die Antenne lässt sich gut abstimmen und 
arbeitet auf 10 m, 15 m und 20 m mit akzep
tablem Wirkungsgrad. Auf 40 m muss man 
bei der starken Verkürzung schon mit zusätz
lichen -6 dB rechnen. Bezugsquelle [1],

Magnet Antenne

D=80cm

Magnet-Antenne

Die getestete Magnet-Antenne ist eine 
«home-made»-Konstruktion aus 12 mm 
Kupferrohr. Der Durchmesser der Spule 
beträgt 80 cm bei einer Induktivität von 2.8 
^H . Die Kapazität von 20 pF (21,2 MHz) wird 
durch zwei in Serie geschaltete RG 213

Kabelstücke realisiert (1 m entspricht 101 pF). 
Die Verluste dieses Schwingkreises sind 
natürlich grösser, als sie bei professionell 
gefertigten Magnet-Antennen, z.B. AMA 13 [2] 
oder I 3 Baby [1] zu finden sind. Der Abstand 
zum Dipol verringert sich auf etwa -1 dB h- -2 
dB bei 21,2 MHz. Bei 7 MHz vergrössert sich 
der Abstand auf -8.5 dB und bei 3,6 MHz auf 
-16  dB (AMA 13). Zur Abdeckung sämtlicher 
Bänder mit akzeptablem W irkungsgrad 
benötigt man schon 2 Antennen (1,7 m + 0,8 
m) (2) (3) (4) (5) (6).

ISOTRON L/C Strahler

Isotron Strahler
Der Isotron L/C-Strahler besteht aus einer 
Spule mit hohem Q, die zusammen mit einer 
Dach-Kapazität einen Serienschwingkreis 
bildet. Ein kleines Blechstück, befestigt an 
einem Schwenkarm, dient der Feinabstim
mung der Antenne (Zusatzkapazität) [1] (7). 
Den Gegenpol zur Dachkapazität bildet das 
geerdete Tragrohr.

Mobil Antenne
Die Mobil-Antenne ist ein 
verkürzter Helical-Strah- 
ler (8) von 1,42 m Länge.
Er benötigt zum Betrieb 
eine grössere Metall
fläche (Autokarosserie) 
oder ein abgestimmtes 
Gegengewicht. Beim 
Test wurde die Zuleitung 
A./4 abzüglich Verkür
zungsfaktor ab Speise
punkt zurück mit einem 
B re itb a n d -S p e rrg lie d  
nach Harper (9) be
stückt. Damit wird das 
Koaxial-Kabel gleichzei
tig als G egengew icht 
benutzt. Mobil-Antenne

142cm
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35cm•80cm

Micro-Dip Micro-Vert

Micro-Dip
Die Micro-Dip-Antenne nach HB9AQF und 
HB9CJR (10). Diese Antenne ist die symme
trische Ausführung, der von DL7PE entwickel
ten Micro-Vert (unten). Gemessen an ihren 
geringen Abmessungen erreicht sie mit rund - 
10 dB beachtliche Werte. Die symmetrische 
Anordnung verhindert die Nachteile der 
Micro-Vert und zeigt auch die leicht besseren 
Messwerte. Sie ist kleiner als die Micro-Vert, 
muss man doch beim Monopol auch die 
Länge des Gegengewichtes mit rund 2,6 m 
(nach DL7PE) dazu rechnen, womit dann der 
Begriff Micro ein bisschen strapaziert wird.

Micro-Vert
Die Micro-Vert von DL7PE (11) ist ein stark 
verkürzter Monopol, der als Gegengewicht 
die mit einem Breitband-Sperrglied nach 
Harper (9) teilentkoppelte Abschirmung des

Koaxialkabels nutzt. Wie HB9AQF und HB9CJR 
in ihrer Veröffentlichung (10) ausführen, ist die 
Verlegung des strahlenden Teils der Koaxial
zuführung recht kritisch. Bei einer freien Auf
hängung der Antenne, mit dem Koaxialkabel 
senkrecht unter dem Strahler, verbessern sich 
die Messwerte um 3 dB. Man könnte sich fra
gen, welcher Teil der Antenne mehr zur Ab
strahlung beiträgt.

Vergleichs-M essungen:
Kurz-Antennen zu X/2 Dipol, vertikal 16° 
bei 21,2 M Hz
Die Messunsicherheit des geeichten Feld
stärkemessgerätes PWRM 1 (Frequenzgang, 
Kalibrierunsicherheit, ±  1 Digit) beträgt zwi
schen den Anzeigewerten 0 -r- -60 dB max
imal 0,6 dB entsprechend 1/10 S-Stufe [4] !

Computer-Elevationsplot bei 21.2 MHz, vertikal

Die Wandlerrate des verwendeten Koaxial- 
Dipols spielt in dieser Anwendung keine 
Rolle, weil keine absoluten Feldstärke-Werte,

Nr. A ntenne b s W R  2:1 (15m) Edßm (o .S ig .) EdBm (Test) dB  Dipol (1 6 ° ) T|% ( P2 /  P I  )

1 X/2  D ip ol 5 0 0  kH z -2 6  dB m  
11,2  m V

-4 ,8  dB m  
128 ,6  m V

0 dB 100%

2 B alk on -A n ten n e 5 0 0  kH z -3 0  dB m  
7,1 m V

-9,1  dB m  
7 8 ,6  m V

-4,3  dB 37%

3 M agn et-A n ten n e 9 0  kH z -3 0  dBm  
7,1 m V

-9  dB m
7 9 ,5  m V

-4 ,2  dB 38%

4 Isotron W DOEJA 4 0 0  k H z -31 dB m
6 ,3  m V

-1 2 ,8  dB m  
5 1 ,4  m V

-8  dB 15,8%

5 M ob il-A nten n e 5 0 0  kH z -33  dB m  
5 m V

-1 3 ,5  dB m  
4 7 ,3  m V

-8 ,7  dB 13,5%

6 M icro-D ip  H B 9 A Q F 2 0 0  kH z -2 5 ,2  dB m  
12,3  m V

-15,1  dBm  
39 ,3  m V

-10 ,3  dB 9,3%

7 M icro-V ert d l 7 p e 4 5 0  kH z -2 8 ,5  dB m  
8 ,4  m V

-1 9 ,7  dB m  
(-1 6 ,7  dB m )

-1 4 ,9  dB  
( -1 1 ,9  dB )

3,2%
(6,5% )

Die Klammerwerte gelten für eine freie Aufhängung der Micro-Vert von DL7PE 
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sondern nur relative Vergleichswerte zu 
einem À/2-Dipol gemessen werden.
Die In-Band - Summensignale werden vom 
Testsignal geometrisch subtrahiert:

u w  = V u » t_ U oSi,

Der Frequenzgang des Bandfilters ist im ver
wendeten Bereich von 21,2 MHz ±  20 kHz 
absolut flach. Die Wirkungsgradwerte bezie
hen sich auf die abgestrahlte Leistung im 
Vergleich zum X/2-Dipol.

Vergleich der Com puterdaten mit den 
Freifeld-M essungen

Die aufgeführten Differenzen zwischen der 
Berechnung mit EZNEC und der Feld
messung entstehen nicht etwa aus Unzu
länglichkeiten des Computerprogramms, son
dern weil es schwierig ist, alle Besonderheiten 
wie Bodenleitfähigkeit, Leiterwiderstände (bei 
der Betriebsfrequenz), Kontaktübergangs
widerstände, Spulen- und Kondensatorver
luste, Kopplungsdämpfung, Umfeldeinflüsse 
etc. genau einzugeben. Ein Kreis lässt sich 
z.B. nur als Vieleck eingeben. Spulen sind nur 
als mechanisch dimensionslose Induktivitäten 
einzufügen. Trotzdem ist es unter Verwen
dung der vom Programm voreingestellten 
Grössen (Material, Boden etc.) m öglich, 
brauchbare Ergebnisse zu erhalten. Man 
kann sich so aufwändigere Messungen erspa
ren (12) [6],
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Bezugsquellen

[1] HB9CRU Communications 
Grienbachstr. 26
6304 Zug
- ECO Nova Balkonantenne 
(4 Bänder)
- ISOTRON-L/C-Strahler
- 1 3 HF-Magnetic Loop Baby
- ECO Nova Mobilantenne 
(für alle Bänder)

[2] Dipl. Ing. Ch. Käferlein 
Weinbergstr. 5 
D-64285 Darmstadt
- AMA 1 -5-13, 0 .8+3.4m, 100+1000 W

[3] Roy Lewallen, W7EL 
RO. Box 6658 
Beaverton, OR 97007, USA 
E-Mail: w7el@eznec.com 
http://eznec.com

[4] Funkamateur-Leserservice 
Berlinerstr. 69
D-13189 Berlin
E-Mail: leserservice@funkamateur.de 
Bestellung via Internet: 
www.funkamateur.de
- Powermeter PWRM 1 
(o. Kalibrierungszertifikat)
- Feldstärke-Messkoffer mit 2 
Feldsonden und PWRM 1 mit 
Kalibrierungszertifikat und Software zur 
Generierung eines Messprotokolls

Nr Antenne d B dEZNEC dBd Feld Differenz

1 U l  Vergleichs-Dipol 0 dB OdB OdB

2 Balkon-Antenne -4,2 dB -4,3 dB 0,1 dB

3 Magnet-Antenne -5,8 dB -4,2 dB 1,6 dB

4 MicroDip HB9AQF -12,5 dB -10,3 dB 2,2 dB

5 MicroVcrt DL7PE -15,1 dB -14,9 dB 0,2 dB
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Blitz - Überspannung - Erdung
Albert Wyrsch( HB9TU), Zibuhof, 6286 Altwis, e-mail:hb9tu@ logon.ch, www.hamshop.ch 

Copyrigth by Albert Wyrsch HB9TU

Einleitung
Bitte erlauben Sie mir kurz auf meinen Artikel 
«Erden ist wichtig, aber wie?» erschienen im 
old man April 2002 zurückzukommen: 
Spätestens in der zweiten Hälfte des genann
ten Artikels sollte der gewiefte om gemerkt ha
ben, dass es sich um einen Aprilscherz von 
HB9TU handelt. Die Anfrager betr. Weichei- 
senfeilspähnen -  ja es gab mehrere solche - 
wurden mit einem kleinen, brauchbaren und 
im Zusammenhang mit dem folgenen Artikel 
stehenden Bauteil «getröstet». Man möchte 
für einmal bitte nicht nachtragend sein. Ich 
habe mich ja bereit erklärt den folgenden (und 
seriösen) Artikel für den old man zu bearbei
ten und zu verfassen. In diesem Artikel wird 
Blitzschutz und Überspannung in Verbindung 
mit Amateurfunkstationen behandelt. Für an
dere Gebiete wie Datenleitungen, PC Netz
werke usw. sind entsprechende Artikel für 
Blitzschutz und Überspannungsschutz in der 
Fachliteratur zu finden.

Jede Haftung des Verfassers wird ausdrück
lich wegbedungen!

Blitz und Blitzschutz kann fast nicht getrennt 
von den Begriffen Überspannung, Überspan
nungsschutz und Erde (letztere als Schutz 
und als Abstrahlhilfe für Hochfrequenz) be
handelt werden. Ich unterteile meinen Artikel 
in vier Hauptkapitel, nämlich:

• Blitz und Blitzschutz
• Überspannung
• Erde / Erdung 
■ Beispiele aus der Praxis

1 Blitz und Blitzschutz

1.1 Was ist ein Blitz? Wie entsteht ein Blitz?
Der Blitz ist eine elektrische Entladung atmos
phärischen Ursprungs zwischen Wolke und 
Erde (Wolke-Erdblitz) oder zwischen Erde und 
Wolke (Erde-Wolkeblitz, auch Aufblitz ge
nannt) oder zwischen Wolke und Wolke. Blitze 
sind Begleiterscheinungen von Gewittern. Sie 
entstehen, wenn Luftfeuchtigkeit, Luftdruck 
und ein gewisser Aufwind -  der durch ein Auf
steigen von bodennahen Luftschichten erzeugt 
wird -  die kritischen Werte erreicht haben. Es 
bilden sich Gewitterzellen mit Durchmessern 
von 1 bis 3 km. Im Zentrum dieser Gewitter

zellen herrscht starker Aufwind. Im oberen Teil 
der Zelle kann die Temperatur unter Bildung 
von Eiskristallzellen bis auf minus 50° Celsius 
sinken. Hier herrschen postive Ladungsteil
chen vor. Im unteren Teil bei etwa plus 10° 
Celsiuis hat es negative Ladungen.

1.2 Blitztypen
1.2.1 W olke-Erde Blitz 
Von der Gewitterwolke aus schiebt sich ein mit 
elektrischer Ladung gefüllter Schlauch von 10 
bis 50 m Durchmesser stufenweise zur Erde 
vor. Dann entsteht der sog. Leitblitz, welcher 
eine Erhöhung der Feldstärke im genannten 
Schlauch bewirkt. Sobald die Isolationsfestig-

Bild 1: Wolke-Erde Blitz

keit der Luft überschritten wird, wachsen von 
der Erde Fangentladungen dem Leitblitz ent
gegen und treffen dann mit der Spitze des 
Leitblitzes zusammen; innert wenigen Mikro
sekunden entsteht dann ein sehr grosser, kurz
zeitiger Stromstoss von 1 kA bis hin zu 1 MA. 
60% der Blitze haben bis zu 20 kA; 20% bis zu 
60 kA und weitere 20% über 60 kA. Die Hälfte 
der Blitze haben eine Ladungsmenge von bis 
zu 25 Coulomb (1 Coulomb = 1 Ampere mal 
1 Sekunde) die andere Hälfte hat 25 C bis 800 C 
Ladungs'menge.

1.2.2 Erde-Wolke Blitz, auch «Aufblitz» genannt 
Dieser Blitztyp ist für die Besitzer von hohen 
und exponierten Antennenmasten insofern 
von Bedeutung, weil dieser Typ von Blitz - vor 
der Hauptentladung - einen ionisierten Schlauch 
zur Gewitterwolke vorschiebt welchem dann
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Bild 2: Erde-Wolke Blitz

die Hauptentladung folgt; ähnlich 1.2.1, nur in 
der anderen Richtung. Erde-Wolke Blitze sind 
an den Verästelungen in Richtung Wolken zu 
erkennen. Der Verfasser konnte in den letzten 
20 Jahren einige Erde-Wolke Blitz an seinem 
20 m Turm beobachten. Häufigkeiten, Ströme 
und Spannungen sind wie unter 1.2.1 aufge
führt, zu erwarten. Bei einem Aufblitz ist der 
Strom, wegen den noch nicht vorhandenen 
Verästelungen, in einem Antennenturm stets 
auf Maximalwert des Blitzes, resp. Teilblitzes.

1.2.3 W olke-W olke Blitz

Bei dieser Blitzkonfiguration erfolgt die Entla
dung von Wolke zu Wolke. Es gibt keine ein
deutigen Verästelungen wie unter 1.2.1 und 
1.2.2. Oft scheint der Donner weiter entfernt.

Annahme betreffen den zu erwartenden 
Strömen ist etwa wie unter Punkt 1.2.1 erwähnt.

1.2.4 Feldstärken
Zu den Feldstärken ist zu bemerken, dass die
se von normal 1 V/cm auf 100 V/cm bei 
Gewittern, auf bis zu 10’000 V/cm ansteigen 
können. Die Spannung Wolke - Erde kann auf 
1GV (Giga) =  1000 MV (Mega) ansteigen.

1.3 Blitzstromsteilheit
Dieser Wert (di/dt) ist massgebend für die 
Höhen der induzierten Spannungen in allen 
offenen und geschlossenen Installations- und 
Antennenschleifen^ welche sich in der Um
gebung von vom Blitzstrom durchflossenen 
Leitern befinden. 98% aller Blitze folgen der 
Kurve gemäss Bild Nr. 3 und nur ca. 2 % zei
gen einen anderen, höheren Kurvenverlauf. 
Das Verhältnis di/dt zeigt -  bei den Werten 
10/350 ps -  dass der Blitz einen grösseren

1 1 0 0 -

Blitzstoßstrom 
Welle 10/350 ps

50-.

350 700 I ms

Bild 3: Blitzstossstrom 10/350 ps (Nennstoss-
strom nach DIN)

Anteil von Hochfrequenz im Bereich 1 kHz bis 
30 Mhz beinhaltet und dass ihm mit üblichen 
Ableitmethoden (z.B. HF Drosseln usw.) nicht 
begegnet werden kann. Offen bleiben noch 
die Fragen betreffend dem Energie- und Lei
stungsvermögen der Ableitung.

1.4 Wirkungen des Blitzschlages
Massgebend sind: Scheitelwert des Blitzstro
mes; die Ladung (Q) des Blitzes sowie der 
Stromquadratimpuls. Letzterer ist massge
bend für die Erwärmung und die dynami
schen Beanspruchungen der vom blitzstrom
durchflossenen Leiter (Blitzableiter) verant
wortlich.

Der Stromquadratimpuls errechnet sich aus 
dem Produkt des quadratischen Wertes des 
Blitzstromes und der Dauer der Blitzeinwir
kung d.h. =  Integral von i Quadrat x dt

1.4.1 Wärmewirkung:
Temperaturen bis 15’000 K; 
Wasserdampfdruck bis 30 Bar

1A .2C hem ische Wirkung:
Zersetzung von Metallen durch Elektro
lyse

1.4 .3Elektrodynam ische Wirkung:
Zerfetzen von Drähten und Kabeln

1 A A A kustische  Wirkung:
Donner bis mehr als 30 km hörbar

1 A.ESchockw irkung au f M ensch und Tier

1 A.6E lektrokution von M enschen:
Pro Jahr in der Schweiz mehrere Todes
fälle!
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1.5 Man kann Blitze nicht verm eiden, 
man kann sich nur dagegen schützen!
Schäden von Direkteinschlägen sind in einem 
Umkreis von 1,5 km (Durchmesser =  3 km) zu 
beobachten. Wie kann man sich von den 
Folgen (1.4.1 bis 1.4.6) schützen?

1.5.1 Der äussere B litzschutz auf dem  
G ebäude ( DIN VDE 0185, Teil 1 und 2)
Der äussere Blitzschutz besteht in der Regel 
aus Fangeinrichtung, Ableitvorrichtung und 
Erdungsanlage. Bild 5

1.5.1.1 Die Fangeinrichtung (Auffangvorrich
tung) auf dem Gebäude
besteht in der Regel aus einer Fangleitung 
oder aus Fangstangen. Diese Anlagenteile bil
den im Normalfall Teil des Gebäudes und sind 
von Fachleuten mit dem notwendigen 
Fachausweis zu installieren. Wichtig für uns 
Amateure ist in diesem Zusammenhang das
vorprogrammierte Auftreten von Erdungs-

Masche max. 10 x 20 m

Regenrinne

Masche max. 10x20

B ild  4: Fangvorrichtung m it Kupferdraht
maschen. Max. Grösse 10 x  20 m

Schlaufen durch Erden des Koaxialkabelman
tels einerseits am Antennen-mast auf dem 
Dach (Bild 6 und 7) und anderseit wieder im 
Shack! Abhilfe: Einbau einer Funken-strecke 
(Photo Nr. 1) zwischen Mast und Ableitvor
richtung. Auf die maximale Maschen-weite der 
Fangdrähte weist obiges Bild hin. Als mögli

che Fangeinrichtung kann auch ein in der 
Nähe des Gebäudes -und dieses überragen
der- stehender metallischer Mast dienen.

1.5.1.2 Ableitvorrichtung genannt «Blitzableiter». 
Für kleinere Gebäude wie Garagen etc. 
genügt im Prinzip eine Ableitung. Grössere 
Gebäude werden an jeder Ecke mit einer 
Ableitung versehen, welche dann auf 
Terrainebene mit einander verbunden sein 
müssen. Meistens erfolgt das durch den im 
Boden (Fundament) verlegten Banderder, der 
zu einem Ring zusammengeschlossen wird. 
(Bild 5) Auch diese Einrichtung muss durch 
einen Fachmann installiert werden. «Blitzablei
ter» sind nicht als Betriebserden für eine 
Amateurfunkstation zugelassen! Dachkännel, 
Ablaufrohre, Metalleitern usw. sind hingegen 
bedingt als (Blitz-) Ableiter zugelassen. Min. 
Querschnitt bei Kupfer 16 mm2.

Bild 5: Verbindungen der Ableitungen m it der
Fangvorrichtung und der Erdungsanlage (Erd- 
Ringleitung) Anschluss des PAS

Die Situation mit einem Antennenmast oder ei
ner Stabantenne auf dem Flausdach zeigen 
Bild 6 und 7. Der Einbau der gezeichneten 
Trennfunkenstrecke (Foto Nr. 1) verhindert 
eine Erdschlaufe.

1.5.1.3 Erde, Erder
Die Erde und Erdung wird noch eingehend 
später in einem eigenen Kapitel (Kap . 3) be
handelt. Hier beschränke ich mich vorerst auf 
einige Begriffe und Erklärungen:

Erde ist das leitfähige Erdreich dessen elektri
sches Potential definitionsgemäss gleich Null

Foto 1: Kalibrierte Trennfunkenstrecke 10 
kV 125 kA für Aussenmontage
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Vertikalantenne

T  rennfunkenstrecke

— ; —
— I —

Umfang < 20 m : 1 Ableitung  ausreichend

B ild  6: Anschluss eines Antennenmastes, 
beachte die Funkenstrecke, welche den 
Erdschluss über den geerdeten Koaxialkabel 
verhindert

gesetzt wird. Der Begriff «ERDE» ist die Be
zeichnung sowohl für die Erde als Ort und 
Bezugspunkt, als auch für die Erde als Stoff, 
z.B. Humus, Lehm, Sand, Kies usw.

Erder ist ein leitfähiger Teil (oder mehrere) die 
in gutem Kontakt zur Erde stehen und mit die
ser eine gute elektrische Verbindung aufwei
sen (z.B. Fundamenterder, Banderder usw.)

Erdungsanlage ist die örtlich begrenzte Ge
samtheit der miteinender leitend verbundenen 
Erder (s. oben) oder in gleicher Weise wirken
der Metallteile wie Bentonfundamente, 
Kabelschutzeisen, metallene Wasserleitungen 
usw.

Erdungsleitung ist eine elektrische Leitung, die 
einem zu erdenden Anlageteil wie z.B. eine 
Funkstation, mit einem Erder verbindet.

Man unterscheidet folgende Arten von Erdern: 
Oberflächenerder, Tiefenerder, natürliche 
Erder, Fundamenterder, Steuerder. Auf die für 
den Funkamateur wichtigen Erder wird im 
Kapitel 3 im Detail eingegangen.

Das Erden der Amateurfunkstation via Netz - 
Schutzerde ist nicht nur HF-mässig gänzlich 
ungenügend, sondern ist meistens sogar 
störend. Eine gute (HF) Erde ist nicht nur an
zustreben, sie kann sogar (DIN VDE 0100 Teile 
200 und 540) für Geräte mit mehr als 1000 V 
interne Spannungen (wie z.B. Linearverstär
ker) zwingend vorgeschrieben sein.

Die Netzschutzerde erfüllt, wie der Name sagt, 
eigentlich nur die Personenschutzfunktion

Antenne auf separatem Mast

* * * * *  ,Stco«“  * I

Erteilung Antenne
I I

& Erdleitung der
Ant. auf Hausdach GE

77 77 ^1
Ncoauleitung ' / f r /  > /

Banderder

Bild 7: Was so alles an die PAS angeschlossen 
sein muss, z.B. auch die Erdsam-melschiene 
des Shacks (kleine PAS). Versuch mal die vor
handenen Erdschlaufen einzuzeichnen

im Bezug auf das Niederspannungsnetz von 
230 Volt und nicht bezügl. Überspannung !

Auch für die Abklärung ob eine Blitzschutz
anlage notwendig ist, gibt es gesetzliche 
Richtlinien, deren detaillierte Behandlung den 
Rahmen dieses Artikels sprengen würde. 
Auskunft bezüglich der Notwendigkeit eines 
äusseren Blitzschutzes erteilen die Gebäude
versicherungen.

1.5.2 Der innere B litzschutz 
findet per Definition im Gebäudeinnern statt, 
und wird oft verbunden mit der ersten Stufe 
Überspannungsschutz bewerkstelligt (Kombi
element).

Der äussere Blitzschutz bewahrt bauliche 
Anlagen nur vor mechanischer Zerstörung 
und vor Brand. Er verhindert jedoch nicht, 
dass von einem Blitzschlag getroffene 
Gebäude in ihrem Potential -  je nach Strom
stärke des Blitzes und dem Übergangswider
stand der Erdungsanlage -  um einige 
Zehntausend bis zu einigen Hunderttausend 
Volt angehoben werden. Dagegen zu schüt
zen ist Sache des inneren Blitzschutzes re
spektive des Überspannungsschutzes. Er 
muss meistens über mehrer Stufen (Kaska
den) erfolgen.
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Der äussere Blitzschutz leitet gemäss Anga
ben von Fachleuten, nur 50% der Blitzenergie 
zu Erde ab. Der Rest wird abgeleitet durch 
Netzerden, Netznulleiter, Wasserleitungen, 
Antennenanlagen, Koaxialkbel der Funksta
tion usw. Somit müssen 50% der Blitzernergie 
(meistens handelt es sich um Energie von 
Ferneinschlägen) vom inneren Blitzschutz 
resp. von den Überspannungsschützen diver
sen Kalibers, bewältigt werden. Darum ist der 
(innere) Überspannungsschutz so wichtig!

Innerer Blitzschutz = Schutz vor 
Überspannung

(Personen-und Geräteschutz)

2 Ü berspannung

2.1 Wie entstehen Überspannungen?
Die Überspannungen im Netz, auf
Antennenzuleitungen, Steuerleitungen (z.B. 
Rotorsteuerung) und auf Telefon- und 
Datenleitungen lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen:
2.1.1 Überspannungen, welche durch atmo
sphärische Entladungen (z.B. Blitz) hervor
gerufen werden (LEMP) und
2.1.2 Überspannungen welche durch unzu
lässige Schalthandlungen im Netz (z.B. durch 
primärseitiges Abschalten von Verteiltrafos, 
ohne vorher die Sekundärseite abzutrennen) 
hervorgerufen werden (SEMP).

Die Ereignisse wie unter 2.1.1 aufgeführt 
lassen sich wiederum einteilen in:
2.1.1.1 Überspannungen infolge eines Direkt
oder Naheinschlages, dies sind Blitzein
schläge in die Niederspannungsfreileitung 
oder in die Blitzschutzanlage, welche in Folge 
ihrer Stosstromspitze und den damit entste
henden hohen Spannungen die härteste 
Bedrohung für das zu schützende System 
darstellen.

2.1.1.2 Überspannungen durch Ferneinschlä
ge (Radius 1,5 bis 2 km). Ferneinschläge 
sind Blitzeinschläge in grösserer Entfernung, 
in das N ieder-und/oder M ittespannungs- 
Freileitungsnetz. Auch Blitze von Wolke zu 
Wolke, welche Überspannungen und Über
spannungswellen hervorrufen gelten als Fern
einschläge.

Wenn solche Überspannungen in den 
Transformatorenstationen auch auf einige 
zehntausend Volt reduziert werden, sind die 
resulierenden Überspannungen im Netz 
immer noch zu gross und führen zu irrepara

blen Schäden in Anlagen und Apparaten 
(siehe unter 2.2).

2.2 Was richten Überspannungen für 
Schäden an?
Unter Zugrundelegen einer Überspannung 
mit der Form (Stossüberschlag / Stossdurch- 
schlagspannung) 1,2/50 entstehen Isola
tionsdurchbrüche an folgenden Anlagen, bei 
folgenden Spannungen:

Starkstromgeräten 5 - 8 kV
Fernmeldegeräten (Funkstationen) 1 - 5 kV 
Schaltungen mit diskreten Bauteilen 0,5 - 5 kV 
Integrierte Schaltungen (bipolar) 6 -10 0  V 
High Level HTTL und OP 's  3 - 300 V
IC MOS Technik 3 -10 0  V
Fernmeldekabel 5 - 8 kV
Koaxialkabel (RG 213) 8 -1 0  kV

Solche Überspannungen können Schäden an 
der Funkstation verursachen, ohne dass diese 
sofort und damit als Überspannungsschaden 
(Versicherung: Feuerschaden) klar erkenn
tlich sind. Vor Jahren habe ich einen solchen 
„versteckten“ Überspannungs-Schaden in 
den Ferien auf Gozo/Malta 1993 (9H3RJ) erlit
ten, Das Schaltnetzteil lag 14 Tage immer am 
Netz, nur der Transceiver wurde mit seinem 
Hauptschalter jeweils ein und ausgeschaltet. 
Ferneinschläge gem. 2.1.1.2 haben die direkt 
an der Netzspannung von 240 Volt liegenden 
Schalttransistoren soweit geschwächt, dass 
diese in den nächsten Ferien im Schwarzwald 
beim ersten QSO, d.h. nach weniger als 10 
Minuten Betrieb, ganz durchgebrochen sind - 
und finster w ar's ! Gut waren wir nicht auf 
einer fernen Südseeinsel in den Ferien, 
sodass der Kauf eines neuen Netzteils am 
nächsten Tag m öglich war. Meine 
Hausratversicherung hat den Schaden 
bezahlt.

2.3 Schutzmassnahmen gegen Überspan
nungen
2.3.1 B litzschutzpotentialausgleich, Haupt
potentialausgleich (Richtlinien DIN VDE 0185) 
Im Prinzip sind alle verschiedensten 
„E rdungen“ auf einer Potenialausgleichs- 
schiene (PAS) im Keller (bei den Einführun
gen der div. Leitungen) zusammenzufassen 
und mit der Blitzschutz-Erde (Ringleitung, 
Fundamenterder) zu verbinden (siehe Bild 7). 
Dazu zählen: Nulleiter, Schutzerden, Blitz
schutzerde, Fundamenerde, Wasser- und 
Gasleitung, Abwasserleitung, Heizöltank mit 
Einfülleitung, Zentralheizungsleitungnetz usw. 
Auch die Verbindung zur Funkstation gehört 
hier, und nur hier, mit der PAS verbunden.
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ARRL H a n d b o o kLow-Impedance 
Conductor, os Short 

as Possible
Three-Wire Grounded Power 

Outlets Connected to Grounded 
House Electrical System

Clamp
Securely

Ground Bus 
(1 /2 "  Copper 

Pipe)

Hose Clamp

Braid to 
Equipment 
(see text)

KeywrTransceiver Transm atch

PAS
Operating Position

Bild 8: Kleine PAS im Shack, dieses Bild ist im ARRL- Handbook und Antennahandbook zu fin
den, die Realisierung dieser Idee findet man selten in einem Shack. Man verlässt sich gerne auf 
die Erdung via Schutzleiter des Niederspannungsnetzes!

Im Shack sind alle Geräte mit einer «shackin- 
ternen PAS» zu verbinden: Bild Nr. 8 
Shack - PAS mit Haus - PAS verbinden! Siehe 
Kapitel 4: «Zusammenfassung für die Praxis»

2.3.2 Grobschutz im Hausanschlusskasten ( 
Hauptsicherungskasten)

Im Hausanschlusskasten ist ein Blitzstrom- 
ableiter zu montieren (Foto 2 ). Er schützt die 
elektrische Anlage des Gebäudes gegen das 
E indringen von Blitzteilströmen. Montage 
zwischen Hauptsicherung und Messeinrich
tung durch den zuständigen Stromlieferanten.

Foto 2: Kombielement für kompletten inneren 
Blitzschutz und zuverlässige Überspannungs
ableitung. Montage im Hausanschluss-kasten 
bei HB9TU. Für 3x400 Volt, 100 kA Ableitstrom

So ist der Zähler auch gleich geschützt. Die 
Kapazität des Ableiters sollte nicht weniger 
als 100 kA betragen. Die Industrie bietet hier 
kompakte und zuverlässige Schutzvorrich
tungen (Kombi-Element) an. Bezugsqellen 
siehe Kapitel 5.

2.3.3 Überspannungsschutz auf Verteiler
ebene
Dieser Schutz auf der Verteilerebene wie 
z.B. Etagenverteilung (Sicherungstableau) ist 
m it der häuslichen PAS (wenn’s nicht 
anders geht, via Schutzerde-Netz) zu ver
binden. Eine solche Installation ist auch für 
Mieter und E igentum swohnungsbesitzer 
möglich und sehr zu empfehlen. Der Schutz 
gegen Längs-Überspannungen kann sehr 
einfach montiert werden und, dessen Kosten 
sind bei einem einmaligen Überspannungs- 
(un)fali bereits abgegolten. Fragen an die 
Hausrat/Feuerversicherung betr. einer Sub
vention sind in Anbetracht der Kosten von 
(pro Phase ca. Fr. 200.-) ca. Fr. 600 -  einen 
Versuch wert.

2.3.4 Der Überspannungsschutz direkt beim 
Verbraucher (Endgerät)
Der Überspannungsschutz muss gem. 2.3.1 
bis 2.3.3 in die bestehende Gebäude- 
Infrastruktur integriert werden und ist bei tem
porären Einsätzen meistens nicht zu real
isieren. Der Überspannungsschutz ist am 
Endgerät z.B. am Netzgerät der Funkstation 
immer möglich und unbedingt zu empfehlen.
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Er erspart nicht nur hohe Reparaturkosten 
sondern auch Ausfälle der Apparate und 
damit sicher Ärger und W iderwärtigkeiten 
(siehe 4.3 ff. sowie Bilder 13 und 14).
Seit dem Einbau eines Ableitmoduls in meinen 
kleinen m obilen «Neztverteiler» habe ich

l / N

C ffrw

TU.

Bild 13: In die Netzleitung des Speisegerä-tes
eingeschlauftes Überspannungsmodul. Max 
Strom 16 A PE m it PE Leiter Netz ev. 
Betriebserde verbinden

keinen Ausfall eines Schaltnetzteiles oder 
anderer Anlageteile wegen Überspannungen 
verzeichnen müssen. Bild 13 zeigt das Einfü
gen des Überspannungsschutzes vor den 
Geräten (Netzgerät oder Transceiver) und Bild 
14 gibt Einblick in den Aufbau des genannten 
Moduls. Foto 3 zeigt diesen kleinen Über
spannungsableiter. Er kann im SECOND 
HAND HAM SHOP preiswert bezogen wer
den.

2.3.5 Überspannungsschutz in der Antennen
zuleitung

UN UN

FM

TU.

Bild 14: Das Innere des Uberspannungsableit-
m oduls: 2 vorgespannte Metalloxyd-Über
spannungsable iter und eine kalibrierte  
Funkenstrecke, FM 11 +  12 ist ein Signalkon
takt, der bei Auslösen öffnet.
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Foto 3: Kleiner Anschlusskasten für Portabel
betrieb, Sicherung 6,3 A, Voltmeter, Kontrol
lampe und Überspannungsschutz (Stufe 3) 
sind eingebaut, vorne das Überspannungsele
ment-Element.

Für direkte Blitzeinschläge in die Antenne gibt 
es keinen Schutz ausser dem Abtrennen 
(Ausstecken) der Antennenzuleitung. Dabei 
ist eine «Schutzdistanz» von ca. 50 cm zu 
geerdeten Teilen, wie Zentralheizung einzu
halten.

Indirekte Einschläge resp. deren Auswirkun
gen können mit guten und starken, koaxialen 
Ableitern oder Begrenzern gemildert werden. 
Es sind spezielle Ableiter mit kontrollierten 
Funkenstrecken und Gasableitern im Handel 
erhältlich. Die Firma HY GAIN (Foto 4 ) 
hat früher einen zuverlässigen Äbleiter 
(Lightning Arrester) vertrieben, er ist aber 
heute nur noch auf Flohmärkten anzutreffen. 
Heute sind andere Ableiter, mit Gaspatronen 
(z.T. kombiniert mit Antennen Umschaltern) 
im Handel erhältlich. Angaben über deren 
(Photo Nr. 5). Zuverlässigkeit und Wirksamkeit

Foto 4: Kräftiger, koaxialer Uberspannungs
schutz von Fly Gain, w ird nicht mehr herge
stellt.
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Foto 5: links ein Überspannungsableiter in 
professioneller Ausführung, rechts eine 
kostengünstige und dennoch zuverlässige 
Lösung m it einer Gasableiterpatrone

sind den Datenblättern zu entnehmen. Bei 
Anwendern Referenzen einholen wäre da 
etwa der Typ des Verfassers. Leider kann ich 
dazu keine weiteren Angaben machen, weil 
ich nach dem Motto «sicher ist sicher!» meine 
Antennenkabel nach altväterlicher Methode 
beim Verlassen des Shack 's  ausziehe und 
ausserhalb des Fensters mit einer Schnur 
festbinde.

Foto Nr. 6 Billiger und total unbrauchbarer 
Ableiter für Koaxkabel, Funkenstrecke nicht 
sichtbar.

Zu beachten ist zudem noch, dass die 
Restspannung der aufgezählten Schutzein
richtungen zum Einbau ins Koaxialkabel, lei
der über derjenigen Spannung liegt, welche 
zur Zerstörung der heutigen, mit Halbleitern 
bestückten Tranceivern liegt. Also Vorsicht ist 
am Platz!

Bei Gewitterneigung: Alle Geräte antennen
seitig und vom Netz abtrennen!

Vor rein mechanischen Ableitern wie z.B. in 
der Form von zurechtgebogegen Zündkerzen 
sei hier eindrücklich gewarnt. Sie sind gänz
lich ungeeignet und gauckeln dem OM eine 
nichtvorhandene Sicherheit vor. Ableitung 
erfolgt unkontrolliert und meistens zu spät. 
Foto 6: Zeigt einen absolut untauglichen

Ableiter. Mit einer Gewindeschraube soll die 
Distanz einer kom plett ungenügenden 
Funkenstrecke eingestellt werden können.

Die Funkenstrecke ist jedoch nicht sichtbar 
(Hl!) und zudem primitiv und zu schwach.

2.3.6 Überspannung resp. Überspan
nungsableitung im Rotorsteuerkabel 
Seit mehr als 40 Jahren habe ich für meine 
Drehrichtstrahler einen HAM IV Rotor im 
Betrieb.
In diesen Jahren habe ich (wissentlich) 5-6 
direkte Blitzeinschläge in meinen Antennen
turm beobachten können. Dabei sind insge
samt drei Beam’s beschädigt worden. In 
einem Fall ist im Rotorsteuergerät die 
Netzsicherung durchgebrannt. Es war im 
Gegensatz zur Funkstation nicht vom Rotor 
(der auf dem Mast sitzt) und auch nicht von 
Netz abgetrennt wurde. Der Rotor wurde -  
weil er im Alu-Gehäuse ja  von einem Faraday- 
käfig umschlossen ist -  nicht beschädigt. 
Daher: Rotor-Steuergerät auch vom Netz tren
nen. Über die Version, das Steuerkabel mit 
Varistoren zu schützen kann ich in 
Ermangelung praktischer Erfahrung leider 
keine Angaben machen, da solche bei mir 
infolge Platzmangel im Rotor nicht installiert 
sind, und wenn nicht beidseitg angebracht 
meines Erachtens keinen Sinn machen.

Weitere Ratschläge zum Thema «Überspan
nungsschutz» findet man im Kapitel 4!

Fortsetzung in nächsten old man Nr. 6
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BARFUSS AUS DER ANTARKTIS
Teil 2

Bernhard Pfänder, HB9ASZ

VP8GEO -  South Georgia Island (54° 10 S und 36° 45'W) 
Insel der Wal- und Robbenschlächter

Irgendwann hörte das mächtige Schlingern 
und Stampfen langsam auf, und das Rasseln 
der Ankerkette riss mich aus einem unruhigen 
Schlaf. Mein «Bunkmate» John (VE3EJ) 
schnarchte noch friedlich vor sich hin. Die 
Dauer der äusserst bewegten und endlos 
scheinenden Überfahrt von Southern Thule 
(VP8THU) nach Süd Georgien (VP8GEO) 
liess sich in etwa an der Anzahl im extrem rau
hem Seegang eingehandelten blauen 
Flecken am Körper ablesen, nämlich ca. 65 
(Stunden bzw. Beulen). Die tapfere «Brave
heart» -  unterwegs auch schon mal heimlich 
als Zosse oder Gammelpott beschimpft -  
ankerte in der Cumberland East Bay vor 
Grytviken. Unseren Augen bot sich ein 
unwirkliches Bild: kristallklares Wasser, ein 
grüner Talkessel, umrahmt von schneebe
deckten, majestätischen Bergen. Der Kontrast 
zu Southern Thule hätte nicht grösser sein 
können! Das bergige und gletscherbedeckte 
South Georgia, 1675 vom Briten Antoine de la 
Roche entdeckt, liegt ungefähr auf halbem 
Wege zwischen den Falklands und dem 
antarktischen Festland. Erste Spuren der 
grausamen Wal- und Robbenjagd lassen sich 
bis ins Jahr 1819 zurückverfolgen. Noch 
heute trifft man in der Nähe der langsam zer
fallenden W alfangstationen wie Grytviken, 
Flusvik, Stromness oder Leith Harbour auf 
vermoderte Walknochen und halb versunkene 
Walfängerwracks.

Zwei Tage liessen wir uns die Sonne auf den 
Pelz brennen und pendelten abwechselnd auf 
unsicheren Seebeinen zwischen Post Office, 
Walfangmuseum und Friedhof, wo Sir Ernest 
Shackelton seine letzte Ruhe fand, hin und 
her. Ein Besuch der modernen Funkstation 
der britischen Forschungsstation King 
Edward Point rief uns aber dann den eigentli
chen Zweck unseres Aufenthaltes wieder in 
Erinnerung...

Drum prüfe, wer lange motoren will.....
Am Nachmittag des 26. Januar 2002 lief die 
«Braveheart» Richtung Husvik in der ca. 3 
Schiffsstunden entfernten Cumberland West 
Bay aus. Nach einer eindrücklichen Begeg
nung mit einem in der Einfahrt vor Grass 
Island aufgelaufenen, riesigen Eisberg, legten 
wir am Abend an der morschen und alters
schwachen Pier der vor über 40 Jahren auf
gegebenen Walfangstation an. Dank freundli
chem Entgegenkommen der British Antarctic 
Survey (BAS) stand uns eine alte, noch leid
lich erhaltene Forschungsstation als QTH zur 
Verfügung. Bis zum Einbruch der Däm
merung stiefelten die «antenna-guys» grim
mig im sumpfig-grasigen Gelände herum und 
legten mutmassliche Antennenstandorte fest, 
derweil im Innern des wettergezeichneten 
Gebäudes hart um die Raumzuteilung für CW 
und SSB gerungen wurde.

Zu unchristlich früher Stunde des 27. Januars 
setzte sich das verein igte «Micro-Iight 
Penguins Dxpedition Team» unter unerbittli
cher Leitung von James (9V1YC) in Trab. Auf 
rostigen und klapprigen Schubkarren wurde 
das Material über ein ausgeleiertes Schienen
netz der alten Werksbahn bis zur Forschungs
station geschoben und gezerrt. Wie Pilze 
wuchsen 6 Vertikaldipole (10 - 20 m) unter 
den kritisch-verschlafenen Augen zahlloser 
Fellrobben am Kieselstrand in den Himmel. 
Zwei zusätzliche 10 und 20 m Vertikalantennen, 
die 40 m-Groundplane und eine von K9AY 
konstruierte inverted L für 160/80 m wurden 
unter vereinten Kräften im schwammigen 
Untergrund hinter der Forschungsstation ver
ankert. Während Dick (PA3FQA) hunderte 
Meter von RG-58-Koaxialkabel quer durch 
kleine Flussläufe und aggressive Robbenher
den verlegte, verschwand sein treuer Helfer 
Declan (EI6FR) aus Unachtsamkeit bis zur 
Halskrause in einem der zahlreichen tücki-
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sehen Tümpel (Wassertemperatur ca. 1,5 ° CI). 
In Rekordzeit war VP8GE0 mit allen sechs 
10O-Watt-Stationen simultan «on the air», und 
die Bänder explodierten förmlich. Die hohen 
Berge rund um die fjordähnliche Bucht von 
Husvik stellten erfreulicherweise entgegen 
unseren ersten Befürchtungen kein wesentli
ches Hindernis zur Abstrahlung Richtung 
Japan und den U.S.A. dar.

Doch leider hielten die guten Ausbreitungs
bedingungen nicht an. So sehr uns die Sonne 
zunächst mit unerwartet hohen Temperaturen 
verwöhnte, sorgte sie andernseits mit ihren 
Gasausbrüchen für teilweise langanhaltende 
Totalausfälle der höheren HF-Bänder. Zudem 
mussten w ir unsere Honda-Generatoren 
durch einen vom Schiff geliehenen Dieselge
nerator ersetzen, da sie auf den tieferen 
Bändern ab 40 m einen unerträglichen 
Störnebel produzierten. Dazu setzte die häu
fig rasant wechselnde Witterung unserem 
Antennenpark arg zu. Nach einem heftigen 
nächtlichen Schneesturm kippten zwei Vertikal- 
Dipole vor die Flossen ergötzter Jungrobben 
und die 80/160 m inverted L hing plötzlich 
traurig auf Halbmast.

«Hooligan»-Suppe
Die Crew der «Braveheart» blieb in diesen 
Tagen nicht untätig. Nachdem sie in mehreren 
Tauchgängen den blockierten Anker des rus
sischen Forschungsschiffes «Atlantida» in der 
benachbarten Stromness Bay befreit hatte, 
reparierten Rob, Matt, Garry und John freiwil
lig die für Landgänger brandgefährliche, 
wacklige Pier. Zur Belohnung durfte Nigel, der 
Eigner der «Braveheart», eine komplette anti
ke Walfangharpune aus den Händen der 
Leute von King Edward Point entgegenneh
men. Zur Feier dieses denkwürdigen An
lasses veranstaltete er am Samstagabend ein 
Barbecue auf dem Achterdeck. Dabei kamen 
wir in den Genuss seiner sogenannten 
«Hooligan-Soup», ein Longdrink aus ge
schmolzener Vanille-Eiskrem und Brandy, mit 
der Instantwirkung eines Maultier-Huftritts. 
Eine nachträgliche Überprüfung aller DX- 
Cluster-Einträge dieser Nacht lässt zum Glück 
keine Rückschlüsse auf allfällige Auswirkun
gen auf unser Operating zu!

Auf Shackeltons Spuren
Laut den Satzungen unserer Expedition sollte 
nebst einem «gerüttelten» Mass an Funk
betrieb auch der touristische Aspekt der Reise 
nicht zu kurz kommen. Ein eispickelbewehrter 
Berggang von Dermot (EI5IQ) und Declan 
(EI6FR) auf den Spuren Sir Ernest Shackel

tons endete wie dessen epischer Gletscher
gang anno 1916 im üblen Schneetreiben in 
der Whalingstation Stromness. Das war uns 
anderen denn doch zu blümerant! Die «ghost 
town» von Husvik und ihre Umgebung mit der 
unglaublich reichen Tierwelt (Rentiere, Pelz
robben und Königspinguine) boten genug 
Zerstreuung. Zwischen 1908 und 1960 
betrieb die norwegische Tonsberg Hvalfangeri 
in Husvik eine Walkocherei, wovon noch 
heute der am Strand aufgebockte und gut 
erhaltene Walfangjäger «Karrakatta» Zeugnis 
ablegt. In den zusehends verfallenden 
Häusern und Fabrikhallen findet der neugieri
ge Besucher riesige Maschinen, rostige 
Werkzeuge, norwegische Pin-Up-Girls aus 
den 30-er Jahren und wenig einladende 
Badewannen. Durch die fensterlosen Hallen 
und Räume bläst meist ein kalter Wind, was 
den urig-verlassenen Eindruck noch verstärkt. 
Ausgerechnet im ehemaligen Funkshack 
hatte sich ein See-Elefantenbulle mit 20-köpfi- 
gem Harem breit gemacht. Der ausströmende 
Geruch verbat eine Annäherung leider von 
selbst....
Die kurzen Ruhepausen verbrachten wir ent
weder in der Koje an Bord der «Braveheart» 
oder im Halbschlaf auf knarrenden Gitterbet
ten der Forschungsstation. Meist sassen die 
dienstfreien Operators jedoch bis spät in die 
Nacht hinein am offenen Kaminfeuer und 
spannen ordentliches DX-Garn...

Sintflut, Würfelhusten und DX zum Dritten
Nach exakt 7 Tagen und 10 Stunden HF- 
Plackerei standen trotz Mastbrüchen, abge
brochenen Gletscherüberquerungen und zeit
weise ausgesprochen mieser Propagation über 
45'000 QSO im Log, wozu insbesondere auch 
Trey (N5KO) in RTTY sowie Bob (K4UEE), 
John (VE3EJ) und George (K5TR) auf den 
Low-Bands kräftig beigetragen haben. Die 
QSO-Schlussstatistik weist für beide Inseln 
eine ausgewogene Verteilung zwischen 
Europa, Nordamerika und Japan aus, mit der 
immer wieder totgesagten Telegraphie an der 
Spitze!
Am 4. Februar gegen Mittag verstummte 
VP8GEO endgültig. Es goss wie aus Kübeln. 
Zuvor friedlich dahinplätschernde Rinnsale 
schwollen zu reissenden Wildbächen an. Alle 
waren erleichtert, als am späteren Nachmittag 
die letzte Antennenbox über die Reling ge
wuchtet wurde. Diese Gefühle erfuhren aber 
einen starken Dämpfer, als die düsteren 
W etteraussichten für die Rückfahrt nach 
Falkland die Runde machten. Die nächsten 
fünf Tage glichen denn auch eher einer 
wilden, haltlosen Achterbahnfahrt mit entspre
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chenden Anfällen von «Würfelhusten». Immer
hin drehte das Schiff jeweils zu Essenszeiten 
bei, der Andrang in der Pantry hielt sich 
jedoch in Grenzen. Am frühen Morgen des 9. 
Februar begrüssten uns endlich die bunten 
Dächer von Port Stanley. Die «Braveheart» lief 
unmittelbar danach Richtung Gambier Island 
im Pazifik aus, um die nächste Expedition via 
Pitcairn zur neuesten DX-Entität Ducie Island 
(VP6) zu bringen.

In der Hoffnung, ihre Dulcineas bald in die 
Arme schliessen zu können, gingen einige 
Operators nach der ersten Fast-Food-Orgie 
bei «Shorty’s» zum Frisör. Dort (wo denn sonst 
?) erfuhren sie die ernüchternde Mitteilung, 
dass unser Heimflug um mindestens einen 
Tag verspätet sein würde. Einige betretenen 
Gesichter heiterten sich erst wieder auf, als 
wir bei einer netten Dame auf dem Post Office 
für je zwanzig Pfund -  ohne Vorweisen von 
Pass oder Heimlizenz -  ein persönliches VP8- 
Rufzeichen erwerben konnten (PA3FQA: 
VP8DEI, KOIR: VP8CBA, VE3EJ: VP8DEJ und 
HB9ASZ: VP8DEF).

Überhaupt herrschen auf den Falklands dies
bezüglich seltsame Verhältnisse. So wird zwi
schen einer «commercial» und einer Hobby
lizenz unterschieden. Die «commercials» fin
den sich überall mit den uns sattsam bekann
ten YAESU-, ICOM- oder ALINCO-Trans- 
ceivern in Taxis, auf Schiffen, Farmen und 
Baustellen und praktisch in jedem Auto (allge
meine Aufruffrequenz 144,500 MHz, die auch 
von der Polizei und den Zollbehörden mit
gehört wird). Das VP8-Callbook ist denn auch 
dicker als eine mittlere Taschenbibel.

Bald zierten mehrere eiligst zusammenge
schusterte Langdrähte und Dipole die Bau
arbeiter-Barackensiedlung, in der wir infolge 
Hotelzimmermangels Unterschlupf gefunden 
hatten. Obwohl die schottische Expedition 
VP8SDX knapp ein Jahr zuvor auf allen 
Bändern kräftig abgeräumt hatte, entstanden 
wiederum mächtige pile-ups und die mangels 
Laptops handgeschriebenen Logs füllten sich 
in rascher Folge mit einigen tausend QSOs.

Am 13. Februar hob die Royal Air Force Tristar 
endlich im Steilflug und unter Geleitschutz 
eines Jagdbombers (!) von den Falklands ab. 
Kampfanzugbefrackte Flight Attendants brach
ten uns endgültig wieder auf den (fliegenden) 
Boden der Realität zurück. VP8THU und 
VP8GEO -  die Expeditionen der ganz be
stimmt anderen Art -  gehörten der DX-Ge- 
schichte an.

Lieber Old Man Albert HB9TU

Da mir der Teil Uri selbstverständlich längst 
ein Begriff ist, man spricht mit Ehrfurcht von 
ihm , habe ich mich über den Beitrag im Old 
Man 4/2002 wirklich sehr gefreut, zumal ich 
hier endlich eine tolle Lösung für ein jahrelang 
pendentes Problem fand. Selbstverständlich 
habe ich, weil ich ebenso sorgfältig wie vor
sichtig bin, die angegebenen Referenzen 
(Rothammel, ARRL Handbook etc.) verifiziert 
und als gut befunden. Schliesslich bin ich ja 
auch etwas intelligenter geworden als der Linear 
mit 2.8 kV gegen Masse den Geist aufgab.

Ich will hier nicht auf die stundenlange, minu
ziöse und detailierte Umsetzung der 
Anleitung eingehen sondern mich direkt auf 
das Ergebnis konzentrieren. Meine Frau hatte 
vor 6 Wochen eine 14-blättrigen Gummibaum 
(arbres radirus enormis) beim COOP gekauft. 
Das Umtopfen in einen Kupferkübel erwies 
sich als Problem, denn Kupferkübel sind sel
ten, sodass ich schlussendlich die kupferne 
Pfanne aus unserer Designküche dazu ver
wendete, die ich im Jahre 1979 als 1. Preis 
des Wettbewerbes unseres lokalen Schreben- 
gartenclubs erhielt. Danke für das Angebot für 
die Weicheisenspäne, aber die hatte ich 
selbst noch unter dem Werkbank liegen. Ja 
lieber Albert, der Aufbau war vom Feinsten 
und zusammen mit meinem FT1000MP 
MarkV mit DSP Filtern ergab sich auch 
optisch eine hervorragende Konfiguration.

Nun muss ich aber leider vermuten, dass in 
den Ausführungen im Old Man grausame 
Fehler sein müssen. Bereits bei einer Leistung 
von 35 Watt Out gab der Gummibaum komi
sche Geräusche von sich, so eine Art Knac
ken, im Takt der Morsetaste. Es war für mich 
keine Frage, dass dies am Gummibaum 
selbst liegen musste, den HB9TU hat in sei
nem Beitrag zweifellos alles recht gemacht 
und ich bei meiner Installation auch. Das 
Knacken war dann ab 125 Watt erstaunlich 
laut, sodass ich bereits stark am Konzept des 
Ganzen zweifelte. Mein TRX gibt problemlos 
200 Watt her, da war mir aber schon nicht 
mehr ganz geheuer lieber Albert, denn der 
Gummibaum umgab sich mit von unten nach 
oben wandernden Korona-Effekten, so eine 
Art Nordlicht, die sich an der Spitze mit einem 
lauten Knall verabschiedeten. Gleichzeitig 
standen die Eisenfeilspäne in Reih und Glied 
im Topf auf und der obere Rand der Kupfer
pfanne lief blau-violett an.
Fortsetzung in nächsten old man

Josef HB9CIC
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AM A TE U R FU N K P E ILE N

Samstag, 11. Mai ab 16 Uhr - 19 Uhr
anschliessend gemütliches beisammensein 
am Bratfeuer.

80 m Peiltraining:
USKA Sekt. Aargau, HB9CFB 
Station Siggenthal, Unterwald 
660.300/264.150 beim Kreisel 
Station Siggenthal-Döttingen

Richtung Westen, über Bahnüberführung 
zum Unterwald Grillplatz vorhanden. 
Interessenten speziell erwünscht.
Grilladen und Getränke bitte selber 
mitnehmen.

Sonntag, 26. Mai 10.00 Uhr 
2 m Peiltraining:
Hans HB9QH 
Grüenwald,
(Strasse Regensdorf - Höngg/ZH) 
678.700/252.650.

Samstag, 15. Juni ab 15 Uhr 
80 m Peiltraining:
Dieter HB9LBI
Siblinger Schloss Randen, beim Randenhus, 
682.425/287.075.
Grillplatz und Restaurant vorhanden

ARDF Weltmeisterschaft im September 2002:
Wer Interesse daran hat, melde sich bitte bei: 
HB9QH oder HB9AIR

Tip des Monats:
Die Lautstärke des Peilers so leise als möglich 
einstellen. Das Ohr ist im leisen Bereich emp
findlicher auf Lautstärkeänderungen, sodass 
präzisere Peilungen gemacht werden können.

Paul, HB9AIR

Aus den Sektionen und 
Interessengruppen

Amateurfunktreffen auf der «BIRCH»

Bald ist es wieder soweit und wir treffen uns 
bei einem gem ütlichen und informativen 
Beisammensein. Das Treffen findet wie im 
letzten Jahr in der Bürgergemeinde Hütte von 
Giebenach statt und zwar am:
Samstag, 25. Mai 2002 ab 10 Uhr 
Wie immer werden an Ort eine KW Station, 
VHF/UHF und eine Packet Radio Station in 
Betrieb sein. Im weiteren werden die 
Betriebsarten SSTV, Pactor und PSK 31 von 
Ueli, HB9EAX dem onstriert werden. Wie 
gewohnt sind bei diesem Treffen auch immer 
Fachleute aus den verschiedenen Amateur
funk Fachrichtungen anwesend die mit 
Fragen gelöchert werden dürfen.
Es gibt Wurst und Steaks vom Grill. Kaffee 
und Kuchen und jede Menge Getränke aller 
Art. Unser allseits beliebter «Grillmeister»Peter 
wird ebenfalls wieder mit dabei sein.
Auch an diesem Treffen werden wir wieder 
einen Flohmarkt durchführen. Jeder der was

anzubieten hat, kann seine Sachen mitbrin
gen. Wir haben ca. 15 Meter Tische zur 
Verfügung die dafür benutzt werden dürfen. 
Die Tische sind Gratis. Jeder der aus seinem 
Fundus an diesem Flohmarkt was anbieten 
will soll dies bitte vorher mitteilen. Mitteilung 
bitte bis spätestens 15. Mai an:

HB9EBV@HB9EAS-8 oder HB9EBV@balcab. 
ch oder Tel. 061/601 98 35

Im weiteren wird dieses Jahr von der Hütte 
aus, eine Fuchsjagd veranstaltet.
Für diese ist der Urs, HB9DSS verantwortlich. 
Er wird bemüht sein euch eine vergnügliche 
Jagd nach dem versteckten Sender zu bieten. 
Also alle die einen Peiler haben «Mitbringe»

So jetzt hoffen die Veranstalter dass auch du 
kommen wirst. Wir müssen unser interessan
tes Hobby und die Kameradschaft pflegen 
und immer am Ball bleiben.

vy 73, HB9CQL Ruedi, HB9EBV Toni und 
HB9EAX Ueli.

oid man 5/2002 41



ATV Relais HB9KB der 
Amateurtechnikgruppe 
Kirchberg
Der Verein wurde 1997 
gegründet, mit dem Ziel in 
der Region Wil ein funkti
onstüchtiges, für Jedermann 

benutzbares Relais zu betreiben. Das Relais 
befindet sich in Kirchberg (SG) auf dem 
Verwaltungsgebäude eines Industrieareals. 
HB9PRJ, hat freundlicherweise im obersten 
Stock den Installationsraum zur Verfügung 
gestellt. Dadurch wird gewährleistet, dass 
sämtliche Zuleitungen auf das Dach kurz sind 
und kaum Verluste entstehen.Die Antennen
konstruktion wurde mit Systemelementen aus 
Aluminium hergestellt. Dank dieser Technik 
konnte auch die Antennenanlage immer wie
der erweitert werden. Diese Stabilität erlaubt 
es auch eine Panoramakamera auf der 
Konstruktion zu betreiben, die über DMTF 
gesteuert werden kann.(Horizontal, vertikal 
und Zoom). Sämtliche Empfänger und Sender 
können über DTMF zu- und abgeschaltet wer
den. Dadurch entsteht die nötige Flexibilität 
für die Versuche und Test's die bei dieser 
Anlage regelmässig ausgeführt werden. Zur 
Zeit laufen bisher erfolgreiche Versuche mit 
Bildtelefon Siemens T-View 100 
Aktive Mitglieder:
HB9PRJ:
Konstruktionen 5/10GHz und Empfangsanlagen. 
HB9CIZ:
Programmierung der Anlage.
HB9PDB:
Mechanische und elektronische 
Ausführungen.

Generalversammlung
Interessengemeinschaft In te re S S e n g e m e in -  

übermitttung schaft Übermittlung
Am 9. März 2002 fand 
in den Räumlichkeiten 
der Siemens Schweiz 

AG die erste Generalversammlung der IG 
Uem statt. 41 der insgesamt 90 Mitglieder 
wurden im vorgesehenen Zeitrahmen durch 
die statuarische Traktanden geführt. 
Anschliessend wurde über die vorgesehene 
Zusammenarbeit mit dem Verein Schweizer 
Armeemuseum orientiert. Die Selbständigkeit 
des Vereins IG Uem wird durch diese 
Vereinbarung nicht tangiert. Die IG Uem ist im 
Rahmen einer Vereinbarung zusammen mit 
der Untergruppe Führungsunterstützung 
(ehemaliges Bundesamt für Übermittlungs
truppen) verantwortlich für die Betreuung und 
Restaurierung des von der Armee seit dem

Der Idee des Amateurfunks entsprechend ist 
die Anlage nie fertig. Regelmässig werden 
Anpassungen, Veränderungen und Erneu
erungen ausgeführt.Permanent im Betrieb 
oder Bereitschaft für FM ATV:

TX 1255 MHz mit Hohlleiterschlitzantenne 
RX 2355 MHZ mit Hohlleiterschlitzantenne 
RX 2315 MHz mit Parabolspiegel Richtung 
WIL SG
RX 10160 MHz Richtung DL
RX 10440 MHz Richtung HB9PRJ
RX 5740 MHz Richtung HB9PRJ
Für Versuche zu und abschaltbar via DTMF

Für AM ATV:
TX 434.250 MHz AM ATV
(mit fernsteuerbarer Richtantenne)
TX 1245.00 MHz AM ATV 
(mit Hohlleiterschlitzantenne)
RX 434.250 MHz AM ATV 
(Richtantenne Richtung Wil)

Für FM ATV:
TX 1275 MHz FM ATV TX
(mit fernsteuerbarer Richtantenne)
RX 2425 MHz

Regelmässig jeden Sonntagmorgen findet ein 
Kaffeehöck statt. Interessierte sind herzlichst 
eingeladen sich in Kirchberg SG Panoramastr. 
19 zu melden. (Standbyfrequenz HB9KB 
144.675.Mhz)

Unsere Homepage: 
www.hb9kb-atv.ch

Zweiten Weltkrieg gesammelten Übermitt
lungsmaterials. Dafür ist als erste Aktivität im 
September eine Arbeitswoche geplant.

Des weiteren will die UG Uem am diesjähri
gen Field Day vom 1. und 2. Juni mit dem 
Rufzeichen HB4FF teilnehmen. Dazu wird ein 
SE 415 Funkwagen selbstverständlich mit 
zugehörigem Aggregat im Raum Boswil zum 
Einsatz kommen. Zu dieser Veranstaltung 
sind nicht nur Mitglieder, sondern auch sonst 
Interessierte herzlich eingeladen. In der Nähe 
der Funkstation besteht auch bei schlechtem 
Wetter die M öglichkeit zum gem ütlichen 
Beisammensein. Für Speis und Trank wird 
ebenfalls gesorgt sein. Die Eckdaten samt 
Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf 
der Website www.ig-uem.ch

Wie man sieht, hat sich seit dem Aufruf zum 
Zusammenschluss Interessierter im old man
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Die 1994 angeschaffte Anlage (Ascom F55G) 
arbeitet seither ununterbrochen störungsfrei. 
Sie w ird leider -  w ie die vielen ändern 
Relaisstationen der Umgebung -  schlecht fre
quentiert. Das Technische Team würde sich 
freuen, wenn von FIB9BS auf Kanal R. 71 wie
derum mehr Gebrauch gemacht würde.

HB9MJB, Alwin

vom November 2000 einiges getan. Die 
Zukunft des Vereins und damit auch der 
Erhalt von historischem Übermittlungsmateri
al wird aber wesentlich davon abhängen ob 
es gelingen wird, eine genügende Anzahl ein
satzwilliger Mitglieder zu finden. Ein reiches 
und vielfältiges Betätigungsfeld ist vorhanden 
und es gilt halt auch hier wie in anderen 
Gemeinschaften auch:
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!

Flugo Berger HB9BZQ

USKA

M utationen vom  01.03.2002 bis 31.3.2002

Neue Rufzeichen
HB9DTN Born Fritz Lorenz,

Brunnadernstr. 3, 3006 Bern (ex 
HB9TKL)

HB9TLD Aubert Claude, Moosmet 5,
4324 Obermumpf (ex FIB3YCG)

G eneralversam m lung der UHF-Relais- 
Gruppe Basel (U.R.G.B)

An der am 15. April 2002 abgehaltenen 
Generalversammlung der U.R.G.B., welche 
die Relaisstation FIB9BS auf dem Kanal R.71 
betreibt, wurden die Berichte des Tech
nischen Teams (Vorsitz: Alwin Bieg, FIB9MJB; 
Technischer Leiter: Christoph Biel, FIB9DKQ; 
Kassier Nikolaus Jehle, HB9MIE), die 
Jahresrechnung 2001 und der Voran-schlag 
für das laufende Jahr genehm igt. Das 
Technische Team wurde in seinen Ämtern 
bestätigt, da sich nach wie vor noch kein 
Ersatz abzeichnet. Mit der Einladung zur G.V. 
wurde den Mitgliedern eine Statutenrevision 
angezeigt, die dann an der General
versammlung auch einstimmig angenommen 
wurde.
Nachher begaben sich die GV-Teilnehmer 
sowie die Gründungsmitglieder der URGB: 
HB9ATI, HB9MCT und HB9MGY ins Restau
rant Rennbahn zu einem gemeinsamen 
Nachtessen und zu einem ausgiebigen QSO 
visuell.

Neue Mitglieder
Meier(Neu Delhi) Peter, EDA, 
Kuriersektion, 3003 Bern

HB9DST Schreier Paul, Thunstr. 16, 3005 
Bern

HB9SVT Gehrig Thomas, Henauerstr. 9, 
9244 Niederuzwil

HB9TKN Eitle Jürgen, Route de 
Cossonay 1, 1008 Prilly

HE9NYV Tille Nicolas, ch. Riant-Val 2, 
1012 Lausanne

HE9ZLO Lampart Oliver, Willikonerstr. 20, 
8618 Oetwil am See

Todesfälle
FtE9MIQ Brand Werner, 3600 Thun

Austritte
PIB90H Streit Elans, 8500 Frauenfeld

HB9PV Fazan Roger, 1007 Lausanne

EIB9VG Woessner Ernst, 8152
Glattbrugg
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HBOAWQ Sauter Rolf, FL-9490 Vaduz

HB3MAQ Huber Ernst, 8102
Oberengstringen

HB9AZE Abbey Robert Graham, 1020
Renens VD

HB9CSY Nyfeler Hansruedi, 8172
Niederglatt ZH

HB9DCF Wirz Roberto, 8707 Uetikon

HB9GBT Burri Peter, 3532 Zaeziwil

HB9IJB Julio Jose, 1004 Lausanne

HB9MJJ Strahm Rudolf, 4058 Basel

HB9RNH Aeschbacher Heinz, 3414
Oberburg

HB9SBV Haenni Marcel, 2800 Delemont

HB9SFD Brignoli Marco, 6648 Minusio

HB9SPD Moser Daniel, East York ONT.,
M4G 2T4

HB9VAU Soupart Philippe, 1260 Nyon

HB9VQY Appenzeller Marius, 8707
Uetikon am See

HB9ZAR Moricz Andreas, 8952 Schlieren

HE90RT Nesensohn Walter, 9500 Wil SG

HE9WIS Buehlmann Roland, 8408
Winterthur

HE9WJA Wicki Rene, 8057 Zuerich

HE9ZIR Perret Heidi, 4802 Strengelbach

HE9ZJU Aerni Guido, 5442 Fislisbach

HE9ZKT Truppe Peter, 8207
Schaffhausen

HE9ZKU Vaucher Gregory, 1290 Versoix

WB VORSCHAU

old man Ausgabe Juni
HB90 News

Blitzschutz 2. Teil

CTCSS auf Voice Relais

Ein Transceiver für den Mountain Day

HAMBÖRSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu 4 Zeilen Fr. 10 -, jede weitere Zeile Fr. 2.-. Nichtmitglieder: 
Bis zu 4 Zeilen Fr. 18 -, jede weitere Zeile Fr. 4.-. Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.

Suche Militär Funkmaterial der CH-Armee:
Sender, Empfänger und Zubehör für meine 
Sammlung. Zustand unwichtig, wird restau
riert. Auch Einzelteile sind für mich interessant 
(Röhren, Umformer, Ersatzteile, Verbindungs
kabel, Regiemente, Techn. Unterlagen etc). 
Daniel Jenni 3232 Ins. Tel. P 032/313 24 27.

Für den Aufbau meiner Sammlung histori
scher Telekommunikation suche ich zu kau
fen: Kurzwellen-Empfänger der 20er- bis 50er- 
Jahre (Markengeräte und Eigenbauten), 
Radioapparate, Röhren, Literatur, Prospekte, 
Werbematerial, usw. Defektes Material wird 
sorgfä ltig restauriert. Roland Anderau 
(HB9AZV) Eigenweg 43, 3122 Kehrsatz, Tel. 
031/961 72 27.

Suche: Hallicrafters TX / RX alle Modelle, 
Ersatzteile und Zubehör auch defekt. Drake 
TX / RX, sowie Zubehör. Tel. 079/411 47 48.

Achtung: Die aktuellsten Occasionen finden 
Sie immer unter: www.asole.ch

Verkaufe: IC-751 ufb: Fr. 950.-; FB33 plus

6.3 Meter Alumast: Fr. 100.-; Selbstabholer. 
U. Daum, HB9DBU, Telefon 061/731 12 82, 
udaum@dplanet.ch

Vendo: Kenwood TS 440S Rotor Emotator 
300 KG. Tel. 091/826 19 75 (ore serali)

Verkaufe: Kenwood TM-441, 70 cm FM TRX, 
5/10/35 Watt inkl. Manuel, Mobilhalterung, 
orig. Verp., ufb Zustand Fr. 450.-; Panasonic 
Regie-Mischpult WJ-S1E, Audio u. Video inkl. 
Titelkam era s/w (Kamera unscharf, Rest 
Topzustand, mit Manual) Fr. 150.-; Notebook 
Digital CT-450, Intel 486, 25 cm Bildschirm, 
inkl. Manual, Netzgerät u. Tasche ufb 
Zustand, Akku jedoch def. Fr. 250.-; Telefon 
056/496 26 86.

Zu verkaufen: Atlas 210x KW - Transceiver 
Fr. 500.-; Standard 2 m/70 cm Handy 300 mW 
Fr. 280.-; Morsix mt-9i CW-Trainer Fr. 350.-; 
Sierra QRP-CW Transceiver 20/40 m Fr. 380.-; 
HB9BFS Tel. 071/672 55 92.

Zu verkaufen: Zentrale Spinne für Cubical- 
Quad 10-20 m, feuerverzinkt, und 8 Kunst-
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Stoffstäbe, ca. 5 m lang, ungebraucht Fr. 400.-; 
Nur an Selbstabholer. R. Steurer, HB9AKW, G 
071/388 85 51, e-mail: stefla@bluewin.ch

Verkaufe: ICOM IC-275 E allmode, ICOM IC- 
475 E allmode und ICOM IC-1275 E allmode 
zusammen Fr. 3 ’200.-; Alle Geräte ohne 
Kratzer 100% o.k. Tel. 032/618 10 89.

Zu verkaufen: TL-922 mit sehr wenig 
Betriebsstunden. 2 Röhren 6146 B neu, 6 
Röhren 6JB6A neu. FT-1000-D ufb Zustand 
unverbastelt. Antennenkoppler MT-3000 A, 
Mobiltransceiver 2 m/70 cm FT-5200; Tel. 
062/962 17 66 /  m.kaempfer@freesurf.ch

Zu verkaufen: 50 MFIz 3-El. Beam ZX.Yagi, 
neu, 50 MFIz Tokyo FIL-166V Power Amplifier 
70 -16 0  Watt, neu zusammen Fr. 750.-; E- 
mail: hb9cql @ uska.ch Tel: 061/461 32 74

Zu verkaufen: FIBERGLASMAST: FTT 10 m 
original Fabr Spieth DK9SQ incl. Futteral. 
HB9KS, eMail: hb9ks@arrl.net oder Telefon 
041/610 33 43.

Zu verkaufen: in Capriasca/Tessin, an sonni
ger Lage: Einfamilienhaus, 4 1/2 Zimmer mit 
Warmluftcheminée und Zentralheizung, Solar 
mit 1000 I Speicher. Badezimmer, sep. WC, 
1400 m Land. Mit Antennen: 6-Bd Yagi auf 20 
mtr Mast, 160/80/40 mtr Dipol, absolut TVI- 
und BCI frei.
Bezug: Herbst 2002, VP Fr. 495’000.-. 
Dokumentation evtl. auf CD anfragen. Tel. 
091/943 14 58; hb9bci@smile.ch

Kurzwellenempfänger: Collins 51J2, AM/ 
SSB, mit Ersatzröhren, Fr. 400.-. Racal 1792, 
all mode, Fr. 500.-; NRD515 mit Memory und 
Speaker, all mode, Fr. 800.-; Alle Geräte 
gebraucht, guter Zustand, inkl. Manual. 
HB9GBD, Daniel Weber, 079/580 40 23

GRATIS: (muss abgeholt werden oder 
Zusendung gegen Porto-& Verpackungsspe
sen): 1 Stk. Netz-Einphasentrafo ETSdöOO / 
351 VA Prim.: 220V.; Sek.l: 680V. /  0,32A. 
Anzapfungen 655V. / 630V.; Sek.ll: 250V. / 
0,15A.; - Sek.Ill: 100V. / 0,1A.; Sek.IV: 24V. / 
2A.; - Sek.V: 6,3V. /  1,5A.; - Sek.VI: 6,3V. / 2A.; 
Sek.VII: 6,3V. /  2,5A. 1 Stk. Netz- 
Einphasentrafo A200 /  200VA Prim.: 220 / 
230V.; Sek.: 2x 750V. /  0,25A. 1 Stk. 
Netzeinphasentrafo Prim.: 220V.; - Sek.l: 2,5V. 
/ 10A. m. Mittelanzapfung; Sek.ll: 6,3V. / 8A. 
m. Mittelanz.; Sek.lll: 110V. /0 ,2A . 1 Stk. Netz- 
Einphasentrafo Prim.: 230V.; - Sek.: 2x 12V. / 
4A. 1 Stk. Netz-Einphasentrafo Prim.: 220V.; -

Sek.l: 110V. / 0.02A.; Sek.ll: 6,3V. / 8A. 1 Stk. 
AutoTrafo Type P 550VA (Anschlüsse für 
Normal- 2pol. Netzstecker. Spannungen: 220 
- 145 - 125 - 110V.Adr.: HB9KJ / A.E. Dün
nenberger, Lindenhofstrasse 4, 3048 Worb
laufen oder E-Mail: aeduennenberger@blue- 
win.ch

A vendre: en bloc Antennes: R7000, V2000, 
X300, X50, 10 él.2m., 21 él.70 cm, 7 él.70 cm, 
Rotor Yaesu G-450 XL; Diamond SX 200, SX 
1000, Micro Yaesu MD-100; Un PA Mirage 
B2516G 2m. 160W FM SSB; Booster Tokyo 
35W; Standard C-520; ADI AT 400; AOR 8200; 
Uniden UBC 220XLT Alimentations 1x40A; 1x 
4A Cables et divers Le Tout Frs T 5 0 0 -; 
Hb9vkl@uska.ch 079/347 10 66

Zu verkaufen: HY-Gain Rotor HDR 300, 
Steuergerät ist mit Digitalanzeige um 1 Hz 
genau. (Geeignet für grössere Antenne TH-7 
oder noch gröser.) NP Fr. 2 ’7 5 0 -  VP Fr. 
T 5 0 0 -; Neuer 3-eckiger Letrona Mast 12 m 
hoch NP Fr. 3 ’300.- VP Fr. 1'600.-; FT 480R 
2m All Mode Fr. 350.-; 079/223 63 35

HAM HELP

LINUX, Suche Betriebssystem und AFU- 
Software auf Disketten, Gerald HB9DEQ. 
G erald.rudolf@ bluewin.de, 021/943 51 34 
Kostenerstattung oder Selbstabholung.

zu kaufen gesucht: Collins RX 75S-3 oder 
75S-3A; B; C; (den Sender habe ich schon) 
HB9HVQ Telefon P: 033/335 40 26 G: 033/827 
24 20 E-mail: christoph.josi@ruag.com

Suche: Funktionstüchtigen SG 2020.
Angebote bitte an hb9bjp@ bluewin.ch

Suche: IC2E und IC215 hb9mcy@bluewin.ch 
phone 031/301 84 75

Suche: SP-940 in gutem Zustand; Recherche: 
SP-940 en bon état Telefon 079/637 09 78 
hb9fmn@qsl.net

Suche: Videorecorder Salora SV9300 De 
Luxe 2 Channel Audio 8h in gutem Zustand 
Tel. 091/922 97 54 Bürozeit, Gilberto.
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USKA Warenverkauf
Daniela Kühne (HE9ZLK), Gärteli 6, 3210 Kerzers FR 

Telefon 031 / 756 03 20, Fax 031 / 756 03 21, E-Mail: shop@uska.ch 
Postkonto: 60-31370-8, USKA-Warenverkauf, 3210 Kerzers FR

Best.Nr. Preis Sprache Autor

11 36.- D Hille K.
12 29.- D Moltrecht
12 A 29.- D Moltrecht
12 B 29.- D Moltrecht
13 A 24 D DARC
14 19.- D Autorenteam
15 37.- E ARRL
16 25.- E ARRL
17 52.- E ARRL
17 B 85.- E ARRL
17 C 78.- E ARRL
18 52.- E ARRL
18A 79.- E ARRL
18C 25 E ARRL
18D 36.- E ARRL
18E 44 E ARRL
19 18.- D Wiesner
20 37.- D DARC
20A 95.- D DARC
21 39.- E ARRL
22 38.- D K. Weiner
23 49.- E ARRL
23A 44.- E ARRL
23B 35.- E ARRL
24 25.- D Stuber
29 80.- F Pilloud
29B 80.- F Pilloud
46 36.- D Devoldere
47 38.- D Grünfeld
48 36.- D Rachow
49 29.- D DARC
50 25.- D Sichla
52 24.50 D DARC
53 49.- E ARRL

Callbook, Listen, Sammelmappen
1 8.- D USKA
2 6.- D USKA
8 15.- D USKA
10A 35.- D DARC
38 11.- USKA
39 99.- E DARC
42 24.- D Schwarz

Karten
30A 20.- DARC
31 20.- Traxel
31A 12.- Traxel
33 15.- DARC
34 25.- USKA

Abzeichen, Signete, Diverses
4 3.- USKA
5 5.- USKA
5A 19.50 USKA
6 18.- USKA
7 2.- USKA
43 7.- USKA

Unterhaltung
62 NEU 12.50 E ARRL
63 NEU 12.50 E ARRL
64 NEU 12.50 E ARRL
Diverse neue ARRL Fachbücher sind

Artikel

Einstieg in die Amateurfunktechnik 
Amateurfunklehrgang Teil 1 
Amateurfunklehrgang Teil 2 
Amateurfunklehrgang Klasse 3 HB3 
Jahrbuch für den Funkamateur 2002 
CW-Manual
ARRL Operating Manual 
QRP-Power
ARRL Handbook 2001 CD-ROM solange Vorrat
ARRL Handbook 2002 CD-ROM ausverkauft
ARRL Handbook 2002
Antenna Book 18th. Edition
Antenna Book CD-ROM 2.0 ausverkauft
Vertical Antenna Classis
Antenna Compendium Vol. 5
Antenna Compendium Vol. 6
CW-Handbuch
Antennenbuch 3. Auflage
Rothammels Antennnenbuch 12. Auflage
HF Digital Handbook 2ed.
Die Cubical-Quad
The Radio Amateur's Satellite ausverkauft 
Weather Satellite 5th ed.
Satellite Anthology 5th 
Faszination der kurzen Wellen 
Examen technique de radioamateur 
Guide d'etude pour le livre Telecom (française)
Low Band Dxing
Digitale Betriebstechnik Packet Radio 4. Aufl.
QRP-Baubuch
Ant. Für die unteren Bänder 160-30m 
Funkwellen erfolgreich nutzen 
Koaxialröhren und Topfkreise 
Simple Weekends Projects

Stations-Logbuch A4 
Stations-Logbuch A5
Verzeichnis der HB9 und HE9 USKA Mitglieder 7/2001 
Eurocall 2002 CD-ROM 
Sammelmappen OLDMAN rot
Callbook CD-ROM weltweit Winter 2002 ausverkauft 
Call Sign Direct. Mit DXCC-Liste 4.96

Radio Amateur World Atlas, A4 20 Seiten 
Radio Amateur Weltkarte 68x98 ungef. 
Radio Amateur Weltkarte gefaltet 
Beamkarte, fünffarbig 54x50 ungefaltet 
Locatorkarte Schweiz 127x87 ungefaltet

USKA-Abzeichen für Knopfloch
USKA-Abzeichen, PIN 18mm hoch
Krawatte mit USKA-Signet, blau
USKA-Wimpel 20x30, rot
USKA-Signet selbstklebend
USKA-Sticker, 6x12 schwarz/gold zum Aufnähen

Ende Mai lieferbar

Hostage in the Woods 
A Spark to  the Past 
Night Signals

Preise plus Porto und Verpackung Fr. 5 - ,  ab Fr. 150 -  Spesenfrei. Bestellungen schriftlich oder telefonisch, Preisänderungen Vorbehal
ten. Post et emballage fr. 5  -  en sus, dès fr. 150.-. sans frais. Commandes par écrit ou par téléphone. Changem ent de prix réserves.
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NEU 
10 Meter

F iberg las-Te leskop-Tower
T a u s e n d fa c h  b e w ä h r t !

Zum Abspa nn en  von Mono-  und M u l t i b a n d 
d ipo len ;  E r r ich ten  von L a n g d ra h t - ,  Ver t ika l - ,  
Loop- und anderen KW-Antennen.

Als M a s t  f ü r  2 m -  oder  7 0 cm -A n te n n e n .  
Trägt  z .B.  le ich te  5 -E I . -Yag i  in 9 m  Höhe ohne Ab
span nung .  Ideal  f ü r  P o r tabe lbe t r ie b ,  am 2.QTH, 
im Ur la ub  oder a ls  u n a u f fä l l i g e  B a lko nan tenne  
a u f  a l len  B ändern  QRV. Besonders  s ta b i l e  A us 
fü h ru n g .  In S ekunde nschn e l le  a u f  ca.  1 0 m  Höhe 
au sg e fa h re n  und w ieder  zusa m m e n g e sch o b e n  
a u f  1 .1 5 m .  Ger inges Gew ich t :  ca.  1 .0kg .  Le icht  
zu t r a n sp o r t i e re n .

BYL ELECTRONIC C O M P O N E N T S
HR. & M. K rähenbiih l, G otthard li 3 9 .6 3 7 2  Ennetm oos  

A nfragen und B estellungen:
Fon 041 610 33 43, Fax 041 611 13 41 

E-Mail: hb9ks-hb9bvl@bluewin.ch

Iron Powder 
and Ferrite Products

Fast, Reliable Service 
Since 1963

*  I
Small Orders Welcome 

Free «Tech-Data»Flyer
Torodial Cores, Shielding Beads, 

Shielded Coil Forms, Rerrite Rods, 
Pot Cores, Baiuns, etc.

AMIDOCklM
MOüßÖA

Die No.l 
in Europa!

27. Internationale  
Amateurfunk-Ausstellung

Efl.-3D.b. E00E 
Friedrichshafen
mit S3. Bodenseetreffen des DARC

....Europas Top-Treff des 
Amateurfunks 

... .M it dem Spitzenangebot aus 
der Funk-i E lektronik- und 
CB-Technik 

....R ies iger HAM-Flohmarkt

MESSE l lÜ f l  FRIEDRICHSHAFEN

Friedrichshofen (Messegelände) 
Fr. bis Sa. 9 - 1 8  Uhr 
So. 9 - 1 5  Uhr 
www.messe-friedrichshafen.de

. E l e k t r o n i k  

Q_OWPu t e r  - '  ■

BYL ELECTRONICS COMPONENTS
HR. & M. Krähenbühl, Gotthardli, 6372 Ennetmoos 

Fon 041 610 33 43, Fax 041 611 13 41 
E-Mail: hb9ks-hb9byl@bluewin.ch
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Empfänger..Sender..Endstufen..Radio..Netzgeräte
* W ir reparieren /  revidieren Röhrengeräte und Transistor
geräte aller M arken und Epochen. G rosses Ersatzteillager.

* Bei uns sind laufend revidierte Geräte an Lager!
Fragen Sie uns an.

V-TEAM  GmbH, Hans W üest HB9AZY 
Schönfeldstr. 9, 6275 Ballwil 

Tel. 041 /  448 22 40, Fax 041 /  448 31 40

Interessante Produkte für den interessierten Amateur

H B HHmmilmmmM rrKhHIüWmm
Am ateur Radio Data Interface ARDI-1001
ARDI-1001 dient der optimalen Verbindung von TRX und PC 
und erm öglicht so die Nutzung aller soundkartenbasierender 
Modulationsarten, aber auch die Transceiversteuerung (spe
ziell ICOM-Geräte). ARDI-1001 ist als Bausatz oder Fertiggerät 
zu CHF 330.00 /  CHF 520.00 erhältlich

Für Antennenbegeisterte gibt's ganz besondere Leckerbissen...
Graphische Antennenanalysatoren von AEA (www.aea-wireless.com)
CIA-HF Analyzer 0.4 - 54MFIz. Misst und zeigt grafisch SWR, Z, X, R und vieles mehr
140-525 Analyzer 140 - 525MHz. Misst und zeigt grafisch SWR, Rückflussdäpfung usw.

...und selbstverständlich das ganze weitere AEA-Programm...

Antennenanpassgeräte und Komponenten für den Selbstbau (www.palstarinc.com )
AT4K Spitzengerät 2.5kW, für sym m etrische und unsymmetrische Speiseleitungen
AT4K-BAL Kostenreduzierte Version des AT4K
AT4K Antennenanpassgerät 1kW, für sym m etrische und coaxiale Speiseleitungen CHF
B4000(C) Balun 1:4 (1:1) 4kW, Allwettertauglich für Innen- oder Aussenm ontage CHF 185.00
FL30 Tiefpassfilter 1,5kW/50 Ohm, 70dB Dämpfung oberhalb 45MHz CHF 145.00
RI28HP Hochleistungs-Rollspule 28uH, Belastbar bis 5kV und 10A CHF 285.00
C350 Hochleistungs-Drehkondensator 350pF, 6kV CHF 165.00

...und selbstverständlich das ganze weitere Palstar-Programm...

Heinz Bolli HB9KOF, c/o HEINZ BOLLI AG, Rütihofstrasse 1, CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 333 4833 Telefax 071 333 4843 E-Mail: heinz.bolli@hbag.ch
HamRadio Friedrichshafen 28.06.2002 bis 30.06.2002 Treffpunkt Swisslog Stand

CHF 890.00 
CHF 1335.00

CHF 1905.00 
CHF 1410.00 

875.00

Ein INSERAT im 
old man bringt 
auch Ihnen 
den gewünschten 
ERFOLG!
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Amateurfunk-Ausbildung
Deitron Ham-Shop (Fachbücher) ILT Schule
HB3-Novice-Lizenz hat bisher rund 80 Interessenten angelockt. Ein erheblicher Teil davon durch

lief unsere Kurse und schloss erfolgreich ab. Zurzeit ist die Ausbildung im 
Fernkurs möglich, und wir planen bei genügend Interessenten einen 
Abendkurs per Mai 2002

Morsen / CW

Mini-paddle

schulen wir in Fern- und Abendkursen. Start jederzeit möglich, Die neue 
Prüfungsnorm (25 ZpM) wird praktisch von 100 % der Kandidaten erfüllt!!

d a s  Erfolgsmodell für MD, /p oder /mm 
Federgewicht: 49 g -  25/25/79 mm B/H/T
-  extrem präzis mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
-  einschiebbare Paddies
-  an XCVR mit Tastelektronik anschliessbar
-  Fertiggerät mit Magnet-Schnellbefestigung

V»
CHF 139-

Morsetrainer, die CW-Lehrer für die Hosentasche
- mt-9i plus - interaktiv, QSO-Simulation, PC-tauglich CHF 675.-
- mt 6 Mini - 62 g leicht - 46/16/85 mm CHF 255.-

*Antennen-Probleme?? Dafür gibt’s Abhilfe
Mit dem LDG Z-11 QRP-Tuner! Um den Sender an die Antennen anzupas
sen, genügt praktisch jeder beliebige Draht. Der Z-11 besorgt den Rest. Im 
Oktober 2002 bauen wir diesen mit Ihnen

*QRP-Baukurs startet im nächsten Herbst mit professioneller Unterstützung und Garantie 
für ufb-funktionierende ELECRAFT K1-Transceiver. Wir haben d i e Erfahrung 
aus dem letzten Kurs mit diesem Modell, von welchem wir sämtliche Geräte 
zum Laufen brachten

*Anmeldeschluss 20. August 2002 (Teilnehmerzahl beschränkt; auch für Anfänger geeignet)

Fachbücher liefern wir nach wie vor prompt ab Lager (Verzeichnis ab Homepage verfügbar)

Unterlagen, Details verlangen Sie über nachstehende Verbindungen oder unsere Homepage

ILT-Schule Hohlstr. 612 Tel./Fax: +41 1 431 77 30/40
und Postfach 1753 Internet www.ilt.ch
Deitron Ham-Shop CH-8048 Zürich Homepage info@ilt.ch
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MAIL-ORDER E-mail:
richard. .de

A®R SCANNER
Hand-und Tischgeräte

AR-8200 MKII Hand 100kHz-2,0 GHz SFR 
AR-8600 Mobil 100kHz-2.4GHz SFR
AR-5000 5kHz-2,6 GHz für Profis SFR

ALINCO
1 .022 .- 

1.588 - 
3.764.-

DR-135E/Digi
inkl. Djgialunif EJ-40U

Amateurfunk
Angebot des Monats

NEU ! Radio Control Steuer-SW f. AOR-Empfänger 
Profi-Software nun auch für Hobby-Hörer

Kurzwelle
SFR
SFR

1.911,
2.298.-

AR-7030 0-32MHZ 
AR-7030DX 0-32 MHzO-32MHz 
inkl. FPU (400 Speicher verb. IP2+3

Weitere Produkte a u f ___ 
Anfraae Katalog: 1 0 ,-SFR
Mmrage  Gutschein (ab 500,-

Erstes lieferbares 
2m Mobifunkgerät mit 
Digital-Verschlüsseung

SFR 700.--

EMOTATOR
Angebot des Monats!

Profi-Line 
1200FXX

m.l 
SFreinlösbjl

1 . 980 . - -

AOR /ALINCO-Werksvertretung Deutschland-Schweiz 
Bahnhofstrasse 4, CH-8590 Romanshorn J®f4a6x11057

V E C T H O N IC S  A j / r .

h y g a m

RUTIMANN - BARCH I, H B9 AI B
www.asole.ch E-Mail: asolesagl@hotmail.com
Postfach 167 6908 LUGANO-MASSAGNO / SWITZERLAND
Telefon ++41 91 6092273 Natel079/2303966 Fax ++41 91 609 1480
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DL7GAG funktechnik radau df7gj
STANDARD C-510E + CNB-510 Akku + 

CSA-510 Tischlader + CPB-510DE 50/35W-Booster,
Komplett-Set mit Handie und Mobilgerät ...nur CHF 559.-

KENWOOD TH-22E 2m Handfunkgerät m it Akku und Lader, 5 W m ax SFr. 289.-
KENWOOD TH-G71E 2m /70cm  Handfunkgerät m it Akku und Lader SFr. 439.-
KENWOOD TH-F7E NEW! 2m /70cm  Handfunkgerät m it W ide-SSB-Rx SFr. 579.-
KENWOOD TM -G707E 2m /70cm  Duoband-Mobilfunkgerät, 50/35 Watt SFr. 579.
KENWOOD TM-V7E 2m /70cm  Tw inband-M obilfunkgerät, 50/35 W att SFr. 782.
KENWOOD TM -D700E 2m /70cm  Tw inband-M obilfunk m it 1 k2/9k6 TNC SFr. 1014.-
KENWOOD TS-50S KW Allmode-Transceiver, 100 Speicher, 100 W  SFr. 1072.-
KENWOOD TS-570DG KW DSP-Transceiver m. AT, 100 Speicher, 100W  SFr. 1739.-
KENWOOD TS -2000 K W /6m /2m /70cm  (23cm ) DSP-Transceiver m. AT SFr. 3769.-

Wir führen alle grossen Marken des Amateurfunks!
http://www.radaufunk.com

Immer die neusten Infos und die besten Preise!

Wir führen ICOM-Geräte und Zubehör  -  eigene Service-Werkstatt!
ICOM IC-R2E 
ICOM IC-R3E 
ICOM IC-R10E 
ICOM PCR-1000 
ICOM IC-706MK2G 
ICOM IC-7400 
ICOM IC-756PR0II 
ICOM IC-910H 
ICOM UX-910 
DIA GZV-2500 
DIA GZV-4000

Wide-RX, 0 ,5 -1300  MHz, A M /FM -N +W , 400 Speicher Anfragen!
NEW! W ideband-RX +  Color-TFT-Displ., 0,5 - 2450 MHz Anfragen!
Allmode-RX, 0 ,5 -1300  MHz, SSB/CW /AM/FM, 1000 Sp. Anfragen!
A llmode W ideband-RX, 0,01 -1300  MHz fü r Computer Anfragen!
K W /6m /2m /70cm  Allmode Mobil-TRX, 10 0 /1 00 /50 /20W  Anfragen!
NEW! KW/6m/2m  A llmode DSP-Trx m it AT, 100 Watt Anfragen!
NEW! KW +  6m Allmode DSP-Trx m it AT, Spec.-Scope Anfragen!
NEW !2m /70cm  (23cm ) Allmode (DSP)-Trx, 5 0 /3 5 (1 0)W att Anfragen!
23cm  Allm ode-E inbaum odul fü r IC-910H, 10 W Anfragen!
Schaltnetzteil, 5 - 1 5  VDC regelbar, 25 A dauer, V/U SFr. 245.-
Schaltnetzteil, 5 - 1 5  VDC regelbar, 40 A dauer, V/U SFr. 303 .-

Deutsche Handbücher sowie Garantie auf Material und Arbeit selbstverständlich!
Alle Preise inkl. Zoll und CH-Mehrwertsteuer. Änderungen wegen Kursschwankungen m öglich.

Und so können Sie bestellen:
Auf A nfrage erhalten  Sie eine Proform a-Rechnung und einen Einzahlungsschein für die UBS. W ir bringen, nach  
Einzahlung, die W are in die Schweiz und senden Ihnen den gewünschten A rtike l m it der PTT zu. Gerne begrüssen w ir Sie 
auch in unserem  Ladengeschäft in der S tad tm itte  von Lörrach. Als O rientierungshilfe : Von B ase l-R iehen  ca . 1 ,5  km gera 
deaus zum ausgeschilderten  Kreiskrankenhaus. Ebenerdige P arkp lätze nördlich davon benutzen, dann vom Haupteingang  
noch etw a 1 0 0  m schräg links über d ie S p ita ls trasse in die Riesstrasse.

Der heisse Draht: 0049-76213072
Fa. Michael Radau Funktechnik Riesstrasse 3 D-79539 Lörrach
Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646 eMail: radau@radaufunk.com

Geschäftszeiten: Mo-Di-Do-Fr: 10-12.30 und 14-17.30 Uhr. Samstag 10-13 Uhr. Mittwoch geschlossen.
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HB 9 CRU
Com m unications

Gregor Koletzko
wWW.hb9cru.ch

VHF -  UHF - SHF:

ECO Nova Yagi

FLEXA -  YAGI

Kombiantennen für 
50/144/432

Kreuzyagis

6 m/2 m/70 cm 
Kombiantenne

HB9CV

Dual-/T riband-Vertical

Kombiantenne:

Yagi fü r 144 und 432  
8 o der 14 E lem ente

Grienbachstrasse 26 
Postfach 4528 

6304 Zug 
Fax: 041 -  763 20 54 

E-Mail: hb9cru@bluemail.ch

Kurzwelle:

nur ein Antennenkabel!

. ECO-Nova Beams, Dipole, 
Vertikal- und Balkonantennen

. Optibeam

. G 5 R V

. Quads & Log-Periodic 

. KELEMEN-Dipole 

. ISOTRON-L/C-Strahler 

• I 3 VHF Magnetic Loop

Kombiantennen für 144 und 432 MHz OptiBeam
8 El., 1.1.4 m, 9.5/11.5 db, 100W  

14 El., 2.03 m, 10.5/12.5 db, 100 W
259.-
339.-

ECO Nova Yagis für 50, 144 und 432 MHz O pïfB iEAM
50 MHz 

144 MHz

432 MHz

5 El., 11 db, 3.70 m, 1000 W 210.-
4 El., 9 db, 0.70 m, 500 W 63.-
9 El., 13 db, 3.18 m, 500 W 87.-

16 El., 16 db, 5.18 m, 500 W 248.-
10 El., 14 db, 1.35 m, 400 W 118.-
20 El., 17.5 db, 2.89 m, 400 W 167.-

OB9-5
OB7-3
OB11-3
OB16-3

20-17-15-12-10, 9 El 
20-15-10, 7 El. 
20-15-10, 11 El. 
20-15-10, 16 El.

W ir bieten Ihnen einen kompletten Aufbauservice für 
Ihren neuen OptiBeam. Verlangen Sie jetzt Ihre per
sönliche Offerte.

ECO Nova Drahtdipole

FLEXA Yagis (neue Preise !)
Modell Gewinn Länge Preis

FX-200 Faltdipol 0 5 0 .-
FXV-200 Winkeldipol 1 5 0 .-
FX-205V 4 Elemente 7.6 1.19 m 115.»
FX-210 6 Elemente 9.1 2.15 m 139.-
FX-213 7 Elemente 10.2 2.76 m 169.-
FX-217 9 Elemente 10.6 3.48 m 199.-
FX-224 11 Elemente 12.4 4.91 m 217 .-
FX-7000 Faltdipol 0 5 0 .-
FXV-7000 Winkeldipol 1 5 0 .-
FX-7015V 11 Elemente 10.2 1.19 m 130.-
FX-7033 13 Elemente 13.2 2.25 m 139.-
FX-7044 16 Elemente 14.4 3.10 m 169.-
FX-7044-4 16 Elemente 14.5 3.10 m 196.-
FX 7056 18 Elemente 15.2 3.93 m 195.-

FX-7073 23 Elemente 15.8 5.07 m 213 .-
FX-2304 V 16 Elemente 14.2 1.20 m 160.-
FX-2309 26 Elemente 16.0 2.01 m 199.-
FX-2317 48 Elemente 18.5 4.01 m 235 .-

Dipol 160/80/40 1000 W 32.5 m 249 .-
Dipol 80/40 1000 W 30 m 199.-
Dipol 80/40 1000 w 20 m 199.-
Dipol 20/15/10 1000 w 7.2 m 189.»
Dipol WARC 1000 w 10.5 m 199.-
Doppeldipol 8 0 -1 0 1000 w 30 m 249.-
Doppeldipol 8 0 -1 0 1000 w 20 m 249 .-
Windom 80/40/20/10 1000 w 36 m 139.»
Windom 40/20/10 1000 w 20 m 119.—

G 5 R V
80 -  10 Meter 1000 w 31 m 189.-
4 0 - 1 0  Meter 1000 w 15 m 159.-

Sloper
1 6 0 -1 0 1000 w 22 m 349.-

Langdrahtantenne
militärische Ausführung (1000 W) 29.5 m 69.-- 

Balkonantenne
für 40, 20, 15, 10 m 
500 W SSB, 299 .-

Festantennen, vertikal

Stabilisiertes Netzteil
kurzschlussfest, 220 V /  50 Hz -13.8 V, 

Dauerlaststrom 20 A, 
Spitzenstrom: 22 A, CHF 199.-

HL-B41 -1 5 0  W, 144/432, 1.30 m
X-50, 144/432, 1.70 m
X-300, 144/432, 3.10 m__________

6 3 .-
9 4 .-

172.-

YAESU FT-7100
Der neue VHF/UHF-Mobiltransceiver, 

50/35 Watt, für nur CHF 690 .-

Wir liefern das gesamte WIMO -  Programm zu günstigen - P reisen !

Betriebsferien im  Mai 2002 -  Emails und Fax werden gelesen, 
Bestellungen werden pe r 15. und per Ende Mai 2002 bearbeitetlversandt.

old man 5/2002



ICOM
Wir sind der offiziell ernannte 
Vertriebspartner, Sparte Amateurfunk, 
der ICOM (Europe) GmbH, Düsseldorf

HF IC-756PROII HF/6m-DSP-Transceiver, 100W 5700.-
IC-7400 HF/6m/2m-DSP-Transceiver, 100W 3450.-
IC-706MKIIG HF/6/2m/70cm-Mobiltransceiver, 100/50/20W 1998.-
IC-718 HF Mobiltransceiver, 100W, DSP Opt. 1348.-

VHF IC-2100H 2m-FM-Mobiltransceiver, 55W 450.-
IC-T3H 2m-FM-Handy, 5W 305.-

U/VHF IC-910H 2m/70cm all-mode Transceiver, 45/40W 2598.-
23cm IC-UT910 23cm Module, 10W, for IC-910H 775.-
U/VHF IC-207H 2m/70cm-FM-Mobiltransceiver, 50/35W 690.-
Scanner IC-R2 500KHZ-1300MHz, AM/FMw/FMn 328.-

IC-R3 500KHz-2450MHz, TV Receiver, TFT-Display 870.-
IC-R10 500KHZ-1300MHz, AM/FMw/FMn/SSB 590.-

Receiver IC-PCR100 W ideband Receiver, 0.01-1300MHz 438.-
IC-PCR1000 IOOKHz-1,3GHz, Com putergesteuert 698.-
IC-R75 Empfänger 30KHz-60MHz, all-mode 1390.-
IC-R8500 Empfänger 0.1-2000MHz, all-mode 2615.-

autom. IC-AT180 autom. Tuner 160-10m, koax-koax, 100W 755.-
Tuner IC-AH4 autom. Tuner 160-6m, koax-Longwire/Vertical 680.-
Stand IC-SM6 Electret Standmike 131.-
Mike IC-SM8 Electret Standmike for two Transceiver 293.-

IC-SM20 Electret Standmike, Deluxe 253.-
PMR IC-446S PMR Handy, UHF 500mW, konzessionsfrei 210.-

alle Preisangaben inkl. 7,6% MwSt, exkl. Versandkosten
A uf Anfrage senden w ir Ihnen ausführliche Unterlagen m it der Zubehör-Preisliste.

aktuelle Occasionen: www.seicom-ag.ch
Wir verkaufen Ihre Occasionsgeräte sowie Ihren Amateurfunknachlass.

Korrekte Abrechnung!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Seicom AG, Erik Seidl, HB9ADP Tel. 062/891 5566
Aarauerstrasse 7, Postfach, 5600 Lenzburg 1 Fax 062/891 5567
Oeffnungszeiten: Mo - Fr 13.30-18.00 Samstag geschlossen e-mail: sales@seicom-ag.ch
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e r h a l t e n  e x k l u s i v  
Sonderlconditionen.
F r a g e n  S i e  a n !

HAMEG Oszilloskope  
H M 3 0 3  2x35MHz Analog mit Komp.
Tester, trigger bis 100 MHz CHF 9 8 0 ,0 0
bis . . .
H M  1 5 0 7  2x l50M H z/200M S /s  Analog
Digital und Komp. Tester CHF 3 1 3 0 ,0 0

HAMEG Spektrum analysatoren
Messbereich-100 -  + 13dBm, Mitten- und 
Marker-Frequenzanzeige (Aufl. lOOkFIz).
H M 50C 5 500MHz CHF 2 0 8 0 ,0 0
bis . . .
H M 5 0 1 4  1050MFtz mit Readout und
Traking Generator CHF 5 4 4 0 ,0 0

^  CHF 3906,00
Fluke 43
Drei Messgeräte in einem: Digitalmultimeter, 2 Kanal 20 MHz Oszilloskop 
und Leistungsmessgerät mit Oberschwingungsanalyse

CHF 5 0 1 9 ,0 0

Fluke 199
2 Kanal 200 MHz Oszilloskop mit 2.5 GS/s, 
netzunabhängig

^  _ CHF 4 4 8 ,0 0

Fluke 26-3
Digifal-Multimeter, True rms, 0.3% DC-Grundgenauigkeit

CHF 1 9 5 1 ,0 0

Fluke 123
2 Kanal 20 MHz-Oszilloskop, netzunabhängig

W e ite re  M a rk e n :  TEKTRONIX, AGILENT, TOELLNER

Logotron AG * Leutschenstrasse 1 * CH-8807 Freienbach
Tel. 0 5 5 / 4 1 0  83 21 • Fax 0 5 5 / 4 1 0  12 75 • www. logot ron.ch
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