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Vertex Choice o f World's top DX'ers SM
New Products Releasing 811

FT-857
ULTRA-COMPACT HF/VHF/UHF 

100VT ALL-MODE TRANSCEIVER 
(HF/6 m 100 W, 2 m 50 W. 70 cm 20 W)

E X C /  TEE/VI Ez N  T
Blending leading-edge technologies deve loped on the FT-897 and M ARK-V 
FT-1000M P transceivers, the FT-857 is the w orld 's sm allest* HFA/HF/UH F 
M ultim ode Transceiver, and it’s  ava ilab le  now!

SPECIFICATIONS
Frequency Range:

Transmit:

Emission Modes:

Synthesizer Steps 
Antenna Impedance: 
Operating Temp. Range: 
Frequency Stability:

Supply Voltage: Normal:
Current Consumption:

Transmit:

light (Approx.

01.-56Mhz. 76-108 MHz. 118-16.4 MHz. 420-470 MHz 
160-6 Meters. 2 Meters.
70 Centimeters (Amateur hands only)
5167.5 kHz (Alaska Emergency Frequency/USA Versi« 
A1 (CW). A3 (AM). A3J (USB/USB). F3 (FM).
F1 (9600 bps packet). F2 (1200 bps packet)
(Min.) 10 Hz (CW/SSB). 100 Hz (AM/FM/WFM)
50 Ohms. Unbalanced 
+ 14 F to + 140 F (-10 C to + 60 C)
+ 4 ppm from 1 min. to 60 min after power on. 
ppm/hour
+ 0.5 ppm/1 hour <g) 25 C. after warmup 
(with optional TCXO-9)
13.8 VDC + 15%. Negative Ground 
Squelched: 600 mA (Approx.)

* 2.0” X 9.2" (155 X 52 X 233 mm)
3 lb. (2.1 kg

FT-8900
29 /5 0  /1 4 4 /4 3 0  MHz FM Quad Band

t nd 0peration 29/50/144/430 MHz FM QUAD BAND TRANSCEIVERV+U Full Duplex Operation 
Cross-Band Repeater Operation 
Independent Dial and VOL/SQL knob for each Band 
Heavy-Duty Construction 
Remote-Head Mounting Capability
High-Power 50 W (430 MHz : 30 W) and Heavy-Duty PA Design 
User-Programmable Microphone Keys 
Huge Illuminated Display 
50-Tone CTCSS/104 -Code DSC Tone Systems 
ARTS™ (Automatic Memory Loading System)
Hyper Memory (Store and recall a complete set of 
transceiver configuration data)
Huge 800-Channel Memory Capacity 
Versatile Scanning Selections 
RF Squelch
Internet Key for Instant Access to WIRES ™ (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) 
1'20Q/9'600 bps Packet Operation

Features HIGH PERFORMANCE ALL IN ONE PORTABLE BASE STATION
Rugged Die-Cast Aluminium Box construction
-for heavy-duty field operation
Internal AC Power Supply or Ni-MH Battery (optional)
Large Multi-Colour Dot-Matrix LCD Display
200 Memory Channels with Alpha Numeric Tags
ATAS-120/100 Compatible
External FC-30 Automatic Antenna Tuner Available
Digital Signal Processing Built-in
IF Shift Control
IPO (Intercept Point Optimization)

AGC Selector (Auto/Fast/Slow/Off)
VOX
Collins®  23  KHz SSB Mechanical Filter (option)

Multi-Band, A ll Mode : HF /  6m /  2m /  70cm, C W l5  
Ultra Compact Size : 200 W x 80 H  x 262 D  mm
High Power Output : H F /6m  100W, 2m 50 W, 70cm 20W (w/AC o r 13.8 VDC) or 

20W (w/Ni-MH Battery)

Unser Produkt-Sortiment: / Notre assortiment:
Amateur Transceivers 
Commercial Transceivers 
Marine /PMR/Air Band Transceivers

CASIO Digital Cameras
PDA Microsoft Pocket PC 2002 
Mini TV LCD and Calculators

GPS
Telephones (including ISDN & ADSL)

@piKom LAN Technology
Internet Access Technology 
USB Technology 
Memories 
Mobility 
Hard Disk

Auf Anfrage senden wir Ihnen geme Prospekte und Preislisten.
Sur demande, nous vous envoyons volontiers nos prospectus et listes de prix.

Spectrum Scope Display 
Scanning Mode : VFO /  Memory /  PMS 
-Dual Watch

Two-Channel Dual Watch with
- 5 seconds polling 

Channel Counter Operation 
CTCSS/DCS Encode and Decode
450 Main memories, 280 marine channels 
10 One-touch memories 
40 Programmable Memory Scan (PMS)
12 Home Channel memories 
89 Short-wave broadcast station memories 
10 Hyper memories:
- recalling transceiver configuration 

ARTS ™ : Auto-Range Transporting System 
ARS Automatic Repeater Shift
132x64 dot matrix display 
Display Customization by Pictorial Icons 
24 hour dock 
Audio wave meter
Battery-saving : Auto power off feature 
-Time-out timer 

Antenna Extender for 50 MHz
- or Lower Frequencies 

Adjustable TX Deviation Level
-(± 5  KHz-±2 .5  KHz)

Optional Barometric Pressure Sepsor Unit 
Size 58 (W) x 87 (H)x 28(D) mm

VX-7
(New) Submersible : rated fo rJIS -7 (30 minutes o f submersion at a depth o f 1 meter)
(New) Fully Magnesium die cast body : provides extremely toughness and light weight 
(New) Dual Receive : four modes o f dual receive (V -V /  U-U /  V-U /  GEN-HAM)
(New) Internet Connecting : Wires™ (Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System) 
(New) Full colour LED Strobe : fo r emergency strobe and indication o f  transceiver status 
(New) 1W AM  Operation : 1 W  o f carrier power on the 50 MHz band  
5 W F M  Operation : 5 W  Output Power on the 50 /1 4 4  /  430 MHz (with FNB-80LI)
Power mode selectable : four power levels may be selected for optimum battery life 
Wide Frequency Coverage : 500 KHz - 999 MHz (Cellular frequencies are blocked/non restorable  
Long Battery Life : 7.4 V /1*300 mAh FNB-80LI (Lithium Ion Battery Standard)
Tone signalling : 50 CTCSS tone and 104 DCS codes and built in Encoder/Decoder circuit

■ S A

Hotline S.A . Via Magazzini Generali, 8 - 6828 Balerna/CH  
Tel. +41 (O) 91 683 20  91 - Fax +41 (O) 91 683 34 44  

Http://www.hotline-int.ch -  info@hotline-int.ch
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Redaktion:
Redaktion Technik-Teil: 
Rédaction Francophone: 
Inserate und Ham-Börse:

Herausgeber:

Auflage:
Druckerei:

René Hueter (HB9ATX), Neuwillerstrasse 5, 4153 Reinach 
Dr. Peter Emi (HB9BWN), Römerstrasse 32, 5400 Baden 
Werner Tobler (HB9AKN), Chemin de Palud 4, 1800 Vevey 
Marianne Schütz (HB9XAM), Alpenblickweg 3, 4800 Zofingen, 
Telefon 062 752 82 80, Fax 062 752 82 88 
Annahmeschluss für Ham-Börse 5., Inserate 10. des Vormonats. 
USKA, 9469 Haag

am 1.5.2003: 4400 Exemplare 
AG Buchdruckerei Schiers, 7220 Schiers

Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure/ Union des Amateurs Suisses d’Ondes courtes

Clubrufzeichen:
Briefadresse:
Präsident:
Vizepräsident:
Sekretärin:
Kassier:
KW-Verkehrsleiter:
UKW-Verkehrsleiter:
Digital Verkehrsleiter: 
Verbindungsmann zur IARU:

HB9A, www.uska.ch, E-Mail: hq@uska.ch 
USKA-Sekretariat, Büelstrasse 24, 8317 Tageiswangen 
Friedrich Tinner (HB9AAQ), Giessen, 9469 Haag 
Georges Strub (HB9DUH),Postfach 455, Petit-Lancy 1 
Barbara Schieutermann (HB9JNS), Büelstrasse 24, 8317 Tageiswangen 
Andreas Thiemann (HB9JOE), Lägernstrasse 7A, 8304 Wallisellen 
Tom Hoedjes (HB9DOD), Pilatusstrasse 2, 5736 Burg 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers 
Toni Schelker (HB9EBV), Allmendstrasse 134, 4058 Basel 
Dr. Willy Rüsch (HB9AHL), Bahnhofstrasse 26, 5000 Aarau

Verbindungsmann zu Behörden Schweiz: Peter Demme (HB9AAL), Längackerstrasse 9, 2560 Nidau

Sekretariat: Barbara Schieutermann (HB9JNS), Büelstrasse 24, 8317 Tageiswangen
9-11 und 16-19 Uhr, Tel. 052 343 88 84, Fax 052 343 88 82 
Andreas Thiemann (HB9JOE), Lägernstrasse 7A, 8304 Wallisellen 
Postkonto 30-10397-0, USKA Schweiz, Bern 
USKA QSL Service, Postfach 217, 5080 Laufenburg 
Daniela Kühne (HE9ZLK), Gärteli 6, 3210 Kerzers FR 
Franz Stutz (HB9BW), Langwiesstrasse 6,5330 Zurzach 
Friedrich Tinner (HB9AAQ), Giessen, 9469 Haag (Koordination)
Dr. Peter Erni (HB9BWN), Römerstrasse 32, 5400 Baden (NISV)
Hans Gübelin (HB9CVO), Postfach 530, 6045 Meggen (Baurecht) 
Entstörmaterial bei Walter Abplanalp (HB9ZS), Reithallenweg 5,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 05 95 

Experte für Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit: Dr. Diethard Hansen (HB9CVQ) 
Koordinator der unbedienten Amateurfunkanlagen: Renato Schüttler (HB9BXQ), Florastr. 32, 

8008 Zürich, Fax 01 381 92 67 
Erich Walter (HB9CHE), Happerswil, 8585 Mattwil TG 
Kurzwellenbänder: Kurt Bindschedler (HB9MX), Strahleggweg 28, 
8400 Winterthur
VHF/UHFIMikrowellen: Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6,3210 Kerzers 
Aktivmitglieder Fr. 70.-; Passivmitglieder Fr. 60.-;
Jungmitglieder Fr. 35.-; Auslandmitglieder Fr. 70.-. 
old man-Abonnement: Fr. 50.-.

Kasse:

QSL-Vermittlung:
Warenverkauf:
Bibliothek:
Antennenkommission:

Störschutzkommission:

Bandwacht: 
Helvetia-Diplom und 
WAC-Diplom:

Jahresbeitrag:
(einschliesslich old man)

Redaktionsschluss Juli/August Nummer 5. Juni 2003 erscheint
(für Inserate 5 Tage später) September Nummer 5. August 2003 monatlich
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Titelbild: L’USKA-Valais-Wallis en contest H26 OC du 26 et
27 avril 2003 à Lens, sur la route de M ontana en Valais. 
Die Kontestresultate werden im old man 9 erscheinen.

Contest OC

Haftungsausschluss
Für die Funktion oder Sicherheit von im old man veröffentlichten Schaltungen, Bauanleitungen und 
dergleichen kann keine vertragliche oder ausservertragliche Haftung übernommen werden. Die Beiträ­
ge wurden vor der Veröffentlichung geprüft, Fehler können nicht ausgeschlossen werden, und der 
Nachbau oder die sonstige Verwendung der Beiträge geschieht ausschliesslich auf eigene Gefahr.

Bitte benützen Sie im E-Mail-Verkehr mit dem USKA-Vorstand und seinen Mitarbeitern  
die folgenden E-Mail-Adressen:

Präsident
Vize-Präsident
Sekretariat
Sekretariat
Kassier
KW Verkehrsleiter
UKW Verkehrsleiter
Verbindungsmann IARU
Verbindungsmann Behörden
Digital Verkehrsleiter
An alle Vorstandsmitglieder
Technische Kommission
PR Manager
Bibliothek
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QSL-Vermittlung
Warenverkauf
Inserate
Antennenkommission 
Störschutzkommission 
Bandwacht 
Redaktion old man 
Homepage USKA

presi@uska.ch
vize@uska.ch
sekr@uska.ch
hq@uska.ch
kassa@uska.ch
hf@uska.ch
vhf@uska.ch
iaru@uska.ch
behoerden@uska.ch
digi@uska.ch
vorstand@uska.ch
g_tec@uska.ch
public@uska.ch
biblio@uska.ch
archiv@uska.ch
qsl@uska.ch
shop@uska.ch
inserate@uska.ch
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redaktion@uska.ch
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Fred Tinner 
Georges Strub 
Barbara Schieutermann 
Allgemein 
Andreas Thiemann 
Tom Hoedjes 
Pirmin Kühne 
Dr. Willy Rüsch 
Peter Demme 
Toni Schelker

Dr. Willy Rüsch 
Franz Stutz 
Dr. Othmar Gisler 
USKA QSL Service 
Daniela Kühne 
Marianne Schütz
Friedrich Tinner; Dr. Peter Erni; Hans Gübelin
Walter Abplanalp
Erich Walter
René Hueter
Pirmin Kühne
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Adressen und Treffpunkte der Sektionen / Adresses et réunions des sections

Aargau; HB9AG
Siegbert Semling (HB9LES), Oberzelglistr. 7, P.O. Box 2, 5413 Birmenstorf. 1. Freitag d. M. im Restaurant 
Wydehof, Birr. Sektions-Sked: Jeden Montag 20.00 HBT 21200 und 145325 kHz.

Associazione Radioamatori Ticinesi (ART), HB9H RV61 145,6725 MHz
Casella postale 2501, 6500 Bellinzona. -  Claudio Croci (HB9MFS) -  Ritrovi: il sabato alle 14.00, presso la 
sede sociale al Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri. Mendrisio venerdì ore 21.00 Ex Scuole Comunali di 
Rancate.

Basel, HB9BS RV48 145,600, RU694 438,675 MHz.
Arnold Ganz (HB9AKB), Kellersmattstrasse 31, 4313 Möhlin. Stamm Freitag 20 Uhr, Parkrestaurant Lange 
Erlen, Basel. Monatsversammlungen gemäss Terminkalender im Monatsbulletin.

Bern, HB9F RV52 145,650, RV56 145,700, RU714 438,925, RU724 439,050 MHz
Postfach 8541, 3001 Bern, Dr. Gerhard Badertscher (HB9ADF), Hühnerbühlrain 8, 3065 Bolligen. Internet: 
www.hb9f.ch. Saal- und Freizeitanlage, Radiostr. 21 +23, 3053 Münchenbuchsee, letzter Mittwoch des 
Monats 20.00 Uhr.

Biel-Bienne, HB9HB
Willy Wirz (HB9BYB), Mettstrasse 90, 2504 Biel/Bienne. Hotel-Restaurant Chrueg, Ipsach, 2. Dienstag des 
Monats 20.00 Uhr/2ème mardi du mois à 20h.

Fribourg, HB9FG V34 145,425, RU720 439,000 MHz
Case postale 914, 1701 Fribourg. Daniel Aeby (HB9HFM), Ch. des Grands Esserts 3, 1782 Belfaux. Dernier 
mercredi du mois au restaurant du Sarrazin à Lossy près de Belfaux. QSO section le dimanche ä 10.30 sur 
HB9FG

Funk-Amateur-Club Basel (FACB), HB9BSL V28 145,350 MHz
Postfach, 4024 Basel. Präsident: Samuel Plüss, HB9BNQ, In den Habermatten 37, 4125 Riehen. Stamm Freitag 
ab 20 Uhr Wirtshaus zum Schlüssel, Muttenz. Mitgliederversammlung gemäss Programm:www.qsl.net/hb9bsl

Genève, HB9G RU728 439,100 MHz
Case postale 112, 1213 Petit-Lancy 2. Stamm les jeudis dès 20h: école Cérésole, Ch. de la Vendée 31 .Tél.: 
022 / 793 85 85. Président: Eric Margot (HB9IAB), hb9iab@uska.ch

Glarnerland, HB9GL RU718 438,975 MHz
José Fischli (HB9IRJ), Speerstrasse 8, CH-8752 Näfels GL, Telefon: 055 /  612 26 17; 
e-mail: i.fischli sen@netstal.com

Jura HB9DJ 145.425 MHz
Rémy Rubin (HB9CMR), rue Neuve 72, 2740 Moutier. Réunions chaque 2e et 4e vendredi du mois dès 20 
heures, au local du club, deuxième étage de la rue de Chêtre no 36, à Delémont.

Luzern, HB9LU RV48 145,600 MHz, So 10.30 HBT
Digieinstieg User-QRG: TX 438,400, RX 430,800 MHz.
Sekretariat: Rütistr. 21, 6032 Emmen -  Präsident: Walter Fleischmann (HB9JBO). Stamm 3. Freitag des 
Monats im Rest. Falken Ebikon, 20.00. Internet: http://hb9lu.home.pages.de/ Webmaster: HB9DIZ.

Montagnes neuchâteloises, HB9LC V18 145,225 (Echo), U282 433,525 MHz
Degoumois Pierre André (HB9HLV), Case postale 1489, 2301 La Chaux-de-Fonds. Rencontres chaque 
3ème vendredi du mois à 20 heures au Café Le Jurassien, Numa-Droz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. QSO 
de section: Le jeudi précédent la réunion à 20 h. fréquence 145,550 MHz.

Monte Ceneri, HB9EI RV48 145,600 MHz, RU694 438,675 MHz
Casella postale 216, 6802 Rivera. Tino Righini (HB9BZM). Ritrovi: martedì ore 20.00, sabato ore 14.00 pres­
so Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri.

Neuchâtel, HB9WW
Activité journalière sur 145.3375, QSO de section le dimanche matin à 11 hOO sur 145,3375, activité BLU le 
mercredi soir de 20h00 à 22h00 sur 144 MHz, 432 MHz et 1296 MHz. Case postale 3063, 2001 Neuchâtel. 
Stamm 2ème vendredi du mois au Buffet de la Gare de Bôle, Rue de la Gare 32, 2014 Bôle, (sauf juillet- 
août). Président: Florian Buchs (HB9HLH).
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Oberaargau, HB9ND
Werner Wieland (HB9APF), Bleichihof-Weg 20, 4932 Lotzwil. 2. Freitag des Monats 20.15 Rest. Neuhüsli in 
Langenthal, ausser Juli, Aug. und Dez.

Pierre-Pertuis, HB9XC RU698 438,725 MHz, RU750 439,375 MHz
Patrick Eggli (HB90MZ), 26, chemin des Vignes, 2503 Bienne. Dernier vendredi réunion mens., Hôtel de La 
Truite, Péry à 20 h, QSO de section 3e dimanche du mois sur RU698 438,725 MHz à 20.15.

Radio-Amateurs Vaudois (RAV), HB9MM RV48 145,600, RU708 438,850 MHz
Emanuel Corthay HB9IJI) Biancherie 14, 1022 Chavannes. Rencontres vendredi dès 20h, au local des RAV, 
ferme E. Pittet, 1041 Villars le Terroir (JN36HP). QSO de section: le samedi à 11 h30 sur HB9MM, 145,600 MHz.

Regio Farnsburg, HB9FS RU702 438,775, PR 438,100 MHz
c/o Nikolaus Jehle (HB9MIE), Haldenweg 25, 4133 Pratteln, Tel. 061/821 47 54. Hock am letzten Sonntag 
des Monats ab 10 Uhr, im Restaurant Ochsen in Itingen BL.

Rheintal, HB9GR RV48 145,600 MHz
Hugo Wetter (HB9AEP), Scalettaste 17, 7270 Davos Platz. Treffpunkte: Sonntag 10.00, Restaurant Krone 
Masans, Chur und 2. Freitag des Monats ab 20 h Hotel Buchserhof, Buchs SG.

Rigi, HB9CW V16 145,525 MHz, RU706 438,825 MHz
Dominique Fässler (HB9BBD), Bahnhofstr. 32, 5642 Mühlau; Tel. P 056 / 668 19 44, G 01 / 333 49 53. 
Stamm 2. Donnerstag des Rest. Bahnhof, Cham.

St. Gallen, HB9CC V30 145,375 MHz
Robert Sutter (HB9KOG), Hinterberg 15, 9014 St. Gallen, Tel. P: 071 277 00 01, Tel. G. 071 224 56 02. 1. und 
3. Dienstag des Monats, Restaurant Hirschen, Rorschacherstrasse 109, 9000 St. Gallen.

Schaffhausen, HB9AU 430.100 MHz, 29.200 MHz (So 10.00 HBT)
Daniel Kägi (HB9IQY), Büelenweg 1, 8820 Wädenswil. Jeden 2. Freitag des Monats ab 19.30 Uhr Rest. Alter 
Emmersberg, Bürgerstrasse 49, 8200 Schaffhausen oder gemäss Programm: www.qsl.net/hb9au/

Solothurn, HB9BA RU696 438,700 MHz
Urs Schmid (HB9RGP), Röthlenweg 447, 4716 Welschenrohr. Mittwochabend in der USKA-Hütte Solothurn, 
Segetzstasse; Parkplätze beim Westbahnhof.

Thun, HB9N V46 145,575 MHz
Bruno Röthlisberger (HB9CNY), Buchholzstrasse 7 A, 3604 Thun. e-mail:hb9cny@uska.ch, Internet: 
www.mypage.bluewin.ch/HB9N Gasthof Riedhof, 3626 Hünibach, 3. Donnerstag d. M. 20 h (ausgenommen 
Juli und Dezember).

Uri/Schwyz, HB9CF RV53 145,6625, RU706 438,825 MHz
Matthias Schumacher (HB9JCI), Oberdorf 17, 6403 Küssnacht am Rigi. Stamm jeden 2. Freitag im Monat, 
ab 20 Uhr, im Restaurant Wendelstubli, 6440 Brunnen. So: Runde ab 11 Uhr Relais Timbel 145,6625 MHz 
oder via Echolink Nr. 43416 Infos unter: www.hb9cf.ch

Wallis/Valais, HB9Y Stamm und Infos: www.hb9y.ch
Bas-Valais: RV60: 145,750 MHz, RU692: 438,650 MHz; Oberwallis: RV50: 145,625, RU694: 438,675 MHz 
Adresse de la section: USKA-Valais, Pont Crittin 2c, 1955 Chamoson; e-mail: secretariat@hb9y.ch. 
Président: HB9DVD, Marc Torti, e-mail: president@hb9y.ch

Winterthur, HB9W 51.490 FM (So 10.30), V28 145.350, RU732 439.150MHz
Peter Urweider (HB9SQU), Postfach 2490, 8401 Winterthur. Jeden 1. Mittwoch des Monats, 20.15 Stamm; 
jeden Mittwoch ab 20.15 Hock, Restaurant Tössrain, Wieshofstrasse 109, 8408 Winterthur

Zug, HB9RF RU694 438,675 MHz
Josef Meier (HB9AJW), Sonnhaldenstrasse 52 A, 6331 Hünenberg, Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag des 
Monats, 19.30 im Klublokal am Zählerweg 11, 6301 Zug. (ehem. L&G Areal Bau 16, 7. Stock, Raum «Bern».

Zürcher Oberland, HB9ZO RU738 439,225 MHz
Hansrudolf Vogelsanger HB9SFC, e-mail: hb9sfc@uska.ch oder hb9zo@uska.ch
Stamm letzter Mittwoch des Monats ab 19.30 im Restaurant Seestern, Seefeldstrasse 7, 8610 Uster.

Zürich, HB9Z V42 145,525, RU692 438,650 MHz
Rudolf Treichler (HB9RAH), Sagi 1, 8833 Samstagern. Klublokal Limbergstrasse 617, 8700 Küsnacht ZH; 
Öffnungszeit: Dienstag ab 20.00. Monatsversammlung 1. Dienstag des Monats 20.00.

Zürichsee, HB9D
Ernst Brennwald (HB9IRI), Bergstrasse 195, 8707 Uetikon am See. Stamm gemäss Jahresprogramm unter: 
www.hb9d.org.
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Geschäftsstelle:
USKA Sekretariat, Büelstr. 24, 8317 Tageiswangen E-Mail: sekr@ uska.ch

Editoria l

A look to the fu ture

In der USKA g ib t es 
viele, d ie gerne zurück­
blicken und der Nostal­
g ie  frönen (m anchm al 

gehöre ich auch dazu); das ist sicher gut. Der 
USKA-Vorstand träg t dem  gerne R echnung, 
m uss aber g le ichze itig  auch da fü r sorgen, 
dass die W eichen für die Zukunft richtig gestellt 
werden.

In den Bereichen Internet, Com putertechn ik, 
N anotechno log ie , künstliche  In te lligenz und 
DNA werden mit hoher W ahrschein lichkeit die 
grossen, inskünftigen Entw icklungen stattfin­
den. Dabei dürften die nächsten 2 - 3  Jahre 
sich ungefähr w ie heute entw ickeln, die näch­
sten 5 -1 0  Jahre dann aber revolutionär. Es 
kann davon ausgegangen  w erden, dass in 
den Jahren um 2020 ein C om pu te rch ip  nur 
noch wenige Rappen kosten w ird und p rak­
tisch überall in grossen Mengen im täglichen 
Leben zu finden sein w ird (in Mauern, Möbeln, 
sogar in unseren Körpern).

Z urze it s teh t das e lek tron ische  Papier in 
Entw icklung. Es w ird so dünn und flexibel wie 
norm a les Papier sein. O TFT ’s (o rgan ic  th in 
film  trans is to rs) w erden dabe i auf e ine 
flexib le Polymer-Folie gedruckt; das bisherige 
em pfindliche Schutzglas der Flat-TFT entfällt. 
Diese flexib le Screen-Folie kann bis auf w en i­
ge M illim eter zusam m engero llt und sogar in 
Kleider und Stoffe e ingenäht werden.

Langkettige Kohlenstoffm oleküle w ie des C60 
(ein sphärisches G ross-M olekü l nam ens 
«B uckm insterfu lle ren») ode r N anoröhren  
sowie gewisse andere Polymere weisen eine 
Le itfäh igke it auf, d ie  m it dem  S iliz ium  
ve rg le ichba r ist. Daraus w erden nun Nano- 
Tube-Transistoren en tw icke lt, d ie rund 350- 
mal kle iner und schneller sind als die bisheri­
gen Transistoren. Karbon-H alb le ite r C om pu­
ter sind daher n icht m ehr in weiter Ferne.

In der A m undsen -S co tt S ta tion  am S üdpo l 
werden im Projekt «Icecube» die gehe im n is­
vollsten, bis je tzt bekannten Teilchen erforscht: 
d ie  N eutrinos. D iese kosm ischen  Teilchen 
jagen durch jeden von uns h indurch; unabläs­
sig, Tag und Nacht ohne die geringste  Spur 
zu h in terlassen. Die N eutrinos haben keine 
e lektrische  Ladung, ke ine A usdehnung  und 
ke ine (bis je tzt) m essbare M asse; deren 
D u rchd ringungs tie fe  ist geradezu u n g la ub ­
lich, nur eine Bleiwand von 1000 Lichtjahren 
Dicke soll ein Neutrino aufhalten können. Im 
d icken  Polareis können die N eutrinos s ich t­
bar gem ach t w erden. Ausserdem  beweisen 
phys ika lische  Z usam m enhänge, dass auch 
überlichtschnelle  Teilchen existieren müssen, 
d ie  so genannten  Tachyonen. W erden es 
Funkam ateure sein, d ie m it Hilfe d ieser Teil­
chen einmal Botschaften überm itteln?

Leider g ilt es auch w eniger positive Entw ick­
lungen zu beachten, w ie  zum  B e isp ie l das 
HAARP-Projekt (High frequency Active Auroral 
Research Program), dessen Antennen in Alas­
ka stehen. Die gebünde lten  und gepuls ten  
SHF-W ellen heizen d ie  Ionosphäre  auf und 
können diese regelrecht durchlöchern. Damit 
kann n ich t nur die W ellen-Ausbre itung nach 
Belieben gestört, sondern auch die M eteoro­
logie beeinflusst werden. O ffenbar w ird auch 
ausgetestet, w ie dam it gezielt der Jetstream  
und a llen fa lls  auch g rosse  U nw etter 
beherrscht werden können.

Z iel des USKA-Vorstandes ist es, im m er in 
Kenntnis der neuesten Entw icklungen zu sein 
und diese auch im Sinne des gem einsam en 
W ohles de r Funkam ateure  m itzugesta lten . 
Dies dürfte spätestens seit der IARU Region 1 
Konferenz 2002 in San M arino auch auf der 
in te rna tiona len  Ebene der Fall sein, w o der 
USKA d ie  Ehre zugesprochen  w urde , d ie 
Konferenz der Region 1 im Jahre  2005 in 
Davos zu organisieren.

W illy Rüsch, HB9AHL
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Aus dem Vorstand / Nouvelles du comité

Urabstimmung

Ganze 11 % der stim m berechtig ten M itglieder 
haben an der diesjährigen Urabstim m ung te il­
genom m en und durch Einsenden Ihrer Stimm- 
karte Ihr Interesse an den Sachgeschäften der 
USKA bekundet. W arum wohl, zeugt dies von 
e inem  a llgem e inen  D esinteresse an den 
Geschäften oder ist man einfach m it dem, was 
einem präsentiert wird, einverstanden.

W ährend die Jahresberichte des Vorstandes 
m it grossem  Mehr gutgeheissen wurden, erga­
ben sich grössere Anteile an Neinstim men für 
d ie  vo rgesch lagenen  S ta tu tenänderungen, 
d ie  ab den nächsten W ahlen in Kraft tre ten 
werden. Hier g ing es darum, etwas m ehr Frei­
raum für die Besetzung der Aufgaben zu errei­
chen und auch einen s ta tu tenkon fo rm en

Status sicherzustellen, wenn es n icht m öglich 
ist, alle Äm ter zu besetzen.

Die g le ichze itig  ausgeschriebenen  W ahlen 
haben e rfreu liche rw e ise  genügend  In te res­
senten he rvorgebrach t, so dass alle, ihren 
Vorsch lägen en tsprechend, in s tille r W ahl 
gew äh lt w urden. Der Vorstand ist dam it seit 
Jahren w ieder kom ple t besetzt und ist dam it 
in der Lage, die Arbeitsbelastung g leichm äs- 
s ig  zu verte ilen  und der A rbe itsüberlas tung  
entgegenzuwirken..

Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse der 
Urabstim m ung. Der Vorstand dankt allen, die 
daran te ilgenom m en habe.

Fred, HB9AAQ

Die eingetroffenen Karten zur Urabstim m ung 2003 sind ausgezählt. Es zeigt sich das nachste­
hende Ergebnis:

S tim m karten ausgegeben 3374
Eingegangen 397
Gültig 388
absolutes Mehr 195
Stimm beteiligung 1 1 ,8 %

Vorlage ja nein leer Summe % ja

1 348 34 6 388 91.1

2 365 18 5 388 95.3

3 366 14 8 388 96.3

4 362 18 8 388 95.3

5 362 15 11 388 96.0

6 354 18 16 388 95.2

7 360 20 8 388 94.7

8 350 29 9 388 92.3

9 347 34 7 388 91.1

10 341 40 7 388 89.5

11 356 26 6 388 93.2

12 285 100 3 388 74.0

13.1 253 128 7 388 66.4

13.2 269 114 5 388 70.2

13.3 266 117 5 388 69.5

13.4 247 136 5 388 64.5
397 3374

Beteiligung 
In %
11,77
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Tom Hoedjes, 
H B 9D 0D

Der neue KW-TM stellt sich vor

Ich bin am 19.1.58 in T ilburg , N iederlande 
geboren, und habe bis zum 16ten Lebensjahr 
in Holland gewohnt.

Danach bin ich in d ie Armee eingetreten und 
infizierte m ich m it dem  Funkervirus als Tele­
grafist. N achdem  die Telegrafie im m er m ehr 
in B edrängn is gekom m en ist, habe ich die 
Krankenpfleger und Anaesthesie A usb ildung 
gemacht.

Seit 1998 wohne ich in der Schweiz und arbei­
te  m om entan  als B ere ichs le ite r Anaesthe- 
s ie /R e ttungsd iens t im Spita l M enziken im 
Aargau.

Als Radioamateur habe ich im Jahre 1976 als 
PJ3TH m eine Lizenz bekom m en. Ich bin 
M itglied bei der DIG, DARC und Lifemem ber 
ARRL, in der USKA bin ich M itglied seit 1998. 
M eine Interessen sind CW, Digitale Betriebs­
arten und Konteste.
In der Sektion Zürichsee HB9D am te ich als 
Vize-Präsident und Volunteer Exam iner bei der 
ARRL fü r die US Radioamateur Lizenz.
M it versch iedenen  Rufzeichen, PA3ABE, 
ON8MI, DJ8XT, P43TH, ALOL, bin ich je tzt als 
HB9DOD aktiv.

Ich freue  m ich als erstes aus länd isches 
M itglied in den Vorstand gew ählt worden zu 
sein, und freue m ich, auf d ie A ktiv itä ten als 
KW-TM

Tom Hoedjes, HB9DOD

Niklaus Oser 
HB9EAA

Der neue DX-Redaktor stellt sich vor

Als w aschech te r H o fste tte r e rb lick te  ich im 
Novem ber 1961 das Licht der Welt und wuchs 
als Bauersohn zusamm en m it vier Schwestern 
auf. Nach der ob ligatorischen Schule erlernte 
ich den Beruf des Hochbauzeichners. In dieser 
Ze it kam ich m it C B-Funk in Kontakt und 
e rw arb m ir auch g le ich  e ine Konzession. 
Schon bald merkte ich, dass es noch interes­
santeres als nur «H auseckenverb indungen» 
gab. So m achte ich dam als m eine ersten Weit­
ve rb indungen  (DX) in AM -M ode. Erst e in ige 
Jahre nach erfo lgreich abgeschlossener Lehre 
e rw arb ich m ir ein Funkgerät, w e lches n icht 
nur AM und FM machte, sondern auch SSB.

Im CB-Band war SSB zu dieser Zeit natürlich 
illegal. Mein M otto lautete also «Lass dich nicht 
erw ischen!». So m achte ich einige Jahre to lle 
V erb indungen  nach Brasilien, USA, N igeria  
usw. bis ich eines Tages fand, dass es so nicht 
m ehr weiter gehen kann. Der Zufall w ollte  es, 
dass zu diesem  Zeitpunkt gerade ein Funka­
m ateur nach Hofstetten um zog und ich bald 
die M öglichkeit bekam einen Blick ins Shack 
eines richtigen Funkamateurs zu werfen. Nach 
d iesem  Besuch hatte es m ich so rich tig  
gepackt. Sofort bem ühte ich m ich das nötige 
Rüstzeug für das Erlangen einer Amateurfunk- 
L izenz zu e rha lten. Nach ca. ach t M onaten 
hartem Eigenstudium  war es dann im Herbst 
1987 soweit. Ich erhielt eine UKW -Lizenz m it 
dem Rufzeichen HB9NAA. Mein Ziel war aber 
im m er e ine KW -Lizenz. So m achte  ich m ich 
g le ich ans Morsen. M it alten Audiokassetten 
und meinem  selbst geschriebenen M orsepro­
gram m  in BASIC für den C64 erw arb ich die 
nötigen CW-Kenntnisse. Im Spätsom m er 1988 
bestand ich m it Erfolg die M orseprüfung bei 
der PTT in Bern und erhielt noch im O ktober 
d ie  K urzw ellen-L izenz m it dem  Rufzeichen 
HB9EAA. Zu Beginn waren meine Antennen­
m öglichkeiten sehr eingeschränkt. Die ersten
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Jahre w ar ich nur m it e iner W indom antenne 
(indoor) und einer IC-751A (100w) QRV. Ein 
«H ighlight» w ar s iche r die V erb indung  m it 
ZM7VS (Chatham Is.) im Jahre 1990. Es fo lg ­
ten e in ige Jahre w o ich nur selten oder gar 
n ich t auf den F requenzen anzutre ffen war. 
Mein Beruf und m eine anderen H obbys w ie 
Musik, Sport, Reisen usw. fü llten m eine Frei­
ze it aus. Und es gab ja  noch das andere 
G eschlecht w elches mich interessierte.
Im Jahre 1994 m usste  die Funkbude sogar 
aufgelöst werden. Der Grund war eine umfas­
sende G ebäuderenovation. Erst im Som m er 
1995 konnte das Shack im neuen Heim w ieder 
e ingerich te t werden. Auch m ontierte ich nun 
eine 3-E lem ent Yagi fü r das 10m  Band aufs 
Dach, obw ohl m ir dies die örtliche Baubehör-

Das Ham Fest in

W ir g lauben sagen zu dürfen, es war ein ge lun­
genes Ham Fest, und w ir danken allen, die 
uns in Dörnach besucht haben. Die Vorberei­
tungen  w aren ein W echse lbad  de r G efühle

USKA Warenverkauf mit einem grossen Angebot

Der Flohmarkt in den ersten Stunden der Renner

old man 6/2003

de n ich t bew illig te . Nachdem  bis im H erbst 
1999 keine Reklam ationen e ingegangen 
waren, w agte  ich m ich sogar die 10m  Yagi 
durch  einen 3-E lem ent D re iband Beam zu 
ersetzen. In Sachen DX g ing nun «die Post» 
ab. Mit der R ichtantenne konnte ich nun viele 
S tationen aus dem  Pazifikraum  hören und 
sogar m it meinen (nur) 100 Watt auch arbei­
ten, welche man zuvor m it der einfachen Unter­
dachan tenne  n ich t em pfangen konnte . Im 
N ovem ber 2000 konnte  ich ZL8CW  (Kerma- 
dec Is.) als 300. DXCC in mein Log schreiben. 
Und es kam en noch e in ige dazu. Seit 1995 
wuchs das Interesse im mer m ehr dem DX. So 
jage ich m it Vorliebe nach neuen DXCCs und 
seltenen lOTA-lnseln.

HB9EAA

der Regio Basel

aber schlussendlich waren auch w ir vom OK 
m it dem Erreichten zufrieden. Mehr im näch­
sten old man.
Einige Bilder m öchten wir w iedergeben:

Der viel bestaunte Digi-Empfänger von HB9CBU

Der festlich gedeckte Bankettisch

9



Fotowettbewerb der USKA / Concours de photo de l'USKA

Im nächsten old man Nr. 7/8 schre ibt die USKA 
einen Fotow ettbew erb aus, der dazu verhe l­
fen soll, für PR-Belange und für den old man 
zu verm ehrtem  Basismaterial zu verhelfen.

Die B ilder so llen g rundsä tz lichen  neueren 
Datums sein und einen typ ischen Bezug zum 
Am ateurfunk haben. Es müssen Papierbilder 
farb ig oder schwarz/weiss im Format 1 5 x 1 8  
oder 1 8 x2 4  cm sein.

Der E insendeschluss w ird auf Ende Septem ­
ber 2003 fes tge leg t. W ir b itten Euch, Euch 
je tzt schon Gedanken zu machen, m it welchen 
Bildern Ihr über den Som m er am W ettbewerb 
te ilzunehm en gedenkt.

Es w ir eine unabhängige Jury festgelegt; die 
ersten drei G ew inner erhalten attraktive Prei­
se. Die Details fo lgen im nächsten old man.

Willy, HB9AHL

L’USKA annoncera  un con co urs  de pho to  
dans Fold man 7/8; il a pour but d ’augm enter 
le matériel à d isposition  pour la propagande 
et pour l’old man.

Les im ages doivent en principe être d ’actua­
lité et fa ire  typ iq u em e n t référence au radio- 
amateurisme. Elles doivent être couchées sur 
papier couleur ou noir-blanc au form at 1 5 x 1 8  
ou 18 x 24 cm.

Le dernier délai d'envoi est fixé à fin septem ­
bre 2003. Nous vous suggérons d ’im aginer 
déjà quelles prises de vue vous allez réaliser 
durant cet été pour partic iper au concours.

Un ju ry  indépendan t va être constitué ; les 
tro is prem iers recevront un prix attrayant. Des 
détails suivent dans le prochain old man.

Willy, HB9AHL (trad. HB9IAL)

USKA-Bandwacht Bericht April 2003

Ein OE1-OM meldet, der israelische Geheim ­
dienst verbreite verm utlich «ART2» (Gerücht?) 
auf Am ateurfunk-Bändern: Peilungen können 
dies bestätigen. Vielen Dank.
-  3.560 MPIz w ird durch R undfunkstationen 

(BC) im A3E -M ode aus dem  asia tischen 
Raum massiv gestört.

-  Punkte unterschiedener Länge wurden oft 
auf 7.027 MHz gehört.

-  Die russischen Beacon C, D, S und V um 
7.039 MHz sind dauernd present.

-  W eiter s tören arab isch  sp rechende  B C ’s 
auf 7.098 MHz in A3E-Mode.

-  A u f 10.112 MHz w erden  undefin ie rbare  
S törer (sche inbar se it Jahren !) beobach ­
tet.

-  «ATN2», und «SYN2», auf 10.125 MHz sind 
mom entan n icht m ehr zu hören.

-  Trotz neuer Definition des KW -Bandplanes 
durch die IARU werden im m er noch SSB- 
QSO im 10 MHz Band geführt.

-1 4 .1 0 0  MHz wird oft gestört: N icht nur durch

INTRUDER!
-  Aussendungen «310 und 555» auf 14.320 

MHz in A1A-M ode sind seit längerem nicht 
m ehr vorhanden.

-  18.100 MHz w urde in SSB durch Piraten 
(Arabisch sprechend) stark gestört: Stellten 
QSO bei Belegung der QRG durch HAM’s 
ein !

-  D iverse un iden tifiz ie rba re  M ultip lex-Sen- 
dungen w urden im 21 und 24 M Hz-Band 
beobachtet.

-  Im 28 M Hz-Band e rfo lg ten  d iverse  CB- 
ähnliche Aussendungen.

Danke fü r d ie  d iversen In fo rm ationen . Wer 
bezüglich internationale Bandwacht (IARUMS 
Region 1, 2 &  3) interessiert ist finde t im Inter­
net unter «//iarums.com» Interessantes. A ller­
d ings sche in t in der IARU Region 1 zur Zeit 
n ich t alles optim al (Up-to-date) zu laufen.

Erich HB9CHE 
guard@ uska.ch

Bem erkungen und Anregungen zu den Bandwachtberichten bitte an guard@ uska.ch
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H F-A C T IV IT Y
KW-Verkehrsleiter /  Responsable du trafic OC ad Interim: 

Tom Hoedjes (HB9DOD), Pilatusstrasse 2, 5736 Burg

C ontest C alendar
DateTime (UTC) Mode Contest

June 2003
7.-8. 1500-1459 CW USKA / IARU Region 1 Field Day

14. 0000-2400 SSB Portugal Day DX Contest
14.-15. 0000-2400 DIGI ANARTS WW RTTY Contest
14.-15. 0000-2400 CW South America CW Contest

15. 0600-1200 CW/SSB/RTTY DIE Contest (Spanish Islands)
21.-22. 0000-2400 CW All Asia DX Contest
21 .-22. 1600-1600 CW/SSB DDFM 50 MHz Contest
28.-29. 1400-1400 CW Marconi Memorial Contest HF
28.-29. 1800-2100 CW/SSB/Digi ARRL Field Day
28.-29. 1800-1800 SSB His Majesty the King of Spain Contest

Julv 2003
1 0000-2359 CW/SSB RAC Canada Day Contest

5-6 0000-2400 SSB Venezuelan Independence Contest
5-6 1500-1500 CW Original QRP Contest Summer

12-13 1200-1200 CW/SSB IARU HF World Championship
19 0001-2359 CW/SSB/RTTY Colombian Independence Day Contest
19 0700-2300 CW/SSB Pacific 160m Contest

19-20 1500-1500 CW AGCW QRP Summer Contest
19-20 1500-2359 CW/SSB W/VE Islands Contest

20 0600-1000 CW USKA National mountain day
20 0900-1200 CW RSGB low power field day (1)
20 1300-1600 CW RSGB low power field day (2)

26-27 0000-2400 RTTY Russian RTTY WW Contest
26-27 0000-2400 CW Venezuelan Independence Contest
26-27 1200-1200 CW/SSB IOTA Contest (RSGB Islands On The Air 

Contest)

August 2003
2-3 0000-2359 Phone 10-10 International QSO Party

2 0700-0800 AM AM Test Sweden
2 0700-1000 SSB NSA Forsamlingstest Summer
2 1000-2159 CW/SSB European HF Championship

2-3 1800-0600 CW/SSB North American QSO Party
3 0700-1000 CW NSA Forsamlingstest Summer

9-10 0000-2359 CW Worked All Europe DX Contest
9-10 1800-0600 CW/SSB Maryland-DC QSO Party Part 1

10 1600-2359 CW/Phone Maryland-DC QSO Party Part 2
16 0000-0800 RTTY SARTG WW RTTY Test
16 1000-2200 CW/SSB RDA Test
16 1600-2400 RTTY SARTG WW RTTY Test

16-17 1800-0600 SSB North American QSO Party
16-17 2000-0700 CW/SSB New Jersey QSO Party

17 0800-1600 RTTY SARTG WW RTTY Test
17-18 1300-0200 CW/SSB New Jersey QSO Party
23-24 1200-1200 CW TOEC WW GRID Test
23-24 1600-0400 CW /SSB Ohio QSO Party

24 1800-2359 CW/SSB CQC Summer QSO Party
30-31 1200-1159 RTTY SCC RTTY Championship
30-31 1200-1200 CW/SSB YO DX HF Test
30-31 0700-2200 All Hawaii QSO Party
30-31 1600-2200 CW Phone S. Dakota QSO Party

Quellen: www.sk3bg.se/eontest/ Hier können auch die Rules zu den jeweiligen Kontesten heruntergeladen 
werden, und www.arrl.org/contests/cal2002.html
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Field Day 2003

Datum/Zeit:
7. Juni 2003, 1500 UTC bis 8. Juni 2003,
1500 UTC

Frequenz-Bänder:
1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
Die Verbindungen sind in den folgenden Band­
segmenten abzuwickeln:
1810-1838, 3500-3560, 7000-7030, 14000- 
14060, 21000-21125, 28000-28120 kHz.

Kontrollgruppen:
Die bei jeder Verbindung auszutauschende 
Kontrollgruppe besteht aus dem Rapport (RST), 
der laufenden Verbindungsnum m er (z.B. 
589001). Bei Verbindungen mit festen Stationen 
genügt der RST-Rapport (ohne Verbindungs­
nummer) der Gegenstation.

Reglement:
Siehe Regiemente für die Wettbewerbe auf den 
Kurzwellenbändern Ausgabe März 2003. Die 
Regiemente können auf der homepage unter: 
www.uska.ch/Konteste = >  Regiemente als pdf 
File eingesehen resp. herunter geladen werden.

Bewertung:
Verbindungen mit Fieldday-Stationen weltweit..,/p 

=  5 Punkte
EU-Stationen unter nicht Fieldday.Bedingungen 

=  1 Punkt
DX-Stationen unter nicht Fieldday-Bedinqunqen 

= 2 Punkte 
Empfangsamateure, gehörte Verbindung 

=  3 Punkte

Kontestlogs:
Die Logs sind bis zum 10. Juli 2003 (Poststem­
pel) an den KW-Verkehrsleiter Tom Hoedjes 
(HB9DOD), Pilatusstrasse 2, 5736 Burg zu 
senden. E lektronische Logs gehen an 
contest@ uska.ch, wobei das Datum der email 
zählt. Files sollen als HB9XYZ.dat/log etc. und 
nicht als NFD.dat/log etc. bezeichnet werden, 
(siehe auch Art 1.8 der Allg. Bestimmungen)

Anmeldung:
Die Teilnahme ist spätestens am Dienstag, 3. 
Juni 03 dem KW-Verkehrsleiter der USKA anzu­
melden, wobei fo lgende Angaben zu machen 
sind: Verwendetes Rufzeichen, Rufzeichen der 
Operateure, Standort (geographische Bezeich­
nung und Koordinaten), Kategorie, gegebenen­
falls USKA-Sektion bzw. Deckname der Gruppe.

Der KW Verkehrsleiter 
HB9DOD

Date/heures:
7 juin 2003, 1500 UTC jusqu'au 8 juin 2003, 
1500 UTC

Bandes de fréquences:
1.8, 3.5, 7, 14, 21 et 28 MHz
Les liaisons doivent avoir lieu dans les segments
de bandes suivants:
1810-1838, 3500-3560, 7000-7030, 14000- 
14060, 2100-21125 et 28000-28120 kHz.

Groupes de contrôle:
Le groupe de contrôle à échanger lors de chaque 
liaison se compose du rapport (RST) et du numéro 
de série de la liaison (par ex. 589001): Lors de 
contacts avec des stations fixes, le rapport RST 
de la contre station suffit (sans numéro de série).

Règlement:
Voir règlement pour les concours sur les bandes 
décamétriques, édition mars 2003. Le règlement 
se trouve sous forme de fichier PDF sur le site 
internet de l’USKA sous www.uska.ch/Concours 
=  >Règlements(OC), d ’où il peut être téléchargé.

Attribution des points:
Liaison avec toute station participante au Field- 
Day .. ./p = 5  points
Liaison avec station EU, non partic ipante au
Field-Day =  1 point
Liaison avec une station DX, non participante au
Field-Day =  2 points
Amateurs de réception, toute liaison entendue 

=  3 points

Logs du concours:
Les logs doivent être adressés jusqu’au 10 juillet 
2003 (date du timbre postal) au TM OC Tom Hoed­
jes (HB9DOD), Pilatusstrasse 2, 5736 Burg. Les 
logs électroniques doivent être envoyés à 
contest@ uska.ch, auquel cas c ’est la date du 
courriel qui compte. Les fichiers doivent être 
nommés HB9xyz.dat/log, et non pas NFD.dat/log, 
etc. (voir point 1.8 des conditions générales)

Annonce:
La participation doit être annoncée jusqu’au mardi 
3 juin 2003 au plus tard au TM OC de PUSKA, en 
fournissant les indications suivantes : indicatif 
utilisé, indicatifs des opérateurs, emplacement 
(désignation géographique et coordonnées), 
catégorie, cas échéant la section USKA, respec­
tivement le nom utilisé pour le groupe.

Le TM OC 
HB9DOD
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VH F-UH F-MICROWAVES
UKW-Verkehrsleiter /  Responsable du trafic OUC: 
Pirmin Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers

V H F -U H F-M icrow aves  C ontest 1-2 M arch  2003

Call Loc Height QSO Score BestDx Loc Call TRX Pwr Ant Preamp

Category 1 145 MHz single operator
1 HB9EAH JN37SN 276 87 31692 674 J043WK DL1HBT/P TS-780 170W 11Y
2 HB9PJT JN47DG 695 55 18264 755 JN99BB 0M3W TM-255 40W 5Y
3 HB9A0F JN36AD 455 73 16971 651 J051CH DF0CS FT-726 100W 21Y yes
4 HB9BLF JN37KB 760 62 13869 504 J050RK DH1NAX HM 2x4CX350e 800W 15YCF300
5 HB9RNL JN37SN 274 40 13050 669 J043WJ DKOXA TS-2000 250W 11Y 20dB
6 HB9TKS JN47AE 506 53 12202 572 J011LC 0N4WY FT-847 50W 13Y 15dB
7 HB9DTV JN37TD 485 57 9550 553 JN63GN I5PVA/6 IC-7400 100W 16Y
8 HB3YEV JN47LK 620 42 8259 580 JN89B0 0L2R FT-480 12W 9YBFR90
9 HB9CLN JN47BH 450 25 4350 553 J042HG DK0LK IC-202-PA 100 W 11Y CF300
10 HB3YAW JN36KI 950 17 3136 556 JN69JJ 0L3Y FT-847 25W 13Y 20dB
11 HB9DTX JN37LA 1450 16 2167 351 JN58KS DL0DV IC-275 100W 9Y
12 HB9J0E JN47HJ 480 18 1112 209 JN45DM I1GVX/1 IC-821 45W 16YSSB

Category 2145 MHz multi operator
1 HB9W JN47IK 660 371 125197 773 J054VC DLOVV IC-910 400W 4*7Y
2 HB9DS0 JN37TL 680 124 33609 715 JN89KK 0K2KUM TS-790E 160W 2*11Y SSB
3 HB9G JN36BG 435 61 9322 526 J040QL DK0TR IC-275 25W 9Y
4 HB9Y JN36LF 1300 50 7178 584 J021LH 0N6LY FT-847 150W 2 ’ 6X 20dB

Category 3432 MHz single operator
1 HB9RNL JN37SN 274 13 4229 616 J033FB PA6C FT-817 90W 19Y 20dB
2 HB9A0F JN36AD 455 20 2215 469 JN03PO F8CH FT-726 80W 19Y yes
3 HB9ABN JN47QK 740 11 1261 396 JN54PD I4LCK/4 IC-402 20W 16Y
4 HB9DTX JN36HM 500 9 667 194 JN26BG F5LWH/P IC-910 75W 21Y

Category 4432 MHz multi operator
1 HB9G JN36BG 435 12 771 178 JN27FJ F6HJ0/P IC-475 25 19Y

Category 51,27 MHz single operator
1 HB9A0F JN36AD 455 4 373 199 JN27LS F1EZQ LT-23S 80W 23Y

Multi Op Stations
HB9W HB9AHD,HB9BHW,HB9DKZ,HB9DRD,HB9JNJ,HB9LBC 
HB9DS0 HB9DSO,HB9CQL
HB9G HB9IAB,HB9AXG,HB3YAf?HB3YFJ
HB9Y HB90VH,HB9DVD,HB9REZ
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Hel vetia-VH F/U  H F /M  icro w aves-C on test

Datum /Zeit: 5. Juli 2003 1400 UTC bis
6. Juli 2003 1400 UTC

Kontrollgruppen:
Die bei je d e r V e rb indung  auszu tauschende 
Kontrollgruppe besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden dreistelligen Verbin­
dungsnum m er und dem Locator des eigenen 
S tandortes; schw e izerische  S tationen fügen 
d ie Abkürzung des S tandortkantons an (z.B. 
589001 JN 47AJ/AG ). A uf jedem  F requenz­
band ist m it der N um m erie rung  bei 001 zu 
beginnen.

Reglement:
Siehe Broschüre «Regiemente für die W ettbe­
w erb  auf den VHF-, UHF und M icrow e llen- 
Bändern sow ie  fü r das H elvetia  D ip lom » 
(Ausgabe Novem ber 2002).

Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 21. Juli 2003 (Post­
s tem pel) an den UKW -Verkehrsleiter P irm in 
Kühne (HB9DTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers oder 
an vhf@ uska.ch zu senden.

Date/heure: 5 ju ille t 2003 1400 UTC au 
6 ju ille t 2003 1400 UTC

Groupes de Contrôle:
Un g roupe  de con trô le  est échangé lors de 
chaque liaison, il se com pose du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liaison à trois chiff­
res (com m ençant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator du propre em pla­
cement; les stations suisses a joutent l’abrévia­
tion  du can ton  de leur em p lacem en t (par 
exam ple 58001 JN36HO/VD).

Règlement:
Voir la b rochure  «Règlem ents pou r les 
concours sur les bandes VHF, UHF, et m icro 
ondes  ainsi que pour le D ip lôm e Helvetia» 
(édition novem bre 2002).

Rapports:
Les rapports doivent être envoyés au respons­
able du trafic OUC Pirmin Kühne, (HB9DTE), 
Gärteli 6, 3210 Kerzers ou à vhf@ uska.ch au 
plus tard le 21 ju ille t 2003 (cachet de la poste).

M ini -C on tes t

Datum/Zeit:
Kategorien 17 und höher:

24. Mai 2003 0700 - 1100 UTC 
Kategorien 13 und 15:

25. Mai 2003 0700 - 1100 UTC

Kontrollgruppen:
Die bei je d e r V erb indung  auszu tauschende 
Kontrollgruppe besteht aus dem Rapport (RS 
oder RST), der laufenden dreistelligen Verbin­
dungsnum m er und dem Locator des eigenen 
Standortes (z.B. 589001 JN47AJ). Auf jedem  
Frequenzband ist m it der Num m er bei 001 zu 
beginnen.

Reglement:
Siehe Broschüre «Regiemente für die W ettbe­
w erb  auf den VHF-, UHF und M icrow e llen- 
Bändern sow ie  fü r das H elvetia  D iplom » 
(Ausgabe Juni 1998). Das Abrechnungsb ia tt 
is t un ter der A dresse: h ttp ://w w w .uska .ch  
erhältlich.

Rapporte:
Die Rapporte sind bis zum 9. Juni 2003 (Post­
stem pe l) an den UKW -Verkehrsleiter P irm in 
Kühne (HBQDTE), Gärteli 6, 3210 Kerzers oder 
an vhf@ uska.ch zu senden.

Der UKW-Verkehrsleiter

Date/heure:
Catégorie 17 et plus hautes:

24. mai 2003 0700 - 1100 UTC 
Catégorie 13 et 15:

25. Mai 2003 0700 - 1100 UTC

Groupes de Contrôle:
Un g roupe  de con trô le  est échangé lors de 
chaque liaison, il se com pose du rapport (RS 
ou RST), du numéro de la liaison à trois chiff­
res (com m ençant par 001 sur chaque bande 
de fréquence) et du Locator du propre em pla­
cem ent (par example 58001 JN36HO).

Règlement:
Voir la b rochure  «Règlem ents pou r les 
concours sur les bandes VHF, UHF, et m icro 
ondes a insi que pou r le D ip lôm e Helvetia» 
(éd ition  ju in  1998). Le fo rm u la ire  rapport de 
décom pte peut être obtenue par l’internet de 
http://www .uska.ch en form at PDF.

Rapports:
Les rapports do ivent être envoyés au respons­
able du trafic OUC Pirmin Kühne, (HB9DTE), 
Gärteli 6, 3210 Kerzers ou à vhf@ uska.ch au 
plus tard le 9 ju in  2003 (cachet de la poste).

Le responsable du trafic OUC
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□ DX
Redaktion: Niklaus Oser, Pfarrgasse 10, 4114 Hofstetten 

Peter Egger (HB9BMY), Südstrasse 32, 2504 Biel 
Erich Z im m erm ann (HB9CMZ), Z iegelfeldstrasse 25, 4600 Olten

Die DX-Welt im April

Zuerst m öchte  ich es n ich t unterlassen an 
d ieser S telle A lbert Müller, HB9BGN für die 
langjährige Arbeit als DX-Redaktor zu danken. 
Für mich als DXer war die DX-Ecke im ‘old m an’ 
fü r viele Jahre ein Muss. Ich wünsche Dir für 
die Zukunft alles Gute, beste Gesundheit und 
natürlich good DX!

Vielen Dank auch an Dave Furrer, HB9KT, für 
das E inspringen und d ie  DX-Berichte in der 
Übergangszeit der vergangenen drei Monate. 
Auch Dir alles Gute und ‘gd DX!‘
Der S chre ibende hofft auch in Zukunft vie le 
Leser m it den DX-Berichten begeistern  zu 
können. So schreite ich gleich zur Tat. ...
W ie schon im Jahre 2001 und 2002 als ZY0SAT 
m eldete s ich anfangs April Joaquim , PS7JN 
als ZW 0S  von St. Peter & St. Paul Rocks (IOTA 
SA-014). Seine S ignale waren in Europa gut 
zu hören. So waren die Pileups zeitweise recht 
gross.

Eine multinationale Gruppe m it Hrane, YT1AD, 
welcher bei DXern sicher bekannt ist, aktivier­
ten W est Sahara m it dem Rufzeichen S 05X . 
Das Team m achte m it 3 S tationen von 2 bis 
160m in SSB, CW und RTTY Betrieb. Schade, 
dass e in ige Europäer wenig Verständnis 
aufbrachten, wenn eine Weile nur Japan oder 
USA verlangt wurde. So g ing g le ich  das 
Jam m ern und Reklamieren los, dabei sollten 
w ir im Gegenrecht, wie bei einer Pazifik-Expe­
dition für uns EUs, das gleiche Verständnis den 
Japanern und Amerikanern entgegenbringen.

KH9/N6XIV
W ie angekünd ig t m eldete  s ich einm al m ehr 
Jake auf Wake Island (OC-053), Für rund einen 
Monat war er in seiner Freizeit QRV. Seine SSB- 
Signale waren leider in M itteleuropa kaum bis 
gar n ich t aufzunehm en. Es ist anzunehm en, 
dass nur wenige Europäer es schafften ins Log 
zu kommen.

Hugo, HB9AFH und Uli, HB9CGA waren vom 
12. bis 23. April w ieder aus der Karibik aktiv. In 
d iesem  Jahr zog es die zwei nach Grenada,

wo sie von 10 bis 80 m in CW und etwas SSB 
Betrieb machten. So war das Call J3/HB9CGA 
auf den Bändern auch oft m it recht guten 
Signalen anzutreffen.

Für IOTA Inseljäger (Island On The Air) wurde 
Interessantes angeboten.
Da aktivierten bis am 1. April G iuseppe, I2YDX 
und Roberto, IK2WXZ m it den Rufzeichen 
V 60A  und V 60Z  das Nukuoro Atoll (IOTA OC- 
259) von M ikronesien. Danach m achten die 
zwei auf dem O roluk Atoll (OC-260) noch einen 
kurzen Halt. Dort benutzten sie die Calls 
V60A/P  und V60Z /p. In Europa wurden laute 
S ignale em pfangen. Das Pileup war entspre­
chend gross. Beide Inselaktivitäten waren 
E rstaktiv ierungen und wurden neu p rov iso ­
risch ins lOTA-Programm aufgenommen.

VI5WCP ging Mitte April für rund 6 Tage durch 
ein vierköpfiges australisches Expeditionsteam 
auf der Insel Waidegrave in die Luft. Diese Insel 
befindet sich in der ‘South Australia State West 
Centre Group' und wurde m it OC-261 proviso­
risch in das lO TA-Programm  aufgenom m en. 
In den M orgenstunden konnten in Europa laute 
S igna le  v ia  ‘ long path ' em pfangen werden. 
Das riesige G erangel um diese Station war 
vorauszusehen.

Vom 1. bis 15. April war Frank, DL4KQ als 
XY4KQ von M yanmar (ex Burma) QRV. In dieser 
Zeit machte er einen 24-stündigen Abstecher 
zur Insel Thebyukyun, welche in der ,'lrrawad- 
dy/Yangon/P egu Region ' liegt. F rank’s CW- 
Signale von AS-261 waren sehr laut in Europa 
aufzunehm en und verursachten so zeitweise 
ein riesiges Gerangel. Schade, dass auch hier 
S törsendungen ein flüssiges Abarbeiten des 
Pileups erschwerten. Wie Frank später verlau­
ten liess, hatte ihm die DX-Pedition sehr viel 
Freude bereitet, daher m öchte er im nächsten 
Jahr w ieder M yanm ar besuchen und dabei 
w ieder von einer raren Insel QRV werden. Wir 
sind schon jetzt gespannt.

HB9EAA
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6 m Bericht
Am 14. 4. wurde die erste grosse Sporadic Es 
Ö ffnung über ganz Europa festgeste llt, was 
ein unüb lich  früh ze itig e r S tart der E Saison 
bedeutet.
Weitere Ö ffnungen fo lg ten an vielen Tagen bis 
M onatsende nach YO, LZ, IT, 9H, SV, G, GE, 
GM etc.
Am 19. 4. w urde eine starke Es Öffnung nach 
S üdspan ien  und N orda frika  reg is trie rt und 
g le ichze itig  konn ten  m ehrere S ta tionen aus 
PY1 und PY2 e rre ich t w erden. Diese fe inen 
DX-Verbindungen kamen nur zustande, weil 
w ir von HB aus fast ohne Streckendäm pfung 
via Es nach S üdspanien ge langten und erst 
dort in den F2-Eingabekegel nach PY kamen. 
Man achte in nächster Zeit auf so lche Konstel­
lationen. 6m is a m agic band!

HB9QQ

DX -  Calendar
3 Year DXPedition:
Look out for Susan, W7KF/mm. Skipper Susan 
Meckley (age of 69 years) is on a 3 year trip to 
Central America and the South Pacific with the 
vessel S/V Dharma, a Challenger 1932. She 
stated: «This size of boat i can handle all by 
myself.» Susan left Oakland, CA, in January and 
is slowly working her way south. In April 2004 
she is off to  G alapagos Islands and into the 
South Pacific. She says:»l intend to  fo llow  in the 
footsteps of Danny Weil from  the 50 ’s. Hope­
fully, I will not end up on a reef like he did.» 
East Tim or off the air: «Since the UNTAET 
(United Nations Tem porary A dm in istra tion  of 
East Timor) organisation’s charter in East Timor 
expired 20. May 2002, all ham radio operating 
authority also expired on that date. For the time 
being it appears that East tim or is off the air!!!» 
Antarctica:
Ernie, W1MRQ, is QRV until August from  MC 
Murdo Station as KC4USM. QSL via K1CA. 
KP2 -  U.S.Virgin isl.:
Ann/W 2AZK and Brian/KF2HC will sign home- 
call/KP2 from 12 . -1 9.  June, CW/SSB, on 10 -  
160 m. QSL via direct or via the bureau to the 
call worked.
VE -  Canada:
VC3RCS will be activated between 1. - 30. June 
to ce lebrate 100“’ anniversary of the Royal 
Canadien Signal Corps. QSL via the operator’s 
instuction.
VQ9 -  Chagos:
WD0HSP will be active until January 2004 as 
VQ9LA.
XW -  Laos:
Champ, E21EIC, will be QRV from 3. - 23. June

as XW 1IC on 160 -  10 m, CW/SSB/RTTY. QSL 
via E21EIC.
YA -  Afghanistan:
Nick, G4KUX, will be active as YA4F until April 
2004. QSL via home call.
AF -  045 Goree Isl.:
M embers of the ARAS 6W Radio Club will be 
active as 6V1A from  7. - 9. June on SSB with 
some CW. QSL via 6W6JX/bureau.
AF -  083 Djerba Isl.: François, F8DVD, will be 
QRV as 3V8SM from 23. June - 4. July on SSB. 
QSL via F8DVD.
AS -  043 Hachijo Isl.:
The operators JI1PLF, JA1UNS, 7N1GMK and 
7L4PVR will be active as homecall/1 from 6. -
9. June. QSL direct to their home callsign or via 
JARL QSL Bureau.
AS -  058 Langkawi Isl.:
Johnny is QRV until 9. June as 9M2/G3LIV.
OC -  241 Rote Island:
YC9BU and others will operate in m id-June as 
8A9R. QSL via YC9BU.
SA -  063 La Cotorra:
The Caracas DX Group will be active as YW8D  
from 20. - 24. June on all bands CW/SSB. QSL 
via the mail drop -  W4SO.
SA -  082 Morro Grande:
Pedro, HK3JJH, is active until 8. June, mostly on 
20 m. No callsign provided. QSL via home call. 
Lighthouse Segunda Barranca (ARG 067): 
LU5DIT/D, LW5EE/D, LU6DLB/D, LU8EXJ/D, 
LU8ERH/D, LU8EGS/D and LU3DR/D will 
be QRV (first tim e ever) from  13. - 16. June. 
QSL via LU2EE.

QSL -  Information
3V8SM via F8DVD, François Bergez, 6 rue Liber­
té, F-71000 Macon, France.
7Q 7DC via G0IAS d irect only. Allan can still 
confirm  any outstanding 7Q7DC QSL cards, but 
he will probable close the books at the end of 
the year.
9V1YC via N5ID, Joe Morris, 813 Highway 13, 
Wiggins, MS 39577, USA.
ER0ITU via ER1DA, Valery Metaxa, POBox 
3000, Chisinau, MD-2071, Moldova.
HF8IL via SP8PJG.
J79T (1989), VK9WB (1990) and V63BW (1992) 
via W5EW, Ray Husher, 202 Washington Ave., 
Thibodaux, LA 70301, USA. Ray will not respond 
to BUREAU cards!!!
KB5GL/5 via IZ8CCW, Anton io  Cannataro, 
POBox 360, 87100 Cosenza -  CS, Italy. 
KC4USM via K1 CA, Laurent J. Blouin, 52 Warner 
Hill Road, Derry, NH 03038, USA.
KT6E/KH3 via John Lee, POBox 153, APO AP 
96558, Johnston Atoll.
N6XIV/KH9: Jake does not work CW!!! SSB
QSL’s via K2FF.
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PT5T via W3HC. Mac w ill handle these QSL 
cards fo r th r PT5T operation by CT1BOH in 
November 2001.
RI0B, RUOB, RSOB, RUOB/p, RSOB/p,
R3CA/0 (all 2001) via UA90BA, Yuri V. Zaruba, 
POBox 1, Novosibirsk-92, 630092, Russia. Yuri 
has now all the expedition logs.
R300SP via RA1AE; RL1A via RA1AG; RL1B 
viaRLHAB; RL1CviaRV1CC; RL1DviaOH5ZZ; 
RL1F via RU1AS; RL1G via RA1AR; R L U v ia  
RZ1AWF; RL1K via UA9KG/1 ; RL1L via 
RZ1AYA; RL1M via UA1ANA; RL1N via 
RA1ABC; RL10viaRZ1AW O ; RL1PviaRZ1AP; 
RL1Q via RV1AQ; RL1R via RA1ALA; RL1S 
via UA1AES; RL1T via RX1CQ; RL1U via 
RA1AOL; RL1W via RW1 Al; RL1X via RX1AX. 
S92UN via CT1CPR Anton io  Duarte Prates 
Bebiano, Estrada dos 4 Marcos No. 17, Saril- 
hos Grandes, 2870 Montijo, Portugal.
TE75...: Ail QSL’s with TE75 -  Prefix goes via 
TI0RC, Radio Club of Costa Rica, POBox 2412, 
San Jose 1000, Costa Rica.
TR8JJC & TR8XX: Didier, F50G L, can now 
confirm  Q SO ’s as fo llows: TR8JJC from  22. 
Sept.1986 to 10. July 1988 and TR8XX from 7. 
Oct. to  1. Dec.1991. Adresse: Didier Senmartin, 
POBox 7, F -  53320 Loiron, France.
VQ9LA via Diego Garcia Amateur Radio Club, 
c/o  MWR, PSC 466 Box 14, FPO AP 96595, 
Chagos Archipelago (new).
XW 1IC via E21EIC, Chalermpol Muangamphun, 
POBox 1090, Kasetsart, Bangkok 10903, Thai­
land.
YW8D via W4SO, Scott M. Cronin, 5020 Pierce 
St., Hollywood, FL 33021, USA.

HB9CMZ

QRPeters DX-Ecke

Zwar lassen sich viele DX-Stationen auch 
  m it einfachen Antennen m it QRP arbei­
ten. Aber um bei den ganz Raren zum Zuge zu 
kommen, ist eine Richtantenne erforderlich. Eine 
Richtantenne verleiht unserem QRP-Signal nicht 
nur mehr Durchschlagskraft, sondern wir hören 
dam it die DX-Station besser und vor allem 
länger. G egenüber einer einfacheren Antenne 
vergrössert eine R ichtantenne den Zeitraum 
ganz erheblich, in dem die begehrte DX-Station 
gearbeitet werden kann.

Die w ichtigsten und am w eitest verbreiteten 
Richtantennen sind:
- Yagis
- Cubical Quads
- Logperiodische Antennen

Weil man als QRPer noch mehr auf gute Ausbrei­
tungsbedingungen angewiesen ist als die DXer 
m it QRO, sind Mehrbandsysteme vorzuziehen 
und Monobandantennen zu vermeiden -  ausser 
man hat die nötige Infrastruktur und kann sich 
fü r jedes Band eine separate Richtantenne 
leisten.
Die wohl am weitest verbreitete Yagi Antenne ist 
der 3-Element 3-Band Beam für 20-15-10 Meter 
m it Sperrkreisen. Die Verluste pro Sperrkreis 
liegen in der Grössenordnung eines halben dBs. 
Da die erwähnte Yagi insgesam t zw ölf (12!) 
Sperrkreise hat, fallen insgesam t bis zu ca. 6 
dB Verluste an. Vom proklamierten Gewinn der 
Herstellerfirmen bleibt daher nicht viel übrig. 
Wenn Betreiber von Trap-Yagis den Eindruck 
haben, ihre Antenne habe einen beachtlichen 
Gewinn, dann liegt das am Strahlungsdiagramm 
der Antenne, d.h. daran, dass die Antenne meist 
ein spürbares Vor/Rückwärts- und Vor/Seiten- 
Verhältnis hat. Dadurch lassen sich n icht nur 
Stationen ausbienden, sondern auch hervorhe­
ben.
Noch grössere Verluste handelt man sich ein, 
wenn man einen Mini-Beam betreibt. Aber auch 
grössere A ntennengebilde sind keine gute 
Lösung. Wenn man dem 3-E lem ent Beam 
zusätzliche Elemente hinzufügt, die ebenfalls 
Sperrkreise enthalten, w ird der zusätzliche 
Gewinn durch die zusätzlichen Verluste in den 
Sperrkreisen zunichte gemacht. Alles, was man 
mit einem derartigen Konzept erreicht, sind ein 
optisch imposantes bzw. störendes Antennen­
gebilde (es soll ja  auch Menschen geben, die 
eine Antenne hässlich finden), ein riesiger Mate­
ria laufwand und hohe Kosten. Eine derartige 
Antenne ist ja  nicht gerade billig, ein entspre­
chender Rotor und Turm ebenfalls nicht.
Der Ausweg aus dieser S ituation besteht in 
verschachte lten Monoband-Yagis auf einem 
gemeinsamen Boom. Firmen wie Force 12 und 
OptiBeam beschreiten diesen Weg. Zwar sind 
deren Elemente um einiges länger als diejeni­
gen einer Antenne mit Sperrkreisen, die Länge 
des Booms aber liegt im Bereich einer 3-Element 
Trap-Yagi. Allerdings kann man auf dieser Boom­
länge keine 3-E lem ent Yagis m ehr unterbrin ­
gen, sondern «nur» noch 2-Element Yagis. Da 
jedoch keine Verluste durch Sperrkreise anfal­
len, übertrifft eine 2-E lem ent Monoband-Yagi 
eine 3-Element Trap-Yagi. Zudem ist die Gewinn- 
Kurve einer Monoband-Yagi wesentlich breiter 
als die jenige einer Trap-Yagi. Und schliesslich 
lassen sich bei verschachte lten M onoband­
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Systemen anstatt drei, fün f Bänder unterbrin­
gen. Wie bereits erwähnt sind das 17- und 12- 
Meter Band für QRP besonders attraktiv. Es gibt 
weniger Konkurrenz und diese verfügt über 
weniger R ichtantennen als d ie jenige auf den 
klassischen Bändern.
Eine überaus gut gelungene Ausführung einer 
verschachtelten Monoband-Yagi ist die OB9-5 
von OptiBeam, die ich seit April 2003 betreibe. 
Die Antennen von OptiBeam sind die m echa­
nisch und elektrisch überzeugendsten Produk­
te, die ich je gesehen habe. Die OB9-5 hat einen 
Gewinn von ca. 4.5 dB, eine Boom länge von 
5.1 m, eine maximale Eiementlänge von 11 m 
und ein Gewicht von 23 kg. Während der Strah­
lungswiderstand vieler Yagis bei 20CI oder noch 
tiefer liegt, liegt dieser bei der OB9-5 bei 500. 
Sowohl d ie Gewinn- als auch die SWR-Kurve 
sind extrem flach. Die OB9-5 ist so konzipiert, 
dass sie einen extrem kleinen vertikalen 
Öffnungswinkels hat und demzufolge sehr flach 
strahlt. O bwohl der Antennngew inn «nur» im 
Bereich einer 2-Element Yagi liegt, erweist sich 
die 0B9-5 in der Praxis als «Killerbeam» -  und 
dies mit QRP!
Verschachtelte Monoband-Antennen steilen in 
der Regel auch Cubical Q uads für mehrere 
Bänder dar. Es ist naheliegend und nur m it 
e inem  verhältn ism ässig geringen m echani­
schen M ehraufwand verbunden, auf einem 
Traggerüst, das für 20 Meter dimensioniert ist, 
zusätzliche Schleifen für 15 und 10 Meter aufzu­
spannen, oder sogar für 17 und 12 Meter. Wenn 
das Traggerüst d ie Form einer «Spinne» hat, 
stimmen erst noch die Abstände.
Von grossem Nachteil ist jedoch, dass sich die 
einzelnen Elemente untereinander stark beein­
flussen. Der A bgle ich  ist ein A lptraum . Es ist 
unmöglich, auf jedem  Band das Gewinnmaxi­
mum zu erreichen, das mit einer reinen Mono- 
band-Ausführung m öglich wäre. Zudem  führt 
die Beeinflussung der Elemente untereinander 
dazu, dass das Strahlungsdiagram m  zum Teil 
Nebenzipfei aufweist.
Im Unterschied zu einer Yagi benötigt eine Quad 
in der vertikalen Ebene sehr viel Platz. Auch ist 
sie mechanisch sehr viel anfälliger. Stürme und 
Vereisung führen im m er w ieder dazu, dass 
Drähte reissen oder Spreizer abbrechen. Die 
genannten Schw ierigkeiten und Nachteile 
nehmen nochmals erheblich zu, wenn man eine 
3-Element 5-Band Quad aufbaut und betreibt. 
Da das Bedürfnis, aile fünf Bänder von 20-10 
Meter m it e iner einzigen R ichtantenne abzu­
decken, unter DXern sehr gross ist, kamen in 
den letzten Jahren auch verm ehrt logperiod i­
sche Antennen auf den Markt. Logperiodische 
Antennen haben bei gleicher Boomlänge weni­
ger Gewinn als eine Yagi. Auch ist der vertikale

Öffnungswinkel erheblich grösser als bei einer 
Yagi, was zu einer steileren Abstrahlung führt 
und damit zu bedeutend leiseren DX-Signalen. 
Der vertikale Öffnungswinkel wird erst bei sehr 
grossen Boom-Längen und sehr vielen Elemen­
ten kleiner. Die m echanischen Abm essungen 
der Antenne, ihre W ind last und ihr G ew icht 

■wachsen dabei ins Gigantische.
Alle besprochenen Richtantennen sind nur dann 
DX-tauglich, wenn sie genügend hoch installiert 
sind. Dies gilt auch für Quads. Die weit verbrei­
tete Meinung, eine Quad strahle auch bei gerin­
ger Höhe noch flach, ist falsch. Als Faustregel 
bis zu ca. 20 m Höhe gilt: Je höher, desto besser. 
Wenn eine R ichtantenne nicht m indestens 12 
m über Grund aufgehängt werden kann, lohnt 
sich der Aufwand meiner Meinung nach nicht. 
Um eine Richtantenne zu installieren, benötigt 
man einen Mast bzw. Turm m it entsprechender 
m echanischer Festigkeit, ein entsprechendes 
Fundam ent bzw. eine entsprechende Befesti­
gung und einen Rotor. Ob man die Richtanten­
ne 8 m, 10 m oder 12 m hoch aufhängt, ist vom 
m echanischen und finanziellen Aufwand her 
gesehen kein w irk lich  en tsche idender Unter­
schied. Aber unter dem G esichtspunkt der 
erzielten DX-Ergebnisse liegen zwischen einer 
8 m hohen Richtantenne und einer 12 m hohen 
Welten. Anstatt eine Richtantenne in 8 m Höhe 
zu installieren, empfiehlt es sich, z.B. einen Dipol 
in 15 m Höhe zu betreiben. Der materielle und 
finanzielle Aufwand ist um vieles geringer.
In CW konnten fo lgende Stationen gearbeitet 
werden:
10 MHz: J3/HB9CGA, O H0M , ZA1B,

GD40BK, GU3MBS/QRR OY3QN 
14 MHz: CO 0S, J3/HB9CGA, PJ4/W9NJY, 

4S7DXG,ZC4ESB 
18 MHz: 9N7YJ, J3/HB9CGA, TA2ZF, A61AR 
21 MHz: TU2CI, EL2DX, VK9XC 
24 MHz: S05X, J6/SM5BOQ 
28 MHz: C93FF, CX7BY

S 05X löste riesige Pileups aus. Ich hatte daher 
den Eindruck, dass ich die DXpedition nur mit 
viel Glück arbeiten konnte.
Hugo H uber (HB9AFH) und Uli Lenherr 
(HB9CGA) erzeugten gute S ignale als 
J3/HB9CGA. O ffenbar hat sich die Mühe 
gelohnt, die sie in den Bau ihres Drahtbeams 
investierten.
Als ich am Helvetia Contest auf 15 Meter CQ 
rief, wurde ich von EL2DX gerufen. Da ich Libe­
ria noch nie m it QRP gearbeitet hatte, war ich 
ausser mir vor Freude. Anstatt kühlen Kopf zu 
bewahren, w arf ich den Beam herum -  was 
völlig unnötig war, denn EL2DX hatte m ich ja  
gehört, obwohl der Beam nach Norden stand. 
Dann begann ich auf der Tastatur «herum zu­
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heuen». Aber EL2DX hatte offensichtlich 
beschlossen, m ich g lücklich  zu machen, und 
hatte so lange Geduld, bis ich wieder alles im 
Griff hatte und das QSO zu einem guten Ende 
führen konnte.
C93FF erzeugte zum Teil recht breite Pileups. 
Als ich gegen Ende seiner Aktivität auf 28 MFIz 
auf ihn stiess, fand ich die Gegenstation ziem­
lich schnell. Ich gab mein Rufzeichen gerade 
ein e inziges Mal und war im Log. Ich war 
entzückt. Denn des DXers Ideal ist es, so lange 
zuzuhören, bis man weiss, wo man rufen muss, 
und dann der Einzige zu sein, der ruft und darum 
das QSO macht.
In der Regel verm eide ich es, stundenlang in 
einem  Pileup herum zuhängen, da dies eine 
grosse Verschwendung seiner Zeit und Kräfte 
bedeutet. Im Falle der japanischen DXpedition 
nach Christmas Island wich ich von dieser Regel 
ab. Ich w ollte  «um z Tode» ein QSO mit der 
DXpedition und scheute daher weder Zeit noch 
Mühe. W egen des herannahenden Sonnen­
fleckenm inim ums habe ich nämlich schon ein 
bisschen Torschlusspanik. Da die Signale der 
DXpedition laut, die QSO-Rate jedoch gering 
war, blieb der Andrang bis zum letzten Tag (2.5.) 
unverm indert gross. Am 2.5. versuchte ich 
abw echslungsw eise VK9XK auf 18 MHz und 
VK9XC auf 21 MHz zu arbeiten. Als VK9XC nach 
fast vier S tunden schliesslich das QSO mit 
«HB9BMY/QRP» bestätigte, hielt ich den Atem 
an, schrieb die Zeit ins Log, holte tief Luft und 
brüllte, so laut ich konnte: «Jaaaaaa!»

Peter Egger, HB9BMY

Die zehn Gebote für den Field Day

1. Du sollst immer genügend Strom haben 
Keine «Baustellenaggregate» oder sonsti­
ge «Ruinen» entlehnen! Ein rechtze itiger 
und m ehrs tünd iger P robelauf m it 50 bis 
100% Last verschafft K larheit über die 
Standfestigkeit des Motorgenerators. Tran­
sceiver ab gepuffertem 12V Akku speisen.

2. Du sollst einen guten Standort auswählen 
Ein H ochm oor wäre am besten, keine 
engen Täler, keine Bergspitzen, flaches und 
freies Gelände auswählen! Der Standort ist 
viel w ichtiger als man annimmt.

3. Du sollst d ir eine gute Antenne bauen
Für m öglichst viele Verbindungen m it porta­
bel Stationen unserer IARU Region ist kein 
Beam erforderlich . Gute D rahtantennen 
genügen völlig, aber diese sollten so hoch 
wie m öglich gespannt werden.

4. Du so llst de ine Station nur an eine sehr 
gute Erde «grounden»
Denk daran: Gute Erdung =  kleiner Erdü­
bergangswiderstand =  kleinere Verluste =  
höheren W irkungsgrad =  mehr abgestrahl­
te Leistung =  auch besseren Empfang

5. Du so llst n ich t über sch lechte  B edingun­
gen klagen
Hier kann nicht nachgeholfen werden! Aber 
die Konditionen sind für alle gleich!

6. Du sollst nicht im mer die höchste Sende­
leistung begehren
S icher ist es gut eine Linearendstufe zu 
haben. Beachte aber, dass der speisende 
G enerator m indestens die doppe lte  
Leistung der L ineare ingangsleistung auf­
weisen sollte. Nur so ist ein vernünftiger 
und «pumpfreier» Betrieb gewährleistet. Die 
Punkte 2, 3, und 4 können mit einer Linear 
nie und nimmer kompensiert werden.

7. Du sollst dich an Deiner Station vorher üben 
N icht neue oder unbekannte Transceivers 
und Linears an den Field Day m itsch lep­
pen. G escheiter n ich t das neuste, dafür 
bewährtes Equipment! Neue Anlagen sind 
ja  schön und gut -  aber vor dem NFD in 
Ruhe und zur Genüge ausprobieren. 
Kennen die anderen Operateure m eine 
Geräte? Eine vorgängige Stations-Instrukti­
on ist nicht abwegig. Routine ist gefragt!

8. Du sollst auch an Deine Behausung (Shack) 
denken
Da man 24 S tunden darin verbringt, ist 
d ieser Punkt n ich t ganz unw ichtig . Guter 
Arbeitsplatz m it einwandfreier Beleuchtung 
und bequem er S itzgelegenheit, abge­
schirm t von Besuchern und Kinderscharen. 
Diese gehören an den Gartentisch oder an 
den Grill! Gib ihnen zu Trinken! Jäger- und 
W aldhütten sind im m er sehr geeignet, 
W ohnwagen sind beweglich und haben so 
ihre Vorzüge. Zelte sind bei Regen und 
Sturm nicht so gemütlich.

9. Du so lls t Speis und Trank, sow ie das 
Nachtanken des Aggregates nicht verges­
sen

10. Eine gute Organisation in diesen Sparten 
e rhöh t den Spass und die Anzahl QSO, 
n ich t in dem  Mass w ie die vorgehenden 
Punkte, is t aber auch w ich tig . (Zuviel 
Essen und Trinken kann auch w en iger 
QSO bedeuten - Hi)

HB9TL
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S A T E L L I T E
Thom as Frey (HB9SKA) Holzgasse 2, 5242 Birr 

E-Mail: hb9ska@ am sat.org

OSCAR-20
Enrico, DGOERS, war am 1.5.2003 m it zwei 
O M ’s portabel QRV und unternahm erste Versu­
che in portab lem  Sate llitenbetrieb. Ihnen fiel 
auf, dass von FO-20 nichts zu hören war, dach­
ten sich aber nichts dabei. Enrico stellte dann 
fest, dass FO-20 auch von der Heimstation aus 
nicht zu hören war.

OSCAR-40
Das AO -40-Passband w urde am Sam stag, 
19.04.2003, bei MA 240 um 23.50 UTC abge­
schaltet. Das Passband bleibt für ca. 4 Wochen 
(oder etwas weniger) abgeschaltet, bis sich die 
Bedingungen w ieder verbessern. Siehe auch 
«AO-40 Update» auf der Webseite http://www. 
amsat-dl.org.

Den A-Blocks wurde ein neues Feature hinzu­
gefügt. Zu Beginn eines jeden MA-Abschnittes 
(alle 4.5 Minuten) rechnet die IHU-1 von AO-40 
je tz t die Höhe über der Erdoberfläche sow ie 
das Längen- und Breiten-Grad des Subsatelli- 
ten-Punktes auf Basis der Bahn- und Magnet- 
lagesteuerungs-B erechnungen aus. Diese 
Werte werden auch jeweils im Perigäum durch 
die IHU-1 erneuert, um dem Mystery-Effekt und 
der M agnet-Lagesteuerung (M agnetorquinq) 
Rechnung zu tragen.

Die Angaben werden im «Message of the Day»- 
Teil des A -B locks angeze ig t (Status F2 in 
AO40Rcv). Bitte beachten, dass es sich hierbei 
um die Länge und Breite des Subsate lliten- 
Punktes hande lt und n ich t um ALON und 
ALAT. Die W inkeiangaben sind auf ein volles 
Grad und die Höhe auf 10 km gerundet. 
Diese Inform ationen werden ab je tz t ständig  
neben ALON/ALAT bere itgeste llt, wenn nicht 
w ich tigere  M itte ilungen angeze ig t werden 
m üssen. Die Info kann w ertvo ll sein, wenn 
man alte Telemetriedaten oder laufende Inter­
net-Telemetrie anschaut, um schne ll bestim ­
men zu können, wo sich der Sate llit gerade 
befindet.

Sobald  ein neuer S teuerbefehl fü r die 
Lagesteuerung vom  Boden hoch gesch ick t 
w ird, werden d ie  W erte von Hand zu rückge­
setzt, und zwar anhand der Bilder, die 
ALON/ALAT noch präziser errechnen lassen.

Von Richard, G3RWL, übersetzt von HB9SKA
Es g ibt OM ’s, die sich fragen, was mit dem Plan 
für die 3-Achsen-Stabilisierung passiert ist. Es 
g ib t eine prinzip ie ll ausgearbeite te Methode, 
um AO-40 in diese Stabilisierung zu versetzen, 
ohne die Solarpaneele auszuschwenken. Falls 
der W echsel n ich t zu friedenste llend ausfällt, 
kann w ieder in den Spin-Modus zurückgekehrt 
werden.

Dennoch wurde kein Entschluss gefasst, wurde 
keine kritische Software im Flug getestet und 
das Kom m andoteam  hat keine Eile, d ies in 
Angriff zu nehmen. Es herrscht die Besorgnis, 
dass unser einziger im M oment funktionieren­
der HEO-Satellit ausfällt.

Es g ibt auch einen «Autsch-Faktor». Da g ib t es 
einen enorm en Zeitaufw and für d ie Teleme­
trieausw ertung, d ie S teuerung anzupassen, 
usw. Es bestand die Hoffnung, einige Tests über 
den Winter durchzuführen. Aber zwei Komman­
dostationen waren für eine lange Zeit QRT, was 
auf Probleme hindeutet.

Es wird mit Hochdruck für Eagle, P3E und P5 
an e iner neuen IHU, Software, usw. geplant. 
Dies ist zeitkritisch für die Entw icklung dieser 
neuen Satelliten und raubt Zeit, die für die 3- 
Achsen-Stabilisierung gebraucht würde.

Dies alles sagt aber nicht aus, dass es keine 3- 
Achsen-S tab ilis ie rung geben w ird, aber halt 
erst, wenn dafür d ie Zeit vorhanden ist. Als 
erstes m uss Software fü r d ie M agnetorquer- 
Steuerung getestet werden. Dies sollte vorsich­
tig gem acht werden, aber zweifellos auch erst, 
wenn dafür die Zeit vorhanden ist. Dies schlies- 
st n ich t ein, dass der S p in-M odus verlassen 
wird, sondern nur das Verringern der Spin-Rate, 
um zu prüfen, ob die Lage des Satelliten gesteu­
ert werden kann und ob dem «Mystery»-Effekt 
entgegengew irk t werden kann. Als Nebenef­
fekt erlaubt dies auch bessere Bilder m it den 
SCOPE-Kameras (geringere Verw ischung). 
Wenn dies funktion iert, b le ib t die Aktivierung 
der 3-Achsen-Stabilisierung immer noch offen. 
Kann dem «Mystery»-Effekt nicht entgegenge­
wirkt werden, w ird es ein und für alle Male keine 
Aktivierung der3-Achsen-Stabilisierung geben.
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Das stärkste Argument für die 3-Achsen-Stabi- 
lisierung ist, dass der Satellit für diesen Modus 
konstruiert wurde und für die Entwicklung der 
Drallräder und Sensoren ein grosser Aufwand 
betrieben wurde. Konzeptproben werden für 
kom m ende M issionen w ertvo ll sein. Es w ird 
einige Unterstützung von Endbenutzern geben, 
das ist sicher, aber nur, wenn die gewünschte 
Inklination erreicht wird und mehr Sender funk­
tionieren.

Es ist w ichtig zu verstehen, dass die 3-Achsen- 
S tab ilis ie rung das Problem  m it der saisonal 
sch lechten Sonnenbestrah lung n ich t beseiti­
gen wird.

OSCAR-22
Die Batterie von UO-22 hat n ich t m ehr genü­
gend Kapazität, um den Satelliten während der 
derzeitigen Erdschattendurchgänge zu versor­
gen. Daher ist UO-22 zur Zeit nicht benutzbar.

M öglicherw eise ist d ies von Dauer. Chris, 
G7UPN, analysierte noch nicht, wann diese 
Saison endet und für wie lange sich UO-22 in 
nächster Zeit wieder in ständigem Sonnenlicht 
befinden wird. Es ist aber möglich, dass er für 
eine kurze Weile wieder auflebt.

OSCAR-44
Am 27. April setzte Bob Bruninga das Call von 
PCSat auf NOD1GI und schaltete den Digipea- 
ter aus. NO-44 hatte einen negativen S trom ­
haushalt und dies war die letzte Massnahme, 
damit sich der Satellit wieder erholen kann.

PCSat befand sich vom 10. bis 20. April 2003 
in vollem  Sonnen lich t und hatte bis zum 26. 
April einen positiven S trom haushalt. Dann 
tauchte er ein in lange Eklipsen. Die Batterien 
sind so schwach, dass im Sonnenlicht kaum 
ein einzelnes Packet unterstützt w ird. Daher 
erklärte Bob, WB4APR, die PCSat-Mission als 
beendet. NO-44 arbeitete für 19 Monate zuver­
lässig und bediente über 2000 User weltweit. 
PCSat b le ib t fü r weitere Experim ente e inge­
schaltet, es können aber nur sehr kurze Packets 
d ig ipea te t werden, also ohne zusätzlichen 
Bakentext und angepasster PACLEN.

ISS
Das ARISS SSTV-Projekt, S p a ce C a m l, ist für 
einen Flug bereit. Das SpaceCam f-Pro jekt war 
für einen Flug im 2. Quartal 2003 zur ISS einge­
plant, aber dieser Termin wurde gestrichen.

W ann S paceC am l fliegen w ird, ist eine gute 
Frage. A lle F lugterm ine fü r 2003 und 2004 
sind verplant. Das Colum bia-Unglück hat den

Lieferterm in auch verzögert. Zur Zeit g ib t es 
keinen Starttermin, das ARISS-Team hofft auf 
einen Flug Ende 2003. W eitere Infos unter 
http://w f1f.home.attbi.com /spacecam /space- 
cam .htm l und für SSTV-Software: h ttp ://w f1 f. 
home.attbi.com/fileshtm l/sstvlinkpage.htm l.

AMSAT-DL
Auf der H auptversam m lung der AMSAT-DL 
w ährend des S ym posium s 2003 in Detmold 
am 22. März wurden der 1. und 2. Vorsitzende, 
Peter Gülzow, D B 20S , und Frank Sperber, 
DL6DBN, einstim m ig w iedergewählt. Der seit 
G ründung der AMSAT-DL als Schatzm eister 
am tierende Hans Dörr, DJ4FE, hatte den 
W unsch geäussert, n ich t w iedergew äh lt zu 
werden. Als neuer Schatzmeister wurde Ralph 
Lam penscherf, DG1EFR, dann e instim m ig 
gewählt.

Sound-Demos von OSCAR’s
Franco, H B 90A B  in Bellinzona, erstellte auf 
seiner H om epage eine interessante Seite mit 
S ound-B eisp ie len von HAM-Satelliten. Die 
Tabelle enthält Hörbeisp ie le von QSO’s über 
LEO-Satelliten, die ISS und ein Es-E-QSO auf 
50 MHz. Die Sound-Files wurden kom pakt im 
RealAudio-Format erstellt. Die Adresse lautet 
h ttp ://w w w .qs l.ne t/hb9oab /sa t/. Dies erinnert 
m ich an das VHF/UHF-Buch von Pierre Past­
eur, HB9QQ, mit Tonbandkassetten.

Nicht nur für Spezialisten:
Am ateurfunk über Satelliten (5)

(Von Dipl.-Ing. Peter Sprung, DL7TX, 
aus CQ DL 9-10/2001)

Strahlungsleistung, Gewinn und Leistung: 
Der Weg zum Satelliten

Hat man noch keine Antennenanlage und will 
über AO-10 nicht gerade auf seinem erdfern­
sten Teil der Umlaufbahn arbeiten, so sollte für 
den Downlink im 2-m-Band eine Antenne mit 
etwa 10 dBd Gewinn vorhanden sein. Bei gros­
sen Kabellängen ist s icher ein Vorverstärker 
h ilfre ich. Für den U plink auf 70 cm  müssen 
Antennengew inn und Sendele istung berück­
s ich tig t w erden. Das Mass hier heisst also 
Strahlungsleistung. Es sind etwa 250...500 W 
EIRP erforderlich. Bei wesentlich mehr spricht 
die AGC im Satelliten an, zum Nachteil aller 
anderen Stationen.
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Auch hierfür ein Beispiel: Bei einer maxmalen 
S enderle is tung  auf 70 cm von 50 W att und 
etwa 3 dB Kabelverlusten w ird eine Antenne 
m it e twa 13 dBd G ewinn benötig t. Eine 13- 
Element-Yagi wäre ausre ichend. Beide 
genannten Antennen haben noch keinen allzu 
geringen Ö ffnungsw inkel und müssen daher 
nicht ständig neu ausgerichtet werden.

Auch zirkular polarisierte Antennen haben ihre 
Vorteile beim Betrieb über Satelliten. Sie sind 
je d o ch  n ich t unbed ing t e rfo rderlich . Der 
Aufwand zur Um schaltung der Polarisation ist 
recht gross und die Angelegenheit kann teuer 
werden. Bei den n ich t z irku la r po laris ierten 
Antennen sp ie lt die Polarisation keine Rolle, 
da sich die Polarisation selbst während eines 
QSOs ständig ändern kann.

Mit der beschriebenen Ausrüstung  so llte  es 
m ög lich  sein, über den AO -10 zu arbeiten, 
wenn er etwa 15’000...20’000 km entfernt ist. 
Die Ausleuchtung durch den Satelliten erm ög­
licht in jedem  Fall DX-QSOs.

G rössere A n tennen sind s icher fü r den 
Empfangszweig interessant, aber durch gerin­
geren Ö ffnungsw inkel bekom m en Antennen­
rotoren m ehr Arbeit: N achführung in beiden 
Ebenen w ird  e rfo rderlich . Für unsere ersten 
QSOs über einen Sate lliten wäre das alles 
sicher ein viel zu grosser Aufwand.

Eine D rehm ög lichke it in de r w aagerechten 
Ebene ist ob liga to risch . Man benö tig t beim  
AO-10 zunächst n icht unbed ingt einen Rotor, 
wenn man den W inkel der w aagerechten 
Ausrichtung auf andere Weise in etwa genau 
erm itteln kann. In der senkrechten Ebene kann

man zunächst d ie Antennen unter einem  
Winkel von 25...35° Elevation montieren. In der 
Senkrechten sind die Ö ffnungsw inke l der 
Antennen noch ausreichend gross, wenn man 
keine gestockten Antennen einsetzt.

Es bleibt die Frage nach dem Transceiver. Für 
AO-10 reicht ein normales SSB 2-m- bzw. 70- 
cm -G erät. Fein raus ist man natürlich , wenn 
das Funkgerät einen Satellitenm odus besitzt. 
Nach m einem  Kenntn isstand sind  d ies u. a. 
fo lgende  Geräte: Kenw ood: TS-790E/A , TS- 
2000; Yaesu FT-736R, FT-847; Icom: IC-820H, 
IC-821H und IC-910H.

Der große Vorteil d ieser Geräte ist es, dass 
s ich Em pfänger und Sender auf den un ter­
sch ied lichen  Bändern ve rkoppe ln  lassen. 
Verändert man bei Betrieb über AO-10 die 
Em pfangsfrequenz auf dem 2-m-Band, so wird 
die S endefrequenz auf 70 cm g le ichze itig  
verändert -  in d iesem  Fall sogar per K nopf­
druck «reverse». “ Reverse” verändert Rx-QRG 
nach oben, dieTx-QRG wird in gle ichem  Masse 
nach unten verstellt.

Zusätzlich lassen sich diese Art von Geräten 
m eist auch von gee igne ten  Program m en, 
be isp ie lsw e ise  «SatPC32» steuern. Es w ird 
dann die rich tige  Rx/Tx-QRG e ingeste llt, die 
D opp le rsh ift w ird au tom atisch  und s tändig  
be rücks ich tig t, evtl. F requenzab lagen des 
Satelliten können ausgeglichen werden oder 
gar die A n tennenan lage  w ird au tom atisch  
nachgeführt. Nur Funken m uss man noch 
selbst!

Teil 6 im nächsten old man: «QRV mit M ini­
malbedingungen»

Auch dein  Beitrag  m acht den  old m an in teressant

www.uska.ch
Bitte besuchen und benutzen sie unser Forum auf

der USKA Homepage
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T E C H N IK
Redaktion: Dr. Peter Emi (HB9BWN), Römerstrasse 32, 5400 Baden 

Packet: HB9BWN @ hb9aj E-Mail: hb9bwn@ uska.ch

Dummy-Load 50 Q, 1%, 16 Watt
Max Kölz (HB9AFR), H agenbachstrasse 8, Vogelsang, 8374 Dussnang

Das grösste Problem beim Bau einer Dummy- 
Load liegt in der Beschaffung eines m öglichst 
induktionsfreien Hochlastwiderstandes. Seit eini­
ger Zeit sind aber solche W iderstände von der 
Firma Caddock im TO-220 Gehäuse erhältlich 
(siehe old man 5/93). Lieferant in der Schweiz 
ist die Firma Stolz Electronics AG in 5405 Dätt- 
wil. Bild 1 zeigt einen solchen Widerstand.

B ild  1:
H och lastw ider­
s tand  50 f i ,  1%, 
16 Watt von 
C addock

Aufbau der Dummy-Load
Bild 2 zeigt den Aufbau der Dummy-Load. Der 
H och lastw iderstand (R) w ird d irekt auf dem 
K üh lkörper ( f)  m ontie rt (K üh lkörpertyp  z.B. 
Austerlitz KS 120). An einer A lum inium -Front­
platte (2) m it den ungefähren Massen 100 x 35 
X 2 mm, w elche an den K üh lkörper ange­

la R

B ild  2: Aufbau der Dummy-Load

schraubt wird, w ird eine BNC-Buchse (3) ange­
schraubt. Die Verbindung zwischen der BNC- 
Buchse und dem H ochiastw iderstand erfo lgt 
m it einem Koaxialkabel RG58C/U (5) von ca. 
60 mm Länge. Eine Kunststoffbride (4) d ient 
der Zugsentlastung . Ein Trim m er m it e iner 
Kapazität kleiner 10 pF kann zur Kompensati­
on noch eingebaut werden. Für einen besse­
ren W ärm ekontakt zw ischen H och lastw ider­
stand und Kühlkörper sollte einwenig W ärme­
paste verwendet werden.

Die (unerwünschte) Induktivität sollte so klein 
wie m öglich sein, dam it die Dummy-Load auch 
bei hohen Frequenzen e ingesetzt werden 
kann. Dies bedingt neben dem verwendeten 
induktionsfre ien  H och lastw iderstand  eine 
m öglichst kurze Verdrahtung.

Messaufbau und Messresultate
Den Messaufbau zeigt Bild 3. Am Eingang der 
R eflex ionsfakto r-M essbrücke  ist der HF- 
S igna lgenera to r angesch lossen . Links, am 
Referenz-ausgang ist ein BNC-Abschluss 50 
W, 1 W att von  Suhner, und rechts am Test­
ausgang ist d ie  zu m essende Dum m y-Load 
angesch lossen  (DUT =  Device U nder Test 
e n tsp rich t dem  Testobjekt). Das dB - Meter 
m isst die Rückflussdäm pfung in Dezibel.

Messaufbau
HF-Signal Generator

1
1
1 Reflexionsfaktor Messbrücke

50 Ohm

©

S  Ref Z f

50 Ohm

' ' X D U T ©

1
1 ) db-Meter

Bild 3: Messaufbau
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Im Bild 4 sind die Messresultate von 2 kom m er­
z ie ll he rgeste llten  D um m y-Loads (Suhner 
B N C -A bsch luss 50 W, 1 W att (1) und Bird 
Coaxial Resistor M odel 8053, 50 W, 10 Watt 
(2)) und dem  Eigenbau (3) -  einmal m it und 
einmal ohne Kom pensation -  dargestellt. Auf 
der Abszisse ist d ie Frequenz aufgetragen und 
auf der O rdinate die Rückflussdäm pfung und 
das en tsp rechende  SWR. D eutlich  ist d ie 
W irkung  der K om pensation  aus de r G rafik 
ersichtlich.

Der Autor hat eine Anzahl Hochlastw iderstän­
de an Lager, und kann sie zum Selbstkosten­
preis von Fr. 10 -  gegen ein frankiertes Retour­
couvert abgeben. (Telefon 071 977 17 34).

Literatur:
Konrad Mettier, HB9ARQ, Hochlastw iderstän­
de im T0-220-G ehäuse, old man 5/93

D u m m y Load  M essung

nicht kompensiert

Messgrenze

0  BNC-Abschluss 50 Ohm 1 Watt Suhner

(2) Coaxial Resistor Bird Mod. 8053 50 Ohm 10 Watt

Dummy-Load 50 Ohm 16 Watt (Kool-Pak, Power Film Resistor)

Bild 4: Grafische Darstellung der Messresultate

Tips & Tricks zur GAP-TITAN Vertikalantenne
Max Rüegger (HB9ACC), Dersbachstrasse 24, 6330 Cham

Zusam m enfassung
Der Artikel richtet sich an OM ’s die eine Occa­
sions GAP-TITAN Vertikalantenne, die zu Trans­
portzw ecken kom p le tt dem ontie rt wurde, 
w ieder aufbauen. Es finden sich jedoch auch 
nützlichen Hinweise für OM ’s die eine «fabrik­
neue» GAP-TITAN Vertikalantenne errichten. Es 
wird beschrieben wie man die Antenne auf den 
verschiedenen Bändern korrekt abstimm t, so 
dass die vom Hersteller versprochenen Werte 
bezüglich Bandbreite (SWR <  2:1) auch einge­
halten werden.

Vorgeschichte
Die auf dem  F lachdach m eines Home-QTH, 
einem  Reiheneinfam ilienhaus in einer relativ 
d icht besiedelten Gegend, aufgebaute bisheri­
ge Vertikal des Typs Hy-Gain 14-AVQ hat jahre­
lang gute D ienste geleistet. Da eine F lach­
dachsanierung anstand stellte sich die Frage 
nach einem Ersatz, und zwar ebenfalls wieder 
in Form einer Vertikal-Antenne. Im Fundus des 
bekannten Antennenspezialisten HB9AAZ fand 
sich eine GAP-TITAN Vertikalantenne. Die 
Spezifikationen lauteten vielversprechend:
- Bänder: 3 .5 -7 - 1 0 - 1 4 -1 8 - 2 1 - 2 4 -2 8  MHz
- Bandbreite (SWR< 2:1): auf 3.5 MHz -»  100 

kHz, auf allen anderen Bänder ->■ ganzes Band
- Antennenhöhe: ca. 8 m
- Gewicht: ca. 11 -12 kg
- G egengew icht: 4 fixe Gegengewichte à 2 m

Bild 1 ze ig t den g rundsä tz lichen  Aufbau der 
Antenne.

Folgende Kriterien sprachen für diese Antenne:
- Die Antenne ist seit ca. 1990 in unveränder­

ter Form auf dem Markt.
- Es werden keine Traps und Spulen verwen­

det
- die WARC-Bänder sind inbegriffen
- d ie Frage des G egengew ichts ist sauber 

gelöst. Ich kann demzufolge auf den m it der 
bisherigen Antenne notwendigen Gegenge­
wichts-Drahtverhau verzichten.

Erste Eindrücke
Da stand ich nun also mit einer Kollektion von 
A ium inium rohren und diversem Kleinmaterial. 
Dazu kam eine Installations- und Aufbauanlei­
tung, die zwar korrekt aber trotzdem sehr dürf­
tig gehalten ist. Der Hersteller geht davon aus, 
dass die Antenne «ready made and factory 
assembled» angelie fert w ird. In diesem  Falle 
sind alle w ichtigen Einstellungen bereits vorge­
nom m en, z.B. sind die Abstandhalter fü r die 
Abstim m elem ente und die Halterung fü r das 
Gegengewicht korrekt positioniert. Dass jemand 
aus G ründen des einfacheren Transports die 
Antenne kom ple tt zerlegen könnte, ist in der 
m itgelieferten Dokum entation n icht vorgese­
hen. Es fehlen also jegliche Massangaben zur 
korrekten Positionierung der Einzelteile.

Ein erster Augenschein des Materials machte 
einen guten Eindruck. Die Antenne war schon 
einmal in Betrieb, zeigte aber erstaunlich wenig 
W itterungsspuren, das Alum inium  glänzte wie 
neu. Ein be ige legtes Blatt des Erstbesitzers
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B ild  1: Aufbau der GAP-TITAN

zeigte ausgeze ichnete  SWR-Werte auf allen 
Bändern. Alles ist zweckmässig dim ensioniert 
und von einer so liden M ateria lstärke. Alle 
Schrauben und Zubehörteile sind aus rostfrei­
em Material.

Die Antenne besteht aus A lum in ium rohr 
verschiedener Kaliber, m it einem Mittelisolator 
sow ie Abstandshaltern aus Kunststoff. In der 
«Main-Section [item  4]» ist ein Bündel Koax- 
Kabel verborgen (siehe Bild 2). Es handelt sich

B ild  2: Das K abe lbündel in de r M ain-Section  
(Teilansicht)

um ca. 12 m Koax-Kabel das m it engen Radien 
hin und her geführt ist, so dass das Kabel im 
Rohr drin Platz hat. D ieses Kabel so llte  man 
unbedingt auspacken und genau prüfen. Bei 
m ir stellte es sich heraus, dass an einer Stelle 
an der das Kabel um gebogen ist, der Mantel 
des Koax-Kabels du rchgescheuert war. Dies 
hat m it grosser Wahrscheinlichkeit einen Kurz­
schluss zum Antennenrohr verursachte. Meine 
Verm utung geh t dahin, dass dies der Grund 
war warum sich der Erstbesitzer offenbar rela­
tiv rasch von der Antenne trennte. Bei der 
Messung des SWR’s m it einem Antennenmess­
gerät mag alles sehr gut ausgesehen haben. 
Wenn man aber Leistung anlegte, dann hat es 
verm utlich  an der durchgescheuerten  Stelle 
durchgeschlagen.

Zuoberst im Antennenrohr befindet sich noch 
ein geheim nisvo lles Ding (siehe Bild 3), das 
vom  Hersteller led ig lich  als «Top-Cap-Unit» 
bezeichnet wird, ohne Hinweis darauf um was 
es sich handeln könnte. Eine Analyse der 
m ysteriösen «Top-Cap-Unit» m it e iner RLC- 
Messbrücke brachte es an den Tag. Es handelt 
sich um einen Kondensator von ca. 3300 pF 
(bei m ir genau 3354 pF). Der Zw eck dieses 
Kondensators ist die Anpassung auf dem 3.5 
MHz Band. Es soll 3 verschiedene Ausführun­
gen geben die jeweils 100 kHz im 80 m Band 
überstreichen. Mein Exemplar ist für das CW- 
Band bestim m t. Andere Exem plare über­
streichen die SSB Frequenzen. Wenn man die 
D im ensionen der «Top-Cap-Unit» betrachtet, 
dann kom m en einem  leise Zweifel ob der 
Kondensator überhaupt fü r Sendezwecke 
geeignet ist. O ffensichtlich funktioniert es, ich 
hätte aber Hemmungen auf 3.5 MHz mehr als 
100 W  Ausgangsleistung zu verwenden.
Vom Kondensator, der ja  im Rohr versteckt ist, 
führt ein Draht durch einen Schlitz nach aussen. 
Dieser Draht w ird zuoberst am Antennenrohr
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B ild  3: Die geheimnisvolle «Top-Cap-Unit»

befestigt. Da durch den Sch litz W asser ins 
An tennenrohr e indringen kann habe ich ein 
Tablettenröhrchen aus Alum inium, das einmal 
Brausetabletten enthielt, zuoberst über das 
Rohr gestü lp t und m ittels einer se lbstschne i­
denden Edelstahlschraube am Rohr fixiert. Bei 
der Schraube so llte  man die nötige Vorsicht 
walten lassen, dam it man die Schraube nicht 
aus versehen in d ie «Top-Cap-Unit» oder ins 
Koax-Kabel hineindreht. Evtl. etwas kürzen und 
abfeilen.

Erste Tests auf der grünen W iese
Da es m ir als etwas ris ikore ich  erschien die 
Antenne zum ersten Mal auf dem Hausdach zu 
m ontieren, transportie rte  ich die Antenne in 
mein Zweit-QTH. Dort habe ich genügend Platz 
zur Verfügung, und ich konnte die Antenne auf 
der grünen Wiese aufstellen und austesten.

Ich baute also alles nach Anleitung zusammen, 
in der Horizontalen, also auf 2 Böcken lagernd, 
sah die Antenne sehr gut aus. Wenn man die 
Antenne im Schwerpunkt anfasst lässt sie sich 
gut transportieren. Das erste Aha-Erlebnis kam 
als ich die Antenne auf freiem Feld aufrichten 
und auf ein vorbereitetes 1 'A - Zoll Rohr stecken 
wollte. Trotzdem das Gewicht lediglich ca. 12 
kg beträgt ist es bei einer Länge von fast 8 m 
nahezu unm ög lich , d ie Antenne einfach an 
einem Ende zu fassen, aufzurichten und über 
ein Rohr zu stülpen. Ich m usste m ich einiger 
Seiltricks bedienen und die Antenne m it Hilfe 
von A bspannse ilen aufrichten, was auf dem

freien Feld keine Probleme bereitete. Aber, wie 
geh t das auf dem  Dach? A lso schon etwas 
gelernt: Ich brauche eine Vorrichtung, die es 
m ir erlaubt d ie Antenne horizontal zu m ontie­
ren und dann aufzurichten.

Die Antenne stand nun auf der grünen Wiese, 
der Kranz m it dem Gegengewicht befand sich 
ca. 1 m ab Boden.
Was waren die Resultate:
- Erste Messungen m it meinem Antennenana 

lyser MFJ-259 fielen katastrophal aus, das 
Instrum ent spielte verrückt. Das sah nach 
W ackelkontakt aus. Der Anschlussstecker 
PL-259 m achte op tisch  einen guten 
E indruck, sow ohl d ie  Seele w ie auch die 
A bsch irm ung schienen so lide  ge lö te t zu 
sein. Aber einmal kräftig am Kabel gezogen 
und schon hatte ich den Stecker in der Hand. 
A lles kalte Lötstellen. A lso zuerst den 
Stecker sauber anlöten und siehe da, es 
funktioniert.

- 3 . 5 - 7 - 1 0  sowie 28 MHz:
Die R esonanzpunkte sind da w o sie sein 
sollten. Auf 3.5 MHz werden 3.5 -  3.6 MHz 
überstrichen, bei den übrigen Bändern liegt 
das ganze Band innerhalb SWR <  1:2.

- 1 4 - 1 8 - 2 1 - 2 4  MHz:
Die R esonanzpunkte liegen te ilw e ise weit 
ausserhalb der Bänder und zwar durchwegs 
frequenzm ässig  zu hoch. Das lässt sich 
abgleichen, siehe unter «Abgleich».

Also habe ich den Transceiver angeschlossen 
und praktische Versuche durchgeführt. Fazit:
- DX Stationen, die m it vernünftigen Lautstär­

ken zu hören sind, lassen sich bei nicht allzu 
grossem Andrang auf Anhieb arbeiten.

- Bei Pile-ups auf den höheren Bändern 
gehört man ins M ittelfe ld. Man kann m it 
fairen Chancen mitrufen.

- Auf CQ Rufe haben sich auf allen Bändern 
auf Anhieb Stationen gemeldet. Die erhalte­
nen Rapporte lagen im M ittelfe ld, im 
Vergleich zu m einer im Zweit-QTH vorhan­
denen grossen Draht-Log-Per DLP-15 von 
T itanex b ring t d ie DLP-15 durchw egs 
Rapporte die um 2...4 S-Stufen höher liegen. 
Dies bestätig t jedoch  in erster Linie die 
hervorragenden Eigenschaften der DLP-15. 
Daraus kann man der GAP-TITAN keinen 
Strick drehen. Eine Vertikal ist nun einmal 
kein Beam.

- Selbst auf 80 m hat sich an einem  H och­
somm erabend auf einen CQ Ruf eine F-Stati- 
on gemeldet. Der Rapport lag bei respekta­
blen S8. Als ich versuchsweise auf m eine 
M ultiband Delta-Loop (siehe old man 
12/2000) umschaltete erhielt ich S 9+20  dB.
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Auch dies ist in erster Linie eine Bestätigung 
der guten E igenschaften der Delta-Loop 
Antenne. Von einer Antenne m it 8 m nutz­
barer Länge auf 3.5 MHz (das G egenge­
w ich t hat entgegen anderslautenden 
M einungen keinen Einfluss auf 3.5 MHz) 
kann man nun einmal keine W under erwar­
ten, vor allem  n icht im Vergleich m it einer 
Delta-Loop mit 80 m Drahtlänge.

Defin itive M ontage m ittels e iner schw enk­
baren Halterung
W ie bere its erw ähnt bin ich zum  Schluss 
gekommen, dass ich für diese Antenne zweck­
m ässigerw eise eine schw enkbare Halterung 
konstruieren muss. Dies erlaubt mir die Anten­
ne im A lleingang aufstellen und w ieder um le­
gen zu können. Die Konstruktion dieser Halte­
rung ze ig t Bild 4. Die gesam te Halterung 
besteht aus A lum in ium pro filen  und zwar 
handelt es sich zum  grossen Teil um Profile 
eines ausrangierten Stewi-Wäscheständers der 
den Weg in unsere lokale Altm eta ll-Sam m el- 
stelle gefunden hat. So schönes Material krie­
ge ich sonst kaum irgendw o zum Nulltarif. 
Zusätzlich habe ich noch e in ige A lum in ium - 
W inkelprofile verwendet. Alle Schrauben beste­
hen aus rostfreiem Stahl, das erspart späteren 
Ärger mit verrosteten Schrauben. Als um legba­
res S tandrohr verw endete ich ein passendes 
Stück 1 1/4 Zoll W asserleitungsrohr, das oben 
mit einer Verschlusskappe abgeschlossen ist. 
Die Antenne kann som it bequem  in der Hori­
zontalen aufgebaut werden. Zum Aufrichten in 
die Vertikale dient eine Umlenkrolle und ein Vier­
fach-Flaschenzug. Sobald die Antenne aufge­
richtet ist, wird sie mittels einer Verschraubung 
gesichert. Die ganze Aufzieh-Konstruktion, d.h. 
Um lenkrolle, Flaschenzug, Seil etc. kann nun 
entfernt werden.

Um allfälligen Leserbriefen vorzubeugen erlau­
be ich mir noch eine Bemerkung:
Ja, ich weiss dass Antennen n ich t an einem 
Kamin befestigt werden dürfen. Diese Vorschrift 
hängt dam it zusamm en, dass norm ale Kami­
ne, ob sie nun aus Schamottsteinen gemauert 
oder aus m odernen Kam inelem enten aufge­
baut sind, keine Seitenkräfte aufnehm en 
können. Beim Kam inaufsatzauf meinem Home- 
QTH handelt es sich jedoch nicht in erster Linie 
um einen Kamin, sondern um ein Architekten- 
Denkmal. Es ist ein G esta ltungse lem ent in 
massiver Konstruktionsweise durch das zufälli­
gerweise noch der Rauchabzug einer sehr 
selten benutzten Feuerstelle durchgeht.

Im Hintergrund sieht man noch einen anderen 
Mast. Daran ist eine 40 m lange Drahtantenne 
befestigt deren anderes Ende am Kamin unse­
rer Siedlungs-Heizzentrale befestigt ist. Diese 
Langdrahtantenne wird auf allen Bändern von
3.5 -  30 M Hz (inklusive WARC-Bänder) in Span­
nungskopp lung  betrieben. Die A nkopp lung  
e rfo lg t über e ine Art m otorabgestim m ten 
Fuchskreis. Dieses Antennenanpassgerät ist in 
einer Kunststoff-Box eingebaut, die hinter dem 
Kaminaufsatz hervorschaut. Auf 160 m wird die 
Antenne in S trom kopp lung  als A./4-Strahler 
betrieben, w obei d ie «vereinigten Kupferum ­
randungenader Flachdächer als Gegengewicht 
d ienen. Im Vordergrund sieht man noch ein 
Kunststoffrohr. Darin sind alle Koaxial- und Steu­
erkabel vor Nässe und UV-Strahlung geschützt 
untergebracht. Was das Bild nicht zeigt, ist die 
B litzschutzerdung. Diese w urde erst e in ige 
Tage später angebracht. Auch wenn die Blitz­
schutzerdung m it Kosten verbunden ist, darf 
sie doch n icht vergessen w erden. Um allen 
allfälligen Diskussionen mit der Gebäudeversi­
cherung aus dem Weg zu gehen habe ich die 
B litzschutzerdung durch einen Fachbetrieb 
erstellen lassen.

A bspannung der Antenne
Die Firma GAP weist in ihrer Montageanleitung 
darauf hin, dass es bei M ontage auf einem 
Hausdach em pfoh len sei d ie Antenne abzu­
spannen und zwar gleich oberhalb des Mittel­
isolators. Es sei hierzu eine spezie lle  Platte 
erhältlich, an der die A bspannse ile  befestig t 
werden. Wie Bild 5 zeigt habe ich mir aus einem 
Stück Anticorodal eine passende Platte ange­
fe rtig t und daran 2 W inkel befestig t und das 
Ganze m ittels e iner Sch lauchbride  (rostfreie 
Ausführung) oberhalb des Mittelisolators fixiert. 
Die 4 Abspannseile laufen über Kauschen und 
w erden jew eils m ittels e iner Duplex-K lemm e 
fixiert. Ein Knopf im losen Ende des Seils verhin­
dert ein Durchrutschen. Die Abspannung hatB ild  4: Die schwenkbare Halterung
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B ild  5: Befestigungsplatte für die Abspannseile

sich bereits bewährt, die Antenne hat den Sturm 
in den ersten Tagen des Januar 2003 heil über­
standen.

A bgleich  der A ntenne
Es ist eine Tatsache, dass man eine Antenne, 
d ie man an einem  S tandort sauber abgeg li­
chen hat, nicht ohne weiteres an einem ande­
ren S tandort aufbauen kann, ohne dass sich 
gew isse Parameter verändern. Andere in der 
Nähe vorhandene Antennen üben einen 
Einfluss aus, ebenso Leitungen a ller Art und 
natürlich auch B litzable iterdrähte. Auch ein 
F lachdach m it e iner Decke aus E isenbeton 
verändert d ie E igenschaften der Antenne. 
M eistens ist am neuen S tandort ein Feinab- 
g le ich notw endig um auf den verschiedenen 
Bänder eine optimale SWR Kurve zu erhalten.

Wie wird nun die GAP-TITAN Antenne abgegli­
chen? Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf Bild 1, das den Aufbau der Antenne zeigt, 
sowie auf die Bilder 6 und 7:

3.5 MHz:
Die Antenne lässt sich sendese itig  in einem 
Bereich von ca. 100 kHz Breite benützen. Der 
Bereich w ird durch den Wert des Kondensa­
tors in der «Top-Cap-Unit» bestimmt. Der Wert 
für das CW-Band liegt bei 3300 pF. Der Wert für

einen 100 kHz Bereich im SSB Band m üsste 
experim entell bestim m t w erden. Die Reso­
nanzfrequenz lässt sich bereits während des 
Aufbaus bestimmen, also solange die Antenne 
noch horizontal auf 2 Böcken liegt. Das Gegen­
gewicht hat auf das 3.5 MHz Band überhaupt 
keinen Einfluss.

7 MHz:
Siehe Bild 6: Hier kom m t das G egengew icht 
zum Zug und zwar der lange Teil. Durch verkür­
zen oder verlängern des G egengewichtsdrah­
tes lässt sich die Resonanzfrequenz exakt 
einstellen.

10 MHz:
Siehe Bild 6: Hier w ird die Resonanzfrequenz 
m it dem kurzen Drahtstück des Gegengewichts 
e ingestellt. D ieses Stück Draht führt zu einer 
G um m istrippe  an deren anderem  Ende der 
G egengewichtsdraht für 7 MHz befestigt wird.

M H z

M H z

Bild  6: Abstimmdrähte für 7 MHz und 10 MHz

14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz:
Siehe Bild 7: Auf diesen Bändern w irken die 
seitlich angebrachten Stäbe. Bereits der engli­
sche A usdruck «Tuner rods» w eist auf diese 
Funktion hin. Bild 7 zeigt welcher der Stäbe für 
welches Band zuständ ig  ist. Verlängern der 
Stäbe verschiebt die Resonanzfrequenz nach 
unten, verkürzen nach oben. Einflüsse auf die 
anderen Bänder konnte ich keine feststellen. 
Ich musste für die Bänder 14 MHz und 18 MHz 
etwas verlängern. Dazu verw endete  ich ein 
Stück Kupferdraht, Durchmesser ca. 3 mm, an 
dessen einer Seite ich einen Kabelschuh anlö­
tete. Den Kabelschuh habe ich m ittels einer 
se lbstschneidenden Schraube aus rostfreiem 
Stahl zuunterst am Abstim melem ent befestigt. 
Nun w ird mit dem Antenna-Analyzer das SWR 
gemessen und mit dem Seitenschneider jeweils 
1 cm  abgeschn itten  bis die Resonanz am 
gewünschten Ort liegt.
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Nach dem Abgle ich ergaben sich die fo lgen­
den SWR Werte:

Band
(MHz)

untere 

Grenze 

für SWR 1:2 

(kHz)

fes
(kHz)

SWR 

bei fres

obere 

Grenze 

für SWR 1:2 

(kHz)

3.5 3 500 3 555 1:1.2 3 620
7 6 860 7 000 1:1.1 7 170
10 10 000 10 150 1:1.4 10 300
14 12 470 14 300 1:1.4 14 700
18 17 400 18 100 1:1.2 18 450
21 20 950 21 250 1:1.2 21 580
24 24 600 24 760 1:1.3 25 500
28 26 450 28 400 1:1.1 30 520

Wie diese Breitbandigkeit zu erklären ist würde 
den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Inner­
halb der Grenzen von SWR 1:2 g ibt es teilwei­
se sogar mehr als einen SWR-Dip.

Einfluss der Länge des Speisekabels
Während der gesamten Abgleicharbeiten habe 
ich den Antenna-Analyzer direkt am Anschluss­
kabel der GAP-TITAN Antenne angeschlossen. 
Es handelt sich um ein gelbes Kabel das mit 
GAP beschriftet ist. Andere Hinweise, z.B. auf 
d ie Kabe lim pedanz finden sich nicht. Nach 
erfolgreichem Abgleich auf dem Dach habe ich 
dann das Speisekabel vom Dach in den Shack 
angeschlossen und die Messungen im Shack 
wiederholt. Die Länge des Speisekabels beträgt 
22.3 m. Bei der SWR Messung im Shack zeig­
ten sich grössere Abweichungen im SWR und 
in den Resonanzfrequenzen. Noch m ysteriö­
ser wurde das Ganze als ich bei der Kupplung 
des Koax-Kabels auf dem Dach die Masse des 
Koax-Kabels m it der B litzschutzerde verband. 
Nun stimmte überhaupt nichts mehr, selbst das
3.5 MHz Band ist in die Gegend von 3.4 MHz 
abgerutscht. A lso habe ich d iese E rdverb in­
dung w ieder gelöst. Das Kabel im Shack war 
vorderhand im mer noch «floatend» und auch 
der Transceiver war lediglich über den Schutz­
leiter des Netzes geerdet und bekanntlich ist ja 
die Netzerde als HF-Erde unbrauchbar. Als ich 
dann im Shack alles sauber installiert hatte und 
som it alle A ntennenbuchsen und Geräte m it 
der Stationserde verbunden waren, wiederholte 
ich die SWR M essungen. Zu m einer Verblüf­
fung  funktion ie rte  alles bestens und alle 
Resonanzpunkte und SWR Werte waren wieder 
so w ie ich sie auf dem Dach gemessen hatte. 
Ich habe in der Zw ischenze it erfahren, dass 
solche Effekte bereits von anderen O M ’s beob­
achtet wurden. Wenn also bei jem andem  der 
eine solche Antenne verwendet ähnlich Effekte 
auftreten, dann heisst es «nur n ich t verzwei-

28 MHz

18 MHz f MHz

14 MHz

Bild  7: Abgleichstäbe für die Bändern 1 4 - 1 8 -  
21 -  24 -  28 MHz

fein». M it e in igem  Experim entieren w ird sich 
eine Konfiguration finden die funktioniert.

Es macht den Anschein als ob am eigentlichen 
Speisepunkt, d.h. am Mittelisolator, irgendet­
was mit den Impedanzverhältnissen der Anten­
ne nicht ganz stubenrein ist. Am Stecker des 
Anschlusskabels der Antenne gemessen 
scheint es als ob alles auf 50 Q  angepasst sei. 
S oba ld  man aber zusä tz liches Kabel an- 
schliesst verändern sich je nach Kabellänge die 
SWR-Werte. Die genaue Ursache für dieses 
Verhalten konnte ich nicht ergründen.

Betriebserfahrungen
Die Antenne ist jetzt bei mir seit einigen Mona­
ten in Betrieb. Die dam it gemachten Erfahrun­
gen sind sehr positiv. Die Antenne hat m ir 
bereits viele schöne DX Verb indungen 
beschert. Auch in Pile-up’s kann ich mithalten. 
Allerdings gehört man zum Mittelfeld und nicht 
jede  V erb indung kom m t im m er auf Anhieb 
zustande. Die Betriebserfahrungen deuten
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darauf hin, dass die Antenne auf den Bändern 
7 MHz bis 28 MHz m it einem erstaunlich guten 
W irkungsgrad arbeitet. Ein guter Beam würde 
verm utlich noch bessere Ergebnisse bringen. 
Der Vorteil der Vertikal ist, dass man sofort in 
alle R ichtungen hört und nicht zuerst den Beam 
drehen muss. Da bei der GAP TITAN das SWR 
auf allen Bändern innerhalb 1:2 liegt, ist man 
sofort QRV. Es hat also alles so seine Vor- und 
Nachteile.

Auf 3.5 MHz kann man keine W under erwar­
ten. Im Europa-Verkehr bringt meine 40 m lange 
Drahtantenne alleweil bessere Ergebnisse, das 
habe ich auch n icht anders erwartet. Für alle 
die auf 3.5 MHz keine andere Antenne bauen 
können hat d ie GAP-TITAN den Vorteil, dass 
man trotzdem  QRV ist. Man w ird gehört und 
QSO’s lassen sich problem los abwickeln. Ob 
sich auf 3.5 MHz irgendw elche  DX E igen­
schaften ausm achen lassen m üsste von 
jem and anderem  beantw orte t w erden. Mein 
S tandort ist dazu einfach n icht geeignet. Der 
lokale Störnebel ist zu hoch. Auf dem 3.5 MHz

Neues von HB90
Seit gut einem Jahr ist die neue Amateurstati­
on H B 90 im Verkehrshaus der Schweiz QRV. 
Die Betreibergruppe H B 90 (BG H B90) konnte 
in dieser Zeit wertvolle Hinweise von den Opera­
teuren sammeln, und sie hat auch ihre eigenen 
Erfahrungen im Stationsbetrieb gemacht.
Ein im m er w ieder geäussertes Bedürfn is ist, 
dass m ehrere Geräte g le ichze itig  betrieben 
werden können. Die BG H B 90  hat deshalb 
beschlossen, das B etriebskonzept en tspre­
chend zu ändern. Bild 1 
Im gegenwärtigen Betriebskonzept (Bild 1) stellt 
ein Schlüsselschalter sicher, dass im m er nur 
ein Gerät arbeiten kann; d ie übrigen Arbe its­
plätze sind dabei gesperrt. Am KW-Arbeitsplatz 
kann eines der Geräte TR-7A oder FT-920 mit 
S ch lüsse lscha lter e ingescha lte t werden. Die 
A rbe itsp lä tze  KW und D igital te ilen sich den 
Operateur-PC; beide Plätze haben einen eige­
nen Bildschirm . Die Station für den FMBetrieb 
auf VHF/UHF ist unabhängig von den Arbeits­
plätzen dauernd am Netz.

Band lässt sich DX deshalb  nur anhand der 
europäischen QSO Partner erahnen. Auf den 
anderen Bändern ist das Verhältnis zwischen 
Nutzsignal und Störnebel bedeutend besser. 
Dies sind aber QTH spezifische G egebenhei­
ten die man nicht der Antenne anlasten kann.

G esam tw ertung
- Eine durchwegs empfehlenswerte Antenne
- Gutes solides Material
- Keine Traps oder andere Elem ente die im 

Laufe der Zeit den Wert ändern können
- Alle Bänder zwischen 3.5 MHz bis 28 MHz 

inkl. der WARC Bänder
- Bei allen Bändern, mit Ausnahme 3.5 MHz, 

liegt des SWR im ganzen Band innerhalb 
1:2. Das erlaubt schnellen Frequenzwech­
sel, ohne dass ein Antennentuner bem üht 
werden muss.

- Die Betriebsergebnisse sind, im mer inner­
halb dessen was ein QTH überhaupt hergibt, 
als gut bis sehr gut zu bezeichnen.

H B 9 0

Das geplante neue Betriebskonzept sieht zwei 
«Frequenzbereiche» vor: VHF/UHF einerseits 
und KW/6 m andererseits. Auf beiden Frequenz­
bere ichen sollen (m it kle inen E inschränkun­
gen) alle Betriebsarten m öglich sein, und auf 
beiden «Frequenzbereichen» kann gleichzeitig 
gearbe ite t w erden. Bild 2 Die Verw irklichung 
dieses Konzept sieht die fo lgenden Massnah­
men vor: (Bild 2) Der D ig ita larbe itsp la tz wird 
auf die Arbeitsplätze KW und VHF/UHF aufge­
teilt. Der frei w erdende Arbeitsplatz erhält die 
FM- Station für Lokal-QSO, das «Büro» und die 
Drucktasten für die Geräteanschaltung. Sämtli­
che durch die Operateure bedienbaren Geräte 
werden durch einen Hauptschalter m it Schlüs­
sel geschaltet. Der VHF/UHF-Arbeitsplatz erhält 
einen eigenen PC. Nach dem Einschaiten des 
Hauptschalters schaltet der O perateur die zu 
benutzenden Geräte ein oder aus, indem er die 
entsprechenden Tasten drückt. Die Leuchtrück­
m eldung in den Tasten signalisiert, dass das 
betreffende Gerät S trom  hat und an seine 
Antenne(n) angeschlossen ist. Die Steuerelek-
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tron ik verhindert unzulässige Einschaltungen. 
Zwei Beispiele aus einer grossen Anzahl m ögli­
cher Betriebszustände: o Gleichzeitig: CW mit 
dem IC-910H auf 2 m PSK31 m it dem IC-746 
auf 6 m oder o gleichzeitig: —  Packet Radio 
m it dem ersten TM-D700 auf 70 cm FM-Lokal- 
QSO m it dem  zweiten TM-D700 auf 2 m CW 
mit dem FT-920 auf 40 m Die erhöhte Flexibi­
lität des Mehrfachbetriebs ändert jedoch nichts 
am G rundsatz, dass im m er m indestens ein 
O perateur den Zuschauern zur Verfügung 
stehen muss.

Ausführung
Mit den Verkabelungsarbeiten wird erst begon­
nen, wenn die Deta ilp lanung abgeschlossen 
ist. Die nebenamtlich arbeitende BG H B 90 ist 
w e itgehend ausgelaste t m it dem  laufenden 
Betrieb der S tation. Das Vorhaben benötig t 
daher Zeit. Bevorstehende Arbeiten fü r das 
neue Betriebskonzept: o S teuerprogram m  
entw icke ln , Teil der S teuerung erneuern o 
Antennen-, Netz- und S teuerle itungen neu 
verlegen o Alten und neuen Operateur-PC 
neukonfigurieren und vernetzen o Um platzie­
ren der Geräte, Insta lla tion, Verkabelung, 
Montage o Schulung, Dokumentation Die BG 
H B90 lädt jene OM ein, die sich an den Arbei­
ten beteiligen wollen , oder OM, die Ideen, 
Ressourcen oder anderweitige Hilfe anbieten 
können, sich über hb9o@ uska.ch zu melden. 
Mni tnx im Voraus!

Kosten, Material
W ir rechnen dam it, dass die Kosten für das 
neue Betriebskonzept im Rahmen des Jahres­
budgets ble iben. Die BG H B 90  beabsichtig t 
zu diesem Zweck, die Lieferanten der grössten 
Ausgabeposten um Materialspenden zu ersu­
chen.

Ausblick
Die unpraktische Anordnung der Plexiglas- 
A rbeitsplatztüren ist weiterer häufiger Verbes­
serungsw unsch seitens der Operateure. W ir 
sind am Suchen einer praktikablen, bezahlba­
ren Lösung und w erden zu gegebener Zeit 
orientieren. Das gilt auch für weitere Verbesse­
rungsvorsch läge, d ie nach Ansich t der BG 
H B 90  unbestritten sind. Die BG H B 90  b ittet 
deshalb um Geduld; w ir sind dran. (Der Ausla­
stungsgrad  der BG H B 90  w urde bereits 
erwähnt.) Trotz der bekannten Mängel ist die 
Station w ie vorgesehen QRV und erfü llt vo ll­
um fäng lich  den Zweck, unser H obby in der 
Öffentlichkeit bekannter zu machen. Die Opera­
teure  sind gebeten, weiterh in Fehler und 
Verbesserungsvorsch läge zu m elden (am 
besten an hb9o@ uska.ch) und ab und zu das 
QTC von H B 90 zu lesen. Auf der Homepage 
der USKA.
www.uska.ch - H B 90 - QTC von HB90.

Urs Hadorn, HB9ABO
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ECHO

MeteoSchweiz -  
mehr als Wind und Wetter

«Die M itg lieder und Gäste der beiden Clubs, 
HB9IA (ILT-Club, Schweiz) und HB9D fo lgten 
zahlreich der Einladung zur Besichtigung von 
MeteoSchweiz in Zürich. Pünktlich um 18 Uhr 
trafen w ir uns vor dem Haupteingang an der 
Krähenbühlstrasse 58, d irekt bei der Tramhal­
teste lle  Zürichberg . Die Referenten Keller & 
Meier führten uns nach dem Empfang in den 
Theoriesaal, um uns anhand e iner T onb ild ­
schau die G esch ich te  und das W irken von 
MeteoSchweiz wie fo lg t zu erklären: 
M eteoSchw eiz ist ein Bundesam t des E id ­
genössischen Departements des Innern (EDI) 
und e rfü llt als na tiona le r W ette rd ienst die 
m eteoro logischen und klim atolog ischen Auf­
gaben zum  Nutzen von Bevö lkerung, Staat 
und W irtschaft der Schweiz. Ihre Anfänge datie­
ren von 1864, als die Schweizerische Natur­
fo rschende  G ese llschaft ihre rege lm ässigen 
B eobach tungstä tigke iten  an den rund 80 
W etterstationen aufnahm. Heute sind gut 250 
M itarbeitende am Hauptsitz Zürich und in den 
v ier A ussenste llen  Zürich -F lughafen , Genf, 
Payerne und Locarno tätig.

Die m eteoro log ischen Ereignisse der letzten 
Jahre -  Law inen, o rkanartige  S türm e (z.B. 
Lothar), Ü berschw em m ungen und heftige 
Gewitter -  sind einige der Themen, welche das 
Aufgabenspektrum  von MeteoSchweiz aufzei­
gen. MeteoSchweiz erfüllt w ichtige Aufgaben, 
bei denen es um Schutz von Leib und Leben 
oder von Hab und Gut und um die w irtschaft­
lichen Nutzen der gesamten Bevölkerung geht. 
M eteoSchw eiz kon tro llie rt d ie  Q ualitä t ihrer 
Le istungen. Im Jahr 1999 ergab sich fü r die 
Prognosen auf den jeweiligen Folgetag für die 
ganze Schweiz eine durchschnittliche Treffer­
quo te  von 83%. Dies en tsprich t genau dem 
Mittelwert der letzten fünf Jahre.
Nach diesen interessanten und ausführlichen 
Informationen teilten w ir uns in zwei Gruppen 
auf, um die Aussenanlagen und die Prognose­
zentra le  besich tigen  zu können. Im Garten 
von MeteoSchweiz stehen verschiedene Mess­
geräte, d ie w ährend 24 S tunden M essdaten 
(auch P o llenberichte) an d ie  Scha lts te lle  im 
O bergeschoss überm itte ln . Zum  Teil d ienen

alte Mess-Sonden auch nur noch als Ausstel­
lungsstücke ; sie w urden  zw ischenze itlich  
durch  m odernere  und genauere Geräte auf 
dem Dach ersetzt. Im 4. Stock des Gebäudes 
befindet sich das e igentliche Herz, eben die 
Schaltstelle von MeteoSchweiz, wo verschie­
dene M itarbeiter an Com putern und sonstigen 
Geräten d ie  Daten aus der ganzen Schweiz 
analysieren. Mit m odernsten Zeichnungsgerä­
ten werden Berichte und Tabellen für die 
versch iedenen A bnehm er der W etternews 
erstellt. Zum Beispiel mittels CAD werden Fron­
ten und Luftdruck-Linien farb ig ko loriert oder 
schw arz-w eiss in kom plexe W etterarten 
gezeichnet, d ie dann den M edien zur Verfü­
gung gestellt werden.

Zudem  werden aus diesem Büro Liveberichte 
für Radio und Telefon produziert. An der Decke 
des G rossraum büros be finde t sich eine rote 
Drehlampe, die dann grell aufleuchtet, wenn 
Aufze ichnungen laufen. Ein klares S ignal fü r 
alle Anwesenden, dass je tz t jeg licher Um ge­
bungslärm  verm ieden werden muss. Progno­
sen und Inform ationen werden auch laufend 
im Internet veröffentlicht. Aktuelle  W etterkar­
ten und S ate llitenb ilde r können unter www. 
m eteoschweiz.ch le icht zeitverzögert abgeru­
fen werden. Es lohnt sich, diese W ebsite anzu­
sehen, sie lässt erkennen, dass P rognosen 
stellen eine äusserst heikle und schw ierige  
Aufgabe ist. Konkret w ill noch abschliessend 
gesagt w erden, dass das Klim a und die 
Prognosen in der Schweiz ein Puzzle aus über 
500 Millionen von Datenelementen ist! Darum 
haben Sie bitte  auch Verständnis, wenn die 
P rognosen m it dem  ta tsäch lichen W etterge­
schehen mal n ich t genau übere instim m en 
sollten.
Nach einer längeren Fragerunde, die die G rup­
pen im Theoriesaal w iede r vere inen liess, 
wurde dieser Abend mit grossem Applaus für 
d ie  kom peten te  Führung und die vie len 
E inb licke in das W irken eines M eteoro logen 
und des W etterbeobachters beendet.
Den to llen C lub-Abend schlossen die 35 Teil­
nehm erinnen und Teilnehm er ansch liessend 
bei e inem  Bier und einem  kleinen Im biss im 
schönen Restaurant «Altes Klösterli» auf dem 
Zürichberg ab.»

Heinz Gasser, HB9LBX
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Das USKA QSL Büro
Es ist schon toll zu wissen, dass auch wir HB9- 
er ein QSL Büro besitzen, aber selbst mal einen 
E inblick in eben dieses Büro zu bekom m en, 
war für m ich als reger Benutzer des genannten 
Büro’s schon einmalig.
Wir Funkamateurinnen und -amateure pflegen 
ja in eigentlicher Hinsicht das Ziel zu erreichen, 
m ög lichst weite und viele Länder wie auch 
Inseln in unseren m annigfaltigen und zahlre i­
chen Betriebsarten zu tätigen. Die QSL Karte, 
ist das persönliche Danke an die Gegenstation 
für die gelungene Verbindung. Da ja bekannt­
lich bei uns M enschen n ich t nur das Geben, 
sondern auch das Nehmen allgegenwärtig ist, 
erwarten w ir in der Regel auch eine QSL Karte 
zurück, sei es für die persönliche Sammlung in 
der Schuhschachtel, fü r’s DXCC oder andere 
D iplom e, kurz, d ie erhaltene QSL Karte des 
Funkpartners beendet das QSO erst w irklich, 
wenn sie auch in unseren Händen liegt und im 
Logbuch abgehakt werden kann.
Nun, wie funktioniert denn das ganze Senden 
und Empfangen der QSL Karten wirklich? 
Ganz einfach, werden sie sagen, man sammelt 
sich ein ige Karten aus QSO’s an, sortie rt sie 
nach A lphabet, steckt sie in ein C ouvert und 
ab nach Rheinsulz, ist nicht schwer, oder doch? 
Im Grund der Dinge ist das schon so, aber doch 
g rundsätzlich  anders, denn... es g ib t Länder 
m it mehreren verschiedenen Prefixen, welche 
im A lphabet n ich t im m er der a lphabetischen 
Reihenfolge nach sind.
W ie ich bei N ick zur Haustüre hereinspaziert 
war, kam die Frage von mir, ob ich denn nun 
mal das QSL Büro sehen dürfte? Aber sicher 
doch, lieber Mark war die Antwort, geh doch 
schon mal vor und dann do rt in den Shack 
hinein. Das erste was mir auffiel war die schö­
ne Funkanlage, sowie die zahlreichen Diplome 
an der Wand, welche N ick in vielen Stunden 
und vielen geknackten Pileups gearbeitet hatte, 
von QSL Büro bis je tzt aber keine Spur. Nick 
sah meinen fragenden Blick und wies stumm  
auf die andere Seite des Zimmers, und siehe 
da, da standen doch w irklich schön aneinan­
der gere ih t zwei se lbst gebaute Karteikästen 
m it 8 Reihen. Darin Karteiregisterkarten oben 
m it dem jeweiligen Rufzeichen versehen. Darin 
sauber geordne t d ie unzähligen QSL Karten 
aus aller Welt für uns Mitglieder. Nun wurde mir 
erklärt, dass dies der QSL E ingang vom 
Ausland sowie der Ausgang für HB9 wäre. Ich 
hatte m ir das etwa so vorgestellt, w ie auf der 
Post, da haben sie Fächer in welche die Post 
fü r d ie Em pfänger sortiert und depon ie rt zur 
Auslie ferung durch den Postboten w ird. Hier 
ist das anders, aber im Grund der Dinge genau

dasselbe nur halt etwas platzsparender. Der 
Ausgang für d ie QSL’s ins Ausland dagegen 
befindet sich im Keller, aber genau nach dem 
g le ichen System wie beim  Eingang. Alles ist 
sauber und geordnet, man bekomm t auch als 
Laie sofort Übersicht in das ganze System des 
QSL Service. Nick, seine XYL Jacqueline und 
ihr k le iner Sohn Sascha ( HE9ABB ), leisten 
ganze Arbeit, das ist aus der fabelhaften 
O rdnung, we lche überall herrscht, so fort 
ersichtlich. Dank dieser effektiven Arbeitsweise 
kann es sein, dass Ihr QSO Partner seine QSL 
Karte bereits nach 5 Tagen in den Händen hält. 
Da ich ein überaus aktiver Funker bin, benutze 
ich rege diesen QSL Service, im Durchschnitt 
sende ich jeden Monat so gegen 130 Karten 
an das Postfach 217 in Laufenburg. So klein 
dieses Büro wirkt, umso aufwendiger die Arbeit 
m it unseren Karten. N ick und seine Familie 
leisten überdurchschn ittliche Arbeit, und wer 
verdankt es ihnen?
Zum  Eingang der Karten: was da alles zum 
Vorschein komm t. 30 Karten in einer riesigen 
Kartonschachtel m it Styroporkügelchen ausge­
fü llt, ode r ein Couvert, w elches vor sich hin 
stinkt, m it Karten drin, we iche den ganzen 
M ittagstisch w iedersp iege ln , oder Karten, 
w e lche ganz einfach n ich t sortie rt sind! 
Erschrecken sie nicht, wenn ihre ganze Karten­
lieferung wieder zurückkom mt. Das Thema ist 
älter als unser neuer QSL Service, die Karten 
müssen nach DXCC Liste sortiert werden. USA, 
Kanada, Russland und Australienkarten werden 
separat sortiert und so eingeschickt, jedenfalls 
habe ich es bis jetzt so gehandhabt und das ist 
nun wirklich nicht schwer. Erkundigen sie sich 
bei zweifelhaften Ländern, wie der QSL Service 
bei ihnen gewährleistet ist. Es g ibt viele Länder, 
welche gar kein QSL Büro besitzen, wie auch 
OP’s aus so lchen Ländern, w e lche schön 
sagen: QSL via Büro, obwohl es gar keins gibt. 
Deshalb erschrecken sie nicht, wenn in der 
nächsten Lieferung die eigenen Karten zurück 
kommen mit dem Vermerk: Konnte nicht zuge­
stellt werden.
Auch beklagen sich viele O P’s, ihre Karten 
werden nicht bestätigt, Tja, wer nicht viel aktiv 
ist, darf auch nicht viel erwarten. Dies soll kein 
Vorwurf sein, sondern ist nüchtern betrachtet 
realistisch. Das QSL Büro ist keine Klagemau­
er, sehen w ir es mal so, viele Länder leeren ihr 
Büro im Jahr nur einmal, oder es g ib t Länder 
oder Inseln, für welche sich ein Büro nicht lohnt, 
da es zuwenig Amateure sind. Hier ist es besser 
nach der privaten Adresse zu fragen und die 
QSL Karte direkt zu senden.
Aktuelle  Sortierlisten w ie auch die Liste des 
Rückflusses der QSL Karten können bei 
HB9DDZ angefordert w erden, oder aber auf
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der H om epage www .qsl.net/hb9dig herunter­
geladen werden.
Und vergessen sie nicht, im old man die Spar­
te: Das QSL Büro berichtet, nachzulesen. Es 
lohnt sich und erleichtert ihnen, liebe Leser und 
auch der Familie Zinsstag einiges an überflüs­
siger Arbeit und unnötigem  Aufwand.
Und denken sie alle daran: Das QSL Büro ist 
keine Müllverwertungsanalage. 100 und mehr 
QSL Karten haben ganz gut in einem Luftpol­
stercouvert von
der Grösse 35 x 25 Platz, so meine Erfahrung. 
Ich wünsche ihnen allen good DX, viele schö­
ne QSL Karten, und allzeit viel Spass am Hobby.

HB9DQJ, Mark

Que c’est-il passé depuis?

C ’est com m e ça dans le m onde radioamateur. 
Il arrive sans cesse de nouvelles technologies, 
de nouveaux m odes, du Hardware et Software 
e tc ... su r le m arché, g râce  auque l nous 
pouvons nous ré jou ir ou pas. J ’a im era is  
nom m er ici seulem ent une nouveauté techni­
que. D epuis que lques  m ois, nous aussi du 
côté du com ité, devons nous occuper de ce 
nouveau m ode de transm iss ion , EchoL ink. 
Dans l’avant dern ier O ldMan, nous avons pu 
lire l’article de quelques O M ’s engagés sur ce 
thème. Ces dernières semaines, nous avons 
été enterrés par de violents E-mails, de la part 
d ’O M ’s des pays voisins. Ces m ails d isaient 
q u ’EchoLink alla it am ener les radioam ateurs 
à l’absurd ism e. Il est vrai que si chaque OM 
ne fa isait p lus que des liaisons EchoLink, ce 
p ou rra it ê tre vrai. Je do is  l'avouer, j ’ai moi 
aussi installé ce m ode chez moi. Mais les liai­
sons e ffectuées par ce m edia, peuvent se 
com pter sur une main. Il y  a que lques jours, 
j ’ai v isité un co llègue du côté de son travail. 
Ce que j ’ai pu y voir, m ’a vraim ent interrogé. 
Regarde vo ir ce que j ’ai reçu des USA, une 
interface avec son soft. Avec cette interface, 
je  peux raccorder n ’im porte  quel relais avec 
EchoLink, m ’a-t-il d it. En clair, l ’ in terface se 
raccorde d ’un côté au PC et de l’autre à l’ém et­
teur. Et si à ce m om ent, vous raccordez le PC 
à Internet, et que l’ém etteur est réglé sur un 
relais b ien p lacé, l ’E choL inkm an ia  peux 
com m encer. Ce qui me dérange dans cette 
histoire, c ’est que chacun qui connaît un peu 
quelque chose à la matière, peux le faire. Mais 
que dire des utilisateurs de relais. Moi aussi 
j ’en su is un, et je  ne sera is pas vra im en t 
content, si sur notre relais, soudain  du trafic 
EchoLink se passait. Du moins, tant que je ne 
pourrais pas savoir, avec de sim ples moyens,

qui se cache derrière tou t ça. Une telle liaison 
p irate  E choL ink sur une fréquence  sim p lex 
2 m, nous avons déjà du la tra ite r au niveau 
du com ité USKA. Mais laissons tom ber ce côté 
som bre et occupons nous de cette nouveauté. 
Au m om ent ou j ’ai écris cet éditorial, 7 relais 
étaient connectés à EchoLink en Suisse. Lors 
de la phase de test sur le relais du Pilatus, j ’ai 
passé une soirée à écouter le relais. Pendant 
bien 1 heure et quart, s ’entretenaient, 2 OM ’s 
allemands, un dans un hôtel près de Lucerne 
et l’autre à Köln, selon ce que j ’ai pu en tirer 
de la conversation. Les calls ont été passés 
que très rarement. Egalem ent une pause de 
conversa tion  sem b la it être inconnue . Je 
m ’im aginais que pendant cette durée, il y avait 
ce rta inem ent que lques O M ’s qui aura ien t 
a im er utiliser le relais. Mais naturellem ent avec 
ce genre de te chn ique  de com m un ica tion  
rad io-in ternet, im possib le . Je pense que les 
responsables des relais devraient faire attenti­
on avec cette nouvelle techno log ie  et ne pas 
p lo n g er dans l ’euphorie , de linker chaque 
relais existant ou nouveau avec Internet. Dans 
des pays com m e les USA ou le Canada, une 
te lle techno log ie  à sûrem ent un autre intérêt, 
du à la topograph ie  du pays. De toute m aniè­
re, je  va is con tin ue r de fa ire  m es con tacts  
norm aux et DX, com m e il se d o it dans le 
m onde radioamateur, par des liaisons sans fil. 
T radu it du texte  o ld  man 5 /2003 de Toni, 
HB9EBV, par HB9DVD, Marc.

En réponse à la lettre de Toni, HB9EBV, nous 
a im erions am ener que lques po in ts  de vue. 
Comme signalé dans l ’artic le de Told man de 
févrie r (F) e t m ars (A), E choL ink tourne su r 
notre relais HB9Y-Roc-Blanc depuis N oël 2002.

Tout d ’abord, les côtés positifs:
■ Notre relais est devenu vivant, beaucoup 

de m onde s ’annonce  dessus, m ais, pas 
synch ron isé  avec les O M ’s de la région, 
d onc  ils restent souvent sans réponse, 
dom m age. (2 jours de panne d ’EchoLink, 
et notre relais était à nouveau mort)

• De tem ps à autre par contre, un sym path i­
que QSO à lieu.

■ Une o ccupa tion  des fréquences  UHF se 
fait remarquer.

■ Nous avons transm is  le v irus à d ’autres 
sections romandes, pour le bien des radio­
amateurs.

• B rico lage, app ren tissage  d ’un nouveau 
m ode de transm ission.

• M élange d ’Internet, In form atique et radio 
=  intérêt pour de jeunes radioamateurs.

■ Attrait des m odes MGM pour une nouvelle 
génération de futurs radioamateurs.
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• A ppren tissage  de nouvelles langues, 
souvent avec une qualité téléphone.

• Il est bon de rappeler que l’esprit OM est 
aussi d ’expérim enter. EchoLink, com m e 
tous les autres m odes passés ou à venir 
fon t partie de cette expérim entation OM.

• Les règles de tra fic  son t en général bien 
respectées, EchoLink ou pas, il y a et aura 
to u jo u rs  de bon et de m oins bon o p é ra ­
teurs...

Puis les côtés négatifs:
• Les connex ions et déconnex ions, les 

appels en langues étrangères, com m e l’a l­
lemand ou l’anglais, ne conviennent pas à 
certains O M ’s, qui préfèrent le silence radio 
d ’ il y a une année. Pour cela, nous avons 
la solution, écouter un autre relais ou bais­
ser le vo lum e du relais UHF sur 0.

• Le piratage facile ... les possibilités des pira­
tes sont bien plus im portantes par l’em ploi 
de TX d ispon ib le  TRES facilem ent n ’im por­
te où sans licence, contra irem ent à Echo­
Link ou il y a au m oins un pe tit contrô le.

De plus les possibilités d ’intervenir sur un 
pirate via EchoLink sont sim ples et effica­
ces, essayez de faire la même chose avec 
un gars qui «taste» toutes les 10sec. sur un 
relais....

La situation actuelle est que les QSOs sont en 
baisse, l ’euphorie  E choLink d im inue  déjà 
fo rtem ent. Nos hab itue ls . «VA2» qui nous 
honoraient de leurs appels tous les soirs, ont 
quasi disparus, personne ne leur répondent ! 
Mais ceci v ien t du fa it que une fo is  la 
nouveauté testée, nous autres O M ’s, som m es 
autom atiquem ent attirés vers une autre expéri­
mentation !!!

Les nouveautés attirent souvent les foudres. 
Mais, l’orage passe toujours.

A lors bonne expérim entation avec EchoLink, 
et au plaisir d ’un prochain QSO dans le mode 
qui vous conviendra le mieux.

HB9REZ, M ichel et HB9DVD, Marc

VER AN STALTU N G EN

Die USKA verbindet die 
3 Belchen Gipfel

Zu vorchris tlicher Zeit bewohnten die Kelten 
unsere Region; es ist bekannt dass sie m it 
den dam aligen Mitteln von Belchen zu Belchen 
kom m un iz ie rten . Zu M ittsom m er (S onnen­
w ende  am 21. Jun i) geh t d ie Sonne - vom  
Grand Ballon aus gesehen - genau über dem 
Schwarzwälder Belchen auf, der genau östlich 
liegt.

Die Gesellschaft für Freizeitgestaltung INTER- 
REGIO m it Sitz in Basel organisiert am:

Sonntag, den 22. Juni (11 bis ca. 14 Uhr)

zum Anlass des Som m eranfangs eine Stern­
wanderung ihrer M itglieder auf die 3 Belchen- 
Gipfel (-Restaurants). Dabei hat sich die USKA 
gerne bereit erklärt, die Organisation der Funk­
verb indungen der 3 Belchen-QTH mittels UKW 
(2 m, FM, Beam -Antennen) zu übernehm en 
(Luftlinie 50 - 70 km).

Unsere französischen Freunde werden eine 
UKW-Station auf dem Grand Ballon (Grosser 
Belchen) und unsere deu tschen Freunde 
dasse lbe auf dem  Belchen im Schwarzwaid 
einrichten. Die USKA w ird den Belchen in der 
Schweiz bedienen.

Z iel ist es, unser H obby einem  grösseren 
Publikum  näher zu bringen. Dazu sollen auch 
ein ige höhere Politiker e ine G russ-Botschaft 
von einem zum ändern QTH verlesen (Bewilli­
gung des BAKOM liegt vor).

In HB9 werden w ir zusätzlich eine DX-Demo 
auf KW machen. W ir werden auch Radio- und 
TV-Stationen e in laden. V oraussich tlich  w ird 
auch ein USKA-Rundspruch ausgestrahlt.

W irfreuen uns, wenn w ir m öglichst viele HB9er 
auf einem der 3 Belchen w illkom m en heissen 
könnten.

für den Vorstand: 
W illy HB9AHL
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Tag der offenen Tür

Die USKA - Sektion Thun HB9N nim mt
teil am

Helvetia VHF /  UHF /  M icrowaves- 
Contest

Wann: Sa / So 5. - 6. Juli 2003 ab 10:00
Uhr
(Contest ab Sa 1400 UTC bis So 
1400 UTC)

Wo: Rüeggisberg, Schreinerei Pfänder
Locator: JN36ST 
Koordinaten: 600.444/185.585

Was: - Contestbetrieb
- Präsentation des Am ateurfunks

- diverse Betriebsarten
- diverse Frequenzbereiche
- Amateur-Peilen (80 m)
- Festbetrieb
- US - Sm ocker - Grill 

(Oklahom a Grill)

Wer: - M itglieder der USKA-Sektion Thun
- Alle am Amateurfunk interessierten
- Freunde und Bekannte

W ir freuen uns auf Deinen Besuch!

Leitstation:
- 145.575 MHz
- 3.555 MHz Peilsender

Mättiwil
asli

Standort

[isried jtudigasse

-g f < Schwarzenburg

Thun >

Weltrekord auf 10 GHz

Die C lubstation HB91BC nim m t vom  21. Juni 
bis am 29. Juni an einem W eltrekordversuch 
m it in te rna tiona le r B e te iligung  im 10-GHz- 
Bereich teil.
Es w ird versucht, eine Verb indung über eine 
D istanz von 1650 km zw ischen Ita lien und 
Spanien aufzubauen.
Der C lub hat vom  Bakom  für diesen spezie l­
len An lass den S onderpre fix  H E5IB C  zuge­
te ilt bekomm en.

Die Konzession ist auf 3 Monate befristet und 
gültig  vom  1. Juni bis 31. August 2003.

Weitere Info:
ARALD Amateur-Radio La Dole 
c/o  Paul A. Schm ied 
Postfach 50 
1468 Cheyres
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Sektion Zug

K atastrophenübung  Zug 2003

Am W ochenende vom  14. und 15. Juni 2003 
w ird im Kanton Zug eine Katastrophenübung, 
unter E inbezug a ller relevanten Stellen, wie 
den Kantonalen Behörden, dem  Z iv ilschutz, 
der Polizei und den Feuerwehren, du rch g e ­
führt.

B ekanntlich  w erden d ie  Funkam ateure, in 
vielen Ländern, bei grösseren Katastrophen­
fällen in d ie Not-Organisation m iteinbezogen. 
Auch die ITU (International Telecom m unicati­
on U nion de r UNO) em p fieh lt den fü r Kata­
s trophenfä lle  zuständ igen, nationalen O rga­
nen den M iteinbezug der Funkamateure.

A u fg rund  der ob igen  A usgangs lage  hat die 
USKA Sektion Zug der Not-O rganisation des 
Kantons Zug und der Ü bungs le itung  ihre 
«guten Dienste» angeboten. Dies in A bspra­
che m it Fred, dem USKA-Präsident und Willy, 
dem  USKA-Verb indungsm ann zur IARU. Die

U nterstü tzung der Ü bungsorgane durch ein 
den Kanton Zug abdeckendes UKW -Notnetz 
w urde umgehend akzeptiert.

Für die Überm ittlung an dieser Übung werden 
w ir Frequenzen im 70 cm und alternativ im 2 
Meter Band verwenden. Primär sind vorgese­
hen:

- 438.675 MHz Frequenz des Relais Zug
HB9RF

- 433.425 MHz Sim plexfrequenz
- 433.450 MHz Sim plexfrequenz
- 145.425 MHz Sim plexfrequenz

Eine B ew illigung des BAKOM fü r die Benut­
zung  ob ige r F requenzen fü r d iese Übung 
w urde eingeholt.

Gerne werden w ir in e iner späteren Ausgabe 
des Old Man über den Verlauf der Übung infor­
mieren.

Josef Meier HB9AJW

Swiss ATV

E ine W o c h e  to lle r  A k tiv itä te n  rund  um  
das M itte lm eer

Es w ird schon fast zur Tradition. Jedes Jahr 
trifft sich eine G ruppe aktiver Am ateurfunker, 
um die SSB- und ATV-Frequenzen von 1,2 GHz 
und darüber zu beleben.
Vom 21. bis 29. Juni 2003, genauer gesagt am 
Super-W ochenende vom  28. und 29. Juni, 
werden viele Stationen von Italien, Frankreich 
und Spanien und auch von Korsika aus senden. 
Verstärken Sie unser Team und m achen Sie 
aktiv mit. Dies ist eine hervorragende Gelegen­
heit für schöne DX.
M elden Sie sich als Teilnehm er unter der E- 
m ail-Adresse sw issatv@ vtxnet.ch an oder 
holen Sie s ich zusätzliche In form ationen auf 
der W ebsite www.swissatv.ch. Sie finden dort 
die Sendestationen aufgeführt sowie eine Liste 
der teilnehmenden Amateurfunker, die gemäss 
Ihrer Anm eldungen ständig  autom atisch auf 
den neuesten Stand gebracht wird.
Um teilzunehmen, müssen Sie sich nicht unbe­
d ingt am Strand des Mittelmeers befinden.

Das ATV/SSB Team Mittelmeer: 
swissATV
Case postale 301 -  CH-1024 Ecubiens

U ne sem a in e  d 'activ ité  hyper au to ur de  
la G rande  B leue

Cela devient presque une coutum e. Chaque 
année une équipe d ’OMs actifs s ’unissent pour 
anim er les fréquences en ATV et SSB de 1.2 
GHz et plus.
Du 21 ju in  au 29 ju in  2003, plus particu lière­
m ent duran t le w eek-end hyper du 28 et 29 
ju in , de nom breuses sta tions seront actives 
depuis la Corse, l’Espagne, la France et l’Ita­
lie.
Venez renforcer ce team  par votre présence 
active. C'est une excellente occasion pour de 
beaux DX.
Annoncez-vous partant à l ’adresse swis- 
satv@ vtxnet.ch ou, pour plus d ’inform ations, 
sur le site www.swissatv.ch. Vous y trouverez 
les lieux d ’ém issions et la liste des OMs parti­
cipants réactualisée au fur et à mesure de vos 
inscriptions.
Pas besoin d ’être au bord de la mer pour parti­
ciper!

Le team ATV/SSB La Grande Bleue: 
swissATV
Case postale 301 -  CH-1024 Ecubiens
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Morsen lernen, üben, verbessern

W enn Sie M orse te legra fie  ein in teressantes 
und schönes H obby finden  so m öchten  Sie 
es v ie lle ich t lernen oder einfach verbessern. 
Dazu bieten w ir Ihnen fo lgende M öglichkeiten 
an:
Morsen lernen:
Möchten Sie Morsen von «Grund auf» lernen 
ode r s ind  Sie «Newcom er» und haben den 
Schritt aufs Band noch nicht gewagt? Zögern 
Sie n ich t und m elden  Sie s ich  bei uns. W ir 
beg le iten Sie gerne auf d iesem  Weg bis Sie 
zu ihrem  se lbs tänd igen  QSO kom m en. 
Nehmen Sie doch einfach m it dem HTC oder 
d irekt m it Hans (052-620 1069) oder m it mir 
(01-710 4848) Kontakt auf. W ir haben erfah­
rene Telegrafisten, die Ihnen gerne weiterhel­
fen. Die O p ’s von HB9HC (Hans, HB9UH - 
Robi, HB9DEO) freuen sich auf das QSO und 
den Kontakt m it Ihnen.

QRV für «Newcomer», QRS- und QRP-Stn:
1. und 3. Donnerstag ab 20.30 HBT auf 7'027 
kHz (- QRM),
HB9HC ist w ährend  ca. M? S tunde QRV für 
OP's die das CW-QSO üben w ollen oder für 
Stationen, die ihr QRP-Signal testen möchten. 
Tempo 25 bpm -  80 bpm.

Morsetraining:
Montag 19.00 HBT auf 3576 kHz 
Tempo 06 wpm  -  28 w pm  (30 -  140 bpm ). Ab 
Tempo 20 wpm  g ib t es in der Regel nur noch 
Klartext, dam it das Aufnehmen im Kopf (ohne 
zu schreiben) train iert werden kann. Nach dem 
M orse tra in ing  w erden  H TC -M itte ilungen 
durchgegeben, falls welche vorhanden sind. 
Anschliessend, ca. 19.40 Uhr, kurzer Bestäti­
gungsverkehr (bitte keine langen QSO's). Der

OP von HB9HC w ird sich ihrem Tempo anpas­
sen. (Somm erpause: Juii /  August)

Morsetraining auf UKW:
M ontag 20.30 HBT auf 145,275 MHz 
Verkürztes Tra in ing, Tem po 06 -  20 w pm  in 
«Telegrafie tönend» (ohne CW -mode em pfang­
bar).

HTC-Trefffrequenzen:
Auf den fo lgenden Frequenzen können HTC- 
M itglieder gefunden werden:
3576, 7027, 14057, 21057, 28057 kHz.
Ideale M ög lichke it fü r CW -Q SO ’s se lbs tve r­
s tänd lich  auch fü r «Newcom er» und QRS- 
O p ’s.
Aufruf: CQ HTC d e .....

Adresse: HTC (Helvetia  Telegraphy C lub) 
Postfach CH - 5001 Aarau und www.htc.ch

Freunde der Handtaste:
SKD am 21. Juni 2003, 08.00 - 22.00 UTC, 80, 
40, 30, 20M Band 
EUCW /SCAG SKD
(Straight Key Day): 21. Juni 2003:
Der SKD ist kein Kontest im üblichen Sinne, 
es werden QSO's ausgetauscht. Der W ettbe­
w e rbscha rak te r ist aber gew ährle is te t. Das 
Reglement finden Sie im www.htc.ch >  useful 
links >  C ontests /R eg lem en te  >  L inks zu 
Contests oder w ir senden sie Ihnen m it norm a­
ler Briefpost zu.

Viel Spass, hpe bncu auf dem Band und vy 
73 de

für den HTC: 
Robi Zanini, HB9DEO

A M A TE U R FU N K P E ILE N

Peiltraining

Sa 14. Juni 2003 2m HE9WOF W ettingen
11.00 Uhr 669.850 / 256.925

So 6. Juli 2003 80m HB9LBI G lattfelden-
10.00 Uhr Bülach

683.650 /  266.900

Paul, HB9AIR

USKA Rundspruch HB9A

S o nn tags  07 .45  UTC au f 3775 kH z ±  q rm  
in de u tsch  und 07.50 UTC in französ isch . 
A k tue lle  M itte ilungen  aus dem  V orstand  
an fo lg e nd e n  S onn tagen

Jun i 15.
Ju li 20.
A u g u s t 17.
S e p te m b e r 21.

A n s c h lie s s e n d  f in d e t w ie  ü b lic h  das 
S chw e ize r R und -qso  statt.
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Crlaub
und

Amateurfunk

BU CH B E S P R E C H U N G USKA

CQ DL Spezial Mutationen vom  04.04.2003 bis 14.05.2003

74 Seiten, 
Format A4

Urlaub und 
Am ateurfunk

heisst das fünfte Heft der Reihe CQDL Spezial, 
das je tz t erschienen ist. Viele Oms und Yls 
nehmen die Funkausrüstung mit auf Reisen. 
Erfahrene Autoren geben in diesem  Heft ihr 
W issen weiter. Urlaubsantennen, improvisierte 
H ilfsm ittel, S trom versorgung, Verkabelung, 
Abwicklung des Funkbetriebs auf der anderen 
Seite des Pile Ups, Transport der Ausrüstung, 
Errichten der Station und der Antennen, Back­
packer-U rlaub m it Funk. Ergänzt durch eine 
genaue Liste, wo man nach den CEPT-Verein- 
barungen m it w e lcher Leistung auf welchen 
Bändern funken darf. Und es gibt auch Anekto- 
den, was einem so mit Amateurfunkequipment 
unterwegs passieren kann.
Mehr als ein Drittel der Beiträge sind extra für 
dieses CQ DL SPEZIAL geschrieben worden, 
die anderen sind eine aktualisierte Zusammen­
stellung des «Best of...»

Ist im USKA Warenverkauf erhältlich

K urzw ellen  
DX Handbuch

Neuerscheinung 
zur Flam Radio 
vom DARC Verlag.

Bei Verfügbarkeit 
auch im USKA 
W arenverkauf 
erhältlich

Neue M itglieder
HB9TMR Rüdisühli Hans, Amalervenstrasse 

9467 Frümsen 
HB9ZID Eimer Pierre, Bruggerstrasse 43 

5330 Zurzach 
HB3YGS W ism er Sven, Enzenbühlstr. 72 

Postfach 238, 9230 Flawil 
HE9ZME Mack Vincent, En Franey 

1083 Mézières 
HE9ZMF Tumelero Paola, PO. Box 826, 

6616 Losone 
HB9GCC Hofer Jörg, Tribschenstrasse 46 b 

6005 Luzern 
HE9HOF Seitz Othmar, Neuweg 3 

6003 Luzern

Kollektivmitglied z.Hd. DV 2004  
HB9UU Am icale Genevoise de radioama 

teurs, p.a. Eric Margot,
Case postale 66,
1212 Grand-Lancy 2

Neue Rufzeichen
HB9DVL Am acker Walter ex HB9TGM

Todesfälle
HB9WCC

HB9MUY

H B90N

HB3YEW

HE9ZDW

EA3LV

Austritte
HE9KOB

Portmann Werner, Haldenstr. 11 
6020 Emmen
Rieder Heinrich, Dammstrasse 7 
4434 Holstein
Rhyner Jean,Bözingenstr. 91 
2501 Biel
Furrer Jakob, Schindlet 749 
8494 Bauma
Gander Sandro, Forelstr. 40a 
3072 Osterm undigen 
Sole Ramon, Bäum liackerweg 7 
5213 Vilnachern

Bühler Martin, Berg Lutenwil 
9650 Nesslau 

HE9ZGS Graf Michael, Blumenstrasse 2 
4922 Bützberg 

HB9SWK Straub Kurt, Schlieackerstr. 12 
8422 Pfungen
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S ILENT KEY

So kurz und bündig  w ie sich diese am tliche 
M itteilung aus der Zürichsee-Zeitung liest, so 
anders, so interessant und vielseitig verlief das 
Leben von Pierre Weber, HB9KH.

Pierre wurde 1921 als erstes von zwei Kindern 
in W interthur geboren. Nach der Um siedlung 
der Familie nach Richterswil verbrachte er mit 
seiner jüngeren Schwester eine schöne Jugend­
zeit in diesem Ort. Schon in der Schulzeit kam 
sein mathematisches Talent und seine Faszina­
tion für die Astronomie und die Kommunikation 
zu Tage. Besonders «Beteigeuze», jener rötlich 
leuchtende Stern im Sternbild des Orions hatte 
es ihm angetan und er verstand es, wie kaum 
ein Knabe in seinem Alter, über den Sternen­
himmel zu referieren und diesen interessierten 
Erwachsenen zu erläutern.

Nach Beendigung seiner kaufm ännischen 
Ausbildung bei einer Zürcher Grossbank arbei­
tete er vorerst noch eine Zeitlang dort. Es über­
rascht aber kaum, dass Pierre dem erlernten 
Beruf nicht lange die Treue hielt, sondern sich 
bereits m it 21 Jahren dem bre itgefächerten 
Gebiet der W erbung zuwandte. Pierre musste 
s ich das nötige Know-how fü r seinen neuen 
Beruf autodidaktisch und m it dem Besuch von 
Kursen über W erbung und Statistik aneignen. 
Anfänglich war er bei der Firma Knorr und von 
1948 bis 1954 bei der Firma Kaffee-FIAG in Feld­
meilen tätig. Während dieser Zeit machte er die 
Bekanntschaft seiner späteren Frau und beide 
zogen nach der Heirat 1949 nach Herrliberg.

Nach seinen Tätigkeiten bei den bekannten 
W erbeagenturen Farner und W irz gründete er 
zusammen m it Adolf Wirz 1964 die Firma Publi-

test. Fünf Jahre später eröffnete er seine eigene 
Firma für M arketing-Beratung und M arktfor­
schung, d ie 1976 in die Firma O ptim edia AG 
einfloss. Dieses Unternehmen spezialisiert sich 
auf die Konzeption ökonometrischer Marketing- 
Modelle m ittels se lbst entw ickelten Software- 
Lösungen. Pierre war stets bereit, sein Wissen 
weiterzugeben. So erstaunt es nicht, dass er an 
der W erbefachschule in Biel (SAWI) und der 
H andelshochschule in St. Gallen angehende 
Werbefachleute unterrichtete.

Die m athem atisch-statistischen Studien im 
Bereich der W erbung wie auch die Auseinan­
dersetzungen mit der Welt der Kommunikation, 
Funk, Computer und Internet entsprachen einer 
inneren Neigung Pierre’s. Wen w undert’s, dass 
der Funker-Unteroffizier anfangs der Fünfziger 
Jahre als lizenzierter Radioamateur seine eige­
ne Kurzwellen-Sendestation baute und als 
HB9KH im Äther erschien.

Die Vielseitigkeit von Pierre war m it all diesen 
Engagements noch lange nicht erschöpft. Mit 
Verve widmete er sich dem politischen und kultu­
rellen Leben in seiner Wohngemeinde. So war 
er unter anderem  von 1978 bis 1982 Mitglied 
des Herrliberger Gemeinderates und präsidierte 
während 13 Jahren den Gemeindeverein. 1975 
gehörte er zu den M itbegründern der Galerie 
Vogtei, welcher er bis 1999 als Vorstandsm it­
glied angehörte. Lesern der Zürichsee-Zeitung 
ist Pierre seit 1995 m it seinen ganzseitigen 
«Einführungen in die Sternbilder des Monats» 
wohlbekannt. Für die Entw icklung einer vom 
Computer gezeichneten Sternkarte wurde er mit 
der Anerkennungsurkunde der Stiftung «Kreati­
ves Alter» ausgezeichnet.

Neben dieser bewunderungswürdigen Vielsei­
tigkeit genoss er während vieler Jahre, zusam­
men mit seiner Frau, das Segeln auf dem Zürich­
see, wie auch das Wandern in der Nähe oder in 
den Bergen. Dort fühlte er sich der Schönheit 
des Sternenhimmels näher, der sein Leben so 
früh und so lange faszinierte.

Pierre war eine Persönlichkeit, ein Gentlemen 
der alten Schule. Nicht umsonst wurde der Suffix 
seines Call’s weit herum anerkennend und 
respektvoll mit «King Henry» buchstabiert. Pier­
re Weber wird uns fehlen, aber in unseren Herzen 
unvergessen bleiben.

Peter Langenegger, HB9PL

Im nächsten o ld  man erscheint das sk von 
den Freunden des Radioclub Zürichsee HB9D

Pierre Weber, HB9KH
(21. Juli 1921 -  
10. April 2003)

Herrliberg
Dienstag, 22. April,
14:15 Uhr
Weber François Pierre, 
wohnhaft gewesen in 
8704 Herrliberg,
Rabengasse 22.
Abdankung in der 
reform ierten Kirche  
Herrliberg.
A lter: 81 Jahre, 8 Monate und 28 Tage
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RAOTC

Am 30. April fanden sich die M itg lieder des 
Radio Am ateur Old Timer Club (RAOTEC) zu 
ihrem diesjährigen Jahrestreffen in Olten ein. 
Der Präsident der USKA beehrte die Versamm­
lung m it se iner A nw esenheit und um riss in 
einer vielbeachteten Grussadresse die Aufga­
ben und Zielsetzungen der USKA als allen, die 
s ich in irgend e iner Form m it Am ateurfunk 
befassen, offenstehende Fachvereinigung.
Die Versammlung wählte Max Moor, FIB9BDFI 
als neuen Redaktor der Old Timer News, dem 
C luborgan des RAOTC.
Die übrigen, nicht zu umgehenden adm inistra­
tiven Belange waren rasch erled igt, so dass 
genügend  Zeit zur Pflege des persön lichen 
Kontakts, dem e igentlichen Hauptzweck des 
Treffens zur Verfügung stand.
Das nächste Jahrestreffen des RAOTEC findet 
am  28.4.2004, ebenfa lls in O lten statt. Mehr 
Informationen zum RAOTC finden sich auf der 
Hom epage der USKA (Link RAOTC)

HB9NW Renato

Week-end en modes spéciaux VHF/UHF
Le 12 et 13 ju ille t 2003, un petit groupe d'OM 
de la section HB9MM organisera un week-end 
d ’activité en modes spéciaux ( PSK31, MT63, 
MFSK, e tc ...). Nous active rons en VHF sur 
144.138MHz et en UHF sur 432.088 depuis la 
Dent de Vaulion (JN36EQ) altitude env. 1400m.

Suche M ilitär Funkmaterial der CH-Armee:
Sender, Em pfänger und Zubehör für m eine 
Sammlung. Zustand unwichtig, wird restauriert. 
Auch Einzelte ile sind für m ich in teressant 
(Röhren, Umformer, Ersatzteile, Verbindungs­
kabel, Regiemente, Techn. Unterlagen etc). 
Daniel Jenni 3232 Ins. Tel. P 032/313 24 27.

Für den Aufbau m einer Sam m lung h istori­
scher Telekommunikation suche ich zu kaufen: 
Kurzwellen-Empfänger der 20er- bis 50er-Jahre 
{Markengeräte und Eigenbauten), Radioappa­
rate, Röhren, Literatur, Prospekte, Werbemate­
rial, usw. Defektes Material w ird sorg fä ltig  
restauriert. Roland Anderau (HB9AZV) Eiger- 
weg 43, 3122 Kehrsatz, Tel. 031/961 72 27.

Nous serons actif sam edi dès 14h à 21 h et 
dim anche dès 7h à 11 h (UTC). Selon l’activité 
nous pourrons retarder l’heure de fin. Soyez 
nom breux à partic iper ! Pour tou te  info 
supp lém en ta ire  vous pouvez écrire  à 
HB9TJM@ vahoo.fr ou consultez la page inter­
net
http ://m em bres.lycos.fr/hb9tjm /m ode_sp.htm  

HB9TJM, Christophe.

Wochenende mit digitalen Betriebs­
arten VHF/UHF

Am  W ochenende 12. und 13. Ju li 2003, 
werden einige OMs aus dem Klub HB9MM in 
spezie llen  Betriebsarten (PSK31, MT63, 
MFSK, e tc.... ) QRV sein.
W ir werden in VHF auf 144.138 MHz und in 
UHF auf 432.088 MHz QRV sein. Das QTH ist 
die «Dent de Vaulion» (JN36EQ), Höhe 1400m. 
Die Betriebzeiten werden am Samstag unge­
fähr von 14h bis 21h sein, und am Sonntag 
von  7h bis 11h (UTC). W enn es genügend  
A ktiv itä ten gibt, werden w ir auch länger qrv 
sein.
W ir hoffen so viele Kontakte w ie m öglich  zu 
machen, und freuen uns, sie auf dem 2m oder 
70 cm Band zu treffen.
M ehr In fo rm ationen w erden Sie auf 
http ://m em bres.lycos.fr/hb9tjm /m ode_sp.htm  
finden, oder via mail: HB9TJM@ vahoo.fr.

HB9TJM, Christophe

Suche: Hallicrafters TX /  RX alle Modelle, 
Ersatzteile und Zubehör auch defekt. Drake TX 
/  RX, sowie Zubehör. Tel. 079/411 47 48.

Achtung: Die aktuellsten O ccasionen finden 
Sie immer unter: www.asole.ch

Zu verkaufen: HF Verstärker ETO A lpha 89, 
1500 Watt out, Fr. 3 ’900.-; HF-Transceiver JRC 
JST-245 DXG, 150 Watt von 1,8 bis 50 MHz, 
Standm ike, 3 Antenneneingänge, Deutsches 
Handbuch Fr. 2 ’900.-; VHF / UHF all mode Tran­
sceiver Yaesu FT-736 R, inkl. 50 MHz Modul Fr. 
1 ’650.—; VHF /  UHF FM Transceiver Yaesu FT- 
8500 mit FS-10 Mike (Mil Standard), Fr. 690.-; 
UHF Transistor Linear Rf Concepts, 100 Watt 
Fr. 450 .-; H andy 079/340 73 06 oder Tel.

HAMBÖRSE
Tarif für Mitglieder der USKA: Bis zu 4 Zeilen Fr. 1 6 -, jede weitere Zeile Fr. 2.-. Nichtmitglieder: 
Bis zu 4 Zeilen Fr. 2 0 -, jede weitere Zeile Fr. 4 .-. Angebrochene Zeilen werden voll berechnet.
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071/333 26 10 e-m ail: p fiffner@ tele-net.ch 
Markus Pfiffner HB9KNA.

Suche: Apparaturen und D okum entationen 
optischer, akustischer, drahtgebundener Signa­
lisation und Überm ittlung der CH PTT, Armee, 
SBB, etc. 041/310 98 92

Gesucht: FT-817 für Ausbildungszwecke. QRP 
Geräte fü r 40 m. Kontro llgerä t zu Antennen­
koppler SE-415. M. Walter, Tel 033/671 49 00, 
hb9hvg@ uska.ch

Suche: Transceiver IC-775DSP sow ie Yaesu 
Linear Amplifier FL-7000. Tel. 079/411 47 48.

Verkaufe: 13 cm-ATV-Konverter Inp. 2250-2700 
MHz, Outp. 950-1750 MHz. 23 cm-ATV-Sender 
mit PLL und LC-Display 18 W. SSTV-Konverter 
SC-2 von W raase. Tel 032/618 10 89 /  Fax 
032/618 10 85.

Zu verkaufen: SSB Linear TLA 144-200, TLA 
432-100; Rotor Kempro KR-1000SDX+KR400 
Vert.; A llm ode Tran. Kenwood TR-9500 UHF 
+  Yaesu FT-290R VHF; AEA-PK232; A linco 2 
m PA ELH-2300II; Som m erkam p SK-2699R 2 
m / 70 Tran; W .Sommer KW-Beam P-407; 2 m 
9 El. X-Yagi; 70 cm 19 El. X-Yagi; KW Ant-Tuner 
CNW -419; KW S ta tion  best, aus: TS- 
430S +  P S -430+SP-430 a lles zusam m en in 
UFB Zustand! Tel: 079/340 63 41 od. Email: 
heinz.oderm att @ buero-ag.ch HB9BPH Heinz 
Oderm att

Gesucht: Tw inband-Handfunkgerät Standard 
C558 in einwandfreiem Zustand. Angebote an 
Tel. 081/252 26 28 oder hb9dsn@ uska.ch.

Suche für meine Sammlung OLD MAN 1933 - 
1963. Achim  Manevai, DF2CQ, Pulverturmstr. 
56a, D-80935 München, e-mail df2cq@ web.de

Verkaufe: Icom IC-706MKII (160-2 m) +  Filter 
SSB/CW +  Steuerkabel 3 m +  Support für Front­
panel, Fr. 1 ’150.—; Kenwood TS-790E 144/430, 
Fr. 1 ’250.-; Cushcraft R-7000 Vert Ant 10-40 m 
(ink Ware) e le k+ m e ch  OK! Fr. 350 .-; M ono­
band M obilan tennen ECO 2/6/10-40 m (ink 
Ware) m it Fuss/Kabel, Fr. 150.-; RM Lin Ampli 
2-30 MHz 400 W SSB Fr. 170 .-; AEA Packet 
Contr PK-88 ohne Kabel, Fr. 50 .-; MFJ-422BX 
Elek. Keyer (ohne paddle) Fr. 60.-; Tisch-Mikro 
Kenwood MC-85, Fr. 150.-; Ware muss abge- 
holt werden (Locarno) ode r Versand per 
Nachnahme. Auf W unsch, mehr Info und/oder 
Photos. hb9fbn@ freesurf.ch -  091/743 84 80.

Verkaufe: Tektronik «W aveform-Monitor» Typ 
1485R u.a. ideal fü r ATV. Tel. 032/618 10 80

A vendre: Ten Tec RX 350 +  Yaesu SP 8 
Fr.1’200.-; antenna loop W ellbrokk ala 330 Fr.

200.-; Tel. 091/683 01 08 radiomonitor@ blue- 
win.ch

Suche: Sym m etrischen Antennen Tuner 
Annecke für 1 KW ohne Balun. Suche: Bedien­
gerät zu Antennentuner vom SE-415. M. Walter, 
hb9hvg@ uska.ch, Tel P 033/671 49 02.

Verkaufe: R-4B /  MS-4 Fr. 300.-; IC-R9000/SP 
20 Fr. 3 ’200.-; Ab 17.00 Uhr 055/241 14 24.

Zu verkaufen: Yaesu FT 1000 Fr. V 5 0 0 -; Line­
ar SB 200 Fr. 500.-; Som m erkam p FT225 RD 
Fr. 350.-; Kenwood TS830 mit VFO 230 Fr. 600.-; 
Monitor Yo 100 Fr. 200.-; Kenwood TS 140S Fr. 
500.-; Sommerkamp FT 902 DM Fr. 800.-; Tel. 
079/229 17 56 oder e-mail hb9fbc@ freesurf.ch.

Occasionen: www.seicom -ag.ch. 
Icom /Kenwood/Yaesu: w w w .se icom -ag .ch , 
Antennenm aterial: w w w .se icom -ag .ch . Wer 
hat noch günstig  abzugeben: TX BC-457A, 
W W II, 2x1625,1 x1626,1 x1629. Bitte nur unver- 
basteltes Gerät anbieten, auch ohne Röhren 
ok. Erik Seidl, HB9ADR sales@ seicom -ag.ch 
Tel. 062/891 55 66.

Suche: Rhode & Schwarz Polyskop 3 SWOB 
oder ähn liches! Tel. 071/777 25 24 Heinz 
HB9KOC

Verkaufe: UNIDEN UBC 9000 XLT Scanner, 20 
Speicherbänke, 500 Kanäle, 25.000 MHz -
1300.000 MHz, 100 Kan/s.., al Adapter, Teles- 
copantenne. Preis Fr. 400.-; Tel. 079/610 76 54, 
mail brenno.zanetti@ siemens.com (HB3YDD)

A vendre: Yesu FT-7100M neuf, VHF/UHF dual 
band FM transceiver, avec micro DTMF, cédé à 
Fr 630.-; Tel 079/352 97 71

Zu verkaufen: 2 m /7 0 c m  Mobil-TRX IC-207 
plus Procom-Mobilantenne, perfekt e ingebaut 
in dazu passenden dunkelblauen BMW 328i / 
1995 m it säm tlichen Extras (Automat, Leder, 
Klima, M -Sportfahrwerk, M P3-fähiges B lau­
punktsystem etc.). Harn-Preis um 12’500.-Tel. 
062 752 82 81, Fredi, HB9BHU

HAM HELP

Ich, D om in ique Blickenstorfer, geb. 1969 
und wohnhaft an der Buhnstrasse 16 in 8052 
Zürich, interessiere m ich sehr für das Gebiet 
der M ikrow ellen /U H F-Funktechn ik und habe 
m ir einiges W issen darüber angeeignet. Zum 
(theoretischen) Fachsim peln darüber suche 
ich eine(n) g le ichgesinnte(n) UHF-DX-erln im 
Raum Zürich-Winterthur.
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Nouveau en 
Suisse Romande

Tél. 032/489 29 22 / Fax 032/489 2912

28. Internationale 
Amateurfunk-Ausstellung

27.-29.6.2003
Neue Messe Friedrichshafen
m it 54. Bodenseetreffen des DARC

Europas Top-Treff des 
Amateurfunks  
M it  dem Spitzenangebot aus 
der Funk-, Elektronik- und 
CB-Technik 
Riesiger H A M -Flohm arkt

MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

Fr. bis Sa. 9 -  18 Uhr 
So. 9 - 1 5  Uhr
www.messe-friedrichshafen.de

YAE STJ
FT1 OOOMR. .5041
FT847.............2696.-
FT920.............2350.-
FTIOOD..........2049.-
FT897.............1 850.-
FT81 7.............1151.-
FT7100..........  538. -
FT1 5 0 0 .............362.-
VX-1 RB.............350.-

R ad io -T V -V ideo -Ft if i-S a te llite
Lu-ve: 8:30-1 2h/l 5:00-1 8:30 
Sa:9:30-12H. 078/6 1 7 1 <4 13

KQnfli m Le sen, l'im age et les loisirs-CSJi L _ ^ o m p u s a t  
HB9FMC Pascal Droux

<3rand-Rue 23 
2606 Corgemont

Ge s u c h t :

HF /  M ic r o w a v e  I n g e n ie u r

A u fgabe:

E n tw ick lu ng  von Transceivern fü r  die 
D a ten kom m un ika tion  fü r  den Einsatz 
in  A frika .

Voraussetzungen:

W ir erw arten einen Abschluss als E lektro­
ingen ieur E T H / H T L  oder e iner g le ich­
w e rtigen  A u sb ildung . Englisch in  Sprache 
und S chrift w ird  benötig t. Französisch 
von  V orte il. Dieser Job setzt v ie l E igen in itia tive  
und eine selbstständige arbeitsweise voraus.

Bewerbungen in  elektronischer Form  an:

jo bs@ fin kconsu lting .com

Fink C onsu lting  G m bH  
A. F ink 
Clarastr. 3 
4058 Basel
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I I T  S c h u l e  Æ ff
^  D e ïtr o n  f j

Neu: Vordienstliche Morsekurse für die Schweizer Armee in der ganzen Schweiz, Einstieg laufend! 
Neu: HB3/HB9-Kombikurs Beginn: Fernkurs jederzeit.
Neu: Morse-Prüfungskurs Gezielte und sichere BAKOM-Prüfungsvorbereitung. Beginn jederzeit.

Mini-paddle das Erfolgsm odell fü r MD, /p  oder /m m  -  49 g leicht,
(BxHxTx) 25x25x79 m m , einschiebbare Paddies
-  zahlreiche präzise Einsteilmöglichkeiten
-  an Sender m it Tastelektronik anschliessbar
-  m it Magnet-Schnellbefestigung 

Code-Cube als Ergänzung zum M ini-paddle, ergibt die kleinste
elektronische Morsetaste, m it kabellosem Anschluss 

morsix Super Morsetrainer, Ihr CW-Lehrer für die Hosentasche
-  m t-9 i plus -  interaktiv, QSO-Simulation, PC-tauglich
-  m t-6  Mini -  62 g leicht -  46 /16 /85  mm 
Auf aktuelle Prüfungsnorm nachgerüstet!

Funk-Fachbücher siehe unsere Homepage www.ilt.ch

CHF 1 2 5 -  

C H F 1 3 5 .-

CHF 6 75 .-  
CHF 2 55 .-

ILT-Schule
und
Deitron Ham-Shop

Hohlstr. 612 
CH-8048 Zürich 
www.ilt.ch

Tel. 01 431 77 30 
Fax 01 431 77 40 
E-mail: info@ilt.ch

HIGH PERFORMANCE TRANSVERTER 
für das 2 m und 70 cm Band

U K W  - T ra n s c e iv e r , a u c h  d e r  o b e rs te n  P re is k la s s e , s in d  d e n  T ra n s v e r te r  B e tr ie b  m it g u te n  
K u rz w e lle n tra n s c e iv e rn  in  B e z u g  a u f  G ro ß s ig n a lfe s t ig k e it  d e s  E m p fä n g e rs , S e ite n b a n d ra u s c h e n  u nd  
In te rm o d u la tio n  w e it  u n te r le g e n . U K W  K o n te s ts ta tio n e n , D X 'e r  u n d  E M E  S ta tio n e n  h a b e n  d ie  V o r te ile  d es  
T ra n s v e r te rb e tr ie b e s  s e it  J a h re n  e rk a n n t. A u f  G ru n d  d ie s e r  T a ts a c h e n  h a b e n  w ir  n a c h  v ie le n  A n fra g e n  v o n  
K u n d e n  e in e n  T ra n s v e r te r  e n tw ic k e lt  d e r  d u rc h  s e in e  h e rv o rra g e n d e n  te c h n is c h e n  D a te n  w e ltw e it  M a ß s tä b e  
s e tz e n  w ird . M o d e rn s te  S c h a ltu n g s te c h n ik  in V e rb in d u n g  m it n e u e s te n  B a u e le m e n te n  h a b e n  d ie  R e a lis ie ru n g  
e in e s  T ra n s v e r te rs  m it b is h e r  u n e rre ic h te n  te c h n is c h e n  D a te n  e rm ö g lic h t.

Technische Daten:

Typ
VH F F requ enzbereich :
Frequenzbereich:
Eingan gsle is tun g:
PTT Steuerung:  
A usgang sle is tung: 
B etriebssp annung : 
S trom aufnahm e:
RX V erstärku ng: 
R auschzahl: 
A b m essung en  mm: 
G erätegehäuse:  
K o axansch lü sse  ZF: 
K o axansch lü sse  UHF: 
S trom versorgu ng  und  
Steueransch lüsse :

TR 144 H
144 ...146 M Hz ZF
28 ...30  M H z ZF
1...50 m W , e inste llbar  
K ontakt an M asse
25  W att @  50 O hm
13,8 V  DC (12 - 14 V) 
m ax. 6 A
typ. 15 dB output 
m ax. 0,8 dB NF 
270 X  260 X  80 
A lum inium  
BNC — B uchsen  
N — B uchsen

S U B -D  9 -polig

TR 432 H
432 ...43 4  M Hz
28...30 M H z ZF
1...50 m W , e inste llbar  
K o ntakt an M asse
20 W att @  50 O hm
13,8 V DC (12 - 14 V)
m ax. 6 A
typ. 10 dB
m ax. 1,0 dB  NF
270 X  260 X  80 k

A lum inium
BNC -  B uchsen ^
N — B uchsen

SU B -D  9-polig________

858«

Wir entwickeln und fertigen nach kundenspezifischen Angaben professionelle Verstärker, 

Oszillatoren, Mischer und andere Systeme, Frequenzbereich 1...50 GHz.

U H  I M E  e l e c t r o n i c  G m b H

M IC R O W A V E  C O M P O N E N T S

W e ite re  techn ische D aten  auf 
A nfrage od er besuchen  S ie  

unserer W ebsite . 
w w w .d b 6 n t.d e  

e -m a il:  k u h n e .d b 6 n t@ t-o n lin e .d e

K ü h n e  e le c tro n ic  G m b H  
S c h e ib e n a c k e r  3  
D -  9 5 1 8 0  B e rg  / O b e r fra n k e n  
T e l. 0 0 4 9  (0 ) 9 2 9 3  -  8 00  9 39  
F a x  0 0 4 9  (0 ) 9 2 9 3  -  8 0 0  9 3 8

S 3
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Daniela Kühne (HE9ZLK), Gärteli 6, 3210 Kerzers FR 
Telefon 031 / 756 03 20, Fax 031 / 756 03 21, E-Mail: shop@uska.ch 

Postkonto: 60-31370-8, USKA-Warenverkauf, 3210 Kerzers FR

Best.Nr. Preis Sprache Autor Artikel
Fachbücher/CD-ROM
9 34.- D Moltrecht Amateurfunklehrgang Klasse 1 +  2
12 29.- D Moltrecht Amateurfunklehrgang Teil 1
12A 29.- D Moltrecht Amateurfunklehrgang Teil 2
12B 29.- D Moltrecht Amateurfunklehrgang Klasse 3 HB3
13 24.- D DARC Jahrbuch für den Funkamateur 2003
14 19.- D Autorenteam CW-Manual
16 25.- E ARRL QRP-Power
17D 85.- E ARRL ARRL Handbook 2003 CD-ROM
17E 78.- E ARRL ARRL Handbook 2003
18A 79.- E ARRL Antenna Book 2.0 CD
18D 25.- statt 36.- E ARRL Antenna Compendium Vol. 5
18E 44.- E ARRL Antenna Compendium Vol. 6
19 18.- D Wiesner CW-Handbuch
20 37.- D DARC Antennenbuch 3. Auflage
20A 89.- D DARC Rothammels Antennnenbuch 12. Auflage
21 39.- E ARRL HF Digital Handbook 2ed.
22 38.- D K. Weiner Die Cubical-Quad
23 49.- E ARRL The Radio Amateur's Satellite
25 21.50 D Moltrecht Der Morselehrgang aus dem Klassenzimmer CD
32 10.- D DARC CQDL Spezial 6m The Magic Band
36 10.- D DARC CQDL Spezial Welt der Schaltungen
36A 7.- D DARC CQDL Spezial Antennen
36B 7.- D DARC CQDL Spezial Dig. Betriebstechnik
36C 11.- D DARC CQDL Spezial Urlaub und Amateurfunk NEU!
49 29.- D DARC Ant. Für die unteren Bänder 160-30m
50 25.- D Sichla Funkwellen erfolgreich nutzen
52 24.50 D DARC Koaxialröhren und Topfkreise
53 49.- E ARRL Simple Weekends Projects ab Herbst 03 wieder lieferbar!
54 60.- E ARRL Backyard Antennas
55 44.- E ARRL Eastern VHF/UHF Conference 2001
56 42.- E ARRL Microwave Update 2001
57 34.- E ARRL RF Exposure and You
58 32.- E ARRL Stealth Amateur Radio ab Herbst 03 wieder lieferbar!
60 92.- E ARRL The VHF/UHF DX Book
61 92.- E ARRL VHF/UHF Handbook
65 21.50 D Sichla PSK31 & Co. (mit CD-ROM)
66 21.50 D Riegler Alles über ATV
67 20.50 D Sichla Kabel & Co. in der Funkpraxis
68 42.50 D Schiffhauer Amateurfunk mit PC und Soundcard (mit CD-ROM)
69 15.50 D Hg GPS - Neue Möglichkeiten für das Funkhobby
70 22.- D Nussbaum Magnetantennen
71 16.- D Bürgers Antennenbau für den Praktiker
72 16.- D Sichla Die HB9CV-Antenne NEU!
Callbook, Listen, Sammelmappen
1 8.- D USKA Stations-Logbuch A4
2 6.- D USKA Stations-Logbuch A5
8A 17.- D USKA Verzeichnis der USKA Mitglieder 2002/2003
10B 30.- D DARC Eurocall 2003 CD-ROM NEU!
38 11.- USKA Sammelmappen old man rot
39 60.-statt 90.- E DARC Callbook CD-ROM weltweit Sommer 2002 letzte Exemplare!
39A 90.- E DARC Callbook CD-ROM weltweit Sommer 2003 NEU!
42 24.- D Schwarz Call Sign Direct. Mit DXCC-Liste 4.96

Karten
30A 20.- DARC Radio Amateur World Atlas, A4 20 Seiten
31 2 0 - Traxel Radio Amateur Weltkarte 68x98 ungef.
31A 12.- Traxel Radio Amateur Weltkarte gefaltet
33 15.- DARC Beamkarte, fünffarbig 54x50 ungefaltet
34 25.- USKA Locatorkarte Schweiz 127x87 ungefaltet

Abzeichen, Signete, Diverses
4 3.- USKA USKA-Abzeichen für Knopfloch
5 5.- USKA USKA-Abzeichen, PIN 18mm hoch
6 18.- USKA USKA-Wimpel 20x30, rot
7 2.- USKA USKA-Signet selbstklebend
43 7.- USKA USKA-Sticker, 6x12 schwarz/gold zum Aufnähen

Besuchen Sie unseren eShop auf der USKA Homepage www.uska.ch.
Preise plus Porto und Verpackung Fr. 6 -, ab Fr. 150.- spesenfrei. Bestellungen schriftlich, telefonisch oder über USKA Shop, Preisänderungen Vorbehalten.
Post et emballage fr. 6.- en sus, dès fr. 150.- sans frais. Commandes par écrit, par téléphone ou par USKA shop, changement de prix réserves.
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w w w .s e ic o m -a g .c h
VHF-UHF-ANTENNEN ZU NETTOPREISEN

V H F -A n te n n en  -  Yagis
C ush C ra ft 124-W B 2 m  4-e l. Yagi, 10 .2dB , 1 .2 m  B oom , rostfre i 1 5 8 .—

A 27 0 -1 0 S 2 m /7 0 c m Y a g i, 2x5e l. 10dB, 1 ,9 m  B oom 1 7 5 .—
A 144 -10S N 2m  10-e l. Yagi, 13 .2dB , 3 .6 m  B oom , ros tfre i, N -B uchse 1 9 8 .—
17B2N 2m  17-e l. Yagi, 18 .0dB , 9 .4 5 m  B oom , ros tfre i, N -B uchse 4 5 5 .—

W iM o HB9CV 2m  2-e l., E lem ente steckbar, 4 .5dB , S O -239  od. BNC 6 9 .—
HB9CV w ie  oben, jedoch  ko m p le tt ze rlegbar 9 8 .—
W Y -204 2m  4-e l. Yagi, 7dB d, 1 ,2m  B oom , Faltd ipol, N -Conn. 7 6 .—
W Y -207 2m  7-e l. Yagi, 10dB d, 2 ,6 m  B oom , Faltd ipol, N -Conn. 9 2  —
W Y -209 2 m  9-e l. Yagi, 12 .4dB d, 5 ,0 m  B oom , Faltd ipol, N -Conn. 1 3 6 .—
W Y -214 2m  14-e l. Yagi, 15dB d, 9 ,9 m  B oom , Faltdipol, N -Conn. 2 8 3 .—

F a h rze u g a n te n n e n  H F /V H F
H otline H L-M 738M 6 m /2 m /7 0 c m  S trahler, 1.51 m  lang, m it PL 8 7 .—
U H F -A n te n n e n  -  Yagis
C ush -C ra ft A 4 3 0 -1 1 SN 7 0 c m  1 1 -e i. Yagi, 13 .2dB , 1 .4m  B oom , ros tfre i, N- B uchse 1 3 8 .—

729B 7 0 c m  Boom er, 2 9 -e l., 17 .8dB , 6 .7 5 m  B oom , N -B uchse 4 1 8 .—
W iM o HB9CV 7 0 c m  2 -e l., 4 .5dB , BNC Buchse 5 4 .—

W Y -706 7 0 c m  6-e l. Yagi, 8dB d, 0 .7 5 m  B oom , Faltd ipol, N-Conn. 9 5 .—
W Y -7010 7 0 c m  10 -e l. Yagi, 1 1 ,5dB d, 1 ,6 m  B oom , Faltd ipol, N -Conn. 1 0 0 .—
W Y -7018 7 0 c m  18 -e l. Yagi, 14dB d, 3 ,1 m  B oom , Faltd ipol, N -Conn. 1 3 3 .—

V H F /U H F -A n te n n e n  R u n d s tra h le r
H otline HL-B41N 2 m /7 0 c m  'h  2m , 2 x5 /8  7 0 cm , 1 .3m  lang, 3 /5 .5 d B , UHF-Buchse 8 0 .—

HL-B61N 2 m /7 0 c m  6 /8  2m , 3 x5 /8  7 0 c m , 1 .7 m  lang, 4 .5 /7 .2 d B , N -B uchse 9 5 .—
H L-B311N 2 m /7 0 c m  2 x5 /8  2m , 4 x5 /8  7 0 c m , 2 .5 m  lang, 6 ,0 /8 ,0 d B , N -B uchse 1 2 2 .—
H L-B411N 2 m /7 0 c m  2 x5 /8  2m , 5 x5 /8  7 0 cm , 3 ,1 m  lang, 6 ,5 /9 ,0 d B , N -B uchse 1 3 7 .—
H L-B621N 2 m /7 0 c m  3 x5 /8  2m , 8 x5 /8  7 0 cm , 5 .2 m  lang, 8 ,3 /1 1 ,7dB, N -B uchse 1 9 4 .—

D iam ond X -30M 2 m /7 0 c m  1 /2  2m , 2 x5 /8  7 0 cm , 1 ,3 m  lang, 3 /5 .5 d B , UHF B uchse 8 4 .—
X -50N 2 m /7 0 c m  6 /8  2m , 3 x5 /8  7 0 cm , 1 .7 m  lang, 4 .5 /7 .2 d B , N -B uchse 9 8 .—
X -200N 2 m /7 0 c m  2 x5 /8  2m , 4 x5 /8  7 0 cm , 2 .5 m  lang, 6 .0 /8 .0 d B , N -B uchse 1 2 7 .—
X -4000N 2 m /7 0 c m  , 4 .6 m  lang, 7 .5 /1 0 .5dB 2 1 8 .—

W iM o Big-W heel 2 m  od e r 7 0 c m  horizonta l p o la r is ie rte r Rundstrahler, 3dB d, N -B uchse 1 1 5 .—
F ah rze u g a n te n n e n  V H F /U H F
Hotline H L-M 3111M 2 m /7 0 c m , 3 /5 .5 d B , 9 8 c m  lang, P L-A nsch luss 4 6 .—

H L-M 3112M 2 m /7 0 c m , 3 /5 .5 d B , 1 0 2 cm  lang, P L-A nsch luss 5 0 .—
H L-M 3117M 2 m /7 0 c m , 3 /5 .5 d B , 4 7 c m  lang, À bs tim m sche ibe , P L-A nsch luss 5 2 .—
H L-M 881R 2 m /7 0 c m , 3 /5 .5 d B , 9 8 c m  lang, P L-A nsch luss 3 9 .—
H L-M 881H 2 m /7 0 c m , 3 /5 ,5 d B , 1 0 2 cm  lang, P L-A nsch luss 3 9 .—

Procom GF2/70 2 m /7 0 c m  G lasfix Antenne, m it FME A nsch luss 1 6 3 .—
M H U3-BZP4 2 m /7 0 c m  E inbauantenne, 1 /4  2m , 5 /8  7 0 c m , m it E inbaufuss 1 2 5 .—

6 m /2 m /7 0 c m /2 3 c m  A nten nen
C ush-C ra ft A R -6 6m  R ingo, 3 .75dB , 3 .1 m  hoch 1 3 0 .—
N ew A 6 2 7 0 1 3 S 3-B and  Yagi, 3 -e l. 6m , 5 -e l. 2 m /7 0 c m , 8 /1 0 /1 0 d B , B oom  2 ,6 6 m 3 7 5 .—
D iam ond X -5000N 2 m /7 0 c m /2 3 c m  GR 4 .5 /8 .3 /1 1 .7dB, 1 .8 m  hoch , N -B uchse 2 3 3 .—
D iam ond F-61 6 m  V e rtica l, 5 /8 , 3 .4 m  hoch, 3 .4dB , 2 1 0 .—
D iam ond D P-GH62 6m  V e rtica l, 2 x5 /8 , 6 .3 m  hoch, 2 00W  be lastbar 2 3 5 .—
Hotline H L-B 3111M 6 m /2 m /7 0 c m  GR 2 .1 /6 .2 /8 .4 d B , 2 ,5 m  hoch , PL-Buchse 1 5 6 .—

H L-B6111N 2 m /7 0 c m /2 3 c m , 1 .8 m  hoch , 4 .5 /8 .3 /1 1 .7dB, N -B uchse 1 2 9 .—
D iam ond X -7000W N 2 m /7 0 c m /2 3 c m  GR 8 .3 /1 1 .7 /1 3 .7dB , 5 m  hoch , N -A nsch luss 3 1 0 .—

DP-M RX M agnetsocke l m it BNC B uchse, 4 m  R G 58/U , D IA 7 5 m m 5 4 .—
Hotline H L-K814M M agnetsocke l m it P L-Buchse, D IA 8 0 m m 3 2 .—

H L-K815M M agnetsocke l m it P L-Buchse, D IA 1 2 0 m m 5 2 .—
H L-K 816M M agnetsocke l m it P L-Buchse, D IA 14 0 m m 5 8 .—

E inbausocke l W iM o S O -239  E inbausocke l m it 4m  R G -58/U 3 5 .—
W im o S O -239  E inbausocke l, schw ere  A us füh rung , m . 4 m  R G -58/U 4 8 .—

D u-/T rip lexer M X -72N 2 /7 0  Duplexer, 2 m  P L-259 , 7 0 c m  N, Ant. S O -239 6 2 .—
M X -2000 6 /2 m /7 0 c m  Triplexer, 3 x  PL Stecker, A n t. S O -239 1 1 6 .—
M X -3000 2 /7 0 /2 3  Triplexer, 2 m /7 0 c m  PL-259, 2 3 c m  N, A nt. N 1 2 7 .—
M X -62M H F -6 m /2 m -7 0 cm  Duplexer, A nt. S O -239 9 2 .—

R o to ren : Y aesu , K en pro , H y-G a in  a u f A n frage  L ie fe rfris ten  und P re ise
A n te n n e n m a s te n : L e tro n a /W ic k e r-B iirk i A n tico roda lm as ten , M a s t- und Erdbriden, B litzschu tzm ate ria l
P o w er /V S W R : W ir füh ren  die Power/V SW R  M ete r d e r F irm a D iam o n d  und D aiw a
Koax. S c h a lte r : 1 X 2 ,1  X 3 ,1  X 4 m it PL od e r N B uchsen  von  D a iw a , D iam o n d , A lp h a -D e lta
Koax. K abei: R G -58 /U , R G -213 /U , H -2 0 0 0 , A irce ll 7, lo w -lo s s  R G -58 /U , M IL -C 17 Qualität
ko ax. A d ap te r: A daption  au f BNC, N, UHF, SM A, TNC
W ir  k o n fe k tio n ie re n  K ab e l m it H u b e r-S u h n e r M a te r ia l und W e rk ze u g . B itte  O ffe rte  e in h o len .
it******************************************************************************************** . . . . . . . . . . . .

SEICO M  AG, ERIK SEIDL, HB9ADP Tel 062/891 55 66
A a rauers trasse  7, Postfach, 5600 Lenzburg  1 Fax 062/891 55 67
Oeffnungszeiten Mo - Fr 13.30-18.00 Samstag geschlossen sales@ seicom-ag.ch
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Kostenlose vordienstliche Morsekurse
Wir bieten 17 bis 19 jährigen Schweizern (Männer und 
Frauen) die Möglichkeit, in unseren vordienstlichen Kursen, 
die für die Aushebung als Funkaufklärer notwendigen 
Morsekenntnisse zu erlernen.

Kursorte: Basel, Bern, St.Gallen, Zürich 
(weitere Orte in Vorbereitung)

Informationen und Anmeldung:
ILT-Schule, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich,
Tel. 01 431 77 30, www.ilt.ch, rolf.immer@gmx.ch
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DL7GAG funktechnik radau df/gj
STANDARD C-510E +  CNB-510 Akku +CLC-510 Softcase+ 

CSA-510 Tischlader +  CPB-510DE 50/35W-Booster,
Komplett-Set mit Handie und Mobilgerät ...nur CHF 531.-

KENWOOD TH-G71E 2m /70cm  Handfunkgerät m it Akku und Lader SFr. 413.-
KENWOOD TH-F7E NEW! 2m /70cm  Handfunkgerät m it W ide-SSB-Rx SFr. 525.-
KENWOOD TH-D7E/G2 NEW! 2m /70cm  Handfunkgerät m it TNC +  APRS CHF 665.-
KENWOOD TM-G707E 2m /70cm  Duoband-Mobilfunkgerät, 50/35 Watt SFr. 559.-
KENWOOD TM-V7E 2m /70cm  Twinband-Mobilfunkgerät, 50/35 Watt SFr. 755.-
KENWOOD TM-D700E 2m /70cm  Twinband-M obilfunk m it 1 k2/9k6 TNC SFr. 951 .-
KENWOOD TS-50S KW Allmode-Transceiver, 100 Speicher, 100 W SFr. 1077.-
KENWOOD TS-2000 K W /6m /2m /70cm  (23cm ) DSP-Transceiver m. AT SFr. 3555.-
KENWOOD TS-2000X K W /6m /2m /70cm /23cm  Allmode DSP-Trx. m. AT CHF 4199.-

Wir führen alle grossen Marken des Amateurfunks!
http://www.radaufunk.com

Immer die neusten Infos und die besten Preise!

Wir führen ICOM-Geräte und Zubehör -  eigene Service-Werkstatt!
W ideband-RX +  Color-TFT-Displ., 0,5 - 2450 MHz Anfragen! 
NEW! Wideband-RX 0.15-1300 MHz, AM/FM-N+W , 400 Sp. Anfragen! 
A llmode Wideband-RX, 0,01-1300 MHz für Computer Anfragen! 
NEW! 2m /70cm  Handfunkgerät, Akku+Lader, 5 W max Anfragen!
NEW! 6 /2m /70cm  Handfunkgerät, Akku+Lader, 5 W Anfragen!
NEW! 2m /70cm  Mobil, separate Front, 50/35 Watt Anfragen!
NEW! KW Portable-TRX m it DSP und autom. Tuner Anfragen!
K W /6m /2m /70cm  Allmode Mobil-TRX, 100 /100/50 /20W  Anfragen! 
NEW! KW/6m/2m  Allmode DSP-Trx m it AT, 100 Watt Anfragen! 
NEW! KW +  6m Allmode DSP-Trx m it AT, Spec.-Scope Anfragen! 
NEW! 2m /70cm  (23cm) Allmode (DSP)-Trx, 50 /35(10)Watt Anfragen!

ICOM IC-R3E 
ICOM IC-R5E 
ICOM PCR-1000 
ICOM IC-W32 E 
ICOM IC-E 90 
ICOM IC -2725E 
ICOM IC -703 
ICOM IC -706MK2G 
ICOM IC -7400 
ICOM IC-756PRO II 
ICOM IC -910H

Deutsche Handbücher sowie 2  J a h r e  Garantie auf Material und Arbeit selbstverständlich!
Alle Preise inkl. Zoll und CH-Mehrwertsteuer. Änderungen wegen Kursschwankungen m öglich.

Und so können Sie bestellen:
Auf Anfrage erhalten  Sie eine Proform a-Rechnung und einen Einzahlungsschein fü r die UBS. W ir bringen, nach Einzah­
lung, die W are in die Schweiz und senden Ihnen den gewünschten Artikel m it der Post zu.
Achtung! -  W ir sind umgezogen. Gerne begrüssen w ir Sie in unserem neuen Verkaufsbüro. Adresse: Im Silberbott 16 , in 
D -7 9 5 9 9  W ittlingen  bei Lörrach. Als Orientierungshilfe: Von Basel-R iehen ca. 7 ,5  km Richtung Kandern. Vor W ittlingen  
rechts auf 20m  G itterm ast m it Antennen achten! Eigene Parkplätze d irekt vor dem Eingang.

Der heisse Draht: 0049-76213072
Fa. Michael Radau, Funktechnik, Im Silberbott 16, D-79599 Wittlingen b. Lörrach 

Tel. 0049 7621-3072 Fax 0049 7621-89646 eMail: radau@radaufunk.com
Verkaufszeiten: Mo-Di-Do-Fr: 1 0 -12 .30  und 14-17 .30  Uhr. Samstag 10 -1 3  Uhr. Mittwoch geschlossen. Besuche bitte nach vorheriger Terminabsprache
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N e u e r s c h e i n u n g

DARC Buchreihe Amateurfunk-Ratgeber

ctfS

For D X er u n d  
D i p l o m -Jä g e r  ...

DARC Vertag GmbH 
Lindenallee 6 
D -34225  Baunatal 
Tel. (++49-5  611 9 4 9  88 -73  
Fax (++49-5  611 9 4 9  88 -55  
E-Mail: verlag@darcverlag.de 
http: / / www.darcverlag.de

Wer sich ausführlicher mit 
DX-Amateurfunk auf Kurzwelle 
beschäftigen möchte, dem sei 
das neue Nachschlagewerk 
Jturzwellen-DX-Handbuch" 
von Enrico Stumpf-Siering, 
DL2VFR, empfohlen.
Das Buch aus dem DARC Verlag 
wird Ende Mai/Anfang Juni 2003 
auf dem Markt sein, 
ca. 430 Seiten.
Diese Neuerscheinung bringt 
sowohl dem erfahrenen Funk­
amateur wie dem Neuling 
gleichermaßen die verschiede­
nen Facetten des DX näher. 
Dieses Buch soll als Nach­
schlagewerk seinen Platz am 
Stationstisch und ebenso 
im Expeditionskoffer haben. 
Fachwissen und alle Daten­
sammlungen, die der DXer 
braucht, nun zusammen­
gefasst in einem Buch.
Ganze DXer-Generationen 
haben mit ihrem Wissen und 
ihren Informationen beigetragen. 
ISBN 3-88692-037-2

€  18,50

Preis zuzüglich zuzüglich der anfallenden Versandkosten 
nach HB9.
Bestellungen gegen Voreinsendung des Betrages mit 
beigefügtem Verrechnungsscheck oder bei 
Auslandsbestellungen mit VISA- oder MASTERCARD.
Für DARC-Mitglieder erfolgt der Warenversand auf 
Wunsch gegen Rechnung.

Oberweisung auf unser schweizer Bankkonto: 
Konto: 10-315-8 UBS SA Genev 1002 
BLZ: 240-261 082.00Z  240



Testen Sie jetzt die
{fencfe im Probe-Abo!

L e t t in *

12  Ausgaben jährlich  
Einzelpreis: €  4 , -

Drei Hefte für nur €  7,50!

Ja ich möchte FUNK testen. Bitte schicken Sie mir die nächsten drei Ausgaben zum Test-Abo-Preis von € 7,50 direkt ins Haus. Als Danke­
schön erhalte ich den original Isosteel-Kaffeebecher, den ich auf jeden Fall behalten darf.
Falls ich FUNK nicht weiterabonnieren möchte, teile ich Ihnen dies bis spätestens 10 Tage nach Erhalt des dritten Heftes schriftlich mit. 
Wenn ich FUNK innerhalb dieser Frist nicht kündige, beziehe ich die Zeitschrift weiterhin zum Jahres-Abo-Preis von € 43,20 (Ausland 
€ 49,20).
Das Jahresabonnement kann ich jederzeit schriftlich bei der Fa. PMS in Düsseldorf kündigen, das Geld für bereits bezahlte Ausgaben 
erhalte ich zurück. Ich bin damit einverstanden, daß die Post eine Änderung meiner Adresse an die Fa. PMS weitergeben darf.

Gewünschte Zahlungsweise bitte ankreuzen:

Bequem und bargeldlos durch Bankeinzug 
  (nur in Deutschland möglich)

I I Gegen Rechnung.
Bitte keine Vorauszahlung leisten, Rechnung abwarten.

Einsenden an:
PMS Presse Marketing Services GmbH & Co. KG 
Postfach 104 139,40032 Düsseldorf

Den original 

Isosteel-Kaffeebecher 

mit Gravur 

Ihrer Fachzeitschrift

Ihre funk Test-Vorteile:
•  Sie sparen im  Test-Abo 25 % gegenüber dem Einzelkauf!
•  Zu Ihren drei funk-Heften erhalten Sie gratis

den original Isosteel-Kaffeebecher, den Sie auf jeden Fall 
behalten dürfen!

•  Die funk kom mt pünktlich und druckfrisch zu Ihnen nach Hause!
•  Der Bezug von funk ist nach drei Ausgaben jederze it kündbar!

V   y

iäh Verlag für Technik und Handwerk, Baden-Baden


