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Adressen und Treffpunkte der Sektionen - Adresses et réunions des sections
Aargau, HB9AG            145.775 MHz (Lägern); 438.950 MHz (Strihen, Echolink 48950)
Thedy Grünenfelder (HB9ERV), Unterdorfstr. 20, 5333 Baldingen. Jeden Montag 

ab 20:00 HBT Höck im Rest. Horner, Hendschiken. Sektions-Sked: Jeden Montag 

20:00 HBT 145.775 MHz, Relais Lägern. Infos: www.hb9ag.ch

Associazione Radioamatori Ticinesi (ART), HB9H
Fabio M. Rossi (HB9MAD), Casella postale 98, 6565 San Bernardino. Ritrovo presso la 

sede della Sezione Monte Ceneri (HB9EI):  Ogni sabato dalle 14 HBT ed il primo martedì 

del mese, dalle 19 HBT al Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri; E-Mail: hb9h@bluewin.ch

Basel, HB9BS  145.600 MHz; 439.325 MHz
Hans Wermuth (HB9DRJ), Steinbühlallee 33, 4054 Basel. Stamm Donnerstag 19 HBT,  

Restaurant zur Hard, Birsfelden. Mitgliederversammlungen gemäss Jahrespro-

gramm im QUB oder www.hb9bs.ch

Bern, HB9F      145.650 MHz; 145.700 MHz; 438.925 MHz; 439.050 MHz   
Roland Elmiger (HB9GAA), Brunnenhaldenstrasse 8, 3510 Konolfingen. Internet: 

www.hb9f.ch. Restaurant Egghölzli an der Weltpoststrasse 16, 3015 Bern,  letzter 

Mittwoch d. M. 19:30 HBT

Biel-Bienne, HB9HB     
Willy Wirz (HB9BYB), Mettstrasse 90, 2504 Biel. Stamm jeweils am 2. Dienstag des 

Monats, 20 HBT; 2ème mardi du mois à 20 HBT.  «Carnozet» des Restaurants  3Tannen, 

Brüggstrasse 93, 2503 Biel. Sonntags-Runde: 10:30 HBT 28.890 MHz±QRM CW/SSB 

und 11:15 HBT:  439.075 MHz  (Relais Grenchenberg)

Fribourg, HB9FG 145.425 MHz; 439.000 MHz
Case postale, 1701 Fribourg. Président: Nicolas Ruggli (HB9CYF), Schwarzenburgstr. 

973, 3147 Mittelhäusern. E-Mail: nick.hb9cyf@bluewin.ch. Stamm (fr/de): dernier 

mercredi du mois 20 HBT Restaurant «Le Sarrazin», 1782 Lossy. QSO de section 

dimanche 10:30 HBT, 439.000 MHz. www.hb9fg.ch

Funk-Amateur-Club Basel (FACB), HB9BSL 145.350 MHz
Postfach, 4002 Basel.  Werner Vetterli (HB9DJS), Tiefenmattstrasse 25, 4434 Hölstein. 

E-Mail: hb9djs@uska.ch. Stamm alle 14 Tage siehe HP; im Clublokal, Biascastrasse 22, 

4059 Basel. Mitgliederversammlung gemäss Programm: www.facb.ch

Funkamateure St. Gallen, HB9SG 145.375 MHz
Daniel Venzin (HB9DQK), E-Mail: praesi@hb9sg.ch; Stamm: 1. Dienstag des Monats 

20:00 HBT in der Pizzeria VENEZIA, Oststrasse 31, 9000 St. Gallen; www.hb9sg.ch

Genève, HB9G 145.725 MHz; 439.100 MHz
Section USKA Genève HB9G, 1200 Genève.                                                                                                                   

Stamm les jeudis dès 20:00 HBT:  École Cérésole, Chemin de la Vendée 31, Petit-Lancy. 

Président: vacant. Contact: info@hb9g.ch

Glarnerland, HB9GL 438.975 MHz (Glarus); 439.375 (Zürich)
Renato Schlittler (HB9BXQ), Florastrasse 32, 8008 Zürich. Stamm siehe:                   

www.hb9gl.ch

Helvetia Telegraphy Club, HB9HTC
Hugo Huber (HB9AFH). HTC, Postfach 76, 8625 Gossau ZH. Sked für Anfänger, 

QRS- und QRP-Stationen: jeden 1. + 3. Donnerstag d.M. 20:30 HBT QRG: 7.027 MHz. 

Morsetraining: jeden Montag, 19:00 HBT, QRG 3.576 MHz mit ev. Sektions-QTC,Tempi 

60-140 bpm, anschl. Bestätigungsverkehr (Ferien Juli/August). www.htc.ch

Luzern, HB9LU             145.600 MHz; 438.875 MHz (TSQ 71.9); 439.575 MHz (D-Star)
René Schmitt (HB9BQI). Stamm 3. Freitag d. M. 20 HBT, Kasernenstrasse 2, 6020 

Emmen. Sektions-QSO: Montag 20:15 HBT auf Relais HB9LU, 145.600 MHz. Internet: 

http://hb9lu.ch, E-Mail: info@hb9lu.ch

Montagnes neuchâteloises, HB9LC 145.225 MHz Relais ECHO
SEMONE, Case postale 1489, 2301 La Chaux-de-Fonds. Rencontres au Local des Amis 

des Chemins de fer CACF, Rue du Commerce 126a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tous les 

3ème vendredis du mois à 20:00 HBT. QSO de section: le jeudi précédent la rencontre 

sur 145.550 MHz. à 20:00 HBT. E-Mail: comite15@hb9lc.ch; voir aussi  www.hb9lc.ch 

Monte Ceneri, HB9EI 145.600 MHz; 438.675 MHz
Casella postale 216, 6802 Rivera. Presidente: Gabriele Barison HB9TSW. Ritrovo: ogni 

sabato dalle 14:00 ed il primo martedì del mese, dalle 19:00, presso la sede HB9EI di 

fianco al Ristorante delle Alpi, Monte Ceneri:  www.hb9ei.ch / www.hb9ep.ch

Neuchâtel, HB9WW 145.3375 MHz; 438.725 MHz
Case postale 3063, 2001 Neuchâtel. Président: François Callias (HB9BLF), 2046 Fontaines. 

032 853 70 43. Stamm le 2ème vendredi du mois au buffet de la gare de Bôle, JN36KX, 

rue de la gare 32, 2014 Bôle. Internet: www.hb9ww.org. QSO de section dimanche à 

11:00 sur relais HB9XC, 438.725 MHz. Echolink sur 145.3375 MHz

Oberaargau, HB9ND
Heinz Ruef (HB9DHR), Bachweg 7, 4803 Vordemwald. 2. Freitag des Monats 

20:15 HBT Rest. Neuhüsli in Langenthal ausser Juli, Aug, Dez. www.hb9nd.ch

Pierre-Pertuis, HB9XC 438.725 MHz; 439.375 MHz
Patrick Eggli (HB9OMZ), 26, chemin des Vignes, 2503 Bienne. QSO de section tous les 

dimanches sur RU698 438,725 MHz à 20:15 HBT

Radio-Amateurs Vaudois, HB9MM 145.600 MHz; 438.850 MHz
Pascal Antenen (HB9IIB), Chemin du Petit Dévin, 1083 Mézières / VD. Rencontre le 

deuxième vendredi du mois à 20 HBT, au local des RAV, ferme E. Pittet, 1041 Villars le 

Terroir (JN36HP); Site internet: www.hb9mm.com

Regio Farnsburg, HB9FS, HB9BL 438.775 MHz
Urs Schafroth (HB9SRU), Bleichiring 5, 4460 Gelterkinden; Hock jeden 3. Samstag 

im Monat im Birch ab 14:00 HBT; www.hb9fs.ch

Rheintal, HB9GR 145.600 MHz
Martin Roth, HB3YDL, Danielstrasse 1, 8194 Hüntwangen; hb3ydl@bluemail.

ch. Treffpunkt: Jeden Montag ab 09:00 HBT Stamm im Café Fiegl, beim Cityshop, 

Quader-strasse 8, 7000 Chur  und jeden 2. Freitag ab 20:00 HBT im Hotel Buchserhof,           

9470 Buchs SG; www.hb9gr.ch

Rigi, HB9CW 144.925 MHz; 438.675 MHz
Hans Müri (HE9JKJ). Stamm:  jeden 2. Donnerstag des Monats, Chräbelstrasse 3,                             

6410 Goldau; hans.mueri@tafag.ch

Schaffhausen, HB9SH 430.100 MHz
Marcel Kimmelmann (HB9EMN); hb9brj@uska.ch. Postadresse Sektion Postfach: 1584, 

8201 Schaffhausen. Stamm: jeden 2. Freitag des Monats ab 19:30 HBT Uhr, Rest. zum 

alten Schützenhaus, Rietstrasse 1, 8200 Schaffhausen oder gemäss speziellem 

Programm: www.hb9sh.ch;  Sonntag, 10:00 HBT auf  430.100 MHz

Solothurn, HB9BA 438.700 MHz
Walter Aebi (HB9MFM), hb9ba@uska.ch, Postfach 523, 4503 Solothurn; Mittwoch-

abend in der USKA-Hütte Solothurn, Segetzgasse; Parkplätze beim Westbahnhof.    

www.hb9ba.ch

Thun, HB9T                             493.300 MHz (Echolink-Node 496706); 145.550 MHz
Daniel Schuler (HB9UVW), Chalet Türli, 3636 Längenbühl. E-Mail: hb9uvw@hb9t.ch 

oder www.hb9t.ch. Rest. Kreuz, Allmendingerstr. 6, 3608 Thun. 3. Donnerstag d. M. 

20:00 HBT (ausgenommen Juli und Dezember)

UHF-Gruppe der USKA, HB9UF, HB9UHF
Peter Amsler (HB9DWW), Lenzhardstr. 24A, 5102 Rupperswil.  Bau und Betrieb von Relais-

anlagen (Locarno, Muttenz, Pilatus, Säntis, Uetliberg [70 cm & 23 cm], Winterthur und 

Zofingen). GV jeweils Ende August. Informationen unter www.hb9uf.ch

Uri/Schwyz, HB9CF 145.6375 MHz; 438.825 MHz; 438.775 MHz
Matthias Schumacher (HB9JCI), Kreuzmatte 32e, 6430 Schwyz. Stamm jeden 2. 

Freitag im Monat, ab 20 HBT. Informationen unter www.hb9cf.ch. Sonntagsrunde ab 

11:00 HBT Relais Attinghausen UR, 438.775 MHz

Valais/Wallis, HB9Y
Stamm und Infos: www.hb9y.ch, Bas-Valais: RV60: 145.750 MHz, RU692: 438.650 MHz; 

Oberwallis: RV50: 145.625 MHz, RU694: 438.675 MHz (EchoLink). Adresse de la sec-

tion: USKA-Valais, Rue de l‘Eglise 17a, 1955 St-Pierre-de-Clages; E-Mail: secretariat@

hb9y.ch. Président: Marc Torti, HB9DVD

Winterthur, HB9W   145.350 MHz; 439.150 MHz
Edi Bosshard, HB9MTN, Sunnerainstrasse 34, 8309 Nürensdorf. Jeden 1. Mittwoch 

des Monats, 20:15 HBT Stamm; jeden Mittwoch ab 20:15 HBT Hock, Rest. Tössrain, 

Wieshofstr. 109, 8408 Winterthur.  Sonntag, 10:30 Uhr HBT 51.490 MHz FM.

Zug, HB9RF 438.675/439.350 MHz (TSQ 71.9 Hz); Echolink 81765
Peter Sidler (HB9PJT), Rebhaldenstrasse 11, 8910 Affoltern am Albis; hb9pjt@uska.ch, 

www.hb9rf.ch. Treffpunkt: 1. und 3. Donnerstag des Monats, 19:30 HBT im Caffee 

Relax (Siemens-intern, Metalltreppe), Theilerstr. 3,  6301 Zug. Sonntagsrunde ab 11:00 HBT 

auf Relais Zug 438.675 MHz 71.9 Hz und Relais Affoltern a/Albis 439.350 MHz 71.9 Hz

Zürcher Oberland, HB9ZO 439.225 MHz
Walter Meier (HB9MDP), Bachtelstrasse 23, 8123 Ebmatingen, E-Mail: hb9zo@uska.ch. 

Stamm letzter Mittwoch des Monats ab 19:30 HBT im Restaurant Seestern, Seefeld-

strasse 7, 8610 Uster; http://hb9zo.magix.net/website 

Zürich, HB9Z 145.525 MHz; 438.650 MHz
Rudolf Treichler (HB9RAH), Sagi 1, 8833 Samstagern. Klublokal Limbergstrasse 617, 

8127 Forch. Öffnungszeit: Dienstag ab 20.00 HBT. Monatsversammlung 1. Dienstag 

des Monats 20:00 Uhr; www.hb9z.ch

Zürichsee, HB9D
Ernst Brennwald (HB9IRI), Nauenstrasse 49, 8632 Tann-Dürnten. Stamm gemäss 

Jahresprogramm unter: www.hb9d.ch      

                             

                                                                                                 ► Mutationen an: sekr@uska.ch
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               Erfolgreich DXen und Jadg nach Bandpunkten (1. Teil)
                     

                                                                                              
Jürg Regli HB9BIN (Präsident HB9SOTA)

                                                  
      

    
                                       

w Thema

Summary
Dieser Artikel beschreibt das erfolg-
reiche DXen und Sammeln von Band-
punkten für das DXCC-Challenge-
Diplom der ARRL, welches bisher 48 
Schweizer DXer (vgl. Kasten) erhalten 
haben. Die Regeln werden erklärt 
und folgende DX-Hilfsmittel beschrie-
ben: die DXCC-Listen mit den aktuel-
len und gelöschten DX-Gebieten, die 
Software „CW-Skimmer“, der Nutzen 
der weltweiten Funkwettbewerbe 
für das DXen, das Logbook of the 
World (LotW), die Vor- und Nach-
teile des Clusters, das Club Log und 
das papierlose Anfordern von QSL-
Karten (Online QSL Request-Service), 
das „Knacken“ eines Pile-Ups und ge-
trennte Sende- und Empfangsanten-
nen. In meinem Funkerleben habe 
ich in Einfamilien-, Industrie- und 
Landwirtschafts- bzw. übrigen Bau-
zonen gefunkt. Die dabei gesammel-
ten Erfahrungen im Umgang mit den 
Gerichten gebe ich im Kapitel „Wahl 
des Amateurfunkstandortes“ wie-
der. Im letzten Kapitel Antennen und 
Rückschläge ziehe ich die Lehren aus 
den Sturmschäden von Lothar und 
Jennifer. Der Artikel enthält 15 Tipps, 
welche jeweils am Schluss eines Kapi-
tels stehen. Er richtet sich an Newco-
mer, aber auch an Erfahrene, an „Big 
Guns“, an Normale aber auch an „Litt-
le Pistols“. Wer keine Lust zum DXen 
hat, dem wird im letzten Kapitel mit 
dem Bergfunken (SOTA) kurz eine Al-
ternative empfohlen.

Die Vorgeschichte zu diesem Artikel 
Anfang 2015 habe ich als erster 
Schweizer DXer die magische Grenze 
von 3‘000 Bandpunkten beim Chal-
lenge-Diplom der ARRL überschritten 
(vgl. das Titelbild). Damit bin ich 
nach 39 Jahren Amateurfunk im 

„Himmel der DXer“ angekommen. 
Meine Freizeit gilt nun verstärkt 
dem Bergfunken (SOTA-Aktivierun-
gen). Willy Rüsch, HB9AHL, Redaktor 
dieser Zeitschrift und Teilnehmer an 
zahlreichen DX-peditionen, hat mich 
gebeten, einen Bericht über meinen 
Erfolg zu schreiben. Seine Frage lau-
tete: „Wie erreicht man 3‘000 Band-
punkte auf KW (inklusive das 6 Meter 

Band)?“. Die kurze Antwort heisst mit 
viel Geduld, langer Ausdauer, einem 
guten DX-Operating, rechtskräftigen 
Baubewilligungen, den richtigen An-
tennen und Geräten. Da Eigenlob 
gemäss dem bekannten Sprichwort 
bis zur F2-Schicht „stinkt“ und Neider 
aus der Reserve lockt, habe ich lange 
gezögert der Bitte von Willy nachzu-
kommen. Sein höfliches, aber hart-
näckiges Nachfragen hat nun doch 
zu diesem Bericht geführt. Damit das 
Eigenlob nun nicht wie die Kurzwel-
len an der F2-Schicht reflektiert wird 
und allenfalls wieder auf die Erde zu-
rückfällt habe ich einen Teil meines 
DX-Wissens wie ein „Testament“ in 
diesen Artikel einfliessen lassen. So 
findet jeder Amateurfunker genü-
gend Ratschläge, Anregungen und 
Ansporn zum erfolgreichen DXen und 
Sammeln von Bandpunkten. Ande-
rerseits enthält der Bericht für Nicht-
DXer viele Argumente weshalb es 
sinnlos ist ein solches Ziel jahrelang 
zu verfolgen. Meine amateurfunkge-
schädigte XYL beantwortet die Frage 
nach dem Sinn der 3‘000 Bandpunkte 
kurz und bündig: „Männer brauchen 
Ranglisten, XYLs und YLs nicht! Ich 
komme lieber mit dir auf eine Berg-
wanderung als mir im Shack ein Pile-
Up anhören zu müssen“.

Die DXCC-Liste als Basis für das 
DXCC-Challenge-Diplom
Die DXCC-Liste basiert auf einer Idee 
von Clinton B. DeSoto‘s, W1CBD, 
welche 1935 in einem Artikel des 
QST publiziert wurde. Er überlegte 
sich wie der DX Century Club (DXCC) 
die DX-Gebiete zählen könnte. Er 
wollte ganz bewusst nicht, dass nur 
die politischen Länder als DX-Gebiet 
zählen und präsentierte eine Lösung, 
welche im Laufe der Zeit mehrmals 
überarbeitet wurde und die sich bis 
heute bewährt hat. Die Grundidee 
ist einfach: Jede geographische oder 
politische Einheit soll als selbstän-
diges DX-Gebiet gelten. Meines Er-
achtens ist die Lösung von Clinton B. 
DeSoto‘s tatsächlich genial und weit-
sichtig, weil sie die Interessen von 
Minderheiten würdig vertritt. Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjet-

union (UdSSR) entstanden 15 Nach-
folgestaaten wie Estland, Lettland und 
Litauen usw., welche in der DXCC-Liste 
schon zu Beginn als selbständige DX-
Gebiete geführt wurden, bevor sie 
zwischen dem 11.3.1990 und dem 
25.12.1991 politische Länder wurden1. 

Meine XYL amüsiert sich, wenn ich 
ihr Fotos der Holzkonstruktionen 
von Martti auf Scarborough Reef 
(BS7) zeige, die er für die DXpedition 
auf das felsige Riff zimmern musste, 
damit man auf diesem DX-Gebiet 
trotz des Wellenganges überhaupt 
sitzen und funken konnte. Das La-
chen ist ihr inzwischen vergangen, 
wenn sie heute auf den Satelliten-
bildern erkennt wie die Chinesen 
diese Riffs aufgeschüttet und darauf 
Flugzeugpisten errichtet haben, um 
die dort vermuteten Rohstoffe für 
sich zu beanspruchen. Keine Liste ist 
perfekt. Dass der Kosovo wegen der 
aktuellen Kriterien noch nicht als DX-
Gebiet zählt stört mich sehr, denn 
zahlreiche Länder unterhalten mit 
dem Kosovo schon lange diploma-
tische Beziehungen. Trotzdem hat 
Martti hier geholfen den Amateur-
funk aufzubauen. 

Im Laufe der Zeit wurden nicht nur 
neue Länder in die Liste aufgenom-
men sondern auch alte gestrichen. 
Mit dem Fall der Berliner Mauer 
wurde beispielsweise Ost- und West-
deutschland zu einem Land, bzw. ei-
nem DX-Gebiet, vereint. Darum gibt 
es heute zwei verschiedene DXCC-
Listen: Eine mit den gestrichenen 
(deleted list) und eine mit den ak-
tuellen DX-Gebieten. Diese umfasst 
im Dezember 2015 340 DX-Gebiete. 
Für das Challenge-Diplom zählen 
nur die DX-Gebiete auf der aktuellen 
DXCC-Liste. Das ist eine sehr faire 
Lösung. So hat ein Newcomer die 
gleichen Voraussetzungen wie ein 

„alter DX-Hase“. HB9MX führt unter 
den Schweizer DXern die ARRL DX-
Mixed-Liste mit 385 DXCC-Gebieten 
an. Das heisst, Kurt hat 45 DXCC-Ge-
biete gearbeitet, die gelöscht wur-
den und die ein Anfänger nie mehr 
machen kann.

1
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Dislocation_  

    de_l%27URSS 

              Die "Schallmauer" von 3'000 DXCC-Challenge-Punkten durchbrochen ! 
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        Erfolgreich DXen und Jagd nach Bandpunkten (II)  

Tipp Nr. 1:  Newcomer, welche sich 
für das DXen interessieren, sollten 
nur die aktuelle DXCC-Liste mit den 
340 DX-Gebieten benutzen2. Vor-
sicht! Es hat auch viele veraltete Lis-
ten im Web. Dem erfahrenen DXer 
sei geraten genau zu kontrollieren, 
ob seine Logsoftware auch wirklich 
die Calls aller gearbeiteten DXpedi-
tionen gemäss der aktuellsten DXCC-
Liste richtig verarbeitet hat. 

Die Regeln für das DXCC-Challenge-
Diplom
Das DXCC-Challenge-Diplom wird 
von der ARRL (American Radio Re-
lay League, Inc.) mit Sitz in Newing-
ton, Connecticut, USA, herausgege-
ben. Dafür werden aus der Liste der 
aktuellen DXCC-Gebiete der ARRL 
mindestens 1000 Bandpunkte benö-
tigt. Als Bänder zählen alle Amateur-
funkbänder von 160 bis 6 Meter inkl. 
WAC-Bänder, aber ohne das 60-Me-
terband. Für zusätzliche 500 Band-
punkte wird eine Plakette verliehen, 
welche auf das Grunddiplom aufge-

     2 www.arrl.org/files/file/DXCC/2015_        
   Current_Deleted.txt

klebt werden kann. 
Alle QSOs müssen 
nach dem 15.11.1945 
getätigt worden sein. 
Um sich für das DXCC-
Challenge-Diplom zu 
qualifizieren setzt die 
ARRL kein DXCC-Dip-
lom pro Band (z.B. das 
DXCC 6 Meter) voraus. 
Im Gegenteil: möglich 
sind auch weniger als 
100 Bandpunkte pro 
Band. Aber auf allen 
zehn Bändern von 160 
bis 6 Meter müssen 
total 1'000 Bandpunk-
te erreicht werden. 
Das DXCC-Challenge-
Diplom ist unter den 
DXern ein echter Leis-
tungsausweis. Bis zum 
12.12.2015 haben es 
48 Schweizer Top-DXer 
erhalten (vgl. separa-
ten Kasten). Herzliche 
Gratulation!

                   
Tipp Nr. 2: Wer sich für das DXCC-
Challenge-Diplom mit 1`000 Band-
punkten qualifiziert, kann dies mit 
einem Formular bei der ARRL bean-
tragen3.

Eine einzige Insel fehlt - zum Glück!
Peter W. Frey, HB9MQM, schrieb im 
HBradio 1/2010 einen Artikel über 
mich mit dem Titel „Eine einzige In-
sel fehlt zum Glück!“. Damit meinte 
er das DX-Gebiet Navassa, eine von 
den USA verwaltete kleine Inselgrup-
pe bei Haiti, welche mir bei seinem 
Besuch zum DXCC N° 1 noch fehlte. 
Für dieses Diplom der ARRL muss ein 
DXer die Verbindungen mit allen 340 
aktuellen DX-Gebieten nachgewiesen 
haben. Und wie freute ich mich, als 
am 1.2.2015, um 23:14 GMT eine DX-
pedition den Funkbetrieb von Navas-
sa nach 22 Jahren Funkstille wieder 
aufnahm. Eine Stunde und 25 Minu-
ten später gelang mir das erste QSO 
mit K1N auf 40 Meter in CW.

Tipp Nr. 3: Wer eine bestimmte DX-

     
3 www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20  
   Challenge%20Plaque%20Deb.pdf

pedition arbeiten möchte soll dies 
früh zu Beginn tun, wenn die Europä-
er schlafen und die DX-Cluster noch 
nicht voller Spots sind oder gegen den 
Schluss der DXpedition, wenn die Pile-
Ups kleiner werden oder wenn einzel-
ne Operator bereits CQ zu rufen.

In den folgenden Tagen waren die 
Pile-Ups für K1N gewaltig. Trotz 
meiner guten Anlage brauchte ich 
eine ganze Woche, um K1N von 160 
bis 10 Meter zu arbeiten. So schaffte 
ich 9 neue Bandpunkte und über-
schritt damit die magische Grenze 
von 3`000 Bandpunkten. 362 Hams 
schafften sogar ein 6-Meter-QSO 
mit K1N. Leider gelang keinem der 
Schweizer Top-Dxer dieses Pünkt-
chen auf dem i. Die MUF war im 
abgelaufenen Sonnenzyklus einfach 
zu tief für eine F2-Öffnung auf 6 Me-
ter. Challenge-Diplom hin oder her, 
auch mit einer 9-Element-Yagi kann 
ich auf 6 Meter physikalisch gesetz-
te Grenzen nicht überwinden. Auch 
EA8-Stationen, welche einen Hub 
weniger brauchen, schafften kein 
6-Meter-QSO mit Navassa.

Am Sonntag, den 15.2.2015, um 
11:30 GMT, ging K1N mit 140‘010 
QSOs im Log QRT. Davon waren 
35‘609 unique-Calls. Martti Laine, 
OH2BH versuchte bei seinen DXpe-
ditionen eine hohe Anzahl unique-
Calls zur erreichen. Viele grosse DX-
peditionen verfolgen seither dieses 
Ziel indem sie stets eine oder zwei 
Stationen im Dauerbetrieb auf 20 
Meter in CW und/oder SSB betrei-
ben. Bei Navassa wurden 24.6% aller 
Verbindungen so getätigt.

Tipp Nr. 4: Mit einem guten DX-Ope-
rating und viel Geduld kann gegen 
Ende einer DXpedition ein Newcomer 
auch mit einer mittelmässigen Anla-
ge ein QSO auf 20 Meter in CW oder 
SSB machen.

Der DXCC-Challenge-Clinton-B.-
DeSoto-Cup
Bei 340 DXCC-Gebieten und 10 Bän-
dern könnte ein Top-DXer rein theo-
retisch 3`400 Bandpunkte erreichen. 
In einzelnen Ländern sind jedoch 
das 30- und das 6-Meter Band für 

Kontrolle vor dem Betonieren - Grundriss des Mastes: 1m x 1m  
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den Amateurfunk nicht freigegeben. 
Ende Sommer im 2016 wird Dom, 
P5/3Z9DX, erneut für eine längere 
Expedition nach P5 reisen. Er darf 
aber nur in SSB auf den Bändern 20, 
15 und 10 Meter mit 100 Watt und 
einer Groundplane senden. Auch 
dieses Beispiel zeigt, dass das theo-
retische Maximum von 3'400 Band-
punkten unmöglich sein wird.

Das erwähnte 6-Meter-Beispiel mit 
Navassa zeigt ebenfalls, dass wegen 
physikalischer Grenzen nicht alle 
3`400 Bandpunkte machbar sind. 
So konnte ich bei der letzten DXpe-
dition zu den Heard Inseln nie eine 
10-Meter-Bandöffnung im Sonnen-
fleckenminimum erleben. Hoffent-
lich wird das bei der kommenden 
Heard-Island-DXpedition vom 4.3. 
bis 20.4.2016 der Fall sein. Falls 
Hans-Peter, HB9BXE, als Operator an 
der Taste oder am Mike wäre hätten 
wir Schweizer vielleicht bei einer 
Öffnung eine gute Chance.

Derjenige Funkamateur, der am 
Ende eines Kalenderjahres weltweit 
am meisten Bandpunkte erreicht 
hat erhält von der ARRL die höchs-
te Auszeichnung für DXer, nämlich 
den Challenge-Clinton-B.-DeSoto-
Cup. Die erste Glas-Trophäe wurde 
an W2DR und der zweite an I1EAT 
verliehen. Letzterer wurde jedoch 
wegen der besseren geographischen 
Lage für DX von Fernando, EA8AK, 
überholt, der den dritten DXCC-
DeSoto-Cup im Jahr 2013 gewonnen 
hat. Die folgenden drei Spitzenreiter 
führen die Rangliste des Challenge-
Diploms im Dezember 2015 an: 
EA8AK (3251), I1EAT (3215) und 
SP5EWY (3214). Das heisst, Fern-
ando hat das theoretisch mögliche 
Maximum von 3`400 Bandpunkten 
mit 95.6 % erreicht. Im Vergleich zu 
meinen 3`014 Bandpunkten ist das 
eine Meisterleistung. Da dieser Cup 
einem Amateurfunker nur einmal 
im Leben verliehen wird muss sich 
Fernando, EA8AK, dieses Jahr wie-
derum mit einer Medaille begnügen. 
Ihm fehlt aber (noch) ein QSO mit 
Nordkorea. Das DXCC N° 1, bzw. Full 
House bei den DX-Gebieten, hat er 
noch nicht erreicht. Dies wiederum 
ist mir im Jahre 2015 dank der Na-
vassa Expedition in der Kategorie 

„Phon-Mixed“ gelungen (s. Seite 22).

Tipp Nr. 5: Als Schweizer Top-DXer 
ist es aufgrund der geographischen 
Lage unseres Landes unmöglich den 
DXCC-Challenge-Clinton-DeSoto-Cup 
zu gewinnen. Wer aber 45 Sekunden 
Zeit hat kann auf QRZ.com die Über-
gabe der Kristalltrophäe unter dem 
Rufzeichen von EA8AK in einem Video 
betrachten4. 

Meine XYL würde es nicht zulassen, 
wenn ich eine so grosse Kristall-
trophäe in unserem Wohnzimmer 
aufstellen würde. Die kleine SOTA-
Mountain-Goat-Trophäe aus Kristall 
hat sie aber toleriert.

Der CW-Skimmer
Der CW-Skimmer5 ist eine sehr emp-
findliche und gebührenpflichtige 
Multi-Kanal-CW-Decoder-Software 
von Alex Shovkoplyas, VE3NEA. Si-
multan werden alle CW-Signale in ei-
nem bestimmten Empfangsbereich 
in einer Panoramadarstellung deko-
diert. Normalerweise übersetzt die 
Software einen Empfangsbereich bis 
3.5 kHz. Mit einem Breitbandemp-
fänger können bis zu 700 Signale 
mit einem 3-GHz-Pentium4-Rechner 
dekodiert werden. Das Programm 
CW-Skimmer erzeugt für jedes neue 
CW-Signal einen CW-Decoder im 
Empfänger-Durchlassbereich. Die 
dekodierten Nachrichten werden 
analysiert, die Calls in der Bandska-
la angezeigt und der Morsetext des 
aktuellen Kanals in einer Statuszeile 
übersetzt. Der DSP-Prozessor arbei-
tet mit einer Störaustastung, au-
tomatischer Verstärkungsregelung 
(AGC) und einem scharfen CW-Filter 
mit variabler Bandbreite. Die Rufzei-
chen der empfangenen Stationen 
werden aus den dekodierten Zei-
chenfolgen extrahiert und neben der 
Signalspur im Wasserfall angezeigt. 
Zurzeit ist die Version 1.83 erhält-
lich. Der 2011 verstorbene OM Eike, 
DM3ML hat ein deutsches Manual 
für die Version 1.3 verfasst6.

Die Software kann Tastgeschwindig-
keiten bis zu 45 WpM verarbeiten. 
Im DX-Betrieb genügt dies in der 

4 www.facebook.com/photo.php?v=101522        
   86470457408&set=vb.20069212407&type=2  
   &theater
5 www.dxatlas.com/cwskimmer/
6 http://dl0tud.tu-dresden.de/Translate/  
   CWSkimmer13_Hilfe_PDF.pdf

Regel (hi), ausser es sei denn ein 
nicht genannt sein wollender High-
Speed-Operator von Navassa wäre 
an der Taste. Die Höflichkeit des Au-
tors verzichtet auf die Angabe seines 
Namens und Calls. Aber ich musste, 
um mit ihm ein QSO zu machen, im 
Manual meines ETM-9C nachschau-
en wie man die Tastgeschwindigkeit 
erhöht. Sein Speed war weit ausser-
halb des Regelbereichs von meinem 
Bug. Schliesslich sollten doch beide 
Stationen in einem DX-QSO etwa 
gleich schnell morsen. Wenn ich 
mein Rufzeichen auf der Split-QRG 
mit 25 WpM sendete hatte er be-
reits ein QSO fertig!

Ich verwende die CW-Skimmer-
Software nur, wenn ich Besucher im 
Shack habe, welche nicht morsen 
können. So zeigte ich meinem Sohn 
und seiner Freundin an Weihnach-
ten wie CW funktioniert. Sie konnten 
meinen Text mit dem Resultat vom 
CW-Skimmer auf dem Bildschirm 
vergleichen. Bis jetzt vertrat ich stets 
die These ein echter DXer sollte 
das Dekodieren von Morsezeichen 
eines Tages erlernen. In der Rang-
liste der 48 Schweizer Top-Dxer des 
Challenge-Diploms ist mir aber min-
destens ein Amateurfunker nament-
lich bekannt, der weit über 1`500 
Bandpunkte erreicht hat, obwohl er 
gar nicht morsen kann, sondern in 
seinen eigenen Worten formuliert, 
nur die „Klang-Charakteristik“ sei-
nes Rufzeichens in einem Pile-Up 
erkennt. Er hat bis jetzt alle seine 
CW-Bandpunkte für das DXCC-Chal-
lenge-Diplom mit der Skimmer-Soft-
ware decodiert.

Tipp Nr. 6: Damit nicht ein „Shitstorm“ 
von allen „Hardcore-CW-Freaks“ mein 
E-Mailkonto überlaufen lässt, formu-
liere ich meinen nächsten Ratschlag 
vorsichtig wie folgt: Da Morsen an der 
Amateurfunkprüfung nicht mehr ver-
langt wird sollten diejenigen, welche 
es nicht beherrschen und gleichwohl 
DXen wollen, die Gratisperiode der 
CW-Skimmer-Software für das Deko-
dieren eines DX-Signals ausnutzen. So 
lernen sie den empfindlichen CW-De-
kodierer kennen, auf dem ja auch das 
Remote Bacon Net (RBN) basiert. Wer 
nicht gut morsen kann sollte die Resul-
tate des CW-Skimmers mit den eige-
nen Übersetzungen vergleichen. Die 
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Profis unter euch sollen auf den Skim-
mer verzichten oder ihn im Shack nur 
laufen lassen, wenn man den Raum 
kurzfristig für Essen, WC usw. verlässt. 
Die Rufzeichenliste vom CW-Skimmer 
gibt beim Zurückkommen in den Shack 
einen guten Überblick, welche Regi-
onen die DX-Station während der Ab-
wesenheit gearbeitet hat. Wenn aber 
alle Amateurfunker weltweit, wie der 
zitierte Schweizer DXer, nicht morsen 
könnten und nur mit dem CW-Skimmer 
arbeiten würden, wären die DX-Pile-
Ups noch chaotischer und langsamer!

Den Jüngsten unter uns empfehle 
ich, sich bei der Schweizer Armee als 
EKF-Pionier in Jassbach ausheben 
zu lassen. Dort lernt ihr das Morsen 
und braucht sicher nie einen CW-
Skimmer zum DXen. Ihr müsstet aber 
das Morsen vordienstlich bei der ILT 
oder selber schon bis Tempo 60 bzw. 
80 Zeichen pro Minute erlernen, 
wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr 
auch als EKF-Pionier im KW-Bereich 
und nicht im VHF/UHF-Bereich ein-
gesetzt werdet.

Ich habe beim Suchen der RX-QRG 
in einem Pile-Up schlicht und ein-
fach keine Zeit auf dem Bildschirm 
nachzuschauen, auf welcher QRG 
der CW-Skimmer ein „599“ in rot de-
kodiert hat. Es könnte ja auch dasje-
nige eines alten DX-Hasen sein, der 
die CW-Skimmer-Hams an der Nase 
herumführt, um das Pile-Up zu sei-
nen Gunsten zu beeinflussen.

Der Nutzen der weltweiten Funk-
wettbewerbe für das DXen grosse, 
weltweite und 48 stundendauernde 
Funkwettbewerbe wie der CQ WW 
DX HF-Contest, der CQ WW WPX 
Contest, CQ WW RTTY DX Contest 
und der WAE DX Contest usw. sind 
unter Funkamateuren heftig um-
stritten. Diese Wettbewerbe haben 
für CW und SSB getrennte Daten. 
Während die Einen diese Herausfor-
derung bezüglich Rig und Operating 
und das Beobachten der Ausbrei-
tungsbedingungen während des 
Contests lieben, hassen die Anderen 
diese Grossanlässe mit den Argu-
menten, dass ein normales oder ein 
QRP-QSO nur noch auf den WARC-

Bändern möglich sei alle QSOs mit 
den undifferenzierten Rapporten 
59/599 bestätigt würden oder stets 
die gleichen Stationen teilnehmen, 
welche nur selten QSL-Karten ver-
schicken. Unbestritten ist aber, dass 
die Intruder auf den höheren Bän-
dern weggefegt werden. Für DX-
Newcomer sind die grossen Wett-
bewerbe ein willkommener Anlass, 
DX-Gebiete und Bandpunkte zu sam-
meln. Das möchte ich im folgenden 
mit einem Beispiel aufzeigen.
Für diesen Artikel und im Zusam-
menhang mit dem SOTA-Challenge-
Programm habe ich Ende November 
2015 am CW WW DX Contest mit 
rund 50 Watt und einem "Buddipol" 
vom Engelberg, dem SOTA-Gipfel 
HB/SO-019, als portable Station mit 
einem alten IC-735 während zweier 
Tage auf einem Wasserreservoir teil-
genommen. Als dann wegen der ho-
hen Tempi und des Alters in meinem 
IC-735 das Sende-Empfangsrelais 
den Geist aufgab arbeitete ich mit 
einem FT-857D weiter. Ich musste 
stets das Gerät abschalten, damit 
sich das Relais für den Empfang wie-
der löste. 

Die SOTA-Bergfunker weichen in 
der Regel den grossen Funkwettbe-
werben aus indem Sie ausschliess-
lich die WAC-Bänder benutzen. Ich 
machte das Gegenteil und funkte 
ausschliesslich auf 10 Meter, da die-
ses Band während der Woche oft tot 
ist. Häufig wäre es aber in Richtung 
Afrika, EA, EA8 und SA am späteren 
Nachmittag offen. Trotz der Baken 
realisieren dies aber nur Wenige. 
Einen Cluster habe ich praktisch 
nicht benutzt, sondern dauernd das 
10-Meterband auf und abgesucht. 
Manchmal dauerte ein Durchgang 
mit dem QSO-Fahren über den ge-
samten CW-Bereich zirka 2 Stun-
den. Frühmorgens arbeitete ich vor 
allem asiatische und am späteren 
Nachmittag amerikanische und süd-
amerikanische Stationen. Am ersten 
Tag habe ich nie cq-gerufen und am 
zweiten Tag nur ein- oder zweimal.

Das Resultat war in mehrerer Hin-
sicht überwältigend. Während zwei-
er Tage habe ich auf dem 10-Me-

terband 187 QSOs getätigt und 51 
DX-Gebiete bzw. Bandpunkte er-
reicht. Dies entspricht einem halben 
DXCC-10-Meter-Banddiplom. Mit 50 
Watt und einem Dipol auf 10 Meter 
habe ich folgende Rosinen gearbei-
tet: 3B9HA, B4T, BY4AE, BY5CD, BY-
8DX, D4C, HI8A, HSØZIA, KP3Z, PJ4Q, 
P40L, VK6LW, VP2VVV, VR2ZQZ, 
VY2TT usw.

Tipp Nr. 7: Ich habe diese Zeilen über 
mein Low-Power-Contest-Experiment 
geschrieben, um interessierten New-
comern mit moderater Station zu 
zeigen, wie einfach DXen in einem 
grossen weltweiten Wettbewerb an 
einem Wochenende innerhalb von 48h 
möglich ist. Rasch können viele Band-
punkte für das DX Challenge-Diplom 
gesammelt werden. Die Teilnahme an 
einem grossem Contest hat folgende 
Vorteile: Die Pile-Ups teilen sich trotz 
zahlreicher Clustermeldungen auf 
viele Stationen auf. Die Super-Wett-
bewerbsstationen haben sehr gute 
Antennen, um auch schwache Signale 
aufnehmen zu können. Eine Luxem-
burger Contest-Station verwendet auf 
10 Meter beispielsweise 6 gestockte 
Yagi-Antennen. Die Operator an gros-
sen Funkwettbewerben sind in der Re-
gel super Profis. Die meisten dekodier-
ten meinen Rufzeichenzusatz portabel 
im Pile-Up sofort. Einzelne konnten 
zwar mein Call nicht oder nur unvoll-
ständig aufnehmen, fragten jedoch 
sofort mit /p? mehrmals nach, um 
HB9BIN/p korrekt im Log eintragen 
zu können. Nur wenige der Operators 
hatten Probleme mit dem Decodieren 
des /p in meinem Rufzeichen. Sie tas-
teten mit hohen Tempi von bis zu 30 
WpM mit der Contestloging-Software 
und stolperten beim Empfangen über 
den Zusatz „portable“ in meinem Ruf-
zeichen, welches ich mit maximal 25 
WpM tastete. Mein beschriebener „CW 
Challenge-Skimmer-Ham“ würde argu-
mentieren, sie hätten eben seine CW-
Decodier-Software benutzen sollen.

Tipp Nr. 8: Den fortgeschrittenen 
DXer rate ich vor einem weltweiten 
Funkwettbewerb die Listen der Teil-
nehmer auf fehlende Bandpunkte 
durchzusehen. Während dem Contest 
kann man dann versuchen, die Statio-
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nen durch Absuchen der Bänder oder 
mit Hilfe des Clusters zu finden.

Das Logbook of the World
Nicht nur für alle DXCC-Diplome son-
dern auch für das DXCC-Challenge-
Diplom werden selbstverständlich 
QSL-Bestätigungen vom Logbook 
of the World (LotW) der ARRL ak-
zeptiert. Dies ersetzt das gelegent-
lich mühsame und kostspielige Be-
schaffen der QSL-Karten. Da viele 
Schweizer DXer-Ham LotW kennen, 
beschreibe ich es nur kurz. Es ist ein 
elektronisches Aufbewahrungssys-
tem für Logs. Die Teilnehmer laden 
ihre QSOs auf die Datenbank der 
ARRL hoch. Wenn von zwei Hams 
übereinstimmende QSOs gemeldet 
sind ist das Ergebnis eine elektroni-
sche QSL-Bestätigung, welche für die 
Diplomprogramme DXCC, WAS, CQ 
WPX und VUCC verwendet werden 
können. Für alle aufgezählten Diplo-
me ist das LotW beim Einreichen der 
Anträge eine riesige Zeitersparnis. 
Das LotW wurde am 15.9.2003 in 
Betrieb genommen. Seither (Stand 
Dezember 2015) wurden 721,8 Mio. 
QSOs hochgeladen, welche zu 120,2 
Mio. QSL’s führten. Weltweit be-
nutzen zurzeit 82‘003 Hams LotW. 
Leider scheiterte bisher eine Lö-
sung zwischen dem LotW und dem 
IOTA-Programm, angeblich unter 
anderem wegen der vielen falschen 
IOTA-Einträge in der LotW-DB. Beim 
IOTA-Programm müssen, vom IOTA-
Contest abgesehen, die original 
QSL-Karten einem Checkpoint zur 
Prüfung vorgelegt werden. Die RSGB 
hat es verschlafen, rechtzeitig wie 
LotW oder SOTA den QSO-Abgleich 
für IOTA mit einer Datenbank zu or-
ganisieren. Nun sind die Verantwort-
lichen am überlegen wie man dieses 
Versäumnis nachholen könnte.

Um betrügerische Einsendungen an 
das LotW zu minimieren müssen 
die gemeldeten QSOs digital mit ei-
nem von der ARRL ausgegebenen 
elektronischen Zertifikat signiert 
werden. Für dessen Erhalt muss ein 
neuer Teilnehmer bei der ARRL eine 
Fotokopie seiner Lizenz einreichen. 
Nach Erhalt des Zertifikates kann 
mit dem Hochladen der QSOs ge-
startet werden7. Selbstverständlich 

7 https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_  

kann ein LotW-Benutzer die Diplo-
me für mehrere Calls (z.B. HB9BIN, 
A8/HB9BIN/p, CT9/HB9BIN/p usw.) 
mit dem gleichen Konto verwalten. 
Wenn das zweite Call ein DX-Call ist, 
braucht es ein zweites Zertifikat.

Die ARRL hat die Software TQSL 
entwickelt, um die im Format ADIF 
vorliegenden Logs digital zu unter-
schreiben und auf die LotW-Daten-
bank hochzuladen8. Diese Software 
wurde im Laufe der Zeit kontinuier-
lich verbessert. Die aktuelle Version 
ist zurzeit Version 2.2, welche für 
die Betriebssysteme MS Windows 
(PC), Apple OS X (Mac) und Linux er-
hältlich ist. Das LotW kann nur von 
einem PC betrieben werden. Mit der 
letzten Version wurde das Zügeln der 
Software mit den Zertifikaten von ei-
nem PC auf den anderen verbessert. 
Die Engpässe beim Hochladen nach 
einem Contest wurden mit zusätzli-
cher Hardware ebenfalls verbessert. 
Viele Logprogramme unterstützen 
die LotW-Anbindung ebenfalls. 

Früher konnte man elektronische 
und Papier-QSL gleichzeitig bei ARRL 
einreichen. Seit einigen Jahren ak-
zeptiert die ARRL leider nur noch 
elektronische oder Papier-QSL-Dip-
lomanträge. Heute sind für elektro-
nische und traditionelle QSL-Karten 
zwei getrennte Anträge notwendig. 

   auth/default
8 www.arrl.org/tqsl-download

Vor Jahren ging mir eine Postendung 
mit zahlreichen und wertvollen QSL-
Karten an den DXCC-Desk nach USA 
verloren. Seither reiche ich meine 
Papier-QSL-Karten nur noch beim 
ARRL-Stand an der Ham Radio in 
Friedrichshafen zum Prüfen ein. Das 
Gleiche macht auch Ken, HB9DOT, 
der dies im Namen der ARRL offizi-
ell als Field-Checker für die Schweiz 
und Liechtenstein durchführen darf. 
In diesem Zusammenhang muss ich 
leider zugeben, dass der Antrag für 
ein DXCC-Diplom beim ersten Antrag 
je nach Anzahl der erreichten Band-
punkte einige hundert Franken kos-
ten kann.

Tipp Nr. 9: Wer noch kein LotW-Konto 
besitzt, aber gerne DXCC-, WAS-, WPX- 
und VUCC-Diplome sammeln möchte, 
sollte ein solches eröffnen. Das LotW 
ist wirklich ein effizientes Hilfsmittel 
für Diplomsammler. Dem erfahrenen 
DXer rate ich stets die aktuellste TQSL-
Software zu verwenden.

Das Cluster: Fluch oder Segen?
Der Zufall wollte es, dass während 
dem Schreiben dieses Artikels Dom, 
P5/3Z9DX, von Nordkorea, auf 
21.222 MHz in SSB, am Sonntag, 
dem 20.12.2015, um 07:54 GMT, als 
Adventsgeschenk „QRV“ gespottet 
wurde. Das wäre auch für mich ein 
neuer Bandpunkt aber kein neues 
DX-Gebiet gewesen. Also machte 
ich nun vier Sachen gleichzeitig: Ich 

Jürg HB9BIN in seinem berühmten Shack



8 HBradio  1/2016

Thema

hörte auf 21.222 MHz, beobachtete 
die Spotts im Cluster, schaltete am 
Steuergerät der Monster-SteppIR-
Antenne abwechselnd zwischen 
Short- und Longpath um und schrieb 
an diesem Bericht weiter.

Dann wurde an diesem Sonntag P5/
LU8EEM auf 14.222 MHz im Cluster 
gemeldet. Die DX-Station arbeitete 
simplex. Alle schrien, keiner hörte zu 
und im Cluster kamen immer mehr 
Spots mit dem Rufzeichen „P5KIM“, 
ergänzt mit Kommentaren „Zoo“, 

„Pigs can fly.“ „Idiot spots from idiot“ 
usw. P5CW kam auch noch auf die 
gleiche QRG. Ein riesiges Chaos brach 
aus! Dann hörte ich auch noch Musik 
auf der gleichen QRG. Die Mutter 
der „little idiots“ (LID) ist bekanntlich 
immer schwanger! Die DX-Station 
stellte auf das Nummern-System 
um und begann bei N° 1. Ihre QSO-
Rate war bei diesem Operating sehr 
langsam. N° 2 kam nie an die Reihe. 
Nach mehreren Up-Hinweisen wurde 
auf das Nummernsystem mit Split-
Betrieb umgestellt. Nun hörte ich von 
Zeit zu Zeit erstmals eine argentinische 
Stimme. Da kam mir der Satz von 
Martti Laine, OH2BH, in den Sinn „The 
pile-up is the mirror of the operator!“

Der Rede kurzer Sinn? Was hatte der 
Spot P5/LU8EMM auf 14.222 MHz 
von OH5O um 09:29 GMT ausgelöst? 
Ein argentinischer Amateurfunker 
hatte wegen eines falschen Spots 
ein riesiges Pile-Up erhalten, mit 
welchem er nicht umgehen konnte 
und das er sogar mit „QRM“ 
bezeichnete. Da er sein Call nie 
bekannt gab dauerte die Verwirrung 
und das Chaos rund eine Stunde, 
obwohl OH5O seinen falschen Spot 
um 09:00 GMT korrigierte. Die 
Verwirrung bei LU8EMM löste ein 
Ham indem er ihm die Verwechslung 
mit P5 auf der Split-Frequenz 
mitteilte. Nun begann der im Pile-
Up gestresste Argentinier zu lachen. 
Das Chaos hätte LU8EMM schon viel 
früher selber beenden können, wenn 
er regelmässig sein Call genannt 
hätte. Er ist ja kein Anfänger: Auf QRZ.
com präsentiert er stolz sein 7-Band-
DXCC-Diplom.

Glücklicherweise fehlte mir Nord-
korea auf 20 Meter nicht. So habe 
ich mich an diesem Sonntagmorgen 
über den „Herdeneffekt“ von Hams – 
ausgelöst durch einen falschen Clus-
ter-Spot – tatsächlich ein bisschen 
amüsiert. Wie lange hätte wohl der 
erfahrene Schweizer „CW-Skimmer-
Ham“ gerufen, wenn sich dieses Er-
eignis in CW abgespielt hätte. Über-
haupt nicht, würde er antworten: 
Er weiss ja, dass die Behörden von 
Nordkorea nur an 3Z9DX eine SSB-Li-
zenz vergeben haben und nicht auch 
noch an P5/LU8EEM. Ich weiss, dass 
unser Schweizer „CW-Skimmer-Ham“ 
sehr viel über DX liest. Hat er viel-
leicht deshalb keine Zeit das Morsen 
zu erlernen?

Ich war bereits ein leidenschaftli-
cher DX-er bevor es DX-Clusters gab. 
Für mich war klar die Bänder nach 
schwachen Signalen und Pile-Ups 
abzusuchen. Gleichzeitig verrate ich 
hier zum ersten Mal, dass ich in jener 
Zeit gleichzeitig die „Flughafenrunde“ 
in Kloten auf 2 Meter mithörte. Dort 
tauschten DXer regelmässig aktuelle 
DX-Stationen und ihre Frequenzen 
aus. Als heimlicher Trittbretthörer 
bekam ich diese Informationen mit 
und amüsierte mich über Kommen-
tare wie „dr BIN isch au scho wieder 
auf der QRG!“ oder „Dä isch sehr 
schwach bi mir! I ha s'Call nöi. I drä-
ie d‘Antenne, aber wenn dr BIN rüeft, 
isch es äuä scho e DX-Station!“ Es 
brauchte eine grosse Disziplin jahre-
lang nie in solchen Situationen zum 
Mikrofon zu greifen! Umso mehr be-
danke ich mich heute bei den noch 
lebenden Kollegen für ihre Tipps.

Die Cluster-Spotts haben die Arbeits-
technik der DX-Chaser verändert. Ich 
habe aber jahrelang am Morgen, be-
vor ich zur Arbeit fuhr, in der Greyline 
das 160-Meter-Band nach schwachen 
Signalen abgesucht. So hatte ich viele 
neue DX-Gebiete gearbeitet und 
Bandpunkte gesammelt, welche im 
Cluster nicht gemeldet wurden. Heu-
te ist das für mich weniger ergiebig, 
denn auf 160 Meter fehlen mir in der 
Regel nur noch DX-Gebiete, auf denen 
keine Funkamateure wohnen. So habe 
auch ich heute leider die Tendenz  

              Erfolgreich DXen und Jagd auf Bandpunkte (IV) 
       

auf die Clusterspots zu schauen. 
Während einer DXpedition jedoch 
suche die Lowbands täglich ab.

Ich habe dieses Kapitel mit einem 
negativen Cluster-Beispiel gestartet. 
Solche gibt es leider vor dem Start 
von Expeditionen immer wieder. 
Ein QSO mit Nordkorea fehlt vielen 
Amateurfunkern. Das wiederum bil-
det den Nährboden für viele falsche 
Spots. Ich hörte P5/3Z9DX leider auf 
15 und 10 Meter nicht. Dank eines 
Cluster-Spots von einem russischen 
Amateurfunker erfuhr ich später, 
dass Dom offiziell am 21.12.2015 
um 08:49 GMT auf 28.460 MHz QRT 
gemacht hatte. Dieses Beispiel zeigt, 
dass es nicht nur negative sondern 
auch viele informative und wertvol-
le Spots am Cluster gibt.

Ich habe im Jahre 2015 von 107 
SOTA-Bergen auf 10 und 6 Meter 
gefunkt. Die beiden Bänder wa-
ren auf den ersten Blick häufig tot. 
Gleichwohl habe ich gesamthaft 
988 unique Calls arbeiten können. 
Fremde und eigene Clusterspots 
haben mir dabei sehr geholfen. Am 
31.12.2015 schien das 10-Meter-
Band den ganzen Tag geschlossen. 
Ich rief auf 28.030 MHz in CW vom 
Ottenberg (HB/TG-003) CQ mit 100 
Watt und einem "Buddipol". Der 
CW-Skimmer vom RBN bei DKØTE 
dekodierte diesen CQ-Ruf mit S/N = 
25dB und wandelte ihn automatisch 
in einen Spot um, den SOTAwatch2 
um 14:26 GMT aussendete. Um 
14:38 GMT beantwortete PZ5RA 
aus Surinam mit RST 559 meinen 
CQ-Ruf. Mit diesem Beispiel will ich 
zeigen, dass 10 und 6 Meter nicht 
immer tot sind sondern häufig nur 
unbenutzt. Wer schaut schon im 
DXMAPS nach, ob es auf 6 und 10 
Meter sporadische E-Wolken hat9? 
Ich möchte das Cluster auf keinen 
Fall missen da es mir viele Hinweise 
für das Sammeln von DX-Gebieten 
und Bandpunkten geliefert hat. Das 
SOTAwacht2-Cluster10 ist das Clus-
ter der Bergfunker. Das SOTA-Ma-

9  www.dxmaps.com/SPOTS/map.php?Lan=  
    &Frec=MUF&ML=M&Map=EU&DXC=N&H  
     F=N&GL=N
10  http://sotawatch.org/spots.php
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nagementteam löscht regelmässig 
idiotische Spots. Beim „normalen“ 
Cluster sollten dies die Verantwortli-
chen ebenfalls machen, bzw. die ent-
sprechenden TCPI-Adressen sperren.

Tipp Nr. 10: Ich benutze das Cluster 
für SOTA und beim DXen nur in Kom-
bination mit meinem Log-Programm. 
Die Gratissoftware „Swisslog für Win-
dows“ 11 zeigt mir in einem Fenster 
nur diejenigen Spots an, welche als 
neue Bandpunkte zählen oder frühere 
QSOs, von denen ich weder eine QSL-
Karte noch eine LotW-Bestätigung 
erhalten habe. Gleichzeitig werden 
mir mit dieser DX-Arbeitstechnik auch 
neue IOTAs und WPXs angezeigt.

Das „Knacken“ eines Pile-Ups
Wenn auf den Bändern eine seltene 
Station erscheint werden sich dort 
in kurzer Zeit wegen eines Cluster-
Spots viele Stationen auf der glei-
chen Frequenz einfinden, die sie 
auch arbeiten möchten. Am Ende ei-
nes QSOs rufen dann viele Stationen 
gleichzeitig. Das nennt man Pile-Up. 
Wer einmal vom DX-Fieber befallen 
ist wird sich rasch in einem solchen 
befinden. Diese Situation knacken 
in der Regel nur „Big Guns“ schnell. 
Die meisten DX-Stationen werden 
sofort auf Split-Betrieb umstellen, 
d.h. die DX-Station hört nicht mehr 
auf der Sendefrequenz sondern auf 
einer meist um ein paar KHz. höher 
gelegenen QRG. Die grösste Heraus-
forderung in einem Pile-Up mit Split-
Betrieb besteht darin die RX-QRG 
der DX-Station zu finden. Ich suche 
jeweils den Split-Bereich solange ab 
bis ich weiss, wo die DX-Station das 
letzte QSO gearbeitet hat. Diese QRG 
notiere ich mir und beobachte, ob 
die DX-Station das nächste QSO hö-
her oder tiefer arbeitet. Beim nächs-
ten QSO weiss ich, wo die DX-Station 
hört. Nun stelle ich die Sendefre-
quenz 150 bis 300 Hz höher oder 
tiefer ein und gebe einmal mein Ruf-
zeichen. Mit etwas Glück sollte jetzt 
die Verbindung zu Stande kommen. 
Wenn es nicht funktioniert habe ich 
zu viel oder zu wenig die Sende-QRG 
verstellt oder eine stärkere Station 
machte das QSO auf der gleichen 
QRG, auf der ich rief. Ich weiss aber 
immer noch, wo die DX-Station hört. 
Nur wenn ich auf einem hohen Band 

11  www.informatix.li/german/Frame_DE.htm

keine Gegenstation höre, rufe ich 
im Pile-Up die DX-Station an ohne 
zu wissen, wo diese genau hört. Bei 
dieser Situation braucht es aber viel 
Zeit und Glück bis das QSO gelingt.

Tipp Nr. 11: Jeder DXer muss den DX-
Verhaltenskodex von ON4WW strikte 
einhalten. Er ist in der separaten Text-
box wiedergegeben. Je besser er die-
sen anwendet desto erfolgreicher wird 
sein DX-Operating und umso mehr 
wird es ihm gelingen, DX-Gebiete und 
Bandpunkte zu sammeln. 

Club Log und OQRS
Club Log ist für Dxer ein Service mit 
zahlreichen wertvollen Hilfsmitteln 
und einer Datenbank. Die meisten 
DXer prüfen während einer DXpedi-
tion, ob ihr QSO im Log steht. Viele 
schauen auch nach auf welchen 
Frequenzen die Hams im gleichen 
Land die DXpedition gearbeitet ha-
ben. Somit stellt Club Log auch ein 
Instrument für die Ausbreitungspro-
gnosen zur Verfügung. Die erfahre-
nen Amateurfunker laden ihr Log im 
ADIF-Format auf Club Log hoch und 
können so den Online-QSL-Request-
Service (OQRS) von Club Log nutzen. 
Bei OQRS können DXer via Club Log 
oder bei QSL-Managern eine QSL-
Karte gegen Bezahlung mit PayPal 
oder mit einer Kreditkarte bean-
tragen ohne dass eine physische 
QSL-Karte an den QSL-Manager ver-
schickt werden muss. Diesen papier-
losen QSL-Service bieten auch die 
Swiss DX Foundation (SDXF)12 und 
die German DX Foundation (GDXF)13 
für ihre Mitglieder und einzelne von 
ihnen unterstützte DXpeditionen 
an. Die Eingabe der QSOs erfolgt auf 
den entsprechenden Webseiten und 
die QSL-Karten werden per Post zu-
gesandt. Dabei gilt, die Eingabefris-
ten für die einzelnen DXpeditionen 
zu beachten. Ein weiterer Vorteil 
des Online-Verfahrens besteht dar-
in, dass bei GDXF jeder Teilnehmer 
des QSL-Services seine Daten vor 
Ablauf des Einsendeschlusses jeder-
zeit abändern oder ergänzen kann. 
Gleichzeitig werden die von GDXF 
gesponserten DXpeditionen in ei-
nem Terminkalender im voraus auf-
geführt. Der papierlose QSL-Service 
wurde deshalb entwickelt, weil in 

12  www.sdxf.ch/de/qsl_service
13  www.gdxf.de/de/qslservice_info.php

vielen Ländern die Briefumschläge mit den 
QSL-Karten und den darin enthaltenen Ein-
Dollarnoten (Green Stamps) von Dritten re-
gelmässig gestohlen werden.

Tipp Nr. 12: Wer nicht will, dass seine QSL-
Karten auf dem Postweg mit den Dollarnoten 
verloren gehen oder gestohlen werden verwen-
de OQRS. Wo OQRS vom QSL-Manager nicht 
angeboten wird versende ich meine QSL per 
Post mit internationalen Antwortscheinen (IRC) 
und/oder Greenspans in schwarz umrandeten 
Briefumschlägen von Todesanzeigen. Damit 
habe ich gute Erfahrungen gemacht und eini-
ge Bandpunkte gesammelt. Es gilt hartnäckig 
zu bleiben: Sehr oft ist es sogar schwieriger von 
einer DXpedition die QSL-Karte zu erhalten als 
das QSO zu tätigen. Einzelne Dollar-Noten 
sammelnde Hams und/oder deren QSL-Ma-
nager lassen freundlich grüssen!                    ■

                                   ➨ Fortsetzung folgt

Das Bauprofil war ein Versa-Tower (!) von HB9AAZ 
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DXer avec succès et la chasse des points/bandes (1ère partie)
                                                     Jürg Regli HB9BIN (Président HB9SOTA)  [trad. HB9DSB]

Sommaire   
Cet article décrit la meilleure façon 
de DXer et de collecter des points/
bandes pour le DXCC-Challenge-Di-
plom de l’ARRL. Jusqu’à aujourd’hui, 
48 DXeurs suisses l’ont obtenu (voir 
tableau). Les règles sont expliquées et 
les outils DX décrits: la liste DXCC ac-
tualisée avec les régions DXCC radiées, 
le Software „CW-Skimmer‟, les avan-
tages des contests mondiaux pour 
DXer, le Logbook of the World (LotW), 
avantages et inconvénients des Clus-
ters, le Club Log ainsi que la manière 
d’obtenir des cartes QSL électroniques 
(Online QSL Request-Service), com-
ment „casser“ un Pile-Up et, antennes 
d’émission et de réception séparées. 
Dans ma vie de radioamateur, j’ai 
toujours trafiqué depuis ma maison 
familiale, respectivement depuis des 
zones industrielles et agricoles. Les 
expériences acquises sont reproduites 
dans le chapitre „choix de l’emplace-
ment pour une station radioamateur‟. 
Dans le dernier chapitre antennes, je 
rapporte les enseignements et consé-
quences des dégâts occasionnés par 
les tempêtes Lothar et Jennifer. À la 
fin de chacun des quinze chapitres on 
trouvera 15 notes contenant: conseils, 

astuces et infos. L’article s’adresse aus-
si bien aux Newcomer‘s qu’aux expé-
rimentés, à de "Big Guns", à de "Little 
Pistols" ainsi qu’à tous les autres OM’s 
intéressés.
    
L'histoire des préparatifs de cet 
article
Début 2015, premier DXeur suisse, 
j’ai franchi le mur mythique des 
3‘000 points/bandes dans le Chal-
lenge-Diplom de l’ARRL (voir illus-
tration p. 3).  Après 39 ans de radio 
amateurisme, je suis parvenu au 

„paradis des DXeurs‟. Mon temps 
libre sera dorénavant plus consacré à 
l’activation de la radio en montagne 
(activations-SOTA). Willy Rüsch, 
HB9AHL, rédacteur de ce magazin et 
participant à de nombreuses expé-
ditions DX, m’a sollicité pour rédiger 
un compte rendu sur mes résultats. 
Sa question était celle-ci: „Comment 
obtient-on 3’000 points/bandes 
en OC, bande des 6 mètres in-
cluse ?‟ Une réponse courte peut se 
résumer par: beaucoup de patience, 
de la persévérance, une bonne tech-
nique opératoire, des autorisations 
de construire valables, des antennes 
adaptées et de bons équipements. 

J’ai longtemps hé-
sité à donner suite 
à la sollicitation de 
Willy. La vantardise 
n’est pas ma tasse 
de thé. Son insis-
tance polie a finale-
ment eu raison de 
ma réticence pour 
aboutir à ce compte 
rendu. J’aimerais 
partager une partie 
de mes connais-
sances DX sous la 
forme de „Testa-
ment‟. Chaque ra-
dioamateur trouve-
ra suffisamment de 
conseils, motivation 
et encouragements 
pour DXer avec suc-
cès et collecter de 
points/bandes.
   

Pour les non-DXeurs, ce compte ren-
du contient beaucoup d’arguments 
expliquant pourquoi il est inutile de 
poursuivre un tel but pendant des 
années. Victime du radio amateu-
risme, mon XYL répond dans ce sens 
à cette question après 3’000 points/
bandes d’une manière claire et suc-
cincte: „Les hommes, contrairement 
aux XYL’S et YL’S, ont besoin de clas-
sements ! Je préfère t’accompagner 
dans une excursion en montagne 
plutôt que de subir un Pile Up dans le 
shack‟.

Celui qui n’éprouve pas de plaisir à 
DXer trouvera dans le dernier cha-
pitre une alternative dans le trafic 
en montagne (SOTA).  

La liste DXCC comme base pour le 
diplôme-DXCC-Challenge  
La liste DXCC publiée en 1935 dans 
un article de QST se base sur une 
idée de Clinton B. DeSoto, W1CBD. 
Il se posait alors la question : Com-
ment le DX Century Club (DXCC) 
devrait numéroter les régions DX ? 
C’est à dessein qu’il ne voulait pas 
compter les Etats comme régions 
DX. Il présenta une solution qui 

 "Le mur du son" des 3‘000 points-DXCC-Challenge franchi !

 Câblage du boîtier de distribution
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subira au cours du temps quelques 
modifications, elle a fait ses preuves 
jusqu’à aujourd’hui. L’idée de base 
est simple: Chaque unité géogra-
phique ou politique est une région 
DX indépendante. Cette solution 
préconisée par Clinton B. DeSoto est 
à mon avis géniale avec une vision 
à long terme, les intérêts des mino-
rités y sont justement représentés. 
Après l’effondrement de l’Union 
Soviétique (URSS) 15 nouveaux Etats 
tels que l’Estonie, la Lituanie et la 
Lettonie, etc. sont nés. Ces régions 
apparaissaient déjà au début dans 
la liste DXCC en tant que régions 
DX indépendantes avant qu’elles 
ne deviennent des Etats entre le 
11.3.1990 et le 25.12.19911.

Pour les DXeurs, cette liste est la base 
de tous les diplômes DXCC de l’ARRL 
depuis plus de 70 ans. Attention ! 
Tous les diplômes n’ont pas cette 
liste comme référence, l’exception 
du WAE le démontre. Les critères 
pour la liste DXCC de l’ARRL ont été 
modifiés à plusieurs reprises. D’astu-
cieux pionniers d’expéditions DX, par 
exemple Martti Laine, OH2BH, ont 
fait que, sur la base de nouveaux 
critères, de nouvelles régions DX 
soient intégrées à la liste. Les dis-
tances minimales entre deux régions 
DX ont été converties de miles en 
km. Des différences dans les arron-
dis sont apparues. Après étude de 
différentes cartes et images satel-
lites, Martti a constaté que par ces 
changements les îles Chesterfield 
pourraient devenir une nouvelle 
région DX. Après son expédition du 
23.3.2000 ces îles ont été admises 
par le DXCC-Board en tant que nou-
velle région DX avec le préfixe FK/C 
et intégrées dans la liste DXCC.

Mon XYL se montre amusée quand 
je lui montre les photos de la 
construction en bois réalisée par 
Martti sur Scarborough Reef (BS7), 
construction qu’il a dû réaliser sur 
l’îlot rocheux pour que l’expédition 
DX puisse trafiquer, au sec, assis 
malgré les vagues. Le sourire a fait 
place aujourd’hui à une grimace 
quand elle découvre sur des vues 
satellites la manière dont les chinois 
ont comblé le récif pour y construire 

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/Dislocation_  
    de_l%27URSS

des pistes d’aviation pour exploiter 
des gisements supposés de matières 
premières. Aucune liste n’est parfaite.

Qu’en vertu des critères actuels, 
le Kosovo ne soit pas encore une 
région DX me contrarie d’autant 
plus que de nombreux pays 
entretiennent depuis longtemps 
des relations diplomatiques avec le 
Kosovo. Malgré cela, Martti a aidé à 
y installer une activité radioamateur.

Au cours du temps, il n’y eut pas uni-
quement l’admission de nouvelles 
régions dans la liste, d’anciennes 
ont été radiées. Par exemple, suite à 
la chute du mur de Berlin, les deux 
Allemagnes, Est et Ouest, sont réu-
nifiées en une seule Nation et région 
DX. Raison pour laquelle deux listes 
DXCC différentes existent: Une avec 
les régions radiées (deleted list) 
et une deuxième avec l’état actuel 
des régions DX. En décembre 2015 
celle-ci comportait 340 régions DX. 
Seules comptent pour le Challenge-
Diplom les régions DX de la liste 
DXCC actualisée. C’est une solution 
très élégante. Un Newcomer aura 
les mêmes conditions qu’un „vieux 
renard du DX‟. HB9MX est en tête 
du classement des DXeurs suisses 
dans la liste ARRL DXCC-mixed avec 
385 régions DXCC. Ce qui signifie 
que Kurt a contacté 45 régions DXCC 
radiées, qu’un débutant ne pourra 
plus jamais contacter.

Note Nr. 1: Les newcomers, intéres-
sés à DXer, ne devraient utiliser que 
des listes DXCC actualisées avec 340 
Régions DX 2. Attention ! Il y a encore 
de nombreuses anciennes listes sur 
le Web. Il est conseillé pour le DXeur 
expérimenté de vérifier que son 
software traite les call’s des diverses 
expéditions DX contactées conformé-
ment à la liste DXCC actuelle.  
    
Les règles du diplôme-DXCC-Challenge 
Le DXCC-Challenge-Diplom est édité 
par l’ARRL (American Radio Relay 
League, Inc.) avec siège à Newington, 
Connecticut, USA. Pour l’obtenir, il fau-
dra justifier d’au moins 1’000 points/
bandes conformément à la liste ac-
tuelle des régions DXCC. Toutes les 
bandes amateurs de 160 à 6m y com-
pris les bandes WARC sont prises en 
compte, toutefois sans la bande des 60 

2  www.arrl.org/files/file/DXCC/2015_   
    Current_Deleted.txt

mètres. Pour 500 points/bandes sup-
plémentaires, un macaron qu’on pour-
ra coller sur le diplôme de base sera 
délivré. Tous les QSO devront avoir été 
effectués après le 15.11.1945. Pour se 
qualifier pour le DXCC-Challenge-Di-
plom, l’ARRL n’exige pas de diplôme 
DXCC par bande (par exemple DXCC 
6m). Par contre, il est possible de réa-
liser moins de 100 points/bandes par 
bande. Il faudra toutefois atteindre 
1’000 points/bandes sur toutes les dix 
bandes de 160 à 6m. Le DXCC-Chal-
lenge-Diplom est dans le milieu des 
DXeurs une véritable référence. Au 
12.12. 2015, 48 DXeurs suisses avaient 
obtenu le Top DX Top-DXer (voir ta-
bleau séparé). Sincères félicitations !

Note Nr. 2: Celui qui se qualifie avec 
1’000 points/bandes pour le DXCC-
Challenge-Diplom peut demander le 
formulaire auprès de l’ARRL3. 
    
Par bonheur une seule île manque  
Peter Frey, HB9MQM, écrivait dans 
le N° 1 d’HBradio de 2010 un article 
intitulé „Par bonheur une seule île 
manque !‟. Il entendait par là la région 
DX Navassa (un petit groupe d’îles 
près d’Haïti administrées par les USA), 
région N° 1 qui me manquait encore 
pour le DXCC avant son activation. 
Pour ce diplôme de l’ARRL, le DXeur 
doit prouver les liaisons avec les 340 
régions DX actuelles. Quelle joie pour 
moi, lorsque après 22 ans de silence 
radio, une expédition DX reprenait le 
trafic le 1.2.2015 sur Navassa à 23.14 
GMT. Une heure et 25 minutes plus 
tard je réalisais mon premier QSO 
avec K1N sur 40 m en CW.

Note Nr. 3: Qui aimerait contacter 
une expédition DX devrait le faire à 
l’heure où les Européens dorment 
encore et que les Cluster DX ne sont 
pas encore saturés de spots ou alors 
vers la fin de l’expédition DX lorsque 
les Pile-Ups se seront réduits et que 
certains opérateurs lanceront des CQ.

Les jours suivants, les Pile-Ups sur 
K1N seront énormes. Il m’aura fallu 
une semaine complète pour contac-
ter K1N de 160 à 10m malgré ma 
bonne installation. C’est ainsi que 
j’ai gagné 9 nouveaux points/bandes 
et franchi la mythique barrière des 

3 www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20   
   Challenge%20Plaque%20Deb.pdf
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3’000 points/bandes. 362 Hams 
ont réalisé la liaison avec K1N sur 6 
mètres. Malheureusement aucun 
Top-Dxeur suisse n’a pu mettre cette 
cerise sur le gâteau. Dans ce cycle 
solaire descendant, la MUF est trop 
basse pour une ouverture F2 sur 6 
mètres. Challenge-Diplom ou pas, 
même avec une Yagi 9 éléments 
sur 6m, il ne sera pas possible de 
dépasser les limites de la physique. 
Même les stations EA8 qui néces-
sitent un rebond de moins n’ont pas 
pu réaliser un QSO avec Navassa sur 
6 mètres.

Dimanche 15.2.2015, à 11:30 GMT, 
K1N avec 140‘010 QSO dans son log 
passe en QRT. 35‘609 d’entre eux 
seront d’unique-Calls. Martti Laine, 
OH2BH, tenta lors de ses expéditions 
d’atteindre un maximum d’unique-
Calls. Depuis, beaucoup de grosses 
expéditions poursuivent le même 
objectif et placent une ou de deux 
stations en service continu sur 20 
mètres en CW et/ou SSB. Dans l’ex-
pédition 24.6 % de toutes les liaisons 
se sont faites de cette manière.

Note Nr. 4: Avec un bon mode opéra-
toire et beaucoup de patience, il est 
possible pour un Newcomer, vers la 
fin de l’expédition, de faire le QSO sur 
20 m en CW ou SSB.

La DXCC-Challenge - Clinton - B. - De-
Soto-Cup   
Avec 340 régions DXCC et 10 bandes, 
il est possible à un Top-DXeur d’at-
teindre théoriquement 3’400 points/
bandes. Toutefois, dans certains 
pays, les bandes 30 et 6 mètres ne 
sont pas autorisées au trafic ama-
teur. Dom, P5/3Z9DX, fera une plus 
longue expédition vers P5 à la fin 
de l’été 2016. Il sera uniquement 
autorisé à trafiquer en SSB dans les 
bandes 20, 15 et 10 mètres avec 
100W et une antenne groudplane. Cet 
exemple démontre que le maximum 
de 3’400 points/bandes ne pourra pas 
être atteint.
L’exemple de Navassa sur 6 mètres 
démontre également qu’en vertu 
des lois de la physique il n’est pas 
possible d’obtenir tous les 3’400 
points/bandes. Lors de la dernière 

expédition DX sur l’île Heard, je n’ai 
jamais pu bénéficier d’une ouverture 
dans la bande des 10 mètres dans 
une période de taches solaires mini-
mum. Espérons que ce sera le cas 
lors de la prochaine expédition DX 
sur l’île Heard du 4.3. au 20.4.2016. 
Dans le cas où Hanspeter, HB9BXE 
serait au manipulateur ou au micro, 
nous autres suisses aurions alors de 
bonnes chances lors d’une ouverture.

Le radioamateur qui, à la fin de l’an-
née civile, aura obtenu le plus grand 
nombre de points/bandes sur le plan 
mondial, se verra remettre par l’ARRL 
la plus haute distinction pour un DXeur, 
c’est-à-dire le Challenge-Clinton-B.-De-
Soto-Cup. Le premier trophée de verre 
a été remis à W2DR et le deuxième à 
I1EAT. Ce dernier a toutefois été dépas-
sé par Fernando, EA8AK, qui bénéfi-
ciait d’une meilleure situation géogra-
phique pour le DX, troisième gagnant 
en 2013 de la DXCC-DeSoto-Cup. Les 
trois cavaliers de tête sur la liste des 
classements du Challenge-Diplom en 
décembre 2015 sont: EA8AK (3’251), 
I1EAT (3’215) et SP5EWY (3’214). Ce 
qui signifie que Fernando a approché le 
maximum théorique de 3’400 points/
bandes avec 95.6 %. En comparaison 
à mes 3’014 points/bandes ceci est 
une prestation magistrale. Cette coupe 
peut être remise qu’une seule fois dans 
la vie d’un radioamateur. Cette année, 
Fernando, EA8AK, devra se contenter 
d’une médaille. Il lui manque (pour-
tant) encore un QSO avec la Corée 
du Nord. Il n’a jamais pu décrocher le 
DXCC No.1, le Full House des régions 
DX. Il y parviendra pourtant en 2015 
dans la catégorie „Phone-mixed‟ dans 
l’expédition Navassa.

Note Nr. 5: Pour un Top-DXeur suisse 
il n’est pas possible, en raison de la 
situation géographique de la Suisse, 
de remporter la DXCC-Challenge-
Clinton-DeSoto-Cup. Qui dispose de 
quelques secondes trouvera sur QRZ.
com une video sous l’indicatif EA8AK la 
remise du trophée de cristal4. Mon XYL 
ne tolérera jamais que j’installe un tro-
phée de cristal d’une telle taille dans le 

4 www.facebook.com/photo.php?v=101522  
   86470457408&set=vb.20069212407&type= 
   2&theater

salon. Elle tolère toutefois le petit tro-
phée cristal du SOTA-Mountain-Goat. 

Le Skimmer-CW   
Le CW-Skimmer5 est un logiciel déco-
deur CW multicanal payant, très per-
formant, créé par Alex Shovkoplyas, 
VE3NEA. Dans une portion de bande 
déterminée dans une représenta-
tion panoramique tous les signaux 
CW sont décodés. Normalement 
le logiciel décode les signaux CW 
sur une largeur de bande pouvant 
atteindre 3,5kHz. Avec un récep-
teur large bande il sera possible de 
décoder jusqu’à 700 signaux avec un 
ordinateur équipé d’un processeur 
Pentium 4-3-GHz.

Le programme CW-Skimmer génère 
pour chaque nouveau signal CW 
reçu un décodeur dans la bande pas-
sante du récepteur. Les messages 
décodés sont analysés, les calls sont 
affichés dans le bandeau et le texte 
décodé du canal actuel traduit dans 
une ligne statuts. Le processeur DSP 
travaille avec une réduction automa-
tique du bruit, un CAG contrôle au-
tomatique de gain ainsi qu’un filtre 
CW très serré de largeur de bande 
variable. Les indicatifs des stations 
reçues sont extraits de la suite des 
signaux décodés et affichés à côté de 
la trace dans la chute d’eau. Actuel-
lement on peut obtenir la version 
1.83. L’OM Eike, DM3ML, décédé en 
2011, a rédigé un manuel en langue 
allemande pour la version 1.3 6.

Le logiciel peut traiter des vitesses 
de manipulation jusqu’à 45 mpm. 
En règle générale, dans un trafic 
DX, ceci est suffisant (hi), à moins 
qu’un opérateur High-Speed, qui ne 
souhaite pas être cité, soit au mani-
pulateur sur Navassa. Par courtoisie, 
l’auteur renonce à citer son nom et 
indicatif. Il m’a fallu rechercher dans 
le manuel du ETM-9C la procédure 
pour modifier la vitesse de mani-
pulation pour faire le QSO avec lui. 
Son speed était largement en de-
hors de la plage de réglage de mon 
Bug. Les deux stations devraient en 

5 www.dxatlas.com/cwskimmer/
6 http://dl0tud.tu-dresden.de/Translate/
CWSkimmer13_Hilfe_PDF.pdf
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principe manipuler à des 
vitesses voisines pour faire 
le QSO DX. Lorsque, sur la 
QRG Split, j’avais terminé la 
transmission de mon indi-
catif à 25 mpm, il avait déjà 
terminé un autre QSO !

Je n’utilise le logiciel CW-
Skimmer uniquement 
lorsque j’ai des visiteurs 
dans mon shack qui ne maî-
trisent pas la télégraphie 
Morse. À Noël, j’ai ainsi 
pu faire la démonstration 
à mon fils et son amie du 
fonctionnement de la CW. Ils 
ont pu voir et comparer les 
résultats de ma transcrip-
tion avec le texte à l’écran 
de CW-Skimmer. Jusqu’à au-
jourd’hui je défendais la thèse qu’un 
vrai DXeur se devait d’apprendre un 
jour à décoder des signaux Morse. Au 
48ème rang des Top-Dxers suisses du 
Challenge-Diploms je connais nom-
mément au moins un radioamateur 
qui a atteint largement plus de 1’500 
points/bandes, alors même qu’il ne 
connaît pas la télégraphie. Il reconnaît 
lui-même n’identifier, dans un pile 
up, que „le son caractéristique‟ de 
son indicatif. Jusqu’à aujourd’hui il a 
obtenu tous ses points/bandes CW 
pour le DXCC-Challenge-Diplom en 
décodant à l’aide du logiciel Skimmer.

Note Nr. 6: Afin que mon compte 
mail ne déborde pas de remarques 
désobligeantes de tous les „Hard-
core-CW-Freaks‟, je formulerai pru-
demment mon prochain conseil de 
la manière suivante: La télégraphie 
Morse n’étant plus exigée pour l’exa-
men à la licence radio amateur, je 
suggérerais à tous ceux qui ne maî-
trisent pas la télégraphie et qui sou-
haitent tout de même DXer d’utiliser 
la version de démonstration gratuite 
du logiciel CW-Skimmer pour déco-
der les signaux DX. Ils apprendront 
à connaître ce décodeur très perfor-
mant, le Remote Bacon Net (RBN) est 
basé sur le même principe. Celui qui 
ne maîtrise pas bien la télégraphie, 
devrait comparer sa transcription 
avec les résultats de CW-Skimmer.

Les pros d’entre vous devraient re-
noncer au Skimmer ou alors ne le 
laisser tourner au Shack que pour 

une courte durée (repas, WC etc.). 
Au retour, le CW-Skimmer affichera 
la liste des indicatifs avec un bon 
aperçu des régions que la station DX 
a opéré pendant l’absence. Si tous les 
radioamateurs, à l’échelon mondial, 
qui ne maîtrisent pas la télégraphie, 
à l’exemple du DXeur suisse, avaient 
recours uniquement au CW-Skimmer, 
les Pile-Ups DX en deviendraient en-
core plus lents et chaotiques !

Aux plus jeunes d’entre nous, je conseille 
de se faire incorporer dans l’armée 
suisse en tant que pionnier CGE à Jass-
bach. Là vous apprendrez la télégraphie 
Morse et n’aurez certainement pas l’uti-
lité de CW-Skimmer pour DXer. Vous 
devrez, avant votre service, apprendre 
la télégraphie Morse auprès de l’Institut 
ILT ou par vous-même à une vitesse de 
60 respectivement 80 signes par minute 
si vous souhaitez assurer votre incorpo-
ration en tant que pionnier CGE en OC et 
non pas dans le domaine VHF/UHF.

À la recherche de la QRG RX dans un 
Pile Up, je n’ai tout simplement pas le 
temps de regarder à l’écran sur quelle 
QRG le CW-Skimmer a décodé un 

„599“ en rouge. Il se pourrait bien que 
de vieux renards du DX promènent 
les adeptes du CW-Skimmer par le 
bout du nez pour influencer le Pile-
Up à leur avantage.  
    
Utilité des concours radio au plan 
mondial pour le DXeur  
 Sur un plan mondial, de gros 
concours radio avec une durée de 48 

heures, par exemple le CQ WW DX 
HF-Contest, le CQ WW WPX Contest, 
CQ WW RTTY DX Contest, le WAE DX 
Contest, etc. sont âprement disputés 
dans le milieu des radioamateurs. 
Ces concours ont lieu à des dates 
différentes pour la CW et la SSB. Cer-
tains apprécient ces concours pour 
observer le comportement des divers 
équipements, la manière de trafi-
quer et les conditions de propagation. 
D’autres détestent ce genre de mani-
festation avec l’argument qu’un QSO 
normal ou en QRP ne peut se dérouler 
que dans les bandes WARC. Tous les 
QSO obtiennent des rapports non dif-
férenciés de 59/599 ou alors ce sont 
toujours les mêmes stations qui tra-
fiquent et n’envoient que rarement 
des QSL. Il est par contre incontesté 
que les Intruders sont balayés sur les 
bandes supérieures. Pour les Newco-
mers en DX ces grands contests sont 
les bienvenus pour contacter des 
régions DX et collecter des points/
bandes. J’aimerais le démontrer avec 
le prochain exemple.

Pour cet article et en rapport avec 
le programme SOTA-Challenge j’ai 
participé, pendant deux jours, ins-
tallé sur un réservoir d’eau, à la fin 
novembre 2015, au contest CW WW 
DX Contest avec environ 50 Watts et 
un «Buddipole» sur le sommet SOTA 
HB/SO-019. La station portable était 
un vieux IC-735. Le relais émission/
réception de mon IC-735 a rendu 
l’âme certainement en raison de la 
vitesse élevée et de son âge.

Commutateur d'antennes
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Je devais régulièrement déclen-
cher l’appareil pour que le relais de 
réception retombe pour passer en 
réception. J’ai alors continué le trafic 
avec un FT-857D.

Les radioamateurs alpinistes adeptes 
du SOTA évitent en principe les 
grands contests en trafiquant exclu-
sivement sur les bandes WARC. J’ai 
fait exactement le contraire en trafi-
quant uniquement sur le 10 mètres 
parce que cette bande est souvent 
morte en semaine. Il y avait souvent 
des ouvertures en fin d’après-midi 
en direction de l’Afrique, EA, EA8 et 
SA. Malgré les balises, peu d’OMs 
pratiquent de cette manière. Je n’ai 
pratiquement jamais eu recours 
au Cluster par contre j’ai parcouru 
continuellement la bande des 10 
mètres. Parfois un parcours sur tout 
le secteur CW pouvait prendre deux 
heures avec les QSO. Tôt le matin je 
contactais plus particulièrement des 
stations asiatiques et plus tard dans 
l’après-midi des stations américaines 
et sud-américaines. Je n’ai jamais 
lancé de CQ le premier jour, seule-
ment une ou deux fois le deuxième.

De plusieurs points de vue, le résul-
tat fut époustouflant. J’ai réalisé, du-
rant ces deux jours d’activité sur le 
10 mètres, 187 QSO et contacté 51 
régions DX, respectivement points 
bandes. Ceci correspond à un demi-
diplôme de bande DXCC 10 mètres. 
Avec 50 Watts et un dipôle sur 10 
mètres j’ai pu contacter: 3B9HA, B4T, 
BY4AE, BY5CD, BY8DX, D4C, HI8A, 
HSØZIA, KP3Z, PJ4Q, P40L, VK6LW, 
VP2VVV, VR2ZQZ, VY2TT etc.

Note Nr. 7: J’ai écrit ces quelques 
lignes sur mon expérience Low-
Power-Contest pour démontrer à des 
Newcomers intéressés et ne dispo-
sant que d’un équipement réduit, ce 
qu’on peut réaliser en 48 heures en 
un week-end dans un contest d’enver-
gure mondiale, et ainsi amasser, très 
rapidement, beaucoup de points/
bandes pour le DX Challenge-Diplom. 
La participation à de gros contests 
présente les avantages suivants: Les 
Pile-Ups, malgré de nombreux spots 
de Cluster, se répartissent sur plu-

sieurs stations. Les super stations 
Contest disposent de très bonnes 
antennes qui reçoivent également de 
petits signaux. Une station contest 
luxembourgeoise utilise, par exemple 
sur 10 mètres, 6 antennes Yagi super-
posées. Dans les grands concours 
radio, les opérateurs sont en principe 
des super pros. La plupart décodent 
rapidement, dans un pile-up, l’exten-
sion portable de mon indicatif. Cer-
tains n’ont pas réussi à décoder où 
alors que partiellement mon indicatif, 
ils reviennent alors rapidement avec 
plusieurs (/p ?) pour enfin noter cor-
rectement HB9BIN/p dans le Log. Très 
peu d’opérateurs ont eu des difficul-
tés pour décoder le /p de mon indica-
tif. Ils manipulaient très rapidement, 
jusqu’à 30 mpm, à l’aide du Software 
Contestloging pour ensuite hésiter sur 
l’extension „portable“ de mon indi-
catif, pourtant transmise à 25 mpm 
maximum.

Mon„Ham-CW Challenge-Skimmer‟  
décrit plus haut, aurait certainement 
argumenté par: ils auraient dû utiliser 
mon programme de décodage CW.

Note Nr. 8: Aux DXeurs expérimentés, 
je conseille, dans un concours plané-
taire, de consulter la liste des points/
bandes manquants à des partici-
pants. Pendant le contest on pourra 
alors rechercher les stations sur les 
bandes ou avec l’aide des Clusters. 

Le Logbook of the World  
Les confirmations de QSL du Logbook 
of the World (LotW) de l’ARRL sont 
naturellement admises pour tous les 
diplômes DXCC mais également pour 
le DXCC-Challenge-Diplom. Ceci rem-
place la quête, parfois coûteuse et dif-
ficile de cartes QSL. Beaucoup d’OMs 
suisses connaissent le DX-Ham LotW, 
je n’en fais donc qu’une description 
succincte. Il s’agit d’un système élec-
tronique de conservation de Log. Les 
participants transfèrent leurs QSO 
sur une base de données de l’ARRL. 
Lorsque deux Hams ont annoncé un 
QSO qui se recoupe, le résultat est 
une confirmation électronique de 
la QSL qui peut être utilisée par les 
programmes de diplômes DXCC, WAS, 
CQ WPX et VUCC. LotW fait réaliser 

un gain de temps énorme lors d’une 
demande pour les diplômes men-
tionnés. LotW a été mis en service 
le 15.9.2003. Depuis lors (état dé-
cembre 2015) 721,8 Mio de QSO ont 
été enregistrés, ce qui a produit 120,2 
Mio de QSL. 82‘003 Hams utilisent 
actuellement LotW. Malheureuse-
ment un problème de compatibilité 
entre LotW et le programme IOTA, 
qui passe certainement par d’autres 
chemins, produit beaucoup d’erreurs 
d’enregistrements de IOTA dans la 
banque de données LotW. Dans le 
programme IOTA, sauf pour le contest 
IOTA, il faudra soumettre, pour vérifi-
cation, les cartes QSL originales à un 
checkpoint. La RSGB a certainement 
tardé à mettre en place, à temps, une 
banque de données pour le IOTA 
pour permettant les confrontations 
des QSO dans LotW ou SOTA. Les res-
ponsables réfléchissent actuellement 
comment rattraper le temps perdu.

Afin de minimiser des envois frau-
duleux au LotW, les QSO annoncés 
devront porter une signature élec-
tronique sous forme d’un certificat 
émis par l’ARRL. Pour obtenir ce cer-
tificat, le nouveau participant devra 
faire parvenir à l’ARRL une photoco-
pie de sa licence. Dès l’obtention de 
ce certificat, il pourra débuter avec 
le transfert des QSO 7. Un usager 
de LotW peut naturellement admi-
nistrer avec le même compte les di-
plômes pour plusieurs indicatifs (par 
exemple HB9BIN, EA8/HB9BIN/p, 
CT9/HB9BIN/p etc.). Si le deuxième 
indicatif est un call DX il faudra alors 
obtenir un deuxième certificat. L’AR-
RL a développé le programme TQSL 
pour permettre la signature d’un log 
au format ADIF pour le déposer sur 
une banque de données LotW 8.

Au cours du temps, ce programme a 
constamment été amélioré. On peut 
obtenir la version actuelle 2.2, pour 
PC (MS Windows), Apple OS X (Mac) 
et Linux. LotW ne peut être exploité 
que sur une machine. Le transfert 
du software d’un PC à l’autre, avec 
les certificats, se trouve grandement 
facilité avec la dernière version.

7  https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_  
    auth/default
8   www.arrl.org/tqsl-download
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le boîtier de commande de mon an-
tenne Monster-SteppIR et continuais 
la rédaction de cet article.

Ce dimanche, P5/LU8EEM fut annoncé 
sur le Cluster sur 14.222 MHz que la 
station DX trafiquait en simplex. Tout le 
monde hurlait, plus personne n’écou-
tait et sur le Cluster apparaissaient 
toujours plus de spots avec l’indica-
tif „P5KIM“, complétés par des com-
mentaires tels que „Zoo‟, „Pigs can 
fly‟ „Idiot spots from idiot‟ etc. P5CW 

revint sur la même QRG. Un énorme 
chaos s’en suivi ! J’entendais encore 
de la musique sur la même fréquence. 
L’espèce „little idiots‟ (LID) n’est pas 
en voie de disparition ! La station DX 
passe au système de numérotation et 
commence par le Numèro 1. Avec ce 
mode opératoire très lent le débit de 
QSO était faible. Numéro 2 n’a jamais 
été entendu. Après plusieurs indica-
tions Up ce mode opératoire fut aban-
donné pour passer en split. J’entendais 
pour la première fois de temps en 
temps une voix venue d’Argentine.

La phrase de Martti Laine, OH2BH, 
m’est revenue en mémoire: „The pile-
up is the mirror of the operator !‟

Les difficultés lors du transfert de 
données après un contest ont été 
améliorées. De nombreux pro-
grammes Log permettent également 
les transferts de données vers LotW.

Autrefois, il était possible de trans-
mettre à l’ARRL des QSL papier et 
électroniques. L’ARRL n’accepte 
plus, depuis quelques années, que 
l’une ou l’autre forme de QSL (pas 
de panachage) pour une demande 
de diplôme. Deux demandes sépa-
rées sont nécessaires pour sollici-
ter un diplôme, une pour les QSL 
papier traditionnelles et une autre 
pour les QSL électroniques. Il y a 
quelques années de cela, un envoi 
postal adressé au DXCC-Desk aux 
USA, contenant de précieuses et 
nombreuses cartes QSL, a été perdu. 
Depuis lors je donne à vérifier mes 
QSL papier uniquement au stand de 
l’ARRL à Friedrichshafen lors de Ham 
Radio. Nommé officiellement Field-
Checker pour la Suisse et le Liech-
tenstein par l’ARRL Ken, HB9DOT, est 
autorisé à effectuer ces vérifications, 
il procède de la même manière. À ce 
propos, je dois malheureusement 
admettre que pour l’octroi du pre-
mier diplôme DXCC, en fonction du 
nombre de points/bandes atteints, 
il faudra débourser quelques cen-
taines de francs.

Note Nr. 9: Pour celui qui ne pos-
sède pas encore de compte LotW, 
mais qui souhaite collectionner des 
diplômes DXCC-, WAS-, WPX-, et le 
VUCC, devrait en ouvrir un. LotW est 
vraiment un moyen auxiliaire perfor-
mant à l’usage des collectionneurs de 
diplômes. Aux DXeurs expérimentés, 
je suggère de n’utiliser que la version 
la plus récente du software TQSL. 

Le Cluster: bienfait ou malédiction?  
Le hasard a voulu que pendant 
la rédaction de cet article, Dom, 
P5/3Z9DX, de la Corée du Nord soit 
spoté „QRV‟ sur 21.222 MHz en SSB, 
le dimanche  20.12.2015 à 07:54 GMT, 
un vrai cadeau pour l’Avent. Ceci au-
rait été pour moi également un nou-
veau point/bande, mais pas une nou-
velle région DX. Je faisais alors quatre 
choses simultanément: J’écoutais la 
fréquence 21.222 MHz, j’observais 
les spots sur le Cluster, je commutais 
alternativement short et longpath sur 

Pour résumer. Qu’à déclenché le 
spot P5/LU8EMM sur 14.222 MHz 
de OH5O à 09:29 GMT ? Un radioa-
mateur argentin a subi un énorme 
pile-up, auquel il n’était pas préparé 
et dont il ne savait que faire, il le qua-
lifiait même de „QRM‟ et tout ça à 
cause d’un spot erroné. Il n’a jamais 
communiqué son call, le désarroi et 
le chaos ont duré environ une heure 
malgré que OH5O ait corrigé son 
spot erroné à 09:00 GMT. LU8EMM 
fut soulagé, en ce sens qu’il lui com-

muniqua la confusion avec P5 sur la 
fréquence split. L’argentin stressé 
dans le pile-up se mit à rire. LU8EMM 
aurait lui-même pu mettre fin à ce 
chaos beaucoup plus rapidement s’il 
avait communiqué son call régulière-
ment. Ce n’est pas un débutant. Sur 
QRZ.com il présente fièrement son 
diplôme DXCC 7 bandes.

Heureusement pour moi, la Corée 
du Nord ne me manquait pas sur 
20 mètres. Il m’a été permis de sou-
rire ce dimanche matin, en obser-
vant „l’effet de meute‟ de Hams 
déclenché par un spot erroné sur le 
Cluster. Pendant combien de temps 
notre expérimenté suisse „CW-Skim-
mer-Ham‟ aurait-il appelé si cet évé-

Réseau de terre en fer à béton
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nement s’était déroulé en CW ? Il 
répondrait certainement: Les autori-
tés coréennes n’ont attribué qu’une 
licence à 3Z9DX en SSB et pas à P5/
LU8EEM. Je sais que notre „CW-
Skimmer-Ham‟ lit beaucoup sur le 
trafic DX. C’est certainement la rai-
son pour laquelle il n’a pas le temps 
d’apprendre la télégraphie Morse.

J’étais déjà un DXeur passionné avant 
que les DX-Clusters n’existent. Il 
était clair pour moi qu’il fallait par-
courir les bandes à la recherche de 
signaux faibles et de Pile-Ups. Je dois 
révéler ici, pour la première fois, qu’à 
l’époque j’écoutais la „Flughafen-
runde‟ de Kloten sur 2 mètres. Des 
DXeurs s’échangeaient régulièrement 
des informations sur des stations DX 
et leurs fréquences de travail. J’écou-
tais aux portes, amusé j’entendais 
leurs commentaires tels que „BIN 
est à nouveau sur la QRG !‟ ou „il est 
très faible chez moi !‟ J’ai le nouveau 
call. Je tourne l’antenne, quand BIN 
appelle c’est déjà une station DX !‟ Il 
en faut du cran pour ne pas prendre 
le micro dans de telles situations des 
années durant ! Je tiens à remercier 
aujourd’hui les collègues encore en 
vie pour leurs bons tuyaux.

Les Spots des DX Cluster ont radi-
calement changé les méthodes de 
travail des chasseurs de DX. J’ai des 
années durant, avant de partir au 
travail, dans la Greyline, écouté la 
bande des 160 mètres à la recherche 
de signaux faibles. C’est ainsi que j’ai 
pu contacter beaucoup de nouvelles 
régions DX non signalées sur le Clus-
ter et collecté des points/bandes. 
C’est moins intéressant pour moi 
aujourd’hui, sur 160 mètres il ne me 

manque en principe plus que des 
régions DX où aucun radioamateur 
ne réside. J’ai aujourd’hui, malheu-
reusement tendance d’aller voir les 
spots du Cluster. Durant les expédi-
tions DX je parcours journellement 
les bandes basses.

J’ai débuté cet article avec un 
exemple négatif, il y en a toujours 
avant le départ d’une expédition. Un 
QSO avec la Corée du Nord manque 
à de nombreux radioamateurs. Ceci 
est un terrain fertile pour beaucoup 
de faux spots.

Je n’ai malheureusement jamais en-
tendu P5/3Z9DX sur 15 et 10 mètres. 
J’ai appris plus tard grâce à un spot 
d’un radioamateur russe que Dom 
avait le 21.12.2015 à 08:49 GMT 
sur 28.460 MHz officiellement fait 
QRT. Cet exemple démontre qu’il n’y 
a pas uniquement du négatif mais 
aussi beaucoup de spots précieux et 
informatifs sur le Cluster.

En 2015 j’ai trafiqué sur 10 et 6 
mètres depuis le sommet SOTA 107 
suisse. À première vue les deux 
bandes étaient souvent mortes. J’ai 
malgré tout pu contacter 988 unique 
Calls. Des spots privés ou étrangers 
sur le Cluster m’ont bien aidé. Le 
31.12.2015, la bande des 10 mètres 
paraissait fermée toute la journée. 
J’ai appelé CQ sur 28.030 MHz en 
CW depuis l’Ottenberg (HB/TG-003) 
avec 100 Watts et une antenne 
«Buddipole». Le CW-Skimmer du 
RBN installé chez DKØTE a décodé 
cet appel CQ avec un S/N de 25dB. 
Il le transformera automatiquement 
en spot. Le SOTAwatch2 le diffusera 
à 14:26 GMT. À 14:38 GMT, PZ5RA 
du Surinam répond à mon appel et 
me donne un rapport RST 559. Je 
veux démontrer avec cet exemple 
que les deux bandes 10 et 6 mètres 
ne sont pas toujours mortes mais 
souvent inutilisées. Qui regarde sur 
DXMAPS s’il y a du E-Sporadic sur 6 et 
10 mètres9? Je ne voudrais en aucun 
cas faire abstraction du Cluster qui a 
apporté beaucoup d’indications pour 
collecter des régions DX et points/

9  www.dxmaps.com/SPOTS/map.php   
     ?Lan=E&Frec=MUF&ML=M&Map=        
      EU&DXC=N&HF=N&GL=N

bandes. Le SOTAwacht2-Cluster10 est 
le Cluster des radioamateurs en mon-
tagne. Le team qui administre le site 
efface régulièrement des spots ridi-
cules. Les responsables des Cluster 

"conventionnels" devraient procéder 
de la même façon, respectivement 
bloquer les adresses TCPI.

Note Nr. 10: Je n’utilise le Cluster 
pour le SOTA ou pour DXer unique-
ment en complément de mon pro-
gramme Log. Le programme gratuit 

„Swisslog pour Windows“11 m’in-
dique, dans une fenêtre, quels sont 
les spots qui comptent pour de nou-
veaux points/bandes ou d’anciennes 
liaisons pour lesquelles je n’ai pas 
encore de carte QSL ou de confirma-
tion LotW. Parallèlement cette nou-
velle technique de travail m’indique 
de nouveaux IOTAs et WPXs.

„Percer‟ un Pile-Up 
Lorsqu’une station rare apparaît sur 
les bandes, en très peu de temps, 
en raison d’un spot sur le Cluster, 
un grand nombre de stations qui 
aimeraient faire le contact, vont se 
retrouver sur la même fréquence. 
Beaucoup de stations vont appeler 
simultanément. C’est ce qu’on ap-
pelle un Pile-Up. Celui qui est atteint 
par le virus du DX va se retrouver 
rapidement confronté à une telle 
situation. En règle générale, seuls 
les „Big Guns‟ pourront passer rapi-
dement.

La plupart des stations DX passeront ra-
pidement en mode Split, la station DX 
n’écoute plus sur sa fréquence d’émis-
sion mais, en règle générale, sur une 
QRG située quelques KHz plus haut.

La plus grande difficulté dans un 
Pile-Up, avec un trafic en split, est 
de trouver la fréquence sur laquelle 
la station DX écoute. Je cherche, 
dans le secteur Split, le temps qu’il 
faut pour trouver la fréquence sur 
laquelle la station DX a fait son der-
nier QSO. Je me note cette QRG et 
observe si la station DX fait le pro-
chain QSO plus haut ou plus bas. 

10  http://sotawatch.org/spots.php
11  www.informatix.li/german/Frame_               
        DE.htm
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Je sais, lors du prochain QSO, où la 
station DX écoute. Je règle alors ma 
fréquence d’émission 150 à 300 Hz 
plus haut ou plus bas et passe une 
fois mon indicatif. Avec un peu de 
chance, la liaison pourra alors se 
faire. Si cela n’a pas fonctionné c’est 
que je n’ai pas assez décalé ma fré-
quence d’émission ou alors une sta-
tion plus puissante a fait le QSO sur 
la même fréquence. Par contre, je 
sais toujours où la station DX écoute. 
Sur les bandes supérieures, si je 
n’entends aucune contre-station, 
j’appelle alors la station DX dans le 
pile-Up sans connaître exactement 
sur quelle fréquence celle-ci écoute. 
Il faudra beaucoup de temps et de la 
chance pour que la liaison se fasse.

Note Nr. 11: Chaque DXeur devrait 
se conformer strictement au code 
de conduite publié par ON4WW. Il 
est reproduit séparément. Mieux 

il l’appliquera plus son mode 
opératoire sera efficace, plus il 
parviendra à collecter des régions 
DX et points/bandes.

Club Log et OQRS  
Club Log est pour le Dxeur un service 
proposant beaucoup d’outils précieux 
et une banque de données. La plu-
part des DXeurs vérifient, durant une 
expédition DX, si leur QSO est dans 
le Log. Beaucoup vérifient sur quelles 
fréquences les autres Ham’s du même 
pays ont contacté l’expédition DX. 
Club Log est aussi un instrument pour 
les prévisions de propagation. Les 
amateurs expérimentés transfèrent 
leurs fichiers Log sur Club Log au for-
mat ADIF, ils pourront ainsi bénéfi-
cier du Online-QSL-Request-Service 
(OQRS) de Club Log. Avec OQRS, les 
DXeurs pourront solliciter une carte 
QSL via Club Log ou par le QSL-Ma-
nager contre payement par PayPal ou 

par carte de crédit, sans qu’une carte 
QSL papier soit expédiée au QSL-Ma-
nager. Swiss DX Foundation (SDXF)12 
et le German DX Foundation (GDXF)13 

offrent également ce service QSL sans 
papier à leurs membres, certains 
d’entre eux soutiennent financière-
ment des expéditions DX. L’introduc-
tion des QSO se fait par l’intermédiaire 
de la page Web correspondante, les 
cartes QSL sont délivrées par la Poste. 
Il faudra respecter les délais pour le 
dépôt pour les expéditions DX.

Le système On-Line présente encore 
un autre avantage: chaque partici-
pant au service QSL de GDXF peut 
encore modifier ou compléter ses 
données avant la fin du délai.

Les expéditions DX sponsorisées par 
le GDXF sont annoncées et inscrites 
dans un calendrier. Le service de QSL 
sans papier a été développé car dans 
de nombreux pays les enveloppes 
contenant la carte QSL et le billet d’un 
Dollar (Green Stamps) sont dérobés.

Note Nr. 12: Celui qui ne souhaite 
pas que sa carte QSL avec le billet 
d’un Dollar ne s’égarent à la Poste 
ou ne soient dérobés aura recours 
à OQRS. Là où OQRS n’est pas pro-
posé par le QSL Manager, j’expédie 
mes cartes QSL par la Poste avec un 
coupon-réponse international (IRC) 
et/ou Greenspans dans une enve-
loppe avec un liseré noir de deuil. J’ai 
fait de bonnes expériences avec ce 
procédé et collecté quelques points/
bandes. Il faut rester persévérant. Il 
est parfois plus difficile d’obtenir une 
carte QSL d’une expédition DX que 
de réaliser la liaison. Certains Hams 
et/ou leurs QSL Manager collec-
tionnent des Dollars en billet et sont 
de bonnes aubaines !                         ■

                                       ➨ à suivre

12  www.sdxf.ch/de/qsl_service
13  www.gdxf.de/de/qslservice_info.php

 Montage du mât principal avec une grue de 50 mètres
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                                                  Fare DX con successo e la caccia dei punti banda (1. parte)
                               Jürg Regli HB9BIN (Presidente HB9SOTA) [trad. HB9EFK]
  

Sommario    
Questo articolo descrive la relizzazio-
ne con successo dei DX  e la raccolta 
di punti sulle bande per il Diploma 
DXCC Challenge ARRL, che finora han-
no ricevuto solo 48 DXer svizzeri (cfr. 
riquadro). Le regole sono spiegate 
e descritte nei seguenti temi DX: gli 
elenchi DXCC correnti e le zone DX 
cancellate, il software „CW Skimmer“, 
i benefici dei contest radioamatori in-
ternazionali per i DX nel Logbook of 
the World (LoTW), con i vantaggi e gli 
svantaggi del cluster, il registro Club 
Log, e la Richiesta di cartoline QSL in 
modalità elettronica (QSL online Ser-
vice Request), il „cracking“ di pile-up, 
e la trasmissione - ricezione con an-
tenne separate. Durante la mia espe-
rienza radioamatoriale, ho trasmesso 
via radio da zone residenziali, agricole,  
industriali e diverse altre zone. L‘e-
sperienza acquisita con i tribunali, é 
trattata nel capitolo „Selezione dell’u-
bicazione radioamatoriale“. Nel capi-
tolo finale antenne e battute d‘arresto 
dove traggo le lezioni dei danni subiti 
dalle tempeste Lothar e Jennifer. L‘ar-
ticolo contiene 15 suggerimenti, che 
sono conetnuti alla fine dei rispettivi 
capitoli. Esso si rivolge ai principianti, 
agli esperiti, ai „Big Guns“,ai mediocri, 
come pure ai „Little Pistols“. Chi non 
ha voglia di fare DX, verrà proposta 
un’alternativa nel capitolo finale Tra-
smettere in montagna (SOTA). 
     
La lunga prerogativa di questo articolo 
All’inizio del 2015 sono stato il primo 
DXer svizzero ad aver superato la so-
glia magica di 3'000 punti bnda nel 
Diploma Challenge ARRL (vedi pagina 
3). Così ho raggiunto dopo 39 anni di 
attività radioamatoriale il „culmine 
dei DXer“. Il mio tempo libero ora è 
dedicato alle trasmissioni dalle mon-
tagne (attivazioni SOTA). Willy Rüsch, 
HB9AHL, redattore di questa rivista e 
partecipante a numerose spedizioni 
DX, mi ha chiesto di scrivere un artico-
lo sui miei successi. La sua domanda 
è stata: «Come si raggiungono 3'000 
punti banda in HF (compresa la banda 
dei 6 metri)?» La risposta é breve, con 
molta pazienza, tenacia, una buona 
operatività DX, permessi di costruzio-

ne giuridicamente validi e le antenne 
con rispettive attrezzature giuste. Vi-
sto che l’auto-elogio puzza fino allo 
strato F2 della ionosfera e anima 
l’invidia, ho esitato a lungo prima di 
soddisfare la richiesta di Willy. Le sue 
ripetute gentili richieste, mi hanno poi 
convinto a realizzare questo articolo. 
Affinché l›auto-elogio non raggiunga 
lo strato F2 per poi essere nuovamen-
te riflesso a terra, ho introdotto alcune 
delle mie conoscenze DX  sotto forma 
di «testamento» in questo articolo. 
Così ogni radioamatore può trovare 
sufficienti consigli, suggerimenti ed 
incoraggiamenti per l’attività DX di 
successo,  raccogliendo punti banda. 
D›altra parte, questo articolo contiene 
argomenti utili anche per i non DXer, 
sul perché è inutile rincorrere un tale 
obiettivo per anni. La mia XYL vittima 
di un radioamatore ha risposto succin-
tamente alla domanda sul significato 
dei 3'000 punti banda: «Gli uomini 
hanno bisogno di classifica, mentre 
leXYL’s e YL’s no! Preferisco fare una 
gita in montagna, piuttosto che do-
vermi subire un Pile-Up nello shack.  
    
La Lista DXCC come base per il di-
ploma DXCC Challenge  
La Lista DXCC si basa su un' idea di 
Clinton B. DeSoto W1CBD che è stata 
pubblicata nel 1935 con un articolo 
sulla rivista QST. Si chiese come la DX 
Century Club (DXCC) potesse conteg-
giare le aree DX. Voleva deliberata-
mente che non fossero solo i paesi 
politici a contare come zona DX, e 
ha presentato una soluzione, che 
è stata rivista più volte negli scorsi 
anni, e che si é dimostrata fino ad 
oggi. L'idea di base è semplice: ogni 
entità geografica o politica deve es-
sere considerata come area autono-
ma DX. A mio parere, la soluzione di 
Clinton B. DeSoto è davvero geniale e 
lungimirante, perché rappresenta gli 
interessi delle minoranze meritevoli. 
Dopo il crollo dell' Unione Sovietica 
(URSS) 15 Nazioni successorie come 
Estonia, Lettonia e Lituania, ecc.. 
sono emerse, queste erano contem-
plate nella lista DXCC  già dall›inizio 
come aree DX separate, prima che 
fossero divenate nazioni autono-

me tra il 03/11/1990 e 12/25/1991. 
Per più di 70 anni, la lista DXCC è uti-
lizzata come base per DXer e come 
base per i diplomi DXCC ARRL. At-
tenzione: non tutti i diplomi sono 
basati con questa lista, come il WAE  
dimostra l›eccezione. I criteri della 
lista DXCC dell’ ARRL sono stati mo-
dificati più volte. Pionieri DXpeditio-
neers Intraprendenti come Martti 
Laine OH2BH, ha fatto sì che nuovi 
criteri e nuove aree DX venissero ag-
giunte alla lista. Le distanze minime 
tra due aree DX sono state conver-
tite da miglia in chilometri. Questo 
ha portato a degli arrotondamenti. 
Martti ha trovato dopo aver studiato 
molte mappe e immagini satellitari 
che le isole Chesterfield potrebbe-
ro essere un nuovo paese DX. Dopo 
la sua spedizione nel 23.3.2000, le 
isole sono state integrate dal consi-
glio DXCC come un nuovo paese DX 
con il prefisso FK / C nella lista DXCC. 
La mia XYL si diverte quando le mo-
stro le foto delle strutture in legno 
di Martti a Scarborough Reef (BS7), 
che aveva costruito per la DXpedi-
tion sulla scogliera rocciosa, in modo 
che si poteva sedere e trasmettere 
con la radio su questa zona DX, no-
nostante il moto ondoso del mare. 
La risata le è passata, da quando 
oggi riconosce sulle immagini satel-
litari, come i cinesi hanno ricoperto 
queste scogliere per costruire delle 
zone d’atterraggio per gli aerei, per 
potersi accaparrare le materie prime 
per le loro industrie. Nessun elenco 
è perfetto. Che il Kosovo non conta 
come una zona DX a causa dei crite-
ri attuali, mi disturba molto, perché 
molti paesi hanno istituito da di-
verso tempo con il Kosovo rapporti 
diplomatici. Tuttavia Martti qui ha 
contribuito a costruire le premes-
se per il traffico radioamatoriale. 
Nel corso del tempo non sono sta-
ti aggiunti solo nuovi alla lista, ma 
anche cancellati quelli considerati 
vecchi. Con la caduta del Muro tra 
Berlino Est e Germania Ovest, si è 
unito per esempio un paese con una 
sola zona DX. È per questo motivo 
che ora ci sono due diversi elenchi 
DXCC: uno con i stralciati (lista degli 

"La barriera del suono" di 3'000 punti-DXCC-Challenge superata!



 HBradio 1/2016 19

Tema

eliminati), e una attuale con le zone 
DX. Ciò comprende a Dicembre 2015 
340 zone DX. Per la sfida del Diplo-
ma Challenge, contano solo le zone 
DX della lista DXCC corrente. Questa 
è una soluzione molto ragionevole. 
Quindi un principiante ha le stesse 
premesse di una «vecchia volpe». 
HB9MX conduce tra i DXer svizzeri 
nella lista mista ARRL DX con 385 
DXCC. Ciò significa che Kurt ha lavo-
rato 45 entità DXCC che nel frattem-
po sono state eliminate e non saran-
no mai collegate da un principiante.

Suggerimento Nr. 1:   
I nuovi arrivati   che si interessano al 
DX dovrebbero utilizzare solo la lista 
DXCC corrente con le 340 zone DX. 
Attenzione! Ci sono anche molte liste 
obsolete sul web. Ai DXer esperti si 
consiglia di verificare se il proprio 
programma Log ha effettivamente 
aggiornato tutte le spedizioni DX, se-
condo l'ultima lista DXCC.

Le regole per il diploma DXCC Challenge 
Il DXCC Challenge Award viene ema-
nato  dall’ ARRL (American Radio Re-
lay League), con sede a Newington, 
Connecticut, Stati Uniti d'America. 
Per questo sono necessari almeno 
1'000 punti banda DXCC attuali. Sono 
conteggiate tutte le bande radioama-
toriali da 160 a 6m incluse le bande 
WARC, ma senza la banda dei 60 me-
tri. Per ulteriori 500 punti supplemen-
tari viene assegnata una targhetta, 
che può essere incollata sul diploma 
di base. Tutti i QSO devono essere 
stati confermati dopo il 14.11.1945. 
Per qualificarsi al diploma DXCC Chal-
lenge non vengono considerati i di-
plomi DXCC ARRL per banda(DXCC ad 
esempio 6 metri). Al contrario, sono 
possibili anche meno di 100 punti per 
banda. Devono però essere lavorati 
in tutte e dieci le bande 160-6  rag-
giungendo in totale 1'000 punti. Il 
diploma DXCC Challenge è un vero 
e proprio certificato di capacità tra i 
DXer. Fino al 12.12.2015 è stato otte-
nuto da 48 DXer svizzeri (confr. elenco 
separato). Congratulazioni!

Suggerimento Nr. 2:   
Coloro che si qualificano per il di-
ploma DXCC Challenge 1`000 punti 
banda, possono richiedere il diploma 
tramite formulario all’ARRL.

Manca una sola 
isola per fortuna!  
Peter Frey HB9MQM, 
ha scritto nella rivista 
numero 1 dell’ HBra-
dio 2010 un articolo 
su di me, intitolato 
«Manca una sola iso-
la per fortuna!». Con 
questo intendeva la 
zona DX di Navassa, 
un piccolo arcipe-
lago gestito dagli Sta-
ti Uniti vicino ad Haïti, 
che a me mancava 
per il DXCC N° 1. Per 
questo diploma ARRL 
un DXer deve aver 
confermati i collega-
menti con tutte le 
340 zone DX attuali. 
E mi sono rallegrato 
quando il 01.02.2015 
alle 23:14 GMT, una 
spedizione DX ha at-
tivato Navassa dopo 
22 anni di silenzio. 
Un'ora e 25 minuti 
più tardi sono riusci-
to a fare il primo QSO 
con K1N sulla banda 
40m in CW.

Suggerimento Nr. 3:   
Chi volesse collegare una specifica 
spedizione DX, dovrebbe farlo subito 
all’inizio, quando gli europei dormo-
no e il DX-Cluster non è ancora pieno 
di spots. Oppure verso la fine della 
spedizione DX quando le pile-up è 
minore, rispettivamente gli operato-
ri chiamano frequentemente CQ.

Nei giorni seguenti i Pile-Up per K1N 
erano enormi. Nonostante la mia 
buona stazione radio, ho impiegato 
una settimana intera per lavorare 
K1N  da 160 a 10 metri. Così sono ri-
uscito a realizzare 9 nuovi punti ban-
da, superando così il numero magico 
di 3`000 punti banda. 362 stazioni 
sono pure riuscite a fare un QSO 
in 6m con K1N. Purtroppo nessuno 
dei principali DXer svizzeri è riusci-
to a realizzare questa ciliegina sulla 
torta. La MUF era nel decadimento 
del ciclo solare e quindi troppo pro-
fonda per un’apertura F2 in 6 metri. 
Diploma DXCC Challenge o no, anche 
con un’antenna 9 elementi Yagi non 

riesco a superare la barriera fisica 
dei 6 metri. Anche le stazioni EA8 
che richiedono una riflessione F2 in 
meno, non sono riuscite a collegare 
Navassa in 6m.

Alla domenica del 15.02.2015, attor-
no alle 11:30 GMT, K1N ha fatto QRT 
con 140'010 QSO. Di questi, 35'609 
con stazioni univoche. Martti Laine, 
OH2BH, durante le sue spedizioni DX, 
cercava di raggiungere un elevato 
numero di collegamenti con stazio-
ni univoche. Molte grandi spedizio-
ni DX da allora seguono lo stesso 
obiettivo, operando costantemente 
con una o due stazioni sulla banda 
20 metri in CW e/o SSB. A Navassa 
24,6% di tutti i collegamenti sono 
stati fatti in quel modo.

Suggerimento Nr. 4:   
Con un buon DX-Operating è un sac-
co di pazienza, è possibile verso la 
fine di una spedizione DX è possibile 
fare QSO con un principiante munito 
di un sistema mediocre sulla banda 
20 metri in CW o SSB.        

Il terreno di HB9BIN offre tante possibilità; altezza della torre: 24 metri
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Il DXCC Challenge Clinton B. DeSo-
to Cup     
Con 340 zone DXCC in 10 bande, un 
top DXer potrebbe teoricamente 
raggiungere 3`400 punti banda. In 
alcuni paesi tuttavia, la banda 30 
e 6 metri non è autorizzata al traf-
fico radioamatoriale. Fine estate 
del 2016 Dom, P5/3Z9DX, sarà nuo-
vamente in P5 per una spedizione 
prolungata. Ma gli è consentito solo 
a operare in SSB sulle bande 20, 15 
e 10 metri con 100 watt e una verti-
cale. Questo esempio dimostra an-
che che il massimo teorico di 3'400 
punti banda sarà impossibile.

L’esempio 6m appena citato con Na-
vassa dimostra anche che non tutti 
i 3'400 punti banda sono fattibili a 
causa delle limitazioni fisiche. Non 
ho mai potuto realizzare un collega-
mento con la spedizione DX a Heard 
Island sulla banda dei 10 metri du-
rante il minimo delle macchie solari. 
Speriamo che la prossima spedizio-
ne DX a Heard Island che avrà luogo 
dal 4.3.fino al 20.04.2016, possa es-
sere una opportunità. Se Hans-Peter, 
HB9BXE sarà attivo come operatore, 
le possibilità dipendono da una 
buona apertura verso la Svizzera. 
Il radioamatore che ha alla fine 
di ogni anno civile ha raggiunto il 
maggior numero di punti banda a 
livello mondiale, riceve il più alto 
riconoscimento dell’ ARRL per un 
DXer, vale a dire la  Clinton B. De-
Soto Cup. Il primo trofeo in vetro 
è stato assegnato a W2DR e il se-
condo a I1EAT. Quest'ultimo è sta-
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to tuttavia superato, a causa di una 
migliore posizione geografica per DX 
da Fernando EA8AK, che ha vinto il 
terzo DXCC DeSoto Cup nel 2013. I 
seguenti tre leader conducono la 
classifica del diploma nel dicembre 
2015: EA8AK (3251), I1EAT (3215) e 
SP5EWY (3214). Ciò significa che Fer-
nando ha raggiunto teoricamente al 
95.6% il massimo possibile di 3400 
punti banda. Rispetto ai miei 3`014 
punti banda è una vera impresa da 
campione. Considerando che questa 
Coppa sarà assegnata una sola volta 
nella vita al radioamatore vincente, 
Fernando EA8AK deve accontentarsi 
quest›anno con una medaglia. Ma 
gli manca (ancora) un QSO con la 
Corea del Nord. Il DXCC N° 1, rispet-
tivamente “full house” delle zone DX, 
non è ancora stato raggiunto. Questo 
l’ho invece potuto raggiungere io nel 
2015 nella categoria «Fonia-misto», 
grazie alla spedizione Navassa.

Suggerimento Nr. 5:   
Per i migliori DXer svizzeri è impossi-
bile a causa della posizione geogra-
fica del nostro Paese vincere la sfida 
DXCC Clinton DeSoto Cup. Chi ha 45 
secondi può visionare sul sito di QRZ.
com alla pagina di EA8AK, il video 
della consegna del trofeo di cristal-
lo. La mia XYL non mi permetterebbe 
mai di esibire un così grande trofeo 
di cristallo nel nostro salotto. Il pic-
colo trofeo SOTA-Mountain-Goat di 
cristallo è stato tuttavia tollerato.

Lo Skimmer CW    
Lo skimmer CW è un’applicazione 

software molto sensibile e a paga-
mento, che esegue una decodifica 
multicanale in CW, realizzato da Alex 
Shovkoplyas VE3NEA. Tutti i segnali 
CW all’interno di un determinato 
spettro di banda vengono decodifi-
cati, rappresentandoli con una strut-
tura panoramica. Normalmente il 
software decodifica uno spettro fino 
a 3,5 KHz. Con un ricevitore a ban-
da larga si possono decodificare fino 
a 700 segnali, utilizzando almeno 
un computer con processore 3-GHz 
Pentium 4. Il programma genera una 
stringa decoder skimmer CW nella 
banda passante del ricevitore per 
ogni nuovo segnale CW. I messaggi 
decodificati vengono analizzati, le 
chiamate vengono visualizzati nella 
scala di banda e il testo Morse del 
canale corrente viene tradotto e vi-
sualizzato in una linea di stato. Il pro-
cessore DSP utilizza una soppressione 
del rumore, il controllo automatico del 
guadagno (AGC) e un filtro CW selet-
tivo con larghezza di banda variabile. 
Gli indicativi di chiamata delle stazioni 
ricevute, vengono estratti dalle strin-
ghe decodificate e visualizzati accanto 
alla traccia del segnale nella cascata. 
Attualmente e disponibile la versione 
1.83. I’OM ormai defunto Eike DM3ML 
ha scritto un manuale in tedesco per la 
versione 1.3.

Il software è in grado di gestire veloci-
tà di battitura fino a 45 parole al minu-
to. In modalità DX questo solitamente 
è sufficiente (Hi), a meno che per un 
telegrafista anonimo di Navassa stia 
operando con il tasto. La riservatezza 
dell›autore rinuncia alla pubblicazio-
ne dell’indicativo e del nome. Per fare 
QSO con lui, ho dovuto cercare nel 
manuale del mio ETM-9C la funzione 
per aumentare la velocità di manipola-
zione. La sua velocità era di gran lunga 
superiore al valore di regolazione di 
mio manipolatore. Infine entrambe 
le stazioni che fanno QSO dovrebbero 
comunicare alla stessa velocità. Quan-
do ho tastato il mio nominativo sulla 
QRG Split con 25 parole al minuto, 
aveva già eseguito un QSO!

Io utilizzo il software CW Skimmer 
solo quando ho i visite presso la mia 
stazione, che non conoscono la te-
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legrafia. Così ho potuto mostrato a 
mio figlio e alla sua ragazza durante 
l’incontro di Natale, come funziona il 
CW. Hanno potuto paragonare il mio 
testo con il risultato della decodifica su 
schermo di CW Skimmer. Fino ad ora 
ho sempre difeso la tesi, che un vero 
Dxer dovrebbe imparare un giorno 
la decodifica del codice Morse. Nella 
classifica dei 48 migliori DXer svizzeri 
del diploma DX-Challenge, almeno un 
radioamatore che conosco ha raggiun-
to ben oltre 1`500 punti banda, senza 
conoscere il linguaggio morese morse, 
ma formulato con le sue stesse parole, 
è solo in grado di riconoscere "il suo-
no caratteristico", del suo indicativo di 
chiamata in un Pile-Up. Finora ha de-
codificato tutti i suoi punti CW-banda 
per il diploma DXCC Challenge con il 
software CW skimmer.

Suggerimento Nr. 6:   
Per evitare un  «Shit Storm» da tutti 
i «fanatici CW Hardcore» sulla mia 
casella di posta elettronica, formulo il 
mio prossimo consiglio attentamente 
come segue: Poiché il codice Morse 
non è più necessario per l›esame di 
radioamatore, coloro che fanno DX, 
e non conoscono il codice morse, do-
vrebbero approfittare del periodo di 
prova gratuito del software CW Skim-
mer per la decodifica di un segnale di 
DX. Così capiscono quanto sia sensibile 
il decoder CW sul quale si basa anche 
il "Remote Beacon Net (RBN)". Coloro 
che non conoscono bene la telegra-
fia, dovrebbero confrontare i risultati 
dello skimmer CW con le proprie de-
codifiche. I professionisti tra di voi do-
vrebbero rinunciare allo skimmer, o lo 
lasciarlo in funzione nella stazione uni-
camente quando si allontanano per la 
cena o WC. L'elenco dei nominativi del 
CW Skimmer, offre un buon resocon-
to delle regioni che hanno lavorato la 
stazione DX durante l’assenza. Ma se 
tutti i radioamatori del mondo, come il 
DXer svizzero citato, non sanno la tele-
grafia per i QSO si basano unicamente 
sullo skimmer CW , i Pile-Up DX saran-
no ancora più caotici e lenti!

Ai più giovani tra noi consiglio di iscri-
versi ai corsi preparativi dell'esercito 
svizzero. Si riceve una formazione 
del codice Morse e certamente non 
avranno mai bisogno di un CW Skim-
mer per il DX. Vi serve però una for-
mazione Morse prima del servizio 

militare alla scuola ILT o simile, per 
raggiungere una velocità di 60 o 80 
caratteri al minuto, se si vuole esse-
re sicuri che potrete operare come 
pioniere nel campo HF e non nella 
gamma di VHF/UHF.

Durante la ricerca di una QRG RX nei 
Pile-Up, non ho il tempo di alzare lo 
sguardo e controllare sullo schermo, 
su quale QRG lo skimmer CW  ha 
decodificato in rosso un «599». Po-
trebbe essere quello di una vecchia 
volpe DX, che inganna a suo favore 
gli operatori dei CW Skimmer. 
    
I vantaggi dei contest internazionali 
per il DXer    
Grandi contest internazionali della du-
rata di 48 ore, come il CQ WW DX HF 
Contest, il CQ WW WPX Contest, CQ 
WW RTTY DX Contest e il WAE DX Con-
test ecc. sono molto controversi tra i 
radioamatori. Queste competizioni 
avvengono in date separate per CW e 
SSB. Mentre alcuni sfruttano l’evento 
per analizzare le proprietà del proprio 
RTX o delle condizioni di propagazione 
durante la propagazione, gli altri odia-
no questi grandi eventi, argomentan-
do il proprio disappunto dicendo che 
non risulta più possibile effettuare un 
QSO normale o un QSO QRP QSO se 
non sulle bande WARC, tutti i QSO 
vengono svolti con i soliti rapporti 
59/599, oppure che le stazioni par-
tecipanti sono sempre le stesse, che 
raramente inviano una QSL. Tuttavia 
sulle bande superiori gli intrusi vengo-
no spazzati via. Per principiante DXer 
i contest sono delle gradite occasioni 
per lavorare nuove zone DX e punti 
banda. Vorrei mettere in evidenza 
questo fatto sotto con un esempio.

Per la realizzazione di tale articolo, e 
in collegamento con il programma 
SOTA Challenge, ho partecipato a fine 
novembre 2015 al CW WW DX Con-
test con circa 50 watt e un Buddipole, 
dalla postazione di Engelberg. Dalla 
cima SOTA  HB/SO-019 come stazio-
ne portatile con un vecchio IC-735 
durante i due giorni ero sul serbatoio 
d›acqua potabile. Quando a un certo 
punto il mio IC-735, a causa delle ele-
vate temperature e per la sua venera-
bile età, i relè di commutazione tra-
smissione-ricezione hanno cessato 
di funzionare. Ho quindi continuato 
a lavorare con un FT-857D. Ho sem-

pre dovuto sempre spegnere l'ali-
mentazione per permettere al relè di 
commutare nuovamente in ricezione. 
Normalmente i radioamatori di mon-
tagna SOTA evitano i grandi contest, 
utilizzando unicamente le bande 
WARC. Io ho fatto il contrario e ho uti-
lizzato esclusivamente la banda dei 
10 metri, dal momento che questa 
band è spesso morta durante la set-
timana. Spesso però sarebbe aperta 
nel tardo pomeriggio verso l' Africa, 
EA, EA8 e SA. Nonostante i Beacon, 
sono poche le stazioni attive. Il cluster 
non è stato utilizzato, ma ho spesso 
spazzolato la banda dei 10 metri alla 
ricerca di stazioni attive. Talvolta un 
passaggio sulla banda CW durava cir-
ca 2 ore. La mattina presto ho colle-
gato le stazioni asiatiche, mentre nel 
pomeriggio principalmente stazioni 
americane e sud americane. Il primo 
giorno non ho mai chiamato CQ e il 
secondo giorno una o due volte.

Il risultato è stato sotto diversi aspet-
ti imponente. Per due giorni ho mes-
so a Log sulla banda 10 metri 187 
QSO e 51 zone DX e rispettivi punti 
banda. Ciò corrisponde a un mezzo 
diploma DXCC 10 metri. Con 50 watt 
e un dipolo sui 10 metri ho colle-
gato le seguenti pigne: 3B9HA, B4T, 
BY4AE, BY5CD, BY8DX, D4C, HI8A, 
HSØZIA, KP3Z, PJ4Q, P40L, VK6LW, 
VP2VVV, VR2ZQZ, VY2TT ecc.

Suggerimento Nr. 7:   
Ho scritto queste righe sul mio espe-
rimento contest a bassa potenza per 
dimostrare ai principianti   interessa-
ti, che dispongono di una stazione 
moderata quanto sia facile fare DX 
durante una grande competizione 
internazionale di 48 ore in un fine 
settimana. Si possono così lavorare 
facilmente molti punti per il diploma 
DX Challenge. La partecipazione a un 
grande concorso presenta i seguenti 
vantaggi: La quantità dei pile-up si 
suddivide sulle varie stazioni, nono-
stante i numerosi spot sul cluster. Le 
grandi stazioni hanno ottime anten-
ne per ricevere anche i segnali deboli. 
Una stazione contest del Lussembur-
go per esempio utilizza 6 antenne 
direttive accoppiate sulla banda dei 
10 metri. Gli operatori delle grandi 
stazioni durante i contest sono solita-
mente molto abili. La maggior parte 
di loro decodificavano il mio nomina-
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tivo portatile durante il pile-up imme-
diatamente. In singoli casi l’operatore 
non riusciva a decodificare il mio no-
minativo o solamente parzialmente, 
ma hanno subito chiesto più volte 
con / p? per registrare correttamen-
te HB9BIN/p nel loro Log. Solo pochi 
operatori hanno avuto problemi con 
la decodifica del / p nel mio nomina-
tivo. Essi tastavano con alte velocità 
fino a 30 parole al minuto con il sof-
tware Contestloging e inciampavano 
sulla parte /p del mio nominativo, 
che trasmettevo con un massimo di 
25 parole al minuto. L’operatore che 
avevo descritto come «CW Challenge 
skimmer Ham» avrebbe detto di uti-
lizzare il suo software di decodifica 
CW.

Suggerimento Nr. 8:    
Ai DXer esperti consiglio di guardare 
prima di un contest internazionale 
sugli elenchi dei partecipanti, e ve-
rificare se vi mancano punti banda. 
Durante il contest si può quindi pro-
vare a cercare le stazioni sulle bande 
o con l'aiuto del cluster.

Il Logbook of the World   
Non solo per tutti i diplomi DXCC, ma 
anche per il diploma DXCC Challenge 
vengono accettate le QSL del Logbook 
of the World (LoTW) ARRL. Questo 
sostituisce le impegnative e costose 
cartoline QSL. Dal momento che mol-
ti DXer svizzeri conoscono LOTW, lo 
descrivo solo brevemente. Esso è un 
sistema elettronico per conservare le 
QSL elettroniche. I partecipanti cari-
cano i loro Log con i QSO sul database 
dell’ARRL. Se il QSO registrato tra due 
radioamatori coincide il risultato è 
confermato con QSL elettronica, che 
può essere utilizzata per i diplomi 
DXCC, WAS, CQ WPX e VUCC. Per tutti 
questi diplomi l’uso di LoTW è al mo-
mento il metodo più rapido per inol-
trare le richieste di diploma. LoTW è 
stato messo in funzione il 15.9.2003. 
Da allora (stato dicembre 2015) sono 
stati caricati 721 800 000 QSO, che 
corrisponde a 120,2 milioni di carto-
line QSL. In tutto il mondo LoTW è 
usato attualmente da 82'003 radioa-
matori. Purtroppo una soluzione tra 
il programma IOTA e LoTW è finora 
fallita, a quanto pare a causa delle 

numerose registrazioni IOTA errate 
nel database LoTW. Per il diploma 
IOTA le cartoline QSL devono essere 
sottoposte a un supervisore per un 
controllo. Il RSGB ha dormito troppo 
e ha ritardato troppo nell’organizzare 
come LOTW o SOTA la verifica con un 
database. Ora i responsabili stanno 
valutando una soluzione come risol-
vere questa omissione.

Per ridurre al minimo registrazioni 
fraudolente su LoTW, i QSO caricati 
devono essere firmati digitalmente 
con un certificato rilasciato elettroni-
camente dall’ ARRL. Per ottenere ciò 
un nuovo partecipante deve presen-
tare una fotocopia della sua licenza 
all’ ARRL. Dopo aver ricevuto questo 
certificato può essere avviata la proce-
dura di caricamento dei QSO. Natural-
mente, un utente LOTW può gestire i 
diplomi per diversi nominativi (es HB-
9BIN, EA8/HB9BIN/p, CT9/HB9BIN/p; 
ecc), con lo stesso account. Quando il 
secondo indicativo è un DX, richiede 
un secondo certificato.

L'ARRL ha sviluppato il software 
TQSL per firmare digitalmente il for-
mato ADIF e caricare i dati sul server 
di LoTW. Questo software è stato 
continuamente migliorato nel corso 
del tempo. La versione più attuale 
è la versione 2.2, disponibile per i 
sistemi operativi MS Windows (PC), 
Apple OS X (Mac) e Linux. LoTW 
può funzionare solo da un PC. Con 
l›ultima versione il software è stato 
migliorato è permette di trasportare 
i certificati da un PC ad un’altro. Gli 
intasamenti durante il caricamento 
di un Log dopo un contest sono stati 
migliorati con dell›hardware aggiun-
tivo. Molti programmi di Log suppor-
tano la connessione con LoTW.

In passato si potevano inoltrare QSL 
elettroniche e cartacee contempora-
neamente all’ ARRL. Negli ultimi anni 
purtroppo, l’ARRL accetta solo QSL 
elettroniche o di carta per il diplo-
ma. Oggi esistono due applicazioni 
separate per QSL elettroniche e tradi-
zionali. Anni fa è stato perso un mio 
pacco al DXCC Desk degli USA con 
numerose e preziose QSL. Da allora, 
sottopongo le mie carte cartoline QSL 

solo allo stand ARRL alla Ham Radio 
di Friedrichshafen per la verifica. Lo 
stesso fa anche Ken HB9DOT, che 
rappresenta la carica di supervisore 
ufficiale dell’ ARRL per la Svizzera e 
il Liechtenstein. In questo contesto 
devo ammettere purtroppo, che alla 
prima richiesta di un diploma DXCC, a 
seconda del numero di punti banda 
ottenuti, può costare qualche centi-
naio di franchi.

Suggerimento Nr. 9:   
Chi non dispone ancora di un profi-
lo LOTW, ma è interessato ai diplomi 
DXCC, WAS, WPX e VUCC, dovrebbe 
registrarsi e creare il  proprio profi-
lo. LoTW è davvero uno strumento 
efficace per i collezionisti di diplomi. 
Per i DXer esperti consiglio di usare 
sempre il più recente software TQSL.

Il cluster: un male o un bene?  
È un caso che durante la stesura 
di questo articolo, Dom P5/3Z9DX 
è stato spottato QRV domenica 
20.12.2015 sulla QRG 21.222 MHz in 
SSB, alle 07:54 GMT, come stazione 
attiva dalla Corea del Nord. Un vero 
regalo dell' Avvento. Questo sarebbe 
per me un nuovo punto banda, ma 
non un nuovo DXCC. Così ho fatto 
quattro cose in una volta: ascoltavo 
sulla frequenza  21.222 MHz, os-
servavo gli Spots del cluster, com-
mutavo tramite l'unità di controllo 
della mia antenna Monster SteppIR 
in alternanza tra Short e Long-Path, 
continuando ovviamente a scrivere 
questo articolo.

Poi alla stessa domenica è 
stato segnalato nel cluster 
P5/LU8EEM sui 14.222 
MHz. Questa stazione DX 
era attiva in simplex. Tut-
ti strillavano e nessuno 
ascoltava, e sul cluster au-
mentavano gli spots con 
l’indicativo «P5KIM», se-
guito dai commenti «zoo», 
«Pigs Can Fly» «Idiot spots 
from idiot», ecc..  P5CW si 
aggiunse sulla stessa QRG. 
In poco tempo è scoppiato 
un grande casino! Poi ho 
sentito anche della musica 
sulla stessa QRG. La madre 
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dei deficienti è ovviamente sempre 
incinta! La stazione DX  ha adottato il 
sistema di numerazione e ha iniziato 
dal n 1. La quota di qso in questa mo-
dalità era molto lenta. Numero 2 non è 
mai stato chiamato. Dopo diversi sug-
gerimenti è stato convinto a commu-
tare nel sistema a numerazione con la 
modalità di trasmissione split. Beh, in 
questo modo riuscivo di tanto in tan-
to ad ascoltare una voce con accento 
argentino. Poi mi venne in mente una 
frase di Martti Laine OH2BH, «il Pile-
Up è lo specchio dell’operatore!»

Qual è il succo del discorso? Cosa 
ha scatenato lo spot P5/LU8EMM  
su 14,222 MHz di OH5O alle 09:29 
GMT? Un radioamatore argentino ha 
ottenuto un enorme pile-up a causa 
di uno spot sbagliato, il quale non 
era in grado gestire, e ha pure com-
mentato come «QRM». Considerato 
che non ha mai dichiarato il suo no-
minativo, questa confusione è durata 
circa un›ora, anche se OH5O alle 
09:00 GMT ha corretto il suo spot. La 
confusione di LU8EMM è stata risolta, 
quando un OM ha lo ha informato 
sulla frequenza split dell’errore con 
P5. L’argentino stressato ha iniziato 
a ridere. LU8EMM avrebbe potuto ri-
solvere il casino molto prima, se aves-
se annunciato frequentemente il suo 
nominativo. Non è mica un princi-
piante! Visto che su QRZ.com presen-
ta fiero il suo diploma DXCC 7 bande. 
    
Per fortuna la Corea del Nord non 
mi mancava in 20 metri. Quindi que-
sta domenica mattina mi sono di-
vertito un po’ ad osservare l’effetto 
gregge dei radioamatori, innescato 
da uno spot cluster errato. Quanto 

tempo avrebbe chiama-
to l’esperto svizzero «CW 
Skimmer-ham» se questo 
evento fosse accaduto in 
CW. Nemmeno un’istante 
avrebbe risposto lui: sa-
peva che le autorità della 
Corea del Nord hanno rila-
sciato una sola licenza SSB 
a 3Z9DX e non anche a P5/ 
LU8EEM. So bene che il no-
stro «CW Skimmer-Ham» 
svizzero, legge molto le in-
formazioni sui DX.  Ha forse 
per questo motivo poco 
tempo per imparare il co-
dice Morse?

Ero già un appassionato DXer prima che 
fosse attivato il DX-Cluster. Per me era 
chiaro che bisognava spazzolare la ban-
da alla ricerca di segnali deboli e Pile-Up. 
Allo stesso tempo, vi confesso qui per la 
prima volta che ascoltavo contempo-
raneamente la «Flughafenrunde» di 
Kloten sui 2 metri. I DXer si scambiava-
no regolarmente le informazioni dei DX 
attuali e le loro frequenze. Come ascol-
tatore segreto mi divertivo ad ascol-
tare i loro commenti del tipo «il BIN è 
anche già sulla QRG!» oppure «è molto 
debole, non ho ancora capito l’indicati-
vo. Provo a girare l’antenna, ma se BIN 
chiama significa che è sicuramente un 
DX”. C'è voluta una grande disciplina 
durante molti anni, impegnarsi a non 
toccare il microfono in tali situazioni! 
A maggior ragione oggi vi ringrazio i 
colleghi per i loro consigli.

I spot del cluster hanno cambiato la 
tecnica di lavoro dei cacciatori di DX. 
Ma per molti anni la mattina prima 
di andare a lavorare, ho spazzolato 
la banda dei 160 metri alla ricerca 
segnali deboli durante la “Greyline”. 
Così ho lavorato molti nuove zone 
DX e punti banda, che non sono stati 
segnalati nel cluster. Oggi sono meno 
produttivo, perché in 160 metri mi 
manca solo zone DX in cui non esi-
stono radioamatori. Così anche io ho 
purtroppo la tendenza ora di guar-
dare gli spot del cluster. Durante una 
spedizione DX però, eseguo la ricerca 
delle low bands quotidianamente.

Ho iniziato questo capitolo con un 
esempio negativo del cluster. Questi 
purtroppo si presentano spesso all'i-
nizio delle spedizioni. Un QSO con la 
Corea del Nord manca a molti radioa-
matori. Questo a sua volta costituisce 
terreno fertile per molti spot fasulli. 
Purtroppo non ho sentito P5/3Z9DX 
in 15 e 10 metri. Grazie allo spot clu-
ster macchie di un radio-
amatore russo ho saputo 
che Dom aveva ufficia-
lizzato il 21.12.2015 alle 
08:49 GMT su 28.460 
MHz QRT. Questo esem-
pio dimostra che sul clu-
ster non ci sono solo cose 
negative, ma anche infor-
mazioni utili.

Nel 2015 ho trasmesso 
da 107 montagne SOTA 

in 10 e 6m. Entrambe le bande erano 
apparentemente morte. Tuttavia ho 
potuto collegare 988 unique Calls. 
Gli spot generati da me e altri, mi 
hanno aiutato molto. Al 31.12.2015 
la banda dei 10m sembrava chiusa. 
Ho fatto chiamata CQ su 28.030 MHz 
in CW da Ottenberg (HB/TG-003) con 
100W e un "Buddipole". Lo Skimmer 
CW RBN di DKØTE ha decodificato 
la mia chiamata con un S/N = 25dB, 
trasformandolo automaticamente 
in uno spot, con SOTAwatch2 alle 
14:26 GMT. Alle 14:38 GMT mi 
ha risposto PZ5RA dal Suriname 
con RST 559. Con questo esempio 
voglio dimostrare che la banda dei 
10 e 6m non è sempre morta, ma 
piuttosto inutilizzata. Chi si prende 
la premura di guardare su DXMAPS, 
se sulla banda dei 10 e 6m vi sono 
delle nuvole E sporadiche? Non 
vorrei assolutamente rinunciare 
al cluster, considerato che mi ha 
aiutato a collegare molte zone DX e 
punti banda. Il cluster SOTAwatch2 
è il cluster dei radioamatori di 
montagna. Il team manager SOTA 
cancella regolarmente spot idioti. 
Nel cluster classico dovrebbero fare 
lo stesso, per esempio bloccare gli 
indirizzi TCPI.

Suggerimento Nr. 10:   
Io utilizzo il cluster per l’attività 
SOTA e DX solo in unione al mio pro-
gramma Log. Il software gratuito 

“Swisslog per Windows”, mi mostra 
in una finestra separata, solo gli spot 
utili per i punti banda mancanti, op-
pure le zone non ancora confermate 
con QSL o LoTW. Contemporanea-
mente utilizzo questa tecnica anche 
per nuovi IOTA e WPX.                       ■

                                   ➨ continua
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                                       Weihnachts-Contest 2015
                                    Dominik Bugmann HB9CZF  (KW-Contest-Manager USKA)

An den Samstagen 5. und 12. Dezember 2015 fand der alljährliche Weihnachtscontest auf 40 und 80m statt. In SSB 
wurden in allen Logs 115 (2014: 133) verschiedene Schweizer Rufzeichen gefunden, in CW waren es deren 90 (2014: 
95). In PSK31 waren es am ersten Samstag 10 (2014: 18) Stationen QRV und am zweiten Samstag wiederum 10 (2014: 
17). In allen Teilnahmeklassen ist dieses Jahr eine leichte Abnahme zu verzeichnen.

Folgende Grafik zeigt die Anzahl SSB-Stationen, die aus den jeweiligen Kantonen QRV waren.

Am ersten Samstag waren keine SSB-Signale aus den Kantonen AI, AR, GL und OW zu hören.

Folgende Grafik zeigt die Anzahl CW-Stationen, die aus den jeweiligen Kantonen QRV waren.

Am zweiten Samstag waren keine CW-Signale aus den Kantonen AI, GL, NE, OW und UR zu hören.
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Feststellungen des Auswertes

In PSK31 passieren weiterhin sehr viele Fehler, welche bei der Übernahme der QSO-Daten von der PSK31-Software 
ins Log entstanden sind. Zusätzlich wurden in diversen Logs anstelle von Betriebsart PSK31 entweder RTTY oder CW 
angegeben. Der Auswerter hat diese Einträge entsprechend korrigiert.

Auch dieses Jahr hat der Auswerter ein Augenmerk auf die „Unique Call“ gelegt. Zur Erinnerung: Dies sind Rufzeichen, 
welche nur im Log von einer Station vorkommen.

SSB
HB9DCO:    5 Unique QSO (mit 4 verschiedenen Stationen)
HB9TG:       7 Unique QSO (mit 5 verschiedenen Stationen)
HB9BXE:      3 Unique QSO (mit 3 verschiedenen Stationen)
HB9AZT:      1 Unique QSO
HB9AJW:     1 Unique QSO
HB9ATX:      1 Unique QSO

Zudem wurde in SSB die Rangliste nach der Logkontrolle einiges durcheinandergewürfelt und der Sieger wurde durch 
ein fehlerloses Log gefunden.

Die Fehler dieser 6 Stationen waren: 

   -  Ziffer „9“ im Rufzeichen vergessen (4x vorgekommen; ein häufiger Fehler bei UcxLog Benutzer)
   -  Y mit J vertauscht (2x bei HB9YOTA vorgekommen)
   -  2 Buchstaben im Rufzeichen vertauscht (2x)
   -  Rufzeichen nicht komplett aufgenommen (1x)

CW
In CW hat sich mit der Logkontrolle in der Rangliste nichts verändert und die Verteilung der Unique Call und Fehler-
bilder lagen im üblichen Rahmen:

HB9AMO: 1 Unique QSO
HB9BXE:    1 Unique QSO
HB9TG:      1 Unique QSO

Die Kommentare der Teilnehmer können weiter unten gelesen werden und die Auswertesoftware erzeugt bei allen 
elektronischen Logs einen Fehlerrapport. Dieser kann bei contest@uska.ch angefordert werden.

Call Endergebnis Vor Abzügen Abzüge
HB9DCO 4536 4536 0.0%
HB9TG 4500 4608 2.3%
HB9BXE 4340 4340 0.0%
HB9AZT 4320 4392 1.6%
HB9AJW 4305 4464 3.6%
HB9ATX 4248 4477 5.1%
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                                   Weihnachts-Contest 2015 (II)

Einmannstationen SSB 80m 40m Summe 
 Total Rang Call Kanton QSO Kantone QSO Kantone QSO Kantone 

1 HB9DCO BL 66 19 60 17 126 36 4'536 
2 HB9TG TG 60 18 65 18 125 36 4'500 
3 HB9BXE LU 65 18 59 17 124 35 4'340 
4 HB9AZT ZH 54 17 66 19 120 36 4'320 
5 HB9AJW ZG 52 17 71 18 123 35 4'305 
6 HB9ATX BL 46 18 72 18 118 36 4'248 
7 HB9IAB VD 52 19 57 19 109 38 4'142 
8 HB9DVH VS 50 19 59 16 109 35 3'815 
9 HB9CIC SH 42 16 67 18 109 34 3'706 
10 HB9BAS BL 52 17 56 16 108 33 3'564 
11 HB9AQF AG 45 17 47 17 92 34 3'128 
12 HB9AOF FR 43 17 49 15 92 32 2'944 
13 HB9CNY BE 38 17 43 16 81 33 2'673 
14 HB9EOE LU 31 13 58 17 89 30 2'670 
15 HB9OQ BE 49 17 37 13 86 30 2'580 
16 HB2C SO 39 16 40 16 79 32 2'528 
17 HB9ASV ZG 44 14 33 17 77 31 2'387 
18 HB9ARF VD 21 13 54 18 75 31 2'325 
19 HB9AJP BE 43 17 29 13 72 30 2'160 
20 HB9MXY BE 40 17 22 13 62 30 1'860 
21 HB9EKK LU 42 18 22 10 64 28 1'792 
22 HB9COC AG 35 17 22 11 57 28 1'596 
23 HB9THJ LU 37 17 20 11 57 28 1'568 
24 HB9DVD VS 20 13 36 13 56 26 1'456 
25 HB9EKV LU 24 14 22 14 46 28 1'288 
26 HB9AWO BS 25 12 20 12 45 24 1'080 
26 HB9COB AG 22 12 23 12 45 24 1'080 
28 HB9KOG SG 32 15 4 4 36 19    684 
29 HB9BNK BL 16 10 16 11 32 21    672 
30 HB9AVV AG 9 8 14 12 23 20    460 
31 HB9FFO ZG 24 14 1 1 25 15    375 
32 HB3YKU NW 3 3 0 0 3 3        9 

 

Einmannstationen QRP SSB 80m 40m Summe 
Total Rang Call Kanton QSO Kantone QSO Kantone QSO Kantone 

1 HB9PJT ZH 40 18 29 13 69 31 2'139
2 HB9BFC BE 9 7 11 9 20 16 320
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Einmannstationen CW 80m 40m Summe 
Total 

Rang Call Kanton QSO Kantone QSO Kantone QSO Kantone 

1 HB9AMO GE 53 20 51 18 104 38 3'952
2 HB9BXE LU 42 20 59 18 101 38 3'838
3 HB9TG TG 49 18 52 18 101 36 3'636
4 HB9CAT AG 45 18 55 17 100 35 3'500
5 HB9DCO BL 49 18 48 18 97 36 3'492
6 HB2T ZH 40 18 52 18 92 36 3'312
6 HE2ØØGE GE 43 18 49 18 92 36 3'312
8 HB9IAB VD 44 18 49 17 93 35 3'255
9 HB9BAS BL 45 18 42 19 87 37 3'219
10 HB9AJW ZG 40 18 49 18 89 36 3'204
11 HB9CIC SH 35 17 49 19 84 36 3'024
12 HB9DND ZG 31 15 55 19 86 34 2'924
13 HB9ARF VD 27 14 55 18 82 32 2'624
14 HB9FAI TI 39 16 38 17 77 33 2'541
15 HB9OQ BE 35 19 34 17 69 36 2'484
16 HB9DQL AR 37 14 46 16 83 30 2'460
17 HB9ABO ZH 24 14 49 16 73 30 2'190
17 HB9EBC JU 29 15 44 15 73 30 2'190
19 HB9AQF AG 29 17 37 16 66 33 2'178
20 HB9BQB ZH 33 15 38 15 71 30 2'130
21 HB9FBL TI 22 13 40 18 62 31 1'922
22 HB9CLN AG 23 15 34 17 57 32 1'824
23 HB9KOG SG 26 13 30 15 56 28 1'568
24 HB9BJL SO 8 7 45 17 53 24 1'272
25 HB9BNK BL 13 9 39 15 52 24 1'248
26 HB9AJP BE 15 10 33 14 48 24 1'152
27 HB9TSW TI 21 13 20 12 41 25 1'025
28 HB9DQP TI 0 0 29 15 29 15 435
29 HB9IRF TG 8 6 13 13 21 19 399
30 HB9FFO ZG 17 14 3 2 20 16 320
31 HB9ATX BL 2 2 16 10 18 12 216
32 HB9DEO ZH 3 3 5 4 8 7 56
33 HB3YKU NW 6 6 0 0 6 6 36

 

Einmannstationen QRP CW 80m 40m Summe 
Total Rang Call Kanton QSO Kantone QSO Kantone QSO Kantone 

1 HB9CZF AG 44 18 44 17 88 35 3'080 
2 HB9DAX GR         53 28 1'484 
3 HB9BFC BE 9 8 29 16 38 24    912 
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                                 Weihnachts-Contest (III)

 Einmannstationen DIGI (Ʃ-Total) 80m 40m Summe PSK31 

Rang Call Kanton QSO Kantone QSO Kantone QSO Kantone Total 

1 HB9AJW ZG 8 8 14 13 22 21 462 
2 HB9BXE LU 6 5 19 13 25 18 450 
3 HB9DVH VS 8 7 14 10 22 17 374 
4 HB9MXY BE 6 6 14 12 20 18 360 
5 HB9CIC SH 6 5 15 12 21 17 357 
6 HB9FFO ZG 4 4 14 13 18 17 306 
7 HB9EYZ BL 0 0 15 11 15 11 165 
8 HB2T ZH 1 1 8 7 9 8 72 
9 HB9FXW NE 0 0 6 6 6 6 36 
10 HB9BFC BE 0 0 5 5 5 5 25 

 

Kommentare / Comments

HB3YKU: CW: Hat Spass gemacht !         
SSB: Trotz sehr wenig Zeit konnte ich drei QSO‘s fahren. Hoffentlich habe ich im kommenden Jahr 
mehr Zeit. Hat aber trotzdem Spass gemacht.

HB9AJW: CW: Diesmal vom Home QTH Hünenberg gearbeitet. Geräuschpegel erfreulicherweise nur S7. 
Speziell am 05.12.15 lag die MUF recht hoch. Dies bedeutete, dass ich um ca. 08:15 UTC noch 
fast keine HB-Stationen hörte. 
Nächstes Jahr werde ich 75. Die letzten 10 Jahre (seit der Pensionierung) war ich bei den meisten 
Schweizer KW-Contests als Single Operator on the air. Einige Jahre QRV vom Kanton Uri aus. Ab 
dem nächsten Jahr werde ich einen Gang zurückschalten, sodass nebst den Aktivitäten wie Ama-
teurfunk, Notfunk und IG Uem mehr Zeit für andere Tätigkeiten übrig bleibt. Selbstverständlich 
werden wir uns weiterhin auf den kurzen Wellen treffen, aber nicht mehr so häufig als Single Ope-
rator an Schweizerischen Contests. 
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich recht herzlich bei Dominik HB9CZF für die ausgezeich-
nete Arbeit, über die vielen Jahre, im Zusammenhang mit der Contest Auswertung. Der Dank 
geht ebenfalls an das Auswerteteam HB9ABO, HB9AFH und HB9CGA des Mountain Days.

HB9ASV: Dieses Jahr habe ich wiederum mitgemacht, jedoch mit ca. 100W statt mit QRP. Wollte meinem 
Enkel erstmals den Betrieb zeigen und mich nicht allzu oft als Verlierer in den Pile-Ups outen. Hat 
ihm und mir grossen Spass gemacht !

HB9AZT: Immer wieder schöner Contest mit erfreulich reger Beteiligung. Wie jedes Jahr der übliche Lärm 
auf 80m durch einen anderen Contest in OK und dicht besetzte Frequenzen im 40m-Band, aber 
gute Bedingungen, selbst QRP-Stationen mit 5 Watt waren im 40m-Chaos gut aufzunehmen. Die 
Remote im Bachtel funktionierte ohne jegliche Probleme; alle dazu nötigen Programme liefen auf 
dem Uralt-XP-PC völlig stabil. UCXLOG, Perseus und Remotehams-Software sind untereinander 
verknüpft mit DX-Commander und VSPE. Das Spektrum-Display wird auf einem grossen Wand-
bildschirm dargestellt. Das eingesetzte Telex-Airman-750-Piloten-Headset bringt im Gegensatz zu 
den üblichen „Schädelpressen“ mit ihrem dumpfen Gemuffel absolut kristallklare Audio; der Un-
terschied ist frappant und die messerscharfen Filter des XK2900 verhindern Störungen von den 
benachbarten Frequenzen. So lässt sich völlig entspannt und ermüdungsfrei contesten. Einziges, 
ernsthaftes Problem bildete ein kurzer Besuch unserer Katzendame „Cayenne“ auf der Stations-
konsole. Sie wollte dem Contest-Geschehen wohl durch einen beherzten „Catwalk“ über die PC-
Tastatur ein Ende setzen, was ihr aber glücklicherweise nicht gelungen ist.
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HB9BFC: Ich habe alles mit meinem TS-570, Ausgangsleistung von 5 Watt mit einer symmetrischen Antenne 
mit Hühnerleiter gearbeitet. Das grösste Hindernis war mein Home QTH, gelegen in einem Bergtal, 
so hörte ich nur Maximum die Hälfte der Stationen. Hat aber trotzdem Spass gemacht.

HB9BJL: CW: Leider war ich nicht von Anfang an dabei. Auf 80m war (vermutlich wegen meiner Empfangs-
situation) sehr wenig zu hören. Dafür hat es auf dem 40m-Band Spass gemacht.

HB9BXE: Die Bedingungen waren für mich an beiden Samstagen gut, wenig QRM von anderen Aktivitäten 
auf 40m und 80m. PSK 31-Stationen konnte ich nur wenige arbeiten; im letzten Jahr waren es für 
mich etwas mehr. Aber vielleicht liegt das nur auf meiner Seite; so habe ich vielleicht am falschen 
Ort gehört oder gesendet. Jedenfalls hat es Spass gemacht, werde nächstes Jahr wieder dabei sein.

HB9CAT: SO2R-Versuch aus technischen Gründen fehlgeschlagen, machte aber sowieso Spass.

HB9EYZ: Dieses Jahr nahm ich vom Home-QTH aus am X-MAS teil. Als Antenne verwendete ich einen (zu 
kurzen) Langdraht mit einer Anpass-Spule. Da nur der Z-817 Autotuner zur Verfügung stand musste 
der Output auf 20W limitiert werden. Auf die Anzahl QSOs (verglichen mit früheren Jahren) hatte 
dies keinen negativen Einfluss.

HB9FFO: Diesmal musste ich mit einer feuchten Dipolzuführung fertig werden. Da ich gerade an einem „Mag 
Loop Protype“ arbeite kam dieser am 5.12. für PSK31 zum Einsatz. Offenbar mit Erfolg! Konnte ich 
doch ausser Konkurrenz auch ein QSO mit Tschechien loggen.

HB9MXY: SSB: Vielen Dank für den netten Contest; mehr Stationen auf 80 m gearbeitet als letztes Jahr, da-
für weniger auf 40 m. Viel Lärm auf meiner Seite. 
PSK31_1: Vielen Dank für den netten Contest.  
PSK31_2: Bedingungen auf 80m waren eher besser als am 5. Dezember. Auf 40m etwas mehr 
Stationen aber nahe beieinander.

HB9PJT: Dieses Jahr war der Contest deutlich schwieriger mit 10 Watt QRP. 80 m hat wunderbar funktioniert 
aber auf 40 m waren die Bedingungen deutlich schlechter. Man merkt, dass die Sonnenfleckenzahl 
mit 33 kleiner ist als letztes Jahr mit 57. Die MUF war erst etwa um 09:50 HBT brauchbar für 40 m 
und zwischendurch tauchte sie wieder. Das Bild (s. unten rechts) zeigt die Messung der Ionosonde 
in Pruhonice, Tschechien um 11:45 HBT mit einer MUF von 6.725 MHz.

HB9THJ: Der TS-480 habe ich testweise über den Remoteric vom Wohnzimmer zum Shack über WLAN be-
trieben. Klappte ganz gut. Die RS232 Anbindung hatte ich jedoch in der kurzen Vorbereitungszeit 
nicht angebunden.

HE2ØØGE: Seulement 2 degrés C à la station à 8h, le manip était froid et le call pas facile à passer. Avec +1°C 
chaque 10 QSO je suis arrivé à 10 degrés C en fin de contest! Trois heures de trafic sympathiques et 
une bonne participation en CW.

Operators

HB2C: HB9EMN / HB2T: HB9BUN / HB9TG: HB9EIZ (SSB), HB9CGA (CW) /     
HE2ØØGE: HB9AOF                                                     ■

       HB9FFO

HH  HB9PJT

Magn. Loop Prototyp 80-20m mit 100W

MUF in Pruhonice, Tschechien 
5. Dez. 2015 um 19:45 HBT
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               Rückblick auf das Sonderrufeichen HB9ØIARU
        Hans-Peter Strub HB9DRS und Josef Rohner HB9CIC

Weshalb HB9ØIARU ?  
Die IARU feierte letztes Jahr ihr 90- 
jähriges Jubiläum (1925-2015).  Aus 
diesem feierlichen Anlass wurde 
das Sonderrufzeichen HB9ØIARU 
für die USKA aktiviert und konnte 
von den USKA-Mitgliedern bis Ende 
Jahr benutzt werden. Das Rufzei-
chen wurde im März beim Bakom 
aktiviert und war am 31. Dezember 
2015 aktiv. Insgesamt sind bis am 
31. Dezember 28`496 Verbindun-
gen im Gesamtlog  eingegangen. 

Erfreuliches Interesse in HB
21 HB9-Operateur-Stationen hat-
ten jeweils durch das Jahr mehrere 
Male unter diesem Sonderrufzei-
chen gearbeitet und von diesen 
Operateuren sind insgesamt gegen 
70 Einzellogs eingereicht worden. 
Zwei USKA-Sektionen beteiligten 
sich ebenfalls an den vergangenen 
Helvetia Contesten auf den KW und 
UKW Bändern. Als Spitzenreiter 
Operateur beteiligte sich Josef, HB-
9CIC durch die ganze HB9ØIARU Ak-
tivitäts-Zeit mit Total 12`126 QSOs 
(~43% der Gesamtzahl). Die Statistik 
zeigt, dass insgesamt 107 DXCC Län-
der gearbeitet und erreicht worden 
sind.  

Sämtliche QSO Log von HB9ØIARU 
wurden laufend via E-QSL bestätigt. 
Rückläufig sind bis Ende Jahr gegen 
10`000 E-QSL eingetroffen. 

AdR: Die  28'496 QSOs setzen sich 
aus 17'053 SSB, 8'617 CW und 
1'752 DIGI zusammen.    

QSLs
Papier-QSL sind via das USKA-QSL 
Büro einzusenden und werden 
ebenfalls via Büro beantwortet (kein 
Auto-QSL). Ebenfalls werden noch 
sämtliche QSOs via LoTW bei der 
ARRL bestätigt. Unter diesem Link 
im Internet http://iaru90.hamlogs.
net findet man ein On-Line Logbook 
mit den „9ØIARU-Rufzeichen von 
verschiedensten Ländern, wo auch 
HB9ØIARU aufgeschaltet ist. Dort 
über diesen Link kann man auch das 
offizielle IARU Diplom „90 years of 
IARU“ über die Bedingungen einse-
hen und beim Erreichen als PDF-Da-
tei herunter geladen werden. 

Unsere Aktivitäten wurden in aller 
Welt gut aufgenommen und regist-
riert. Vielfach erreichten uns Glück-
wünsche über QSL, E-Mail oder wäh-
rend der Verbindung selbst. 

HB9ØIARU - Rückblick von HB9CIC 
Viele Landesverbände hatten recht-
zeitig die Vorbereitungen abgeschlos-
sen und stellten ihren Mitgliedern 
Anfang Januar 2015 die speziellen 
xx9ØIARU-Rufzeichen zur Verfügung. 
HB9ØIARU konnte erst mit einer er-
heblichen Verzögerung von über zwei 

Monaten aktiviert werden. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Vorgaben für die 
Benützung des Rufzeichens fertigge-
stellt. Ein einfaches Online-System zu 
Reservierung wurde auf dem USKA 
Web zur Verfügung gestellt. Es hat 
sich sehr gut bewährt.

Von der ersten Stunde an erwies sich 
das Operating mit dem Sonderrufzei-
chen als etwas ganz Besonderes. Für 
einmal sass ich auf der „richtigen“ 
Seite von riesigen Pile-Ups, die nicht 
enden wollten. Selbst in den letzten 
zwei Dezemberwochen 2015 war das 
Interesse ungebrochen. Die QSO-Ra-
te lag praktisch immer bei über 100 
pro Stunde. In Spitzenzeiten wurden 
3 bis 4 QSOs pro Minute erreicht. 
Das Operating erforderte einige spe-
zielle Massnahmen wie Splitbetrieb, 
arbeiten nach Nummern oder die 
Selektionierung von Erdteilen oder 
Ländern. Oft half auch die gezielte Va-
riation der Sendeleistung die Anzahl 
der rufenden Stationen zu steuern. 
 
Es bestätigte sich mehrfach, dass eine 
Minderheit von Aktiven grosse Defizi-
te im Bereich des eigenen Operating 
hatten. Begriffe wie „listening up“ 
oder „number 4 only“ scheinen un-
bekannt zu sein. Es wird zu wenig ge-
hört und zu Unzeiten gerufen. Lange 
Durchgänge mit Buchstabieren von 
Namen und QTH liessen den Rhyth-
mus jeweils zusammenbrechen. Auf 
40m mit primär Europaverkehr traten 
diese Effekte  besonders intensiv auf. 
 
Als Logger kam N1MM im Modus „Ex-

pedition“ zum Einsatz. Logs konnten 
mit wenigen Handgriffen in das 
erforderliche ADIF-Format expor-
tiert werden. Als willkommenen 
Nebeneffekt konnte ich meine ei-
gene Performance in CW merklich 
steigern. 
                    
 

160m 80m 40m 30m 20m
CW PH DIGI CW PH DIGI CW PH DIGI CW DIGI CW PH DIGI 
16 64 0 420 780 7 2096 5327 542 1050 211 2539 5345 508 

              
17m 15m 12m 10m 2m 70cm

CW PH DIGI CW PH DIGI CW PH DIGI CW PH DIGI PH ALL 
423 1591 169 1884 2702 292 88 470 20 101 634 3 140 0 

  Bilanz nach Bändern und Betriebsarten



 HBradio 1/2016 31

HF-Activity

Call Anz. QSOs
HB9CIC  12‘126
HB9EYP   3‘096
HB9CAT  2‘711
HB9EFK  1‘513
HB9DDO  1‘512
HB9EOU  1‘318
HB9Z  1‘268
HB9RB  1‘182
HB9FBG  1‘087
HB9DUR+HB9EFK  994
HB9DQM  365
HB9DWM  310
HB9DDS  200
HB9XCL  199
HB9BSL  140
HB9TPN  123
HB9MXY   109
HB9CET  97
HB9ZAC  26
HB9DRS  20
Total 28‘496 

HB90IARU
MIX #4622   30 December 2015

Bilanz nach Anzahl QSOs pro Operator 

Verleihung des Diploms "90 YEARS OF IARU"                          
Benötigt werden Stationen mit 9ØIARU im Suffix aus mindestens 10 DXCC-Ländern. Die Logs der Stationen müssen bei hamlog.
ru vorliegen. Unter: http://iaru90.hamlogs.net/iaru/ kann man seinen Stand prüfen und erreichte Diplome kostenfrei 
downloaden. Spezielle Diplome gibt es sowohl für Bänder als auch für Betriebsarten. 

HB9CIC hat gleich 8 solche Diplome; auf 40m wurden beispielsweise 2'014 Diplome erteilt, wobei HB9CIC gar die N°2 
erhielt!                                                                                                                                                                                                          ■
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            HF-Contest-Calendar: February - April 2016                                                                                 
      

February  2016  
Date Time Mode / Band Contest Exchange 

6-7 0001-2359 SSB / 10 m 10-10 Intern. Winter QSO Party Name + State/City (+10-X Nr); work everybody 
6 1600-1859 CW / Handtaste AGCW Straight Key Party 80m RST + LNr + Categ + Name + Age (YL=XX) 

6-7 1800-1759 RTTY / 80 -10m Mexico Internat. RTTY Contest XE: RST + State / DX: RST + LNr; work all 
7 0000-0359 CW / 80 - 20m North American Sprint Contest Both calls + LNr + Name + QTH; work NA 

13-14 0000-2359 RTTY / 80 -10m CQ WW DX RTTY WPX Contest RST + LNr; work everybody 
13 1100-1259 CW / 40 - 20m Asia-Pacific Sprint RST + LNr; work Asia and Pacific 

13-14 1200-1159 CW/SSB 160 -10m Dutch PACC Contest PA: RS(T) + Prov / DX: RS(T) + LNr: work PA 
13 1700-2059 CW / 80 -10m FIST Winter Unlimited Sprint RST+QTH+Name (+ FISTS Nr or Pwr); wrk FISTS 

13-14 2100-0059 CW / 160 m RSBG 1,8 MHz Contest RST + LNr (+UK Dist); work UK only 
20-21 0000-2359 CW / 160 -10 m ARRL Internat. DX Contest VE/W: RST + State / DX: RST + Pwr: wrk W+VE 
26-28 2200-2159 SSB / 160 m CQ WW 160 m Contest VE/W: RS + State / DX: RS + DX WPX: work all 
27-28 0600-1759 SSB / 80 - 10m REF Contest F: RS+Dept.-Nr / DX: RS+LNr; work F-Territories 

28 0900-1059 CW / 80 - 10m High Speed Club CW Contest (I) RST + HSC-Nr or NM); max. 150W 
27-28 1300-1259 CW / 80 - 10m UBA DX Contest RST + LNr (+ ON-Prov); work everybody 
27-28 1800-0559 RTTY / 160 - 10m North American QSO Party NA: Name + QTH / DX: Name; work NA 

28 1500-1659 CW / 80 - 10m High Speed Club CW Contest (II) RST + HSC-Nr or NM); max. 150W 

March 2016
Date Time Mode / Band Contest Exchange 

1 1900-2100 CW / 80 m AGCW YL CW Party RST + LNr + Name; OM/OM-QSO = Ø points 
5-6 0000-2359 SSB / 160 - 10 m  ARRL International DX Contest W/VE: RST+State; DX: RST+Pwr; wrk: W+VE 

6 0800-1159 RTTY / 40 - 10 m Open Ukraine RTTY - High Band Region abreviation + LNr; wrk: everybody 
12 1200-1700 SSB / 20 - 10 m   DIG QSO Party RS + (DIG-Nr)
12 1400-2000 CW / 80 - 10 m AGCW QRP Contest RST + LNr + Class + (AGCW-Nr oder NM) 

12-13 1600-1600 PSK63 / 80 -10 m EA PSK63 Contest RSQ + LNr. 
12-13 1800-0759 CW / 80 m only TESLA Memorial HF CW Contest RST+ LNr. + WW Locator 

13 0700-0900 SSB / 80 m DIG QSO Party RS + (DIG-Nr) 
13 0900-1100 SSB / 40 m DIG QSO Party RS + (DIG-Nr) 

19-20 0200-0200 RTTY / 80 - 10 m BARTG HF RTTY Contest RST + LNr + UTC; wrk: all; max. 30 hours op 
20 0000-0400 RTTY / 80 - 20 m  North Amercian Sprint Contest Both calls + LNr + Name + QTH; wrk: NA 

26-27 0000-2359 SSB / 160 - 10 m CQWW WPX Contest RS + LNr; work everybody 

April 2016
Date Time Mode / Band Contest Exchange 

2-3 0000-2359 SSTV / 15 m only SSTV Dash Contest BW8, BW12 or BW24 
2-4 1600-1600 RTTY / 80 - 10 m EA RTTY Contest EA: RST + Prov; DX: RST + LNr; wrk all 

9-10 0700-1300 CW / 80 - 10 m Japan International DX Contest JA: RST + Pref; DX: RST + CQ-Zone; wrk JA 
9 1200-1700 CW / 20 - 10 m DIG QSO Party RST (+DIG Nr); wrk everybody 

9-10 1200-1200 RTTY / 80 - 10 m OK-OM DX SSB Contest RST + CQ Zone 
9-10 2100-2100 CW / 160 - 10 m Gagarin Internat. DX Contest RST + ITU-Zone; wrk everybody 

10 0700-0900 CW / 80 m DIG QSO Party RST (+DIG Nr); wrk everybody 
10 0900-1100 CW / 40 m DIG QSO Party RST (+DIG Nr); wrk everybody 
10 1200-1800 CW/SSB/AM  40+80 m International Vintage Contest RS(T) + WW Locator (e.g. 59 JN64) 
16 0000-2359 DIGI / 160 - 10 m TARA Digital Prefix Contest Name + Prefix; wrk all and all Digi modes  
16 0500-0859 CW/SSB / 80-40 m ES Open HF Championship RST + LNr; wrk: ES once per hour/band OK 

16-17 2100-0500 CW / 160 - 10 m YU DX Contest (1) Call + ITU-Zone; wrk everybody 
22 0700-1100 CW / 40 m EA QRP Contest (3) RST + Pwr Categ [+M(EA QRP Mbr)]; max. 5 W 
22 0900-1700 CW / 160 - 10 m YU DX Contest (2) Call + ITU-Zone; wrk everybody 
22 1100-1300 CW / 20 - 10 m EA QRP Contest (4) RST + Pwr Categ [+M(EA QRP Mbr)]; max. 5 W 

23-24 1200-1200 RTTY / 80 - 10 m SP DX RTTY Contest RST + (SP Prov.); wrk everybody 
23-24 1300-1259 CW/SSB/Digi 160-10m Helvetia Contest RS(T) + LNr (+Kt); HB: wrk all 

LInks:     
www.hb9dhg.ch/contest.cfm?Action=1 
www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/ 
www.sk3bg.se/contest 
www.uba.be/en/hf/contest-calendar
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USKA  KW/OC‐CONTEST  CALENDAR  2016
Start  UTC  End  UTC  Contest 

 

23.04.2016  13:00  24.04.2016  13:00  Helvetia 
 

04.06.2016  15:00  05.06.2016  15:00  Field Day (CW) 
 

17.07.2016  06:00  17.07.2016  10:00  National Mountain Day 
 

03.09.2016  13:00  04.09.2016  13:00  Field Day (SSB) 
 

03.12.2016  07:00  04.12.2016  10:00/11:00 XMAS (SSB/Digi) 
 

10.12.2016  07:00  11.12.2016  10:00/11:00 XAMS (CW/Digi) 
 

  
Auf so mancherlei Frequenzen 
ist der Eifer ohne Grenzen. 
Alles ruft dort wie besessen 
um sich im Pile-Up zu messen. 
Das Geschrei will gar nicht enden - 
alle sind nur noch am senden. 
Auf Empfang ist keiner mehr, 
denn das fällt den Leuten schwer. 
Hat der eine grad geendet 
mit dem Ruf, den er gesendet, 
fängt der andre an zu schrein, 
weil er denkt, das müsst' so sein. 
Ohne Rücksicht auf Verluste, 
sie sind alle ausser Puste. 
Niemand denkt mehr an stand-by 
und man hört nur noch Geschrei.

  
Keiner hat bisher vernommen, 
ob sein Ruf ist durchgekommen. 
Der DX-peditionär 
hat es währenddessen schwer. 
Seine Antwort an die Gecken 
bleibt im dicken Pile-Up stecken. 
Was er durchgibt, was er spricht, 
ja das hört man einfach nicht, 
denn die wildgeword'ne Meute 
(alles ehrenwerte Leute) 
hat bislang noch nicht kapiert 
wie man sinnvoll operiert.

 

     
Oftmals wird als Tip gehandelt, 
was den Funkerstil verschandelt: 
Dass man dann erst rufen soll, 
wenn die Meute schweigt - jawoll ! 
Diese unerlaubten Tricks 
bringen Ärger und sonst nix ! 
Wenn das nämlich jeder macht, 
na dann Freunde - gute Nacht ! 
Das Pile-Up würd' niemals enden, 
alle würden weitersenden, 
wie das heut' durchweg geschieht. 
Gute Funker sind es müd ! 
Von ihnen macht da keiner mit; 
ihr Geheimtip lautet «SPLIT» !

    
Jeder gute Amateur 
macht mit Köpfchen Funkverkehr. 
Er braucht nicht wie wild zu schrei'n, 
denn das muss auch gar nicht sein. 
Worauf sein Erfolg gegründet, 
wurde schon so oft verkündet. 
Ist es denn so schwer zu fassen ? 
Doch den Mut nicht sinken lassen.

       

 

   H ö r e n  ist die erste Pflicht ! 
   kennt ein jeder, 
   oder nicht ?

        
                   
   Z w e i t e n s  nicht zu          
   unterbrechen, 
   wenn zwei miteinander sprechen !

          
   D r i t t e n s  ruhig abzuwarten, 
   bis das Zeichen kommt zum Starten, 
   und nur dann erst anzurufen, 
   ist als Regel einzustufen.

        
   V i e r t e n s  immer kurz nur         
   Senden 
   und den Ruf gezielt verwenden. 
   Niemals dreimal, viermal schrei'n, 
   denn das tun nur «lids» allein.     ■ 

                                     Das Pile-Up Gedicht
               
       Bernd W. von Bojan DJ7YE  (TNX QSP: HB9AGH und HE9JAT)
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V51V:  
Victor Brandl - weit entfern-
tes Vereinsmitglied von HB9Z 

Sagt ihnen V5 etwas? Ja, auch dort, 
im fernen Namibia, genauer auf der 
Farm Hannover in Windhuk lebt ein 
HB9Z-Mitglied: Victor Brandl V51V: 
Er benutzt unser Webradio regel-
mässig. Er hat ziemlich QRN und 
QRM an seinem Wohnort und hat 
bei uns die Möglichkeit auf 80m dem 
europäischen Funkverkehr zuzuhö-
ren. Leider ist Namibia (noch) nicht 
der CEPT-Regelung angeschlossen, 
so dass er mit dem namibischen Call 
nur hören darf bei uns.                                                        
                       [Rolf HB9MHR]

Viktor V51V: Augenschein über seine Rinderfarm "Hannover" in Windhuk 

Insu Kan 7J4AAL and his big gun

3 element 160m Beam auf einem 60m 
Masten, oberhalb ein 5-Element 80m 
fullsize Beam! 

The pictures show the professional 
installation and a dream of a SWR of 
1.1 : 1. 7J4AAL bought a new hill top 
as an extension near his house for the 
new location with almost S-0 noise. 
                          [QSP: Hermann HB9CRV]

 More pictures: http://home.ajisai.ne.jp/~kang_insoo/newmonsterantenna2.html 
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Meisterleistung der Sektion Solothurn HB9BA: Die aller- 
ersten Switzerland VHF Diplome auf 1.3, 2.4 und 10 GHz 

 Das HELVETIA 26 VHF N° 1 auf 10 GHz

   Das HELVETIA 26 VHF N° 1 auf 13 cm

Das HELVETIA 26 VHF N° 1 auf 23 cm

H26: First Award on 13 cm
Anfang Mai 2013 konnte die USKA Solo-
thurn das H26-Diplom für 13cm Phonie in 
Empfang nehmen - und zwar die N° 1 ! 

Unter der zielstrebigen Koordination 
von Emil HB9BAT wurden im Verlauf von 
5 Jahren systematisch Verbindungen 
auf 13 cm zu allen anderen Kantonen 
aufgebaut. Gelegenheit dazu gab es 
einerseits an Contesten; die meisten 
Verbindungen mussten jedoch akribisch 
geplant und mit grösseren und kleineren 

“Expeditionen” abgedeckt werden. Die 
umliegenden Kantone sind weiter nicht 
schwer zu erreichen, sofern man von der 

Röti oder der Hasenmatt aus arbeitet. 
Verschiedene mobile Equipen mit 
dem Team Walter HB9MFM, Walter 
HB9TOG, Christoph HB9MNX, Jürg 
HB9PYY, Hugo HB9DSM, Kurt HB9BZG, 
Armin HB9SNW, Marc HB9EYU, Daniel 
HB9COZ und Bruno HB9BAP sind auf die 
verschiedenen Standorte ausgeschwärmt. 

Weitaus kniffliger gestalteten sich die Ver-
bindungen zu den entfernt liegenden Kan-
tonen der Ostschweiz, dem Kanton Genf 
sowie den Gebirgskantonen. Für Schaff-
hausen wurde der Beringer Randenturm 
bestiegen während der Thurgau vom 
Stälibuckturm aus gearbeitet werden 
konnte. Weiter diente im Appenzell 

der Kronberg als Verbindungsstand-
ort. Der Kanton Genf ist besonders 
kritisch, da es keine direkte Sichtlinie 
vom Kanton Solothurn aus gibt; das 
Waadtländer-Plateau steht im Wege. 
Immerhin ist die Hasenmatt der beste 
Standort und mit Hilfe der Wellenbeu-
gung, die von einer günstigen Schich-
tung der Atmosphäre unterstützt wird, 
gelang die Verbindung im April 2010. 
Für zahlreiche Bergkantone mussten 
Bergwanderungen bis hin zu leichten 
Bergtouren organisiert werden. Emil 
konnte auf die Erfahrungen der nun weit 
zurückliegenden Expeditionen zurück-
greifen, als die Sektion Solothurn 1986 
das erste H26 Diplom auf 10 GHz (mit 
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 HB9BA: Die Switzerland VHF Diplome auf 1.3, 2.4 und 10 GHz mit N° 1

Gunnplexer und Breitband-FM) ent-
gegennehmen konnte - damals eine 
Sensation! Die Innerschweiz wurde 
unter anderem mit der Rigi und der 
Niderbauen-Chulm erschlossen. Wei-
ter die Kantone Luzern und Obwal-
den mit einer Bergwanderung auf 
das Mittaggüpfi (1'917m) südwest-
lich des Pilatus. Der felsige und teils 
ausgesetzte Aufstieg sei etwas in die 

„Knöden gelötet“, wie die Teilnehmer 
berichten. Tessin und Wallis konnten 
von der Gonerlilücke (2'741m) ge-
arbeitet werden; der Aufstieg wird 
von der Südseite des Nufenenpasses 
angegangen. Emil hat diesen Stand-
ort gleich zweimal angegangen und 
konnte auch seinen Filius dazu über-
reden einmal auch in Begleitung von 
Daniel und Marc. Eine besondere 
Herausforderung stellen Glarus und 
Graubünden dar, da nirgends ein gut 
erschlossener „Touristenberg“ mit 
Sicht in Richtung Solothurn zur Verfü-
gung steht. Hier musste gar eine 2-tä-
tige Bergtour zuhinterst ins Linthal 
organisiert werden. Die Tour wurde 
im August 2009 durchgeführt; das 
Team Emil und Bruno stieg zur Mutt-
seehütte (SAC) auf. Am nächsten Tag 
wurde der abenteuerliche 600m Auf-
stieg auf den Ruchi (3107) bewältigt 
(s. Bild). Das grandiose Rundum-Pan-
orama ermöglichte die problemlosen 
Verbindungen in Richtung Weissen-
stein. 

Bezüglich der H26 Diplome ist zu er-
gänzen, dass die USKA im Jahre 2000 
eine neue Serie von Diplomen mit 
neuer Nummerierung ausgegeben 
hat. Das nun überreichte Diplom ist 
die Nummer 6 für die Betriebsart 
Phonie, jedoch die Nummer 1 für 
13cm über die gesamte Laufzeit der 
H26 Diplome. 

 

AdR: Anfang November 2013 folgte  
das Switzerland VHF N° 1 für 23 cm 
und Anfang 2016 das Switzerland 
VHF N° 1 für 10 GHz (bzw. 3 cm);   
s. Seite 35.

Bruno HB9BAP, Kurt HB9BZG, Ralph HB9SQV und Emil HB9BAT feiern in Nunningen SO
den letzten Kanton (BL) auf 10 GHz 

Gearbeitete Stationen für das H26 10 GHz Phonie (HB9BA/p) 
 
Kant.  Call    Datum    Zeit (UTC)  QRG (GHz)  Mode  QTH HB9BA/p 
 
AG  HB9MNX/p  18.7.2010  10.11    10    FM  JN37SG (Hasenmatte) 
AI  HB9MFM/p  18.7.2010  09.23    10    FM  JN37SG (Hasenmatte) 
AR  HB9MFM/p  4.8.2010  12.14    10    FM  JN37SG (Röti) 
BE  HB9TPQ       24.5.2010  13.15    10    FM  JN37TU (Steinhof) 
BL  HB9SQV/p  25.10.2015  14.16    10    FM  JN37TJ (Nunningen) 
BS  HB9VK/p  31.7.2014  13.25    10    FM  JN37RF (Hasenmatte) 
FR  HB9BAT/p  19.7.2009  12.10    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
GE  HB9MFM/p  10.4.2010  13.41    10    SSB  JN37SG (Hasenmatte) 
GL   HB9BAP/p  5.8.2009  08.58    10    FM  JN37SG (Röti) 
GR  HB9BAP/p  5.8.2009  09.28    10    FM  JN37SG (Röti) 
JU  HB9SNW/p  13.5.2012  13.49    10    FM  JN37SG (Röti) 
LU  HB9BAT/p  29.7.2009  10.20    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
NE  HB9BAT/p  19.7.2009  14.19    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
NW  HB9BAT/p  10.8.2008  09.25    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
OW  HB9BAT/p  29.7.2009  12.36    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
SG  HB9MFM/p  4.8.2010  12.43    10    FM  JN37SG (Röti) 
SH  HB9BZG/p  19.9.2010  11.05    10    FM  JN37SG (Röti) 
SO  HB9BAP/p  15.7.2015  18.37    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
SZ  HB9RNQ/P  30.8.2015  12.08    10    FM  JN37RF (Hasenmatte) 
TG  HB9BZG/p  19.9.2010  13.36    10    FM  JN37SG (Röti) 
TI  HB9EYU/p  21.8.2011  13.37    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
UR  HB9BAT/p  10.8.2008  10.26    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
VD  HB9BAT/p  19.7.2009  13.14    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
VS  HB9COZ/p  21.8.2011  13.41    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
ZG  HB9TOG/p  22.9.2013  12.55    10    FM  JN37SG (Röti) 
ZH  HB9DSM/p  9.7.2012  13.51    10    FM  JN37SG (Röti) 
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Gearbeitete Stationen für das H26 10 GHz Phonie (HB9BA/p) 
 
Kant.  Call    Datum    Zeit (UTC)  QRG (GHz)  Mode  QTH HB9BA/p 
 
AG  HB9MNX/p  18.7.2010  10.11    10    FM  JN37SG (Hasenmatte) 
AI  HB9MFM/p  18.7.2010  09.23    10    FM  JN37SG (Hasenmatte) 
AR  HB9MFM/p  4.8.2010  12.14    10    FM  JN37SG (Röti) 
BE  HB9TPQ       24.5.2010  13.15    10    FM  JN37TU (Steinhof) 
BL  HB9SQV/p  25.10.2015  14.16    10    FM  JN37TJ (Nunningen) 
BS  HB9VK/p  31.7.2014  13.25    10    FM  JN37RF (Hasenmatte) 
FR  HB9BAT/p  19.7.2009  12.10    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
GE  HB9MFM/p  10.4.2010  13.41    10    SSB  JN37SG (Hasenmatte) 
GL   HB9BAP/p  5.8.2009  08.58    10    FM  JN37SG (Röti) 
GR  HB9BAP/p  5.8.2009  09.28    10    FM  JN37SG (Röti) 
JU  HB9SNW/p  13.5.2012  13.49    10    FM  JN37SG (Röti) 
LU  HB9BAT/p  29.7.2009  10.20    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
NE  HB9BAT/p  19.7.2009  14.19    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
NW  HB9BAT/p  10.8.2008  09.25    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
OW  HB9BAT/p  29.7.2009  12.36    10    FM  JN37RF (Lommiswil) 
SG  HB9MFM/p  4.8.2010  12.43    10    FM  JN37SG (Röti) 
SH  HB9BZG/p  19.9.2010  11.05    10    FM  JN37SG (Röti) 
SO  HB9BAP/p  15.7.2015  18.37    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
SZ  HB9RNQ/P  30.8.2015  12.08    10    FM  JN37RF (Hasenmatte) 
TG  HB9BZG/p  19.9.2010  13.36    10    FM  JN37SG (Röti) 
TI  HB9EYU/p  21.8.2011  13.37    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
UR  HB9BAT/p  10.8.2008  10.26    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
VD  HB9BAT/p  19.7.2009  13.14    10    FM  JN37SG (Weissenstein) 
VS  HB9COZ/p  21.8.2011  13.41    10    FM  JN37VI (Belchenflue) 
ZG  HB9TOG/p  22.9.2013  12.55    10    FM  JN37SG (Röti) 
ZH  HB9DSM/p  9.7.2012  13.51    10    FM  JN37SG (Röti) 

HB9BA: einfach sensationell ! 

Daniel HB9COZ und Emil HB9BAT auf der Gonerlilücke (Blick Richtung Grimsel VS/TI)

Walter HB9RNQ auf dem Rufiberg SZ                                                                                                  [Foto: HB9BAT]

Walter HB9MFM auf dem Spicher AR                                                                                                    [Foto HB9BAT]

HB9BAT mit 13 cm TRX an einem Winzling-Dipol 

__ 
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HB9BA: sensationell !                      

       Emil HB9BAT auf dem Ruchi 3'107 m (GL/GR)                                                          [Foto: HB9BAP]

     Jürg HB9PYY und Hugo HB9DSM auf der Hasenmatte SO (SSB-QSO mit Kt. GE)   [Foto HB3YXF]

       Retour vom Ruchi: Bruno HB9BAP und Emil HB9BAT - Auf- und Abstiegsroute in gelb; im  
                              Vordergrund der Muttsee GL

Übergabe des 10 GHz-Diploms N° 1 am 24. Januar 2016 
an HB9BAT zu Handen von HB9BA           [Foto: HB9DDO]

Walter HB9MFM und Kurt HB9BZG auf der Röti SO 
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VHF-Telegraphy-Contest/Marconi Memorial Contest Nov. 2015
                                                                             Hans-Peter Strub HB9DRS

VHF-Telegraphy-Contest / Marconi Memorial Contest November 2015 

Swiss results 
Category 1 145 MHz single operator 

Rg Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX PWR    Ant Prea
1 HB9BLF/p JN37MD 1600 187 73088 986 G4HGI IO83PL selfmade 600W   2x13Y yes 
2 HB9AOF JN36AD 466   57 17705 688 OL7C JO60JJ TS-2000 300W   19Y yes 
3 HB9CQL JN37UM 355   85 15911 700 OK1FIG JO80DH TS-790 600W   13Y yes 
4 HB9KAB JN47CG 562   50 13735 650 OK2VMD JN89DO K3/TV 200W   11Y no 
5 HB9CXK JN47PM 532   44 12902 641 OM3KII JN88UM FT-857 250W   13Y yes 
6 HB9ARF JN36BK 1047   32 9549 649 OK7O JN69OU IC-820   40W     7Y no 
7 HB9BOS JN37TM 309   39 8427 538 DL6BF JO32QI FT-857 110W     4Y yes 
8 HB9DRS JN37SN 277     4 82 60 HB9BLF/p JN37MD FT-817     2W    G.Wendel no 

Category 2 145 MHz multi operator 

Rg Call Locator Height QSO Score DX Call Locator TRX PWR    Ant Prea
1 HB9FAP JN47PH 1650  512 216138 1091 G4HGI IO83PL TS/590/TV  1KW   13Y no 
2 HB9GF JN47BC 1136  313 105023 906 SN9D JO90PP TS-2000 750W   2x4x7Y yes 
3 HB9RF JN37XH 640  240 85887 966 SK7MW JO65MJ K3/TV 800W   4x15Y no 
4 HB9CLN JN37WB 1136  164 58538 869 DK2OY JO44WS K3/TV 500W   11Y yes 
5 HB9AG JN47DN 570  141 43780 1017 G4HGI IO83PL FT-1000 500W   2x11Y yes 
6 HB9G/p JN36BK 1628  100 39286 1005 G4HGI IO83PL IC-275 150W   2x9Y yes 
7 HB2J JN36MU 540    98 29985 730 DL8VL JO71FG FT-897 500W   8x3Y no 

Multi operator Stations  

HB9AG:  HB9ERV, HB9FPE, HB9CIN, HB9EVF, HB9CEX, HB9AFH      
HB9CLN:  HB9BKT           
HB9FAP:  HB9CAT, HB9DQP, HB9FBL         
HB9G/p:  HB9IAB           
HB9GF:  HB9BIN, HB9DDE, HB9CNV, HB9EKV        
HB9RF:  HB9AAZ, HB9BHU, HB9BMS, HB9BXE, HB9DBM, HB9KBJ, HB9THJ, HB9TTY    
HB2J:  HB9CYY, HB9HFM 

Kommentare/Commentaires        

HB9BLF/p:    
Un temps de rêve avec une tem-
pérature clémente, et une bonne 
propagation. Que désirer de mieux 
? Peut-être un peu moins de QRM. 
Deux stations se sont particulière-
ment distinguées: HB9GF et HB2J 
généraient du bruit blanc sur toute 
la bande. Avec une de ces 2 stations, 
en fonction des positions respectives 
des antennes, ce bruit pouvait être 
reçu jusqu’à 30dB au-dessus du bruit 
thermique normal. Maintenant que 
la saison des contests 2015 est ter-
minée, j’aimerais inviter les OM qui 
desservaient ces magnifiques sta-
tions à envisager d’utiliser une autre 
station de base l’année prochaine. 
Ce serait une action sympathique 
qui serait certainement appréciée 
par d’autres OM opérant depuis les 
sommets voisins.

Ein Traumwetter, mit Sonne und 
angenehme Temperatur. Dazu noch 
eine gute Propagation Richtung Os-
ten. Kann man sich noch mehr wün-
schen? Ja, vielleicht ein bisschen 
weniger QRM. 2 Stationen, HB9GF 
und HB2J haben sich besonders 
ausgezeichnet indem sie ein breit-
bandiges Rauschen über das ganze 
Band erzeugten. Auf eine von diesen 
Stationen, je nach Antennen-Orien-
tierung, könnte dieses Rauschen bis 
30dB über das normale thermisches 
Rauschen empfangen werden. Da 
die 2015 Contest Saison jetzt been-
det ist, möchte ich gerne die OMs 
einladen, die diese wunderbaren 
Ausrüstungen gebraucht hatten, das 
Nutzen von einer anderen Basis-
Station für nächstes Jahr ins Auge 
zu fassen. Es wäre eine sympathi-

sche Aktion, die wahrscheinlich auch 
von anderen OMs, die von nahen 
Contest-Standorten operieren, sehr 
geschätzt wäre.

HB9CLN:     
Da unser bevorzugter Contest-
Standort auf dem Niederenzi dies-
mal ausfiel, mussten wir uns nach 
einem Alternativ-QTH umsehen. Wir 
wurden, wie schon im November 
2013, auf der Ahornalp fündig, aller-
dings mit Einschränkungen: Wegen 
des erwarteten Prachtwetters und 
dem dazu gehörenden Andrang ver-
ordnete der Wirt «schmal machen» 
auf dem Parkplatz, also nur ein PW 
mit einer kleinen Antenne. Wir ha-
ben unsere «schmale» Station dann 
vom Hotelzimmer aus mit Remote-
Rig und WLAN-Link fernbedient, was 
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vom Comfort her optimal war und 
auch fast durchgehend gut funktio-
niert hat. So könnte man im hohen 
Alter vom Pflegeheim aus contesten; 
man bräuchte allerdings noch einen 
Sherpa, der alle drei Stunden den 
Akku wechselt. Mit den erzielten 164 
QSOs in rund zwölf Stunden Betrieb 
sind wir zufrieden, mit mehr Airtime 
wäre auch mehr möglich gewesen, 
denn die QSO-Rate nahm auch ge-
gen Contest-Ende nicht ab. Die von 
Hepburn prognostizierte DX-Party 
blieb aber aus oder wir haben sie 
überhört, produzierten die nahen 
Mit-Contester doch recht viel Inter-
modulation im K3S-Transverter und 
teils auch breitbandiges Rauschen 
(letzteres eher nicht in unserem 
Transverter). Spass gemacht hat's so 
oder so. CW forwever!  

HB9FAP:     
Die Bedingungen waren teilweise 
sehr gut via Richtung England, lei-
der nicht so gut wie aus Zentral-
Deutschland und OK/OM. Immerhin 
bin ich sehr zufrieden mit dem Re-
sultat. Das Wetter hat absolut bes-
tens mitgemacht, was für einen Con-
test selten ist :-) Grossartig Anfang 
November auf 1'650 Meter über 
Meer zum Mittagessen draussen im 
T-Shirt zu essen; das hatte ich noch 
nicht erlebt.

HB9RF:      
Zu Gast auf der Hochwacht bei HB9FX 
haben wir mit dem Call HB9RF den 
8. Contest in diesem Jahr bestritten. 
Die Antennenanlage funktionierte 
super. Noch nie war ein Antennenro-
tor so schnell! Die Konfiguration für 
den virtuellen LAN Port zum Rotor 
mit der Einbindung in das Logpro-
gramm N1MM+ war nicht so einfach. 
Die Bedienung war etwas gewohn-
heitsbedürftig. Einmal in Übung war 
es aber eine super Sache. Das Wetter 
war für die zweite November-Woche 
ausgezeichnet. Temperaturen bis 
14°C und oft sonnig. Doch eher unge-
wöhnlich für ein Novembercontest, 
hi. Das Operating machte Spass auf 
der gut eingerichteten Station auf 
der Hochwacht bei Zofingen. Herz-
lichen Dank an alle CW-Operateure, 

die sich der Contest-Herausforde-
rung angenommen haben. Grosser 
Dank geht an alle Antennenbauer, 
die auf dem 50m hohen Mast eine 
super Antennenanlage aufgebaut ha-
ben. Weitere Infos zum Turm gibt es 
unter www.hb9fx.ch. Echter Hamspirit 

ist, dass Mitglieder von HB9FX mit 
dem Call HB9RF teilnahmen. Immer 
im Vordergrund, dass der Event zählt 
und nicht das Call. Contesten macht 
Spass; es gibt viel zu erleben und man 
lernt laufend dazu aus den vielen Er-
fahrungen der Teilnehmer.                 ■

HB9RF: Antennen auf dem 50m hohen Hochwacht-Turm 

HB9BLF/p:  2 x 11 Element Yagi
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USKA  UKW/OUC‐CONTEST  CALENDAR  2016 
Start  UTC  End  UTC  Contest  Category 
05.03.2016  14:00  06.03.2016  14:00  VHF/UHF/Microwaves Contest  1 ‐ 26 
07.05.2016  14:00  08.05.2016  14:00  VHF/UHF/Microwaves Contest  1 ‐ 26 
28.05.2016  07:00  28.05.2016  12:00  Mini Contest  15, 17, 19 
29.05.2016  07:00  29.05.2016  12:00  Mini Contest  13 
04.06.2016  14:00  05.06.2016  14:00  Microwaves Contest  5 ‐ 26 
13.06.2016  12:00  14.06.2016  18:00  IARU Region 1 ‐ ATV Contest  div. 
18.06.2016  14:00  19.06.2016  14:00  IARU Region 1 ‐ 50MHz Contest  50s + 50m 
02.07.2016  14:00  03.07.2016  14:00  Helvetia VHF/UHF/Microwaves Contest  1 ‐ 26 
06.08.2016  07:00  06.08.2016  09:30  Mini Contest  5 
06.08.2016  09:30  06.08.2016  12:00  Mini Contest  7, 11 
07.08.2016  07:00  07.08.2016  09:30  Mini Contest  3 
07.08.2016  09:30  07.08.2016  12:00  Mini Contest  1 
03.09.2016  14:00  04.09.2016  14:00  IARU Region 1 ‐ VHF Contest  1, 2 
01.10.2016  14:00  02.10.2016  14:00  IARU Region 1 ‐ UHF/Microwaves Contest  3 ‐ 26 
05.11.2016  14:00  06.11.2016  14:00  IARU Region 1 ‐ Marconi Memorial Contest  1, 2 

Category Frequency Operators 
50s   50 MHz   single 
50m   50 MHz multi 

1 145 MHz   single 
2 145 MHz multi 
3 435 MHz   single 
4 435 MHz multi 
5 1,3 GHz   single 
6 1,3 GHz multi 
7 2,3 GHz   single 
8 2,3 GHz multi 
9 3,4 GHz - - - - 

10 3,4 GHz - - - - 
11 5,7 GHz   single 
12 5,7 GHz multi 

Category Frequency Operators 
13   10 GHz   single 
14   10 GHz multi 
15   24 GHz   single 
16   24 GHz multi 
17   47 GHz   single 
18   47 GHz multi 
19   76 GHz   single 
20   76 GHz multi 
21 122 GHz   single 
22 122 GHz multi 
23 144 GHz   single 
24 144 GHz multi 
25 241 GHz   single 
26 241 GHz multi 

 
 

Call QRG-TX QRG-RX QTH Locator Altitude Remarks Status
HB9TV‐1  10390 MHz  1280 MHz  La Barillette  JN36BK  1‘521m  Mode TX: DVB‐S, 8 Ms/s 

    Mode RX: FM et DVB‐S, 8 Ms/s 
1 

HB9TV‐2 (**) 1280 MHz 
1255 MHz 
2380 MHz 

10390 MHz 
10230 MHz 
10420 MHz 

Les Hauts de Lausanne  JN36IO  843m  Mode RX: DVB‐S, 8 Ms/s 
Mode TX:  

    ‐1255 et 1280: DVB‐S, 8Ms/s 
‐2380: DVB‐S, 12 Ms/s 

1 

HB9TV‐3  10230 MHz  1255 MHz 
437 MHz 

Bullet  JN36GT  1‘128m  Mode TX: DVB‐S, 8 Ms/s 
    Mode RX: 

 ‐ 1255: FM, DVB‐S 
    ‐ 437:  DVB‐T

1 

HB9TV‐4 (**) 10420 MHz 
5720 MHz 

2350 MHz 
2380 MHz 

Les Rasses  JN36GT  1‘188m  Mode TX: 
    ‐ 10420: 8 Ms/s 
    ‐ 5720: 4 Ms/s 
    Mode RX: 
    ‐ 2350: 15 Ms/s 
    ‐ 2380: 12 Ms/s 

1 

(*) pour les détails voir www.hb9tv.ch (**) Passerelle 

                             HB9TV-ATV - Relais ARALD (*)
  
                                                                 

Pierre-André Probst HB9AZN (QSP: HB9RXV)
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NEUE RUBRIK:  Leserbilder
An dieser Stelle möchten wir in Zukunft regelmässig den Leserinnen und Lesern des "HBradio" eine Plattform 
bieten, wo sie ihre privaten Bilder präsentieren können. Sie machen Schnappschüsse zu Hause und unterwegs, 
die direkt oder indirekt mit dem Amateurfunk in Verbindung stehen.
Wir freuen uns schon jetzt über jedes Leserbild. Senden Sie uns Ihr Foto (mind. 2MB / 300 dpi) in Zukunft an

leserbilder@uska.ch

und geben Sie Ihre Adresse, Datum und den Ort der Aufnahme an. Schreiben Sie in einem Satz, was auf dem 
Bild zu sehen ist.                                                                                                                                                           [red]

DX via AO-7
André, DO9OAM, arbeitete über 
den Mode-B-Transponder KA4G in 
FM17jm. Dies entspricht einer ter-
restrischen Distanz von 6'658 km. 
DO9OAM arbeitete mit 10 Watt in 
eine 2x21-Element 70cm-Kreuz-Yagi 
im Uplink und einer 10-Element 2m-
Yagi im Downlink. 

AO-85 ist kommissioniert
AO-85 wurde formell kommissioni-
ert und dem AMSAT-Betrieb überge-
ben. Der Downlink ist sehr stark 
und sollte mit jeder Antenne gehört 
werden. Die Frequenz 145.980 MHz 
variiert mit der Sendertemperatur 
bei 10°C von -500 Hz bis -2 kHz bei 
40°C.

Die Uplink-Frequenz wurde gener-
ell bei etwa 435.170 MHz bestätigt. 
Dem Repeater mangelt es an Emp-
findlichkeit, wenn er mit dem 67 Hz 
CTCSS-Ton geöffnet und gehalten 
werden soll. Eine wahrscheinliche 
Ursache wurde festgestellt und kann 
nicht mehr korrigiert werden.

Vermont Lunar Cubesat ist verglüht
Laut Space-Track.org ist Vermont Lu-
nar Cubesat am 21. November 2015 
in der Erdatmosphäre verglüht.

SPROUT sendet in SSTV
SSTV-Bilder im Scottie-1-Format 
werden von SPROUT jeden Sonntag 
(JST) auf 437.600 MHz FM gesendet. 
Der Digitalker wird auch aktiv sein.

Status von EO-79
Wouter Weggelaar, PA3WEG, teilte 
folgenden Status und Pläne für EO-
79 mit. Verschiedene Tests zeigten, 
dass sich der Linear-Transponder 
in gutem Zustand befindet. Im Mo-
ment ist die Stromversorgung für 
einen ständigen Transponderbetrieb 
ausreichend. ISIS, der Satelliten-Kon-
strukteur und Betreiber, muss noch 
einen Software-Patch schreiben, 
damit der Transponder nach einem 
Reset im OBC oder im Stromversor-
gungssystem in Betrieb bleibt. Eine 
Aktivierung des Linear-Transponders 
soll bald erfolgen.

Diskussionen über UKube-1
UKube-1 beendete nach 14 Monat-
en seine Hauptmission. Zwischen 
der UK Space Agency und AMSAT-UK 
finden Diskussionen über die Über-
gabe des Satellitenbetriebes statt, 
um die Ausbildungs- und Amateur-
funk-Aktivitäten fortzuführen.

UKube-1 hat ein Set von AMSAT-UK 
FUNcube-Boards (FUNcube-2) mit 
einer Bake für Schulen und einem 
Lineartransponder für Amateur-
funk. Mehr Informationen sind unter 
http://amsat-uk.org/satellites/com-
munications/ukube-1/ zu finden.

Sonnensegel von DeorbitSail nicht 
entfaltet
Nach einigen Versuchen das Son-
nensegel zu entfalten, was nicht 
gelang und Analysen, kam man 

zum Schluss, dass ein Entfalten des 
Segels nicht möglich ist. Eine plau-
sible Erklärung sei, dass sich nach 
oder während dem Vibrationstest 
des Satelliten die Kabel vom Mo-
tor gelöst haben. Nun wird sich der 
CubeSat noch für etwa 20 Jahre im 
Orbit befinden.

BisonSat nach wenigen Wochen 
ausgefallen
BisonSat war eine 1U-CubeSat-Mis-
sion, um Fotos des Flathead Indian 
Reservats zu machen. Der CubeSat 
fiel nach wenigen Wochen aus; er 
startete am 8. Oktober 2015 mit 
Fox-1A in den Orbit. Die Homepage 
ist unter http://cubesat.skc.edu/ zu 
erreichen.

[ IMG_6074-sm.jpg ]
. Bild: 
15 Jahre ARISS; SSTV geplant
Im Dezember 2015 und in den fol-
genden Monaten wird ARISS das 
15-jährige Jubiläum von Funkbetrieb 
auf der ISS feiern. Der erste Ama-
teurfunkkontakt auf der ISS fand am 
13. November 2000 und der erste 
Schulkontakt am 21. Dezember 2000 
statt.

Es ist geplant in den nächsten 
Monaten dieses historische Ereignis 
mit SSTV-Aussendungen auf 145.800 
MHz FM zu feiern. Die ersten Aus-
sendungen hätten am 26. und 27. 
Dezember in P120 erfolgen sollen, 
fanden jedoch nicht statt.
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Da die Vorbereitungen noch nicht 
abgeschlossen sind wird vorge-
schlagen, auf der ARISS-Homepage 
www.ariss.org für die letzten Infor-
mationen über diese Veranstaltung 
nachzuschauen.

WRC-15: Amateur-Bänder unge-
eignet für Nicht-Amateur-Satelliten
An der World Radiocommunication 
Conference (WRC), abgehalten im 
November 2015 in Genf, entschied 
man sich für eine Agenda für die 
nächste WRC 2019 an den Rat der 
International Telecommunication 
Union (ITU). Einer der Tagesord-
nungspunkte ist von besonderem In-
teresse für die CubeSat-Community.

Im Tagesordnungspunkt 1.7 für die 
WRC-19 steht: “To study the spec-
trum needs for telemetry, tracking 
and command in the space opera-
tion service for non-GSO satellites 
with short duration missions, to as-
sess the suitability of existing alloca-
tions to the space operation service 
and, if necessary, to consider new 
allocations, in accordance with Res-
olution COM6/19 (WRC-15)”.

Die Resolution COM6/19, die even-
tuell eine neue Nummer erhält, 
spezifiziert die Frequenzbereiche 
150.05 bis 174 MHz und 400.15 bis 
420 MHz, welche als mögliche neue 
Frequenz-Zuweisungen in Betracht 
kommen.

Einer der Faktoren für diese Ent-
scheidung an der Konferenz war, 
dass einige Nicht-Amateurfunk-
Satelliten Frequenzen für Telem-
etrie, Tracking und Kommandos in 
den Frequenzbereichen 144 MHz 
bis 146 MHz und 435 MHz bis 438 
MHz benutzen und benutzt haben. 
Eine solche Nutzung steht nicht im 
Einklang mit “Nos. 1.56 und 1.57”. 
Diese zwei Bestimmungen der ITU 
Radio-Verordnungen definieren 
den Amateurfunk- und Amateur-
Satellitenfunk-Dienst.

IARU-Präsident Timothy S. Ellam, 
VE6SH/G4HUA, bemerkte: “This is 
an excellent result for the amateur 

services and clearly shows that non-
amateur satellite constructors need 
to consider spectrum other than 
the very limited and congested seg-
ments that are available for amateur 
satellites at 144 MHz and 435 MHz.” 
(Quelle: IARU)

Anmerkung HB9SKA   
Es bleibt zu hoffen, dass jene rus-
sischen Satellitenbauer, die die Ama-
teurfunkfrequenzen als billige Alter-
native für sich entdeckt haben, sich 
zukünftig auch an die ITU-Verord-
nungen halten werden.                     ■

BisonSat mit Kamera auf Oberseite                                     [Bild: Salish Kootenai College]

GiGa 2015 - Gewerbeausstellung in Meltingen SO:       
v.l. Jürg HB9AWO, Pablo HB9AEV, Christian HB3MAM und René HB9NBG (s. Seite 64)

Leserbild



44 HBradio  1/2016

Technik

         Hinter den Kulissen des „System Fusion“ von Yaesu (2. Teil)                                                                   

       Mathias Weykand HB9FRV (Leiter Betrieb HB9UF)

Über den neuen „System Fusion“-
Standard von Yaesu wird zurzeit viel 
diskutiert. Im Fokus dieser Diskussi-
onen stehen vorwiegend die Sprach-
qualität, die Möglichkeiten der Verlin-
kung, das automatische Anzeigen von 
Rufzeichen und Distanzen zwischen 
zwei Stationen und ähnliches. Verglei-
che mit anderen Betriebsarten fallen 
denn auch je nach Gesprächspartner 
ausgesprochen wohlwollend oder 
aber vernichtend aus. Relativ wenig 
gesprochen wird hingegen über die 
Art und Weise der Datenübertragung. 
Dieser zweiteilige Artikel nimmt sich 
dieser Thematik an (Teil 1 erschien im 
HBradio 6/2015).

Einführung
Im ersten Teil meines Artikels [1] 
erörterte ich Aspekte der digitalen 
Betriebsart YSF („Yaesu System Fu-
sion“) anhand meines experimen-
tellen YSF-Decoders [2]. Genauer 
betrachtet wurden die Modulation 
mit Frequenzumtastung und die Re-
konstruktion der Dibits aus dem de-
modulierten Signal durch Abtastung 
zum richtigen Zeitpunkt (Sampling) 
sowie die Abbildung des abgetaste-
ten Wertes auf ein Dibit (Slicing). Der 
Artikel endet mit der Darstellung 
eines auf diese Art aus dem Daten-
strom gewonnenen YSF-Paketes. An 
dieser Stelle setze ich mit diesem 
zweiten Teil des Artikels ein. 

Je nach Typ ist in diesem Paket nur 
Text (Rufzeichen, GPS-Koordinaten 
des Senders, etc.), nur Sprache oder 
beides enthalten. YSF bietet auch 
die Möglichkeit, Bilder zu versenden 
(nämlich im „DW“-Modus, Data-
Wide). Wie dies genau funktioniert 
hat Yaesu in der Spezifikation jedoch 
nicht beschrieben. Ich gehe deshalb 
an dieser Stelle nicht weiter darauf 
ein; der Empfang von Bildern wird in 
meinem Decoder zurzeit auch nicht 
unterstützt. Ich kann mir aber nicht 
vorstellen, dass die Bildübertragung 
besonders ausgeklügelt ist – eine 

Implementierung durch die Analyse 
von übertragenen Beispielbildern 
wäre deshalb vermutlich relativ ein-
fach zu realisieren. 

Abb. 1 zeigt ein vereinfachtes Ver-
arbeitungsschema des Decoders. Es 
ist die Aufgabe des Deframers, die 
YSF-Pakete je nach Typ in ihre Be-
standteile (Text und Sprache) aufzu-
spalten. Dies ist übrigens einer der 
Gründe, weshalb bei YSF die Wieder-
gabe leicht verzögert ist: Das System 
muss warten bis das ganze Paket 
empfangen wurde und kann es erst 
im Anschluss weiterverarbeiten. Die 
Text- und Sprach-Bestandteile wer-
den dann weiterverarbeitet, deco-
diert und angezeigt bzw. als Audio 
ausgegeben. Im Folgenden betrach-
te ich einige Techniken, welche beim 
Verarbeiten eingesetzt werden. Es 
handelt sich dabei einerseits um 
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur 
(„forward error correction“, FEC), 
andererseits um weitere Methoden, 
um die Übertragung robust gegen-
über Störungen zu machen.

Multi-Band Excitation (MBE)
Bei der digitalen Übertragung von 
Sprache wird das analoge Signal 
abgetastet und anschliessend kom-
primiert, übertragen, und im Emp-
fänger dann dekomprimiert und 
abgespielt. Diesem Schema folgen 
heute alle gängigen Betriebsarten 
wie D-STAR, DMR und P25 – und YSF 
bildet da keine Ausnahme. Die Kom-
primierung ist notwendig, denn die 
bei schmalbandigen Funkkanälen 
übliche Datenrate reicht nicht aus, 
um die Sprache unkomprimiert zu 
übertragen. Die zur Verfügung ste-
hende Datenrate ist entsprechend 
derart beschränkt, dass sogar Kom-
primierungs-Verfahren wie z.B. MP3 
bei weitem nicht ausreichen. Es 
kommen deshalb Komprimierungs-
Verfahren zum Einsatz, welche spe-
ziell auf die Komprimierung von 
Sprache ausgelegt sind. Die Effizienz 

dieser Verfahren ist mir erst richtig 
klar geworden, als ich auf der Pro-
jektwebseite meines Decoders [2] 
ein in MP3 komprimiertes Audio-
Beispiel hochladen wollte. Während 
die MP3-Datei etwa 70 kB gross war 
belegten die aus den YSF-Paketen 
extrahierten Sprachdaten nur knapp 
3 kB. Alle oben genannten digitalen 
Betriebsarten verwenden zum Errei-
chen dieser bemerkenswerten Kom-
pressionsraten die Technologie der 
Firma „Digital Voice Systems, Inc.“ 
(DVSI) in Form von Chips oder lizen-
zierter Firmware. Diese Technologie 
wird im Überbegriff „Multi-Band 
Excitation“ (MBE) zusammengefasst 
und von DVSI stetig weiterentwickelt. 
Die Spezifikationen zu MBE sind mit 
wenigen Ausnahmen nicht öffentlich 
zugänglich – verständlicherweise 
möchte DVSI der Konkurrenz nicht 
in die Hände spielen. Eine Ausnah-
me bilden aber die aus rechtlichen 
Gründen öffentlich zugänglichen 
Standards der MBE-Varianten, wel-
che in P25 zur Anwendung kommen. 
Dort wird genau die MBE-Variante 
spezifiziert, die auch bei DMR und 
teilweise bei YSF (nämlich im „DN“-
Modus) zum Einsatz gelangt. Das Do-
kument [3] kostet zurzeit 256 USD. 
Eine Gruppe von Programmierern, 
welche aufgrund rechtlicher Gründe 
unbekannt bleiben möchte, hat mit 
Hilfe dieser Spezifikationen einen 
Decoder namens „mbelib“ imple-
mentiert, den ich in meinem Projekt 
verwende.

Die Alternative zu einer Software-
Lösung ist das Beschaffen eines 
Vocoder-Chips von DVSI. Hierzu gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder 
man besorgt sich den Chip auf einer 
Evaluierungsplatine, wie z.B. PiDV 
oder ThumbDV der Firma NW Digital 
Radio [4]. Diese Produkte sind sehr 
einfach anzuwenden aber mit rund 
100 USD zuzüglich Postversand und 
MWST verhältnismässig teuer. Ent-
gegen anderslautender Berichte ist 

Diskriminator Sampler Slicer Deframer

Verarbeitung Text

Verarbeitung Sprach-Frames

Bildschirm

MBE Decoder Lautsprecher

                         Abb. 1: Schema des YSF-Decoders
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es auch problemlos möglich den 
Chip als Privatperson in kleinen 
Mengen direkt bei DVSI einzukau-
fen. Ich habe das versucht und DVSI 
verkaufte mir die Minimalanzahl 
von 6 Chips zu je etwa 24 USD. Das 
ging erstaunlich reibungslos; man 
merkt aber, dass diese Firma auf 
das Beliefern von grossen Herstel-
lern ausgelegt ist. Für die Über-
weisung des Betrages wurden mir 
in der Schweiz 20 CHF und auf der 
amerikanischen Seite nochmals 25 
USD Bankspesen verrechnet und für 
die Lieferung in die Schweiz noch 
zusätzlich 115 USD Kosten in Aus-
sicht gestellt. Ich habe deshalb die 
Chips an einen Freund in den USA 
liefern lassen und so einen Grossteil 
der Lieferkosten eingespart.

Diese Ausführungen zeigen, dass die 
Beschaffung der notwendigen Bau-
teile zwar möglich, ein Experimentie-
ren mit dieser Technologie im Sinne 
unseres Hobbys jedoch aus meiner 
Sicht nicht realistisch ist. Wenn je-
mand z.B. einen Scanner für D-STAR, 
DMR oder Fusion (oder gar für alle 
zusammen!) bauen möchte, kann 
er sein Projekt nur verwirklichen so-
lange DVSI nicht nur exklusiv grosse 
Hersteller beliefert. Er erhält in die-
sem Fall eine Art „Blackbox“ ohne 
Möglichkeiten Änderungen vorzu-
nehmen. Für eine Auseinanderset-
zung mit der Technologie an sich 
sind daher vermutlich quell-offene 
und von Funkamateuren geleitete 
Projekte und Standards wie Codec2 
[5] wesentlich geeigneter.

Forward Error Correction (FEC)
In einer analogen FM-Übertragung 
nimmt das Signal-Rausch-Verhältnis 
mit abnehmender Feldstärke ab – 
das Signal hört sich mehr und mehr 
verrauscht an, bis es unkenntlich 
im Rauschen untergeht. Bei digi-
talen Sprachmodi ist dies nicht der 
Fall: Die Qualität des Signals aus 
dem Lautsprecher bleibt ziemlich 
konstant bis es dann sehr abrupt 
absackt. Grund dafür ist, dass eine 

Fehlerkorrektur zum Einsatz kommt; 
die Sprachdaten werden nämlich 
redundant verschickt. Fällt ein Teil 
dem Rauschen zum Opfer kann es 
unter Umständen aus noch intak-
ten, redundanten Teilen rekonstru-
iert werden. In YSF kommen hierfür 
unter anderem ein Golay-Code und 
ein Faltungscode zur Anwendung. 
Es handelt sich hierbei um verbrei-
tete Techniken, die in einführender 
Literatur zum Thema [6] umfassend 
diskutiert werden. Bei der Über-
tragung der MBE-Sprachdaten hat 
Yaesu einen interessanten Ansatz 
gewählt. Das Funkgerät lässt sich 
in einem VW- (Voice-Wide) und 
einem DN- (Data-Narrow) Modus 
betreiben. Im VW-Modus werden 
sehr vereinzelt Text (Rufzeichen etc.) 
und vorwiegend Sprache übertragen. 
Diese MBE-Sprachframes verfügen 
bereits über eine eingebaute Fehler-
korrektur. Im DN-Modus sind Daten 
und Sprache ineinander verwoben. 
Das in Teil 1 des Artikels abgedruck-
te Paket ist ein Beispiel hierfür. Bei 
diesen MBE-Sprachframes hat sich 
Yaesu entschieden anstelle der FEC 
von DVSI eine eigene FEC einzuset-
zen. Diese ist im Gegensatz zu den 
oben erwähnten Codes sehr einfach 
gehalten und in Abb. 2 dargestellt: 
Jedes Bit wird dreimal wiederholt. 
Damit werden zwar dreimal so vie-
le Daten übertragen, aber wenn ein 
Bit falsch übertragen wird kann es 
aufgrund der anderen beiden noch 
intakten Bits erkannt und korrigiert 
werden. Das funktioniert natürlich 
nicht mehr, wenn zwei oder gar alle 
drei Bits fehlerhaft sind.

Das MBE-Sprachframe hat eine Grö-
sse von 49 Bits. Das ganze Frame zu 
verdreifachen würde folglich 147 
Bits belegen; es stehen aber auf-
grund der beschränkten Bandbreite 
nur 104 Bits zur Verfügung. Deshalb 
haben sich die Ingenieure bei Yaesu 
dazu entschieden nur die ersten 27 
Bits des MBE-Sprachframes zu ver-
dreifachen (81 Bits); die restlichen 
22 Bits werden belassen. Wer nach-

rechnet wird sehen, dass diese Vor-
gehensweise insgesamt 103 Bits be-
legt. Das letzte Bit wird deshalb stets 
mit einer ‚0‘ gefüllt. DVSI legt ihre 
Frames so aus, dass die ersten Bits 
die Wichtigsten und die Letzten die 
Unwichtigsten sind. Das Verdreifa-
chen der ersten Bits macht in diesem 
Licht mehr Sinn. Unter „wichtig“ ist 
der Einfluss der Falschübertragung 
eines einzelnen Bits auf die Qualität 
zu verstehen. Ein Vergleich der Feh-
lerkorrektur durch Dreifach-Bits mit 
etablierten Verfahren (z.B. des von 
DVSI verwendeten Golay-Codes [6]) 
wäre ein interessantes Experiment.

Robustheit durch Interleaving
Die Methode der Verdreifachung ist 
gegenüber Störungen nicht robust. 
Störungen haben oft die Eigenschaft 
eine ganze Reihe von aufeinan-
der folgenden Bits zu verfälschen. 
Somit schlägt die Fehlerkorrektur 
nach Abb. 2 fehl. Dies gilt für ande-
re FEC-Verfahren ebenso. Abhilfe 
schafft auf einfache Art und Weise 
das Abändern der Reihenfolge. In 
YSF geschieht dies auf der Ebene der 
Dibits, also noch vor der Aufspaltung 
der Dibits in einzelne Bits (siehe Teil 
1 dieses Artikels [1]). Das folgende 
Beispiel ist in Abb. 3 dargestellt: Es 
soll die Sequenz (-1, 3, -1, -3, 1, 3, 1, 

-3, -3, 1, …) übertragen werden (Abb. 
3a). Die Sequenz wird spaltenweise 
in eine Matrix mit vier Zeilen à fünf 
Spalten eingetragen (Abb. 3b). Die 
erste Spalte ist folglich von oben 
nach unten (-1, 3, -1, -3), die zweite 
Spalte ist (1, 3, 1, -3) usw. Die Spal-
ten-Umbrüche sind in Abb. 3a mit 
gestrichelten Linien markiert. Ist die 
ganze Matrix voll wird sie zeilenwei-
se ausgelesen und die so gelesenen 
Dibits übertragen. Diese übertrage-
ne Sequenz (-1, 1, -3, 1, 3, 3, 3, …) 
ist in Abb. 3c gezeigt – die gestrichel-
ten Linien markieren nun die Zeilen-
Umbrüche im Lesevorgang. In Abb. 
3d ist die Sequenz am Empfänger zu 
sehen. Es handelt sich dabei um die 
übertragene Sequenz (Abb. 3c), wo-
bei vier Dibits infolge einer Störung 
inkorrekt übertragen und rot mar-
kiert sind. Wie eingangs erwähnt 
würde so die Effektivität des FEC-
Verfahrens empfindlich geschmälert. 
Aber im Empfänger wird die empfan-
gene Dibit-Sequenz erneut durch die 
gleiche Matrix in die ursprüngliche 

t

-

-

0

1

Abb. 2: Fehlerkorrektur durch Auswertung der Dreifach-Bits
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                  Hinter den Kulissen des „System Fusion“ von Yaesu (II)
 

Reihenfolge umgesetzt. Dazu wird 
nun zeilenweise geschrieben und 
spaltenweise gelesen (Abb. 3e; ma-
thematisch entspricht dieser Vor-
gang der doppelten Transposition 
der Matrix). Die gestörten Dibits, in 
Abbildung 3f rot markiert, sind auf 
diese Weise so weit voneinander 
entfernt, dass sie als unabhängige 
Einzelfehler behandelt werden kön-
nen.

Abb. 3: Zerstreuung eines Burst-
Fehlers (rot) durch Verändern der 
Reihenfolge bei der Übertragung 
einer Dibit-Sequenz: 

(a): Zu übertragende Sequenz  
(b): Interleaving    
(c): Tatsächlich gesendete Sequenz 
(d): Empfangene Sequenz   
(e): De-Interleaving                    
(f): Empfangene Sequenz nach Wie- 
      derherstellung der korrekten   
      Dibit-Reihenfolge
       

Ein wichtiges Detail möchte ich an 
dieser Stelle noch erwähnen: Im 
Abschnitt „Forward Error Correction 
(FEC)“ habe ich erwähnt, dass MBE-
Sprachframes bereits Redundanz 
im Sinne einer FEC enthalten, diese 
aber im „DN“-Modus entfernt wird. 
Ich habe ebenfalls erwähnt, dass die 
ersten Bits des Frames wichtiger sind 
als die letzten Bits. Wer einen Chip 
von DVSI hat kann wählen wieviel 
Redundanz im MBE-Sprachframe 
eingefügt werden soll. Mehr Redun-
danz ist zwar robuster benötigt aber 
auch mehr Bandbreite. Es ist daher 
naheliegend für das Decodieren von 
MBE-Sprachframes im „DN“-Modus 
die Redundanz wegzulassen (auf 0 
zu stellen), da diese ja stattdessen 
durch die Methode der Dreifach-Bits 
realisiert wird. Wird der Chip derart 
betrieben produziert er aber Frames, 
die mit YSF nicht kompatibel sind. 
Der Grund dafür ist, dass der Chip 
selbst ebenfalls Interleaving imple-
mentiert. Das ist natürlich nicht im 

Sinne von Yaesu, denn Interleaving 
zerstört die Frame-Struktur insofern, 
als dass die ersten Bits nicht mehr 
die Wichtigsten sind. Bevor der Chip 
die MBE-Frames von YSF im „DN“-
Modus verarbeiten kann müssen sie 
also erst in die richtige Reihenfolge 
gebracht werden. Dabei gibt es etwa 
49! = 1062 mögliche Reihenfolgen 
(eine astronomisch grosse Zahl), 
aber nur eine davon ist die Richtige! 
Durch geschicktes Probieren liess 
sich die korrekte Reihenfolge aber 
relativ einfach eruieren; sie ist in 
Issue #12 meines Projektes [2] do-
kumentiert. Berichte über einen von 
Yaesu in diesem Mechanismus ins-
tallierten kryptographischen Schlüs-
sel kann ich weder nachvollziehen 
noch bestätigen.

Fazit
Ziel dieses Artikels ist es einzelne 
technische Aspekte der digitalen 
Betriebsart YSF zu erläutern. Ich ver-
zichte in diesem Artikel absichtlich 
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auf eine Wertung bzw. einen Ver-
gleich mit anderen digitalen Sprach-
übertragungsarten im Amateurfunk 
und habe mich ausschliesslich durch 
meine technische Neugierde leiten 
lassen. Fest steht, dass bei der Aus-
einandersetzung mit all diesen al-
ternativen Betriebsarten zusätzlich 
zu elektronischen Fachkenntnissen 
über den Bau von Funkanlagen auch 
gewisse Grundkenntnisse in digita-
ler Signalverarbeitung notwendig 
sind. Ich hoffe, dass es mir gelungen 
ist aufzuzeigen, dass hier aber auch 
nur mit Wasser gekocht wird. Wie 
bereits mehrfach erwähnt ist mein 
Decoder ein Experiment und des-
halb unvollständig. Mögliche Weiter-
entwicklungen wären der Empfang 
von Bildern oder das Auswerten 
von GPS-Koordinaten. Im Sinne des 
Open-source-Gedankens bin ich ger-
ne bereit mit Interessierten zusam-
men an solchen Features zu arbeiten.

Dank    
Beim Durchführen meines kleinen 
Experimentes wurde ich von vielen 
Personen tatkräftig unterstützt. 
Zuerst möchte ich den Vorstand von 
HB9UF nennen und insbesondere 
Peter Amsler HB9DWW und Hansjörg 
Baur HB9DWS hervorheben, die 
mir Fusion-Funkgeräte ausgeliehen 
und diesen Artikel korrekturgelesen 
haben. David Rickett VA7EEX hat 
mir freundlicherweise Zugang zu 
seinem DVSI-Chip gegeben damit 
ich einige Theorien überprüfen 
konnte. Johnathan Corgan, ein 
Kernentwickler von GNURadio, stand 
mir bei meinen ersten Schritten mit 
GNURadio zur Seite. Seine Analyse 
der C4FM-Modulation in DMR und 
P25 war ein guter Start in dieses 
Projekt. Sylvain Munaut hat mit mir 
hilfreiche Details in Bezug auf die 
Struktur von MBE-Sprachframes 
geteilt.                                                  ■
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Magnetische Antennen-Kopplung
                                                  Ronald Eisenwagner OE3REB

Beim Übergang vom Antennenkabel 
zur Antenne bzw. umgekehrt ist in fast 
allen Fällen eine Schnittstellenanpas-
sung erforderlich. Die HF-Schnittstellen 
sind dabel durch den Wellenwider-
stand (Z) und die Symmetrieeigenschaf-
ten gekennzeichnet. lm Sendefall wird 
eine möglichst verlustarme Leistungs-
übertragung angestrebt, die dann si-
chergestellt ist, wenn die Schnittstellen 
in ihren Eigenschaften identisch sind. 
ln diesem Fall spricht man dann von 

„Leistungsanpassung“; die gesamte HF-
Energie fliesst vom Sender über das 
Antennenkabel zur Antenne und nur 
diese strahlt.

lm Empfangsfall kann für bestimmte 
Zwecke „Rauschanpassung“ erforder-
lich sein, die mit der Leistungsanpas-
sung nicht identisch sein muss.

Dem heutigen Stand der Funktechnik ent-
sprechend handelt es sich bei den Sender/
Empfänger- und Kabelschnittstellen 
um eine „unsymmetrische 50 Ω-Welt“.

Stimmen die Wellenwiderstände der 
Schnittstellen nicht überein, dann 
wird ein Teil der Leistung an der/den 
Schnittstelle/n reflektiert und Stehwel-
len treten auf, deren lntensität durch 
das „Stehwellenverhältnis“ (SWR: engl. 
standing wave ratio) gekennzeichnet 
wird. Stehwellen verursachen zusätz-
liche Verluste am Antennenkabel und 
die reflektierte Leistung belastet die 
Endstufe thermisch. Bei den heute üb-
lichen Techniken liegt die Schmerzgren-
ze bei einem SWR von ca. 1:2. Steigt 
der Wert darüber an wird durch eine 
Schutzschaltung die Senderleistung 
automatisch auf einen unkritischen 
Wert zurückgeregelt. Damit werden die 
Endstufentransistoren geschützt, aber 
gleichzeitig steht nur mehr ein Teil der 
möglichen Sendeleistung zur Verfügung.

Stimmen die Symmetrieeigenschaften 
an der Schnittstelle nicht überein, dann 
treten als Folge Mantelwellen am An-
tennenkabel auf, d.h. auf der Aussen-
seite des Schirmes des Koaxialkabels 
fliesst ein HF-Strom. Dadurch geht die 
Schirmwirkung des Kabels verloren, das 
Kabel strahlt und wirkt (unerwünscht) 
wie die Fortsetzung der Antenne.

Als eine der vielen dadurch verursach-
ten Nebenwirkungen treten bei Ka-
belführung innerhalb von Gebäuden 
TV|, BCI und Störungen elektronischer 
Anlagen auf, obwohl man in der siche-
ren Meinung lebt, das Koaxialkabel 
sei doch abgeschirmt. Mit wenigen 
Ausnahmen handelt es sich bei Ama-
teurfunkantennen im KW-Bereich um 
lineare Antennen in Form von Dipo-
len oder Dipol-Kombinationen. Hier 
liegen bereits die ersten Schnittstel-
lenprobleme begraben - ein unsym-
metrisches Koaxialkabel soll mit einer 
symmetrischen Antennenschnittstelle 
verknüpft werden und die geforderten 
50 Ω Wellen-Widerstand sind nur für 
einen relativ schmalen Frequenzbe-
reich sicherzustellen wenn man nicht 
Breitbandantennen verwendet. Es ist 
daher in jedem Fall zu symmetrieren, 
sollen die unerwünschten Mantelwel-
len vermieden werden. Dies kann mit 
Hilfe eines BALUNs (engl. balanced to 
unbalanced) erfolgen oder durch Ver-
wendung einer Mantelwellensperre in 
Form einer Koaxialkabelspule (typisch 
12-14 Wdg. 20 cm Ø), die allerdings un-
mittelbar nach der Antennenschnittstel-
le angebracht werden muss. Über die 
möglichen Techniken der Realisierung 
der Mantelwellensperren haben wir be-
reits mehrmals in der QSP berichtet.

Für die Anpassung unterschiedlicher 
Wellenwiderstände stehen mehrere 
Lösungen zur Verfügung. L-Pi-und T-
Glieder (= Kombinationen von Konden-
satoren und Spulen) wurden in der QSP 
ebenfalls bereits ausführlich behandelt.

Heute darf ich etwas über die magne-
tische Antennenkopplung berichten, 
die durch die Kombination von Spulen 
realisiert wird. Mit dieser Kombinati-
on kann sowohl symmetriert als auch 
transformiert werden. Eine wesentli-
che Charakteristik ist dabei der nutzba-
re Frequenzbereich („Nutzbandbreite“). 
Durch besondere Techniken und die 
Verwendung ferromagnetischer Werk-
stoffe (Eisenpulver, Ferrite) in Stabform 
oder als Ringkerne kann der gesamte 
Kurzwellenbereich abgedeckt werden.

Nun konnte man davon ausgehen, 
dass kommerzielle Baluns das hal-

ten, was die Prospekte versprechen. 
Leider ist das nicht immer der Fall 
bzw. die „Symmetrieentkopplung“ ist 
nicht über den gesamten Frequenz-
bereich ausreichend gut. Es ist daher 
die Verwendung einer Mantelwellen-
sperre in jedem Fall sinnvoll, es sei 
denn, dass man über den verwende-
ten Balun sehr genau Bescheid weiss.

Es gibt fast beliebig viele denkbare Vari-
anten von magnetischen Antennenkopp-
lern. Die im folgenden Aufgezählten wer-
den vorrangig verwendet und sind auch 
im einschlägigen Handel erhältlich.

BALUN     
(unsymmetrisch auf symmetrisch)

4:1     
50 auf 12,5 Ω für die Ankopplung an 
mehrelementige Beamantennen.

1:1     
ausgelegt für 50 Ω. Bei Fehlanpas-
sung wird der Balun belastet und 
kann bei Verwendung von Ferriten in 

„Sättigung“ gehen. Störungen sind die 
Folge und der Kern kann seine magn. 
Eigenschaften ändern und bei Über-
lastung irreversibel zerstört werden.

1:2     
50 auf 100 Ω für die Anpassung an 
Loop-Antennen.

1:6     
50 auf 300 Ω für die Anpassung an 
asymmetrisch gespeiste Dipole (im 
deutschsprachigen Raum als „Fritzel-
Dipol“ FD4, FD5... nach dem bekann-
ten Hersteller benannt (richtig wäre 

„Windom-Antenne“). ln dieser Anwen-
dung direkt in die Antenne integriert.
Bei Verwendung einer symmetrischen 
Speiseleitung („Hühnerleiter“) vor Ein-
führung in Gebäude etc. positioniert.

1:9     
50 auf 450 Ω zur Kopplung an symme-
trische Speiseleitungen, etwa dem be-
kannten „Wireman-Feeder“ (schwarz 
mit ausgestanzten Fenstern...).

1:6     
50 auf 800 Ω zur Speisung von 
Rhombusantennen und abgeschlos-
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senen V-Antennen (im Amateurfunk 
eher selten verwendete, sehr einfa-
che aber wirksame Drahtantennen 
mit grossem Platzbedarf).

1:9/16     
40 auf 450 zur Kopplung an Beve-
rage-Empfangsantennen und für 
den „magnetischen Antennenbreit-
bandkoppler“ zur Kopplung an Ein-
draht-/Langdrahtantennen.

UNUN     
(unsymmetrisch auf unsymmetrisch)

Neben den angeführten Standard-
Typen ist der Fantasie keine Grenze 
gesetzt. Meist handelt es sich aber 
dann um eher schmalbandige Lö-
sungen für einen speziellen Anten- 
nentyp.

Nun möchte ich einen magnetischen 
Antennenkoppler bekannt machen, 
dessen Wirkungsweise mir selbst 
noch nicht ganz klar ist - aber das Ding 

funktioniert! Dazu eine kurze Vorge-
schichte. Bereits vor etlichen Jahren 
habe ich bei der HAM RADIO einen 
sog. „Magnetic-Balun“ erworben, von 
dem das Prospekt eine stehwellen-
arme Kopplung an Drahtantennen 
endgespeist mit einer Mindestlänge 
von 15 m verspricht. Ein unscheinba-
res kleines Gebilde mit Koaxanschluss 
und einer Klemmschraube für den 
Antennendraht. Eher aus Neugierde - 
wie sollte denn dieser Winzling einen 
ausgewachsenen Antennenkoppler 
ersetzen? Und da ich ja schon beim 
Kauf mehr als skeptisch war (nie-
mand am Verkaufsstand hatte eine 
akzeptable Erklärung) wurde das Ding 
eingelagert und vergessen. Vor nun 
etwas mehr als einem Monat kam das 
grosse „Aha-Erlebnis“ beim Lesen der 
Klubzeitschrift "old man" der USKA. 
Toni Schelker HB9EBV beschreibt Mes-

sungen an einem „Magnetic-Balun“, 
den er bei der Fa. WiMo erworben 
hatte und von dem Wunderdinge er-
zählt wurden (old man 1/2003). Tab. 
1 zeigt tatsächlich ein erstaunliches 
Koppelverhalten in Abhängigkeit von 
Drahtlänge und Frequenzbereich wo-
bei die Drähte jeweils in ca. 10 m Höhe 
aufgehängt und über rund 10 m Koax 
angespeist wurden. Abb. 1 zeigt den 
einfachen Mess- und Versuchsaufbau.

Auf Grund der mechanisch grenzwer-
tigen Ausführung dieses „Magnetic-
Baluns“ war nach der Messserie eine 
Reparatur notwendig und dabei kam 
natürlich das lnnenleben zum Vor-
schein: ein einfacher 1:9 UNUN (also 
kein Magnetic „Balun“), der im Original 
für 100 W ausgelegt auf einem T 130-2 
Kern von Amidon mit 3 x 7 Windungen 
hergestellt wurde.

Erdungsschraube war überhaupt kei-
ne vorgesehen und sollte beim sicher 
lohnenden Nachbau als Portabel-/

Mobilkoppler nicht ver-
gessen werden. Dazu 
würde ich eher einen  
T-200-2 Kern empfeh-
len und statt des Kup-
fer-Lackdrahtes besser 
einen mit TefIon iso-
lierten Draht, da relativ 
hohe Spannungen auf-
treten müssten.

Ein endgespeister Di-
pol sollte doch viel 

hochohmiger sein, als mit einem 
1:9 UNUN anpassbar - hier liegt bei 
mir noch ein grosses Verständnis-
Fragezeichen. Wie lautet dafür eine 
brauchbare Erklärung? Das Bewick-
lungsschema ist in Abb. 2 gezeigt.

Nun nehme ich an, dass eine Erdung 
nur dann unbedingt von Vorteil wäre 
wenn der Draht kürzer als eine halbe 
Wellenlänge der tiefsten Betriebsfre-
quenz ist, aber in jedem Fall ist eine 
Mantelwellensperre unbedingt not-
wendig. Dieser magnetische Anten-
nenkoppler ist ein einfaches und loh-
nendes Wochenendprojekt und nach 
den begeisterten Erfahrungsberichten 
im "old man" lohnt sich ein Versuch.

ln der Zwischenzeit habe ich eine 
„feldtaugliche“ Variante hergestellt, 
die baldmöglichst erprobt wird. lch 
freue mich schon später wieder da-
rüber zu berichten.                             ■

 
Abb. 1 - Messaufbau nach Schelker HB9EBV

 
Abb. 2 - 1:9 Übertrager für den magnetischen   
Antennenkoppler/Endspeisung

Tab. 1: SWR-Werte für den magnetischen Antennenkoppler in Abhängigkeit von   
DrahtIänge und Frequenz (nach Toni Schelker HB9EBV:old man 1/2003, S. 34f)
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Sektionen - Clubs

10 Jahre Vorbereitungskurse des FACB auf die HB9-Prüfung

                                                  
Franz Grolimund HB9EDU (admin@amateurfunkkurs.ch)

Am 8. Dezember 2015 haben 17 Teil-
nehmer des FACB*-Vorbereitungs-
kurses an der BAKOM-Prüfung in 
Muttenz teilgenommen und sie auch 
mit Bravour bestanden! Das Klas-
senfoto, das anlässlich des gemein-
samen Abschlussessens am selben 
Abend noch aufgenommen worden 
ist, zeigt erleichterte Kursteilnehmer 
und -leiter. Ein grosser Dank geht an 
das BAKOM, das es möglich machte, 
dass die glücklichen Absolventen ihr 
Rufzeichen innerhalb zwei Wochen 
nach der Prüfung zugeteilt erhielten 
und damit noch vor Weihnachten. 
Damit ist ein weiterer Vorberei-
tungskurs des Funk-Amateur-Clubs 
Basel erfolgreich zu Ende gegangen. 
Der erste Kurs dieser Reihe startete 
im Oktober 2005. Nach 10 Jahren 
Kurs ist es Zeit und Gelegenheit für 
einen kurzen Rückblick.

Am Anfang stand die Idee einiger 
Mitglieder des FACB durch die Or-
ganisation von Vorbereitungskur-
sen Interessenten am Amateurfunk 
beim Erwerb der Amateurfunklizenz 
zu unterstützen. Gleichzeitig sollten 
so neue Mitglieder für den Club ge-
wonnen werden. Dadurch sollte der 
Überalterung und den schwindenden 
Mitgliederzahlen entgegengewirkt 
werden. 5 Clubmitglieder konzipier-
ten einen ersten Kurs mit 47 Doppel-
stunden, jeweils Donnerstagabend. 
Für jeden Kursabend wurden eigene 
Unterlagen, Folien und Hausaufga-
ben erarbeitet und bereitgestellt. 
Mit Absicht wurde in diesem Kurs 
weit mehr Stoff vermittelt als an der 
Prüfung gefordert. Die Idee dahinter 
war Verständnis und Begeisterung 
für möglichst viele Belange des Ama-
teurfunks zu vermitteln. Dass dies ge-
lang bestätigt der Autor gerne, war er 
doch selbst Absolvent dieses Kurses. 

Im Februar 2007 haben sich 12 Kurs-
teilnehmer der Prüfung gestellt, wel-
che das BAKOM - wie auch alle fol-
genden HB9-Lizenzprüfungen - am 
Kursort in Muttenz durchführte. Dass 
Alle bestanden haben hat nicht nur 
die Absolventen, sondern auch die 
Kursorganisatoren riesig gefreut. 

Der Erfolg motivierte die Organisato-
ren zu weiteren Kursen. Für jeden der 
folgenden Kurse wurden Konzept und 
Stoffangebot weiter optimiert, um An-
sprüche und Bedürfnisse noch stärker 
in Übereinstimmung zu bringen. 

Standardisierte Werbung                    
Waren die Organisatoren zu Beginn 
eher auf zufällige Rückmeldungen der 
Teilnehmer angewiesen so gehört seit 
einiger Zeit routinemässig eine stan-
dardisierte Umfrage unter den Absol-
venten zum Kurs; in letzter Zeit auch 
als Onlineumfrage, die durch die Kurs-
leiter in einem Debriefing ausgewertet 
wird. Dabei zeigte sich unter anderem, 
dass das Kursangebot jeden Donners-
tagabend (ausser in den Schulferi-
en) für Interessenten dann deutlich 
an Attraktivität verliert, wenn sie zu 
weit vom Kursort Muttenz entfernt 
wohnen. Ausserdem erwies es sich 
für Teilnehmer zunehmend schwie-
rig sich für einen Kursabend während 
eines ganzen Jahres verpflichten zu 
können. Aus diesen Gründen haben 
wir uns entschlossen die letzten bei-
den Kurse als Ganztageskurse jeden 
zweiten Samstag und einschliesslich 
BAKOM-Prüfung anzubieten, verteilt 
über gerade mal vier Monate. Dieses 
Modell steigerte die Attraktivität des 
Kurses und weckte die Aufmerksam-
keit von Interessenten aus der gan-
zen Schweiz. Über alle Kurse gleich 
geblieben sind zusätzliche, freiwillig 
wahrzunehmende Angebote.                    

Dazu gehört ein Antennenbautag. An 
diesem wurde von jedem Teilnehmer 
ein Delta-Loop für 20 m gebaut oder, 
im letzten Kurs, ein Anschluss- und ge-
brauchsfertiger Dreiband-Draht-Dipol. 
Natürlich war im Verlauf dieses Tages 
auch Zeit, um das faszinierende The-
ma Antenne theoretisch zu vertiefen.

Die Sprechbewilligung des BAKOM hilft 
Grössere und kleinere Teilnehmer-
gruppen haben mit Sprechbewilli-
gung des BAKOM noch vor der Li-
zenzierung allfällige Mikrofonscheu 
überwunden und erste QSOs gefah-
ren. Für alle Teilnehmer ist dies stets 
eine willkommene Motivation, den 

Rest des Kurses mit neuem Elan in 
Angriff zu nehmen.

Gleich geblieben ist auch, dass die an-
gebotenen Kursunterlagen durch die 
Kursleiter jeweils optimiert werden, 
genau gleich wie die speziell für den 
Kurs konzipierte und vom BAKOM ge-
prüfte Formelsammlung. Zusätzlich 
werden die Unterlagen durch eine 
frühere vierbändige Ausgabe des 
Lehrgangs von Eckart K. Moltrecht 
ergänzt, die wir mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors an die Kurs-
teilnehmer abgeben dürfen. 

Weiterentwicklung durch neue 
Lehrmittel                                             
In den vergangenen Kursen zeigte 
sich, dass die Teilnehmer im Ver-
laufe des Lernprozesses auf Fragen 
stossen, die für alle Kursteilnehmer 
von Interesse waren. Dies und die 
Möglichkeit den Kursteilnehmern 
die aktuellen Kursunterlagen und 
Hausaufgaben samt Lösungen je-
weils 10 Tage vor dem Kurstag zum 
Download zur Verfügung stellen zu 
können hat uns bewogen zusätzlich 
eine betreute Lernplattform aufzu-
schalten. Moodle hat sich dabei als 
sehr geeignet erwiesen. Dieses An-
gebot soll in allfälligen weiteren Kur-
sen noch ausgebaut werden.

Auf Anregung der Kursteilnehmer 
wurde auch wieder ein Informations-
anlass ein paar Wochen vor Kursan-
fang eingeführt. Es zeigte sich, dass 
bei dieser Gelegenheit der Kurs als 
Ganzes vorgestellt ganz viele offene 
Fragen der Interessenten beantwor-
tet und Zweifel beseitigt werden 
konnten.  

Seit einigen Jahren haben die erfolg-
reichen Kursteilnehmer die Möglich-
keit, beitragsfrei während zwei Jahren 
im FACB Mitglied zu werden. Dieses 
Angebot wird gerne genutzt und ent-
spricht durchaus der ursprünglichen 
Absicht der Kursinitianten.

Eine weitere Neuerung wurde an-
lässlich des vorletzten Kursabschlus-
ses eingeführt. Sobald alle Neulizen-

       *FACB = Funk-Amateur-Club Basel HB9BSL 
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zierten ihr Rufzeichen vom BAKOM 
erhalten haben wird an der Clubs-
tation des FACB ein «Newbie-Tag» 
organisiert. Bei dieser Gelegenheit 
können sie mit ihrem brandneuen 
Rufzeichen QRV gehen da ja die 
Meisten noch keine eigene Station 
zur Verfügung haben. Auch da gibt 
es Raum und Zeit für Kameradschaft 
und Fachsimpelei.

Wegweiser zu unseren Kursen     
Wie finden eigentlich die Interessen-
ten zu unseren Kursen? Von Anfang 
an haben wir eine eigene Internet-
plattform www.amateurfunkkurs.
ch betrieben. Dort finden sich Ant-
worten auf fast alle Fragen, welche 
Einsteiger in unser Hobby beschäf-
tigen: Muss ich Englisch können? 
Wie sieht es mit Morsen aus? Ist 
Amateurfunk teuer? Kann ich auch 
ohne mathematische Vorkenntnis-
se den Kurs erfolgreich besuchen? 
usw. Ausserdem finden sich dort 
Meinungen erfolgreicher Absolven-
ten zu unserem Kurs und natürlich 
Informationen und Anmeldeformu-
lare zum Kurs selbst.

Vor den ersten Kursen haben wir für 
viel Geld auch noch Inserate in den 
regionalen Printmedien geschaltet 
und Aushänge an die Anschlagbret-
ter bei Ausbildungsstätten und De-
tailhändlern in der Region verteilt. 
Vor jedem Kurs fragen wir die Teil-
nehmer wie sie denn zu uns gefun-
den haben. Bald zeigte sich, dass 2/3 
der Teilnehmer unseren Kurs über 
das Internet gefunden haben, wäh-
rend 1/3 persönlichen Empfehlun-
gen gefolgt sind, also der bewährten 
Mund-zu-Mund-Propaganda.  

Ein Rückblick über 10 Jahre FACB-
Vorbereitungskurs wäre ohne Statis-
tik unvollständig. Deshalb hier noch 
ein paar Zahlen: Das Kursleiterteam 
hat sich seit Beginn von anfänglich 
5 auf mittlerweile 9 Aktive um- und 
ausgebaut. Einige davon sind sogar 
Absolventen bisheriger Kurse. Da-
durch ist die Kurslast auf mehrere 
Schultern verteilt und Kontinuität 
gewährleistet. 

Sensationelle Erfolgsquote  
Zu unseren 7 Kursen im Verlaufe der 
10 Jahre haben sich gesamthaft 127 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

angemeldet. Einige Teilnehmer ha-
ben den Kurs aus unterschiedlichen 
Gründen abgebrochen. Meist waren 
es berufliche oder gesundheitliche 
Gründe beziehungsweise ein Weg-
zug aus der Region. Der jüngste Teil-
nehmer war 16 Jahre alt, der Älteste 
66. Das Durchschnittsalter lag in den 
ersten Kursen gegen 50,  im letzten 
Kurs waren es 43 Jahre. Insgesamt 
haben sich 97 Kursabsolventen, 
davon 5 YLs, der BAKOM-Prüfung 

gestellt. 94 haben sie auf Anhieb 
bestanden; 2 waren bei einem zwei-
ten Versuch erfolgreich. Ein einziger 
Teilnehmer wagte keinen weiteren 
Versuch mehr. Somit hat unser Kurs 
eine Erfolgsquote von nahezu 99%!    

Diese Erfolgsstatistik erfüllt die Kurs-
leiter berechtigterweise mit Stolz, 
bedeutet aber auch Verpflichtung 
für die Qualität und den Erfolg wei-
terer Kurse.                                             ■

Antennenbau-Tag

BAKOM-Prüfung am 8. Dez. 2015

Abschlussabend nach bestandener Lizenzprüfung
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            Die Sektion HB9LU führt wieder einen CW-Kurs durch

                                               Hans-Peter Blättler HB9BXE 

Gruppe 1: Neu-Einsteiger, keine CW-Kentnisse        
Gruppe 2: mit etwas CW-Kentnissen         
Gruppe 3: Fortgeschrittene, Gehörlesen Tempo 60

Inhalt Kurs: Gehörlesen, Tast-Prüfung und Vorbereitung CW-Prüfung gemäss HTC

Anmeldungen: nimmt gerne HB9BXE per Email entgegen hb9bxe(at)uska.ch

Start: Dienstag 11. Oktober 2016, um 19:00 Uhr (alle 3 Gruppen)

Wo: Restaurant Gersag Emmenbrücke

Inhalt & Bedeutung von CW - Ziele des Morsekurses        
Am Ende des Kurses sind wir fähig Standard CW QSOs zu fahren sowie die HTC-CW Prüfung (Diplom Grundstufe) 
zu bestehen.

Um das in dieser vorgesehenen  Zeit zu erlernen müssen wir pro Tag rund 15 Minuten investieren. Es wird sicher 
Tage geben, an welchem uns ein Üben nicht möglich ist, dann üben wir halt im voraus 20 Minuten oder eben am 
nächsten Tag 20 Minuten.

Es ist gut, wenn man jede mögliche Situation wahr nimmt sich mit dem Morse- Alphabet zu beschäftigen, zum 
Beispiel im Zug oder Bus, indem man den Inhalt hängender Reklametafeln sich in Morsezeichen vorsummt oder 
eben mit dem Finger in der Hosentasche die CW-Zeichen klopft.

Es ist wichtig, dass ihr möglichst jeden Kursabend besucht, um sich von Anfang an die Stresssituation des alltäg-
lichen CW-Verkehrs zu gewöhnen. Es kommt ja der Tag, an dem wir die Prüfung absolvieren wollen; auf diese 
Situation müssen wir auch vorbereitet sein, was wir mit dem Kursbesuch automatisch lernen.

Die Morsezeichen kommen nicht immer wie aus einer Maschine, daher üben wir am Kursabend mit dem Lesen 
von Hand gegebenen Zeichen. In der Praxis wollt ihr ja auch nicht darüber stolpern wenn der QSO Partner mit 
einer Hand-Taste sendet.

             
Motivation um CW zu lernen          
Wir lernen die „Kultursprache CW“. CW ist die einfachste Betriebsart bei der elektronischen Funk-Übertragung 
(technisch gesehen). Sind die Funk-Bedingungen nicht gut ist es oft die einzige Betriebsart, die noch brauchbar 
ist. Man kann einfache Sender und Empfänger selber bauen. Low Band-Betrieb ist nur mit CW erfolgreich mög-
lich.

Wir können weltweit mit anders sprechenden Menschen kommunizieren obschon wir die betreffende Fremd-
sprache nicht können. Dazu hat CW ihren eigenen Sprach-Wortschatz, der leicht erlernbar ist.

CW-Texte erfassen: Wir üben nach Möglichkeit immer mit der PC-Tastatur, so erlernen wir zusätzlich (gratis) das 
10-Fingersystem. Wir üben aber auch mit Papier und Bleistift, dabei schreiben wir ja nicht in Blockschrift, sonder 
zusammenhängend. Mit welcher Art ihr die CW-Prüfung ablegt, also PC-Tastatur oder Bleistift und Papier, könnt 
ihr selber wählen.

             
Das CW-Tasten            
Wir werden erst gegen Schluss mit Tastübungen beginnen, also wenn wir praktisch alle Zeichen beherrschen. 
Wir üben mit Hand-Tasten und auch elektronischen Handgebern (Bug). Mit welcher Art ihr die Tast-Prüfung 
ablegt könnt ihr wählen.
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Trainingseinheiten           
Wir erlernen pro Woche zwei neue Zeichen. Wir werden uns alle zwei Wochen im Gersag treffen, Dauer 1 Stunde.
Wir sind grundsätzlich frei in der Gestaltung, daher bitte ich euch, mir Inputs zur Optimierung des Kursverlaufes 
zu geben. 

Vorbereitung für die Teilnehmer

1. Vorgesehen ist, dass jeder Teilnehmer einen Laptop mitbringt, wenn möglich ist das Programm vom HTC 
bereits installiert: www.htc.ch/  → Morsetrainingsprogramm 
Sollte jemand mit der Installation nicht zurechtkommen können wir dies auch am ersten Kursabend erledi-
gen; ich werde die entsprechende Datei dabei haben.

2. Schreibpapier und Schreibzeug

3. Ein 70cm Handy (FM) mit Kopfhörer. Wir werden also die Übungssendungen im Raum an einer Dummyload 
ausstrahlen, so dass jeder die Texte auf seinem Handy / Kopfhörer ungestört aufnehmen kann

             
Inhalt 1. Kursabend Di 11. Oktober 2016, alle Gruppen 1-3        

 – Einrichten des Laptops

 – Beginn der ersten Übung mit zwei Zeichen

 – Laptop einrichten für das Üben zu Hause 

 – Fragen beantworten

Wer kein 2m-Handy zu Verfügung hat soll sich doch bitte melden; wir können uns dann gemeinsam für ein 
Leihgerät umsehen.

             
CW-Runde auf KW           
Im weiteren können wir unser CW auf der Sonntagsrunde auf KW real trainieren. Wir treffen uns jeweils am 
Sonntagabend um 19:30 Uhr HB-Time auf 28.060 (in CW).

            
Agenda, unsere nächsten Treffen          
             
Gruppe 1 jeweils um 19:00 Uhr, Gruppe 2 + 3 um 20:00 Uhr

Di 11. Oktober 2016, Start & Organisation allgemein um 19:00 Uhr, Gruppe 1-3

Di 25. Oktober 2016, Gersag

Di 08. November 2016, Gersag

Di 22. November 2016, Gersag

Di 13. Dezember 2016, Gersag

             
Die weiteren Kursabende für 2017 werden später bekannt gegeben, sobald die Reservierung mit dem   
Restaurant Gersag abgesprochen ist.                                                                                                                  ■
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Notlandung des Helikopters HB-XCP im Regenwald von Surinam                                         
                                                                                           Albert Wyrsch HB9TU

Die Zeiten der Amplitudenmodu-
lation (A3E) als Sprechfunkmodus 
waren 1962 definitiv vorbei. Damit 
war auch der Selbstbau von Ama-
teurfunkgeräten mit der SSB Tech-
nik schwieriger geworden und nur 
noch Spezialisten, die über den not-
wendigen Messgerätepark verfügen, 
vorenthalten. Auch ich musste auf 
industriell gefertigte Geräte umstel-
len: Ein TRX KWM-2 mit Linear 30L-1 
von Collins; die Antenne war eine 
Cubical-Quad für 20 und 15 Meter.

1967 war ich noch ein begeisterter 
DXer und Länderjäger. Mein Ferien-
haus auf einem recht grossen Grund-
stück an guter Lage hatte fast un-
eingeschränkte Antennenprojekte 
verwirklichen lassen. Zur selben Zeit 
war ich auch als PTT-Verbindungs-
mann Mitglied des USKA Vorstandes. 
Ich erinnere mich heute noch gerne 
an diese sehr aktive Zeit mit einer 
guten und kollegialen Zusammen-
arbeit im kompetenten Kreis der an-
deren Vorstandsmitglieder der USKA.

Meine berufliche Tätigkeit bei Phi-
lips führte mich ab 1967 oft nach 
Holland. Ich war auch in Holland 
QRV mit dem Rufzeichen PA9DM. 
Mit anderen HAMs in  Hilversum 
habe ich sofort Kontakt bekommen. 
Insbesondere mit PAØOY Rudi Azi-
mullah hatte ich eine freundschaft-
liche Beziehung. Bei ihm konnte ich 

meine Anlage 
PA9DM bei meiner 
Rückkehr in die 
Schweiz jeweils 

„zwischenlagern“. 
Rudi Azimullah 
hat Philips 1970 
verlassen um in 
Surinam ein gute 
Kaderstelle in ei-
nem Bauxitberg-
werk anzutreten. 
Bauxit wird für 
die Herstellung 
von Aluminium 
benötigt. In der 
Folge hatte ich 
mit Rudi, er hatte 
in Surinam das 

Rufzeichen PZ6AA, jeden Samstag ge-
gen Abend ein SSB QSO auf 20 m. 
  
Im Zuge der Unabhängigkeit der Nie-
derländischen Besitzungen in der Kari-
bik, hat die Niederländische Regierung 
1972, sozusagen als Geschenk an die 
neuen Machthaber eine brauchbare 
Landesvermessung dieser Ländereien 
machen lassen. Auftragnehmer war 
die KLM Aerocarto; als Transporteur 
die Heliswiss (heute Swiss Helikopter 
AG). Zwei Bell „Jet Ranger“ (HB-XVC 
und HB-XCP) wurden mit schweizeri-
scher Besatzung (samt Bodenperso-
nal) in Coeroeni, eine Heliflugstunde 
von Paramaribo entfernt, stationiert. 
Zur Crew von HB-XCP gehörte auch 
Franz Sager, damals HE9FNZ (heute 
HB9BAC). Franz wohnte bis 1970 in 
Hitzkirch und war oft in meinem Fe-
rienhaus in der Nähe von Hitzkirch zu 
Besuch. Er wurde dort vermutlich 
vom HF-Bazillus befallen.

Einige Informationen zu Surinam
Surinam ist ab 1972 eine Repub-
lik im Südosten von Venezuela. Es 
hat eine Fläche von 163‘265 km2 
(Schweiz 41‘293 km2) und etwa 
500‘000 Einwohner. 31% Kreolen, 
37% Indischstämmige, 15% Indone-
sier, ferner Chinesen, Schwarze und 
Weisse, Letztere sind meistens Hol-
länder, welche aus der Kolonialzeit 
stammen. 37% der Bevölkerung sind 
Christen. Die Hauptstadt Paramaribo 

hat ca. 250'000 Einwohner. Das Land 
hat ein deichgeschütztes Küstengebiet, 
welches landwirtschaftlich genutzt 
wird. Das Hinterland ist dicht mit einem 
Regenwald bestockt und nur über die 
vorhandenen Flüsse oder per Heli-
kopter erreichbar.

Amateurfunk in der Not
Ich wusste, dass Franz Sager ab 
1972 für längere Zeit in Surinam als 
Helipilot eingesetzt wurde. Zu einer 
Sendelizenz reichte es erstmals nicht 
obwohl ein Gegenrechtsabkommen 
Surinam-Schweiz noch aus der Ko-
lonialzeit (holländisches Amt noch 
zuständig) bestand. Eine Schweize-
rische Sendelizenz musste vorgewie-
sen werden können. 

Die beiden Helikopter der Heliswiss 
hatten damals keine Kurzwellen-Aus-
rüstung an Bord sondern nur VHF-
Flugfunkgeräte. Wie gewohnt hatte 
ich am Samstag, 30. Juni 1972 den 
gewohnten Sked mit Rudi, PZ6AA. 
Nach der Verbindungsaufnahme be-
kam das QSO sofort eine spezielle 
Bedeutung. Der Helikopter mit der 
Immatrikulation HB-XCP musste an 
diesem Samstag frühmorgens im 
Tropenwald von Surinam notlanden 
und wurde dabei so stark beschädigt, 
dass er flugunfähig war. Die Koordi-
naten des Absturzortes waren: 5° 14‘ 
N und 56° 45‘ W. Die VHF-Funkanla-
ge an Bord wurde auch beschädigt 
und war unbrauchbar geworden. Ein 
Versuch die Basis in Coeroeni zu kon-
taktieren war somit zum vornherein 
nicht möglich. Wäre auch bei intak-
tem VHF-Funkgerät aus Distanzgrün-
den kaum möglich gewesen. 

Kleinere Blessuren hielten die vier 
Männer nicht davon ab, mit Hilfe von 
Karte und Kompass, den Regenwald 
zu verlassen. Nach einem längeren 
Fussmarsch durch unwirtliches Ge-
lände erreichten sie den Waldrand 
und kamen zu einer Häusergruppe. 
In der Schweiz würde man dies ei-
nen Weiler nennen.

Franz Sager hat natürlich als geübter 
SWL die Bedeutung des auf einem 

Heli HB-XCP Bell Jet Ranger Typ 206 in Surinam (1968 auch im James-Bond-
Film "Im Geheimdienst ihrer Majestät" [Schilthorn/Piz Gloria] eingesetzt)

1972: Noch kein Notfunk -- aber Funk in der Not 
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Hausdach montierten Dreielement-
Beams sofort erkannt. Man be-
schloss an diesem anzuklopfen und 
erhoffte sich jemanden anzutreffen. 
Geöffnet hat die Haustüre Rudi Azi-
mullah PZ6AA. Welch ein glücklicher 
Zufall ! Rudi hat die vier Männer in 
sein Haus gebeten. Zuerst wurden 
die kleinen Blessuren behandelt und 
verbunden. Er hat der verdutzten 
Helibesatzung zu ihrer Freude mit-
geteilt, dass er in nächster Zeit mit 
HB9TU die gewohnte Funkverbin-
dung tätigen werde. Ein kühles Bier 
half die Zeit bis zum Sked zu über-
brücken. Die Verbindung klappte wie 
immer bestens: Beam und 500 Watt 
beiderseits verhalfen dazu. Rudi's 
Station wurde, wie übrigens die gan-
ze Häusergruppe, von einem 50 kVA 
Dieselgenerator mit Strom versorgt.

Als damaliger PTT-Verbindungs-
mann konnte ich dank guter Bezie-
hungen zur damaligen Konzessions-
behörde sofort eine Spezialbewilli-
gung einholen, welche gestattete 
eine Funkverbindung mittels Ama-
teurfunk zwischen Helibesatzung 
HB-XCP/ PZ6AA ↔ HB9TU/ Helis-
wiss Belp zu betreiben. Eine Sprech-
funkerlaubnis zwischen Franz Sager 
(Surinam) und Chefpilot Walter 
Demut  (Heliswiss Belp und/oder 
Amateurfunkanlage HB9TU) wurde 
ausdrücklich bewilligt.

Der notgelandete Heli HB-XCP war 
stark beschädigt und flugunfähig. Es 
stellte sich die Frage kann er in Su-
rinam repariert werden, soll er in 
die Schweiz zurückgesandt werden, 
oder soll er in Surinam verschrottet 
werden. Ein Rücktransport hatte 
sich als nicht lohnenswert herausge-
stellt. Ob er repariert oder verschro-
tet wurde weiss ich nicht mehr. Ich 
weiss nur noch, dass bei einer Ver-
schrottung das Luftamt der Schweiz 
(so hiess das heutige BAZL) sowie 
die Zollbehörden, die Typenplakette 
des Heli HB-XCP aus diesem ausge-
baut und zwecks Löschung im Luft-
fahrzeugregister in die Schweiz ge-
bracht werden müsse. Im damaligen 
Moment war das Wohlergehen der 
vierköpfigen Besatzung von primä-
rer Bedeutung. Die diesbezüglichen 

Meldungen an die Heliswiss und 
an die Angehörigen der Besatzung 
waren vordringlich und konnten ta-
dellos übermittelt werden. Walter 
Demuth war noch mehrere Male an 
meiner Amateurfunkstation da noch 
mehrere Details betreffend dem 
stark beschädigten Heli abzuklären 
waren. Alles wurde per PZ6AA und 
HB9TU erledigt. 

Auf Grund meiner fliegerischen Aus-
bildung als Pilot hat mir der dama-
lige Chefpilot der Heliswiss einige 
Stunden Helikopterschulung offe-
riert. Klar habe ich das tolle Angebot 
mit Freude angenommen und auch 
genossen.

Die Besatzung von HB-XCP hat mir 
eine wunderschöne, grosse, von ei-
nem Künstler in Surinam geschnitzte 
Holzplakette überreicht. Eine Wid-
mung steht auf der Rückseite des 
Wunderwerks. Das schöne Erinne-
rungsstück hat bei mir  einen Ehren-
platz im Shack.

Franz Sager hat auf Grund der Er-
eignisse vom  30. Juni 1972 so rasch 
wie möglich sich auf die Amateur-
prüfung vorbereitet. Man musste 
noch Morsen können! Er erhielt das 
Rufzeichen HB9BAC. Er hat sich in 
der Folge dafür eingesetzt, dass alle 
Helis der Heliswiss (heute Swiss Heli-
kopter AG), welche Auslandeinsätze 
leisten, mit einer KW-Station ausge-
rüstet werden.

Ein Dankeschön geht an Franz Sager 
HB9BAC für das Bild vom Heli HB-

XCP, seine Absturzstelle im Regen-
wald sowie das Abklären von Details 
von 1972. Für Rudi Azimullah werde 
ich ein Heft "HBradio" (in welchem 
mein Artikel erscheint) zukommen 
lassen. Er wird sich an Juni 1972 erin-
nern und freuen.                                         ■

Absturzstelle von HB-XCP

Erinnerungsplakette geschnitzt aus Tropenholz  
wurde mir von der Besatzung HB-XCP überreicht

Die Widmung auf der Rückseite der 
Holzplakette:

Merci - Le pilote du XCP (et aliis)
"Commandante XCV " - HE9FNZ F. Sager
30. Juni 1972 - Helicopter HB-XCP
5°14' N / 56°45' W
im Dschungel von Surinam
Dank der spontanen Hilfe von PZ6AA 
und HB9TU war es uns möglich Verbin-
dung mit unseren Abgehörigen in der 
Schweiz aufzunehmen
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Thomas Tanner HB9DOK (Leiter Betriebsgruppe)

Jetzt ohne Nebengeräusche   
Die dritte Bauetappe von HB9O gehört bereits fast der 
Vergangenheit an. Dazu gehören der Stationstisch mit 
der Home- und  der Mobile-Station sowie den Informa-
tionskonsolen. Weiter sind von mit grosser Beliebtheit: 
die Morsekonsole mit der Taste und als jüngstes Kind die 
Konsole mit dem Gehörlesen. Letzteres wurde leider im-
mer wieder durch Lärmemissionen des Ausstellungsob-
jektes mit der Bezeichnung „Fliegt es oder fliegt es nicht“ 
beeinträchtig. Viele OMs nannten dieses Objekt weniger 
liebevoll „Föhn“. Gerade deswegen, weil dies das Ge-
räusch des gleichnamigen Gerätes verursachte, wenn ein 
Besucher sich dessen annahm und es in Betrieb setzte. In 
der zweiten Hälfte des letzten Jahres wurde dann dieses 
auf die andere Hallenseite verschoben, dort wo der Heli-
kopter der REGA steht. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
im Namen aller beim Kuratorium des VHS, dass unsere 
Bitte für dieses Verschieben des Ausstellungsobjektes in 
die Tat umgesetzt worden ist. Denn, wir erinnern uns, im-
mer dann, wenn es bei der Funkstation besonders inte-
ressant wurde ertönte das Gebläse mit Motoren-Sound, 
weil ein Gast eben wissen wollte warum es fliegt oder 
eben nicht fliegt. 

Kernauftrag: keep it simple   
Mein Dank gilt auch allen, welche die Station den Besu-
cherinnen und Besuchern kompetent vorgeführt hatten. 
Die Rückmeldungen seitens der Operators, die wir ger-
ne entgegennehmen, ermöglichen uns etwas über die 
Dynamik der Station zu erfahren. Angesprochen wurde 
z.B. das Betriebssystem, mit welchem die Station bedient 
wird. Wir legen Wert auf eine einfache Bedienung hin-
sichtlich der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
Es ist sicher nicht falsch die Meinung zu vertreten das 
neuste Betriebssystem führe zum besseren Erfolg. Den-
selben Gedanken vertrete ich auch hinsichtlich des SDR 
FLEX-3000. Denn unser Kernauftrag liegt darin den Be-

sucherinnen und Besuchern den Begriff Amateurfunk 
näher zu bringen. Gewiss gibt es Gerätschaften auf dem 
Markt, die weitaus mehr können. Doch auch damit ist 
kaum eine Leistungssteigerung zu erwarten. Vielmehr 
sähe ich hiermit eine fachliche Überforderung unserer 
interessierten Gäste, die vom Thema „Funk“ so gut wie 
fast nichts verstehen. Dann gilt der didaktisch-methodi-
sche Ansatz: Keep it simple.

Auch haben wir verdankender Weise im letzten Jahr 
feststellen dürfen, dass sich die Anzahl der Ausfälle von 
Geräten sehr in Grenzen gehalten hatte. Wir arbeiten 
aber noch daran aus den Rückmeldungen mögliche Ver-
besserungen zu entwickeln und diese umzusetzen.

Erfolgreicher Operatortag    
Am 1. Mai des vergangenen Jahres führten wir in Zusam-
menarbeit mit dem VHS einen Operator-Tag durch. Eine 
rege Beteiligung von Funkamateuren zeigte das grosse 
Interesse. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals 
sicher auch im Namen des Verkehrshauses der Schweiz 
für ihr Erscheinen und ihr Mitwirken. Wir werden auch 
im Frühling 2016 diesen Anlass wiederholen. Datum und 
Ablauf werden noch bekanntgegeben. 

Dank an die vielen Mitwirkenden   
Ich schliesse meinen Bericht mit dem aufrichtigen Dank 
an alle Mitwirkenden, die beigetragen hatten, den Ama-
teurfunk mit Hilfe der Funkstation HB9O einer grossen 
Anzahl von Besucherinnen und Besuchern im Verkehrs-
haus der Schweiz lebhaft und kompetent zu vermitteln. 
Ebenfalls danke ich auch der Leitung des VHS sowie zahl-
reichen Ansprechpersonen für ihre Gastfreundschaft 
und ihre Hilfe. Nicht zuletzt gilt aber noch mein aufrich-
tiger Dank an die Betriebsgruppe, bei der ich den Vorsitz 
haben darf. Ihr leistet grossartige Arbeit. Vielen Dank, 
weiter so !!                                                                                         ■

Nach LX9YL jetzt HB88YL: Aufruf an die YLs in der Schweiz
In den letzten Ausgaben des HBradios wurde vom Anlass LX9YL berichtet. Schweizer YLs, habt ihr nicht auch Lust 
bekommen euch einmal exklusiv auf den Bändern zu betätigen? Die Idee einen ähnlichen Anlass im HB-Raum 
durchzuführen fiel auf fruchtbaren Boden. So hat sich ein OK gebildet, bestehend aus (alphabetisch nach Call): 
HB9BQW Christine, HB9ENY Yvonne, HB9EPE Dora und HB9FRC Chantal. Die erste vorbereitende Sitzung hat 
stattgefunden und einige Eckpunkte sind festgelegt. Es soll ein Anlass für und mit Funkamateurinnen sein, um 
während eines Wochenendes QRV zu sein. Aber nicht nur das Funken sondern auch gemütliches Zusammensein 
ist das Ziel. Es handelt sich nicht um einen Contestbetrieb sondern um Funkbetrieb mit anderen Stationen auf 
verschiedenen Bändern und in verschiedenen Betriebsarten.  Es werden ebenfalls YLs aus Nachbarstaaten einge-
laden. Auch OMs als Begleitung sind herzlich willkommen, um uns in technischen Belangen zu unterstützen.  
Aber sorry: am TRX sind nur die YLs zugelassen!

HB88YL ist das beim BAKOM beantragte und von diesem genehmigte Sonderrufzeichen. Das Datum ist bereits 
fixiert: Freitag, 19. August bis und mit Sonntag, 21. August 2016. Ein geeignetes QTH befindet sich noch in Ab-
klärung, ist aber eher in der Mitte der Schweiz gelegen. Damit wir Vier an diesem Anlass nicht allein sind meldet 
Euch bitte zahlreich bei: HB9EPE, Dora, per E-Mail: hb9epe@gmail.com .
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                  Antennenkommission in neuen Händen
                                               Bernard Wehrli HB9ALH (ant@uska.ch)  

Nachdem ich, dank der USKA, vor 
über  50 Jahren den Weg zum 
Amateurfunk gefunden habe, ist es 
wohl  an der Zeit selbst einen ak-
tiven Teil in der USKA zu überneh-
men.  Als Pensionierter möchte ich 
so zum Fortbestand unseres Ver-
eins und damit unserem Hobby bei-
tragen.  Anfang Januar 2016 habe 
ich deshalb von Willy  HB9AHL die 
Aufgabe der Antennenkommission  
übernommen. Ich denke, dass ich 
mein Wissen in dieser Funktion gut 
einbringen kann.

Hier die wichtigsten Stationen 
meines Berufslebens: Studium an 
der ETH in Zürich, Entwicklungsingenieur bei Camille 
Bauer (Wohlen), Führung des elterlichen Elektro-Instal-
lationsbetriebs, später leitende Stellungen bei  Reliance 
Electric, Translift und Dätwyler  Kabel und zum Schluss 
15 Jahre in leitender Stellung bei Siemens Building Tech-
nologies in Zug.  Auch meinen Militärdienst leistete ich 
natürlich bei den Silbergrauen. 

Ich war zudem ständig nahe bei der Bauwirtschaft, sei 
es durch den elterlichen Betrieb, durch  den Bau unse-
res Einfamilienhauses oder im Zusammenhang mit dem 
Bau von technischen Anlagen im beruflichen Umfeld.  
Und ich selbst muss nun zum zweiten Mal eine Baube-
willigung  für meine eigene KW-Antenne einholen.

Im Amateurfunk  interessieren 
mich vor allem technische Be-
lange und da speziell auch der An-
tenenbau.  Für Fielddays wurden 
immer wieder neue Konstruktio-
nen ausprobiert und die Station 
technisch optimiert. Seit dem Auf-
kommen der ersten PC’s haben  
mich RTTY,  Amtor,  Pactor und 
die ersten Contestprogramme fas-
ziniert. Später kamen PSK, Olivia, 
ALE, ROS etc. dazu. Und in letzter 
Zeit lag mein Schwergewicht, we-
gen fehlender Antenne, vorwie-
gend auf dem Remote-Betrieb von 
SDR-Empfängern und Stationen.

                 Der Vorstand und seine Mitarbeiter gratulieren mit grösster Bewunderung:
       

           
      An mindestens 5 KW-Contesten haben Joe Meier, HB9AJW und Hans-Peter Blättler, HB9BXE teilgenommen.            

     
Mit einem Total von 4.5665 wird

• Hans-Peter Blättler HB9BXE zum KW-Contest-Champion Single Operator         
gekürt. An 3 KW-Contesten waren HB9AJ, HB9AW und HB9BS vertreten. Den höchsten Quotient erreichte der 

• Radio Club Sursee HB9AW und wird zum KW-Contest-Champion Multi Operator 
     gekürt. Auf UKW wurde die Champions-Ehre folgenden OMs und Clubs zuteil:

• Franz Siegrist HB9KAB ist Contest-Champion Kat. Single Operator 6m - 70cm 
• Hobby Funker Innerschweiz HB9GF sind Contest-Champion Kat. Multi Operator 6m - 70cm
• Emil Zellweger HB9BAT ist Contest-Champion Kat. Single Operator SHF
• Werner Baumgartner HB9CLN (et aliis) sind Contest-Champion Kat. Multi Operator SHF

        Die neuen KW- und UKW-Champions 2015

Wir Amateure haben mit unseren Antennen heute ein- 
en schweren Stand. Ich hoffe, ich werde vielen dazu 
verhelfen können zur nötigen Bewilligung zu kommen.  
Auch werde ich mein Möglichstes tun, um  auf der Be-
hörden- und Gesetzesseite die Grundvoraussetzungen 
für uns Funkamateure zu verbessern. Das allerdings wird 
ein steiniger Weg sein mit ungewissem Ausgang.  Wer in 
diesem Zusammenhang Kontakte  zu Gremien, Behörden 
und Beeinflussern hat, die uns dabei helfen könnten,  bit-
te ich sich bei mir zu melden, damit wir eine Verbesse-
rung der Antennen-Gesetzgebung gemeinsam anstreben 
können.

                                                                                             
■
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In Luzern liegt eines der grössten 
Passagierschiffe auf Kiel, das in der 
Schweiz je für den Einsatz auf hei-
mischen Seen gebaut wurde. Damit 
das MS «2017» dereinst wie ge-
plant schwimmt werden die Schiff-
bauer zu Weight-Watchers (vgl. NZZ 
vom 13.06.15), Es war das Ziel unse-
res Treffens.

Um 10 Uhr trafen sich in Luzern 20 
Mitarbeiter und Vorstände der USKA, 
z.T. mit Kinderbegleitung, vor der 
Werft der Schifffahrtsgesellschaft 
des Vierwaldstättersees (SGV). Herr 
Peter Hüsler, pensionierter Leiter der 
Schreinerei und Kapitän, begrüsste 
uns bei sonnigem Herbstwetter und 
führte uns in den stilmässig ausge-
statteten Erste-Klasse Salon des 288 
Tonnen schweren, 1901 in Betrieb ge-
nommenen Dampfschiffes URI. Es ist 
der älteste Raddampfer der Schweiz. 
Es folgte eine Einführung in die Ge-
schichte und den Betrieb der SGV. 
Unser Präsident Daniel Kägi HB9IQY 
dankte allen Mitarbeitern für ihren 
grossen Einsatz zu Gunsten der USKA 
und wünschte uns ein schönes Zu-
sammensein. Anschliessend konnten 
wir in den Maschinenraum der URI 
hinuntersteigen. Eindrücklich war die 
von den Gebrüdern Sulzer gebaute 
grosse schrägliegende Zweizylinder-
Verbund-Schiffsdampfmaschine mit 
Kondensation und 730 PS Leistung. 

Danach besuchten wir die 
Werkstatt, in der die Shiptec 
AG, eine Tochtergesellschaft der 
SGV, eigene und fremde Schiffe 
wartet. Doch nun folgte das 
Eindrücklichste: wir stiegen auf das 
im Rohbau befindliche MS „2017“, 
ein 430-Tonnen-Passagierschiff für 
den Vierwaldstättersee, das 2017 
von Stapel laufen soll. Der leitende 
57-jährige Schiffbauingenieur hat 
sein Studium im südenglischen 
Southampton absolviert. Herr 
Hüsler lotste uns durch das Gewirr 
von Stahlteilen. Die Dimensionen 
waren einfach atemberaubend. 
Auch das Ausmass der minutiösen 
Planung damit alles richtig bei 
dieser Handarbeit zu Stande kommt 

sowie die sicherheitstechnischen 
Massnahmen für Arbeiter und 
Besucher wurden hier ersichtlich. 
Das nach neusten Erkenntnissen 
konzipierte Motorschiff soll 14 
Millionen Franken kosten, hat eine 
Länge von 63,5 Metern, eine Breite 
von 13,3 Metern und eine Deckfläche 
von 1'400 Quadratmetern. Unter der 
Schiffsschale sahen wir wie Zwerge 
aus! Nach der Besichtigung der 
Schreinerei und des eindrücklichen 
Trockendocks, auf das das MS „2017“ 
später kommen wird, begleitete uns 
Herr Hüsler zur Landungsbrücke Nr.1, 
wo wir das moderne Mittagsschiff 
WALDSTÄTTER bestiegen. Eindrücklich 
wurde uns das harmonische 
Nebeneinander von Alt (Dampfschiff) 
und Neu (MS «2017») vor Augen 
geführt.

Bei mildem und sonnigem Herbst-
wetter genossen alle die zweistün-
dige Fahrt via Weggis und Vitznau 
mit Blick auf Voralpen und Alpen. 
Ein wirklich ausgezeichnetes Mittag-
essen wurde uns von der Travolago 
AG, einer weiteren Tochter der SGV, 
serviert während dem wir uns aus-
tauschen konnten: Roast-Beef mit 
Preiselbeeren und Kürbiskompott 
mit Birne, Kalbsmedaillon mit Po-
lentaschnitten und Gemüse. Einige 
wählten den bekömmlichen Haus-
wein Tavola Rosso aus der Toscana. 
Es blieb aber auch noch genug Zeit, 
draussen auf dem Deck zu verweilen 
und die eindrückliche Einfahrt ins 
Luzerner Becken zu geniessen. 

Nach der Rückkehr boten uns Beat 
HB9THJ und Yvonne HB9ENY als 
Überraschung noch einen Stadt-
rundgang an. Etwa 10 Leute waren 
dabei. Via Kapellbrücke, Altstadt und 
Mariahilfkirche gelangten wir hinauf 
zur berühmten Stadtmauer. Hier 
mussten wir die vielen Treppen bis 
zu den Zinnen hinaufzusteigen. Aber 
damit nicht genug: Beim Zeitturm 
mit seinen imposanten mechani-
schen Uhrwerken galt es viele Etagen 
mittels unzähligen hohen Treppen-
stufen zu erklimmen, um anschlies-
send zuoberst mit einem phantasti-

schen Ausblick über Stadt und Berge 
belohnt zu werden. Weiter ging es 
über die Zinnen bis zum Männli-
turm, welcher von einigen ebenfalls 
bestiegen wurde. Wir sahen direkt 
auf die Reuss mit ihren Wehren zur 
Regulation des Seespiegels und auf 
die Spreuerbrücke hinunter sowie 
auf den Gütsch mit dem märchen-
haften Schloss hinüber. Vielleicht 
hat einer von uns sogar von einer 
zukünftigen Station in dieser luftigen 
Funklage geträumt...? Via Nölliturm, 
dem historischem Museum mit der 
letzten Guillotine der Schweiz (1940 
letzte Hinrichtung eines Mörders im 
Kanton Obwalden) und der Reuss 
entlang ging es zurück zum Bahnhof. 
Grosser Dank gebührt speziell Beat 
und Yvonne für den interessanten 
Rundgang!                                           ■

     „430-Tonnen-Flaggschiff mit einem Touch von Alinghi“
                           Philippe Schaetti HB9ECP (Bibliothekar und Archivar der USKA)

Mitarbeitertreffen der USKA vom 24.10.2015 in Luzern

HB9IQY, USKA-Präsident Daniel Kägi 

Ksenia, XYL von HB9IQY - Firstlady der 
USKA
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  [Fotos: Christoph HB9AJP und vom Verfasser Philippe HB9ECP]

No comment (alle kennen alle)
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                                  IARU Region 1 News N° 195
                                                             
    Matthias Schumacher HB9JCI (IARU Liaison USKA)

Zusammenfassung der IARU News 
für die Region 1 

Im Juli 2015 hat das internationale 
Sekretariat der IARU den Calendar N° 
195 verschickt. Dabei sind vor allem 
zwei Themen von Interesse: 

Erstens hat die Abstimmung über 
das Beitrittsgesuch der Association 
Burundaise des Amateurs Radio et 
Télévision (ABART), der nationalen 
Vereinigung der Funkamateure in 
Burundi diese nationale Vereinigung 
als Mitglied der IARU anerkannt. Von 
den teilnehmenden nationalen Ver-
bänden haben 67 für die Aufnahme 
gestimmt, notwendig wären 51 zu-
stimmende Mitglieder gewesen. 

Zweitens ist im Calendar die (erneu-
te) Abstimmung über die Aufnahme 
des nationalen Verbandes im Koso-
vo in die IARU enthalten, Shoqata 
e Radio Amatoreve te Kosoves (SH-
RAK). Im Jahr 2014 hat bereits eine 
Abstimmung über die Aufnahme 
Kosovos stattgefunden; 49 nationale 
Verbände haben damals zugestimmt 
und einige zustimmende Verbände 
haben die Wahlunterlagen zu spät 
eingereicht. Wären alle rechtzeitig 
eingegangen hätte der kosovarische 
Verband das notwendige Quorum 

und damit die Aufnahmebedin-
gungen erfüllt. Aufgrund dessen 
hat sich die IARU entschieden die 
Abstimmung noch einmal formell 
durchzuführen und die Verbände 
gebeten rechtzeitig abzustimmen. 
Der Vorstand der USKA begrüsst die 
Aufnahme dieses neuen Mitglieds 
und wird in den nächsten Tagen in 
diesem Sinne abstimmen. Massge-
bend ist das rechtzeitige Eintreffen 
der Stimmabgabe bei der IARU auf 
elektronischem Weg. 

Am 16. und 17. April 2016 wird das 
Interimsmeeting der IARU Region 1 
in Wien stattfinden. Der ÖVSV orga-
nisiert dieses Meeting, welches je-
weils zwischen den IARU Konferen-
zen stattfindet. 

An diesem Interimsmeeting treffen 
sich die Committees C4 (HF), C5 (VHF/
UHF und SHF) und C7 (EMC), um die 
ersten Resultate der Umsetzung der 
Beschlüsse der letzten Konferenz in 
Varna zu diskutieren und dringliche 
Beschlüsse in diesen Bereichen zu 
fassen, welche nicht bis zur nächsten 
ordentlichen Konferenz in Deutsch-
land in 2017 aufgeschoben werden 
können. Bis zum 16. Januar 2016 
konnten den Committees Wünsche 
und Anregungen für die Bereiche C4, 

C5 und C7 übermittelt werden. Auf-
grund dieser Frist wurden die Mitglie-
der und Sektionen der USKA gebeten 
der IARU Liaison der USKA bis am 31. 
Dezember 2015  Anliegen und offene 
Fragen zu übermitteln. 

An der HAM RADIO 2015 in Friedrichs-
hafen hat ein informelles Treffen der 
IARU stattgefunden. Dort hat vor al-
lem der Präsident des ÖVSV, OE3MZC 
über ein neues Projekt informiert, 
welches die Zusammenarbeit zwi-
schen der Industrie und des Amateur-
funkdienstes stärken will und so den 
experimentellen Charakter und die 
Stärken des Amateurfunks in diesem 
Bereich beleuchten will. Weiter hat 
Hans Timmermann, PB2T über die 
Bestrebungen zur Harmonisierung 
im 6m Band im Zusammenhang mit 
der WARC 2019 informiert. Er regte 
vor allem in Hinblick auf die Bereiche, 
welche uns von der Industrie streitig 
gemacht werden, die vermehrte Be-
fassung mit neuen Betriebsverfahren 
und innovative Lösungen an. Auch 
hier freuen sich die Committees über 
Inputs für das Interims-Meeting in 
Wien 2016. 

Fragen und Bemerkungen werden 
gerne unter iaru@uska.ch entge-
gengenommen.                                  ■

An der WRC 2015 wurde eine Alloka-
tion von leider bloss 15 kHz für den 
Amateurfunk beschlossen. Dieser Be-
schluss wird am 1.1.2017 im ITU Ra-
dioregelement offiziell in Kraft treten.

Das BAKOM kann diesen Entscheid 
frühestens in den Nationalen Fre-
quenzzuteilungsplan NaFZ 2017 auf-
nehmen. Der Bundesrat muss vor-
gängig die Entschlüsse der WRC 15 
und den NaFZ 2017 ratifizieren.

Anlässlich des letzten Meetings 
mit dem BAKOM hat die USKA den 
Wunsch nach einer vorzeitigen Frei-
gabe geäussert, allenfalls gestützt 

auf einer Übergangsregelung und 
bezugnehmend auch auf ITU RR 4.4*. 
Inzwischen hat die USKA dies auch 
formell schriftlich beim BAKOM de-
poniert so wie es derzeit in anderen 
Ländern ebenfalls der Fall ist.

Warten wir ab ob wir mit einer bal-
digen Freigabe überrascht werden, 
wir bleiben dran. Die Erfahrung 
zeigt, dass in der Vergangenheit in 
ähnlichen Fällen ebenfalls tolerante 
Übergangslösungen gefunden wur-
den (z.B. im 6m Band).

Eine offene Frage ist, was in jenen 
Ländern geschieht, welche bereits 

vor oder unmittelbar nach der WRC 
15 dem Amateurfunk eine Allokation 
erteilt haben, teils mit wesentlich 
grosszügigeren Eckwerten (100W, 
teils sogar 1000W, Bereich z.B. 
5'350 - 5'450 kHz usw.), so z.B. am 
29.11.2015 in Holland.                      ■

Links:

https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl/stcrt-2015-44086.html

 *Fussnote 4.4 beim BAKOM    
www.bakom.admin.ch/themen/
frequenzen/00652/00755/index.
html?lang=en

  60m-Band: Leider nur 15 KHz (5'351,5 - 5'366,5 KHz) zugeteilt
                                                        Peter Jost, HB9CET (USKA Verbindungsmann Behörden)
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  Mutationen vom 17.11.2015 bis 17.01.2016

  Neuaufnahmen
   HB9FFM: Martin Otto E., Schlösslihalde 30, 6006 Luzern
   HB9FRA: Wickihalder Pascal, Baselstr. 8, 6210 Sursee
   HB9FRI: Schwarzwälder Martin, Tösstalstr. 97, 8400 Winterthur
   HB9FVI: Ignaccolo Matteo, Pappelnweg 30a, 4310 Rheinfelden
   HB9FWM: Meyenberg Albert, Schaubhus 5, 6020 Emmenbrücke
   HB9FXI: Hermann Daniel, Unterdorfstrasse 10, 8566 Neuwilen
   HB9FXS: Petermann Stefan, Mühlauweg 1, 3282 Bargen
   HB9FXT: Hägi Christian, Seestrasse 24, 2575 Hagneck
   HB9FXW: Wisard François, Cornes-Morel 31, 2300 La-Chaux-de-Fonds
   HB9FZB: Navert Stephan, Lenzburgerstr. 86, 5033 Buchs
   HB9FZI: Ineichen Cyrill, Kilchmattstrasse 18, 4132 Muttenz
   HB9POU: Elber Urs, Gallusstr. 51, 4612 Wangen
   HB3YHN: Gschwend Christian, Sagenriet 5, 8853 Lachen
   HB3YHW: Martin René, Mulchligerstr. 109, 8405 Winterthur
   HB3YNT: Käser Andreas, Römerstr. 21, 4512 Bellach
   HB3YRI: Frutig-Huber Sarah, Zelgstrasse 6, 3612 Steffisburg
   HBØPJ: Jakob Patrick, Bangarten 25, FL-9490 Vaduz
   DL4GO: Rümmele Holger, Werner-Sombart-Str. 20, D-78464 Konstanz

  Wiedereintritte
   HB9FNH: Chételat Hugo, St.- Maurice 32, 2852 Courtetelle
   HE9KOM: Komminoth Hans, Hauptstrasse 273, 7223 Buchen

  Rufzeichenwechsel
   HB9FXE: Porchet Gérard, 26 ch. du Pré-Roset, 1294 Genthod, exHB3YPR
   HB9FXQ: Werner-Krippendorf Frank, Länggasse 100, 3063 Ittigen, exHB3YPW
   HB9FXU: Huber Thomas, Gruobstrasse 40, 6372 Ennetmoos, exHB3YCT
   HB3YTL: Jacot Michel, Maladière 20, 2000 Neuchâtel, exHE9JZB 
 

  Silent Key
   HB9JL: Fonti Aldo, 6939 Arosio
   HB9ARJ: Johler Ernst, 8203 Schaffhausen
   HB9BZP: Jan Marcel, 1820 Montreux
   HB9TLG: Meyer Gottfried, 4314 Zeiningen                                            
   HB9UQY: Wasserfallen Daniel, 1920 Martigny
   HB9WDJ: Python Claude, 6373 Ennetbürgen
   HE9KKR: Gisi Otto, 6005 Luzern

    Achtung:  old man - Sammlung  1932 - 2007

      old man CD vergriffen                                                          aber neu als USB-Stick erhältlich !

 ➨ ➨ ➨
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Tarif für USKA-Mitglieder (nicht kom-
merzielle Anzeigen): mind. CHF 16.- für 
max. 140 Zeichen, pro weitere 35 
Zeich. CHF 2.-  
Tarif für Nichtmitglieder, Annoncen-
Agenturen und/oder kommerzielle 
Anzeigen: mind. CHF 20.- für max. 
Zeich., pro weit. 35 Zeich. CHF 4.-

            Hambörse

Suche: Militär Funkmaterial: Sender, 
Empfänger, Peiler, Zubehör (Röhren, 
Umformer, Verbindungskabel, techn. 
Unterlagen etc.). Daniel Jenni HB9FKG 
3232 Ins. Tel.  032 / 313 24 27

Suche: Hallicrafters TX/RX/TRX alle 
Typen, Ersatzteile und Zubehör auch 
defekt. Drake TX/RX, sowie Zubehör. 
Plus jegliche Doku, Anleitungen, etc. 
Tel. 079 / 411 47 48

Suche: Collins RX, TX, TRX, PS. Collins 
Zubehör, Unterlagen, Manuals. Alles 
über Collins ist sehr willkommen. 
Besten Dank. Tel. 079 / 268 55 90

Zu verkaufen: Kenwood TS 850, HF 
TRX 100 Watt, 10 - 160 m inkl. WARC, 
AM, SSB, CW, FM, FSK. Günstig 
abzugeben wegen Hobbyaufgabe. 
HB9ATH, Tel. 044 / 362 04 57, Mail: 
hesi@bluewin.ch

Zu verkaufen: Neuwertiges ICOM IC-
E92D mit allem Zubehör 1 IC-E92D 
Digi-Handfunkgerät (NP CHF 590.80), 
2 BP- 256 Ersatz-Akkus, 1620 mAh 
(284.00), 1 Tischladestation BC 
177 für IC-E92D (108.00), 1 HS-85 
Headset (159.30, neu, ungebraucht), 
1 Adapterkabel zu HS-85 (67.00), 1 CP-
19R-Zigaretten-Anzünd-Kabel (67.00), 
1 HM-175 GPS-Handmikrofon 
zu E92D (296.00, neu), 1 RS-92 
Programmiersoftware inkl. Interface 
(180.00). Wegen Nichtgebrauch als 
Gesamtpaket (Neuwert exkl. 8% 
CH MwSt: CHF 1752.-) abzugeben. 
Es handelt sich ausschliesslich 
um bei LIXNET gekaufte, absolut 
neuwertige Originalartikel, inkl. OVP 
und Kaufbelege. Preis: CHF 690.- Die 

Artikel werden nicht einzeln verkauft. 
Sie können in Sarmenstorf / AG, 
JN47CH, gegen Barzahlung abgeholt 
werden. Kontakt: HB3YPK@uska.ch  
+41 (0)56 667 38 36

Verkaufe: TRX FT-897 (repariert), 
Netzteil FP-30C, Ladegerät CD-24, 
Akku FNB-78, LDG Tuner AT-897, 
alles für CHF 400.- HB9TOP Peter 
Wagner Tel. 031 / 931 95 38 oder 
wape88@bluewin.ch

Zu verkaufen:    
MOTOROLA Communications 
System Analyzer R-2001B Occ. FUNK-
MESSPLATZ 10 kHz bis 1 GHz AM FM CW 
SSB, Spectrum analyzer, Duplex offset 
generator, Modulation oscilloscope, Fre-
quency counter, AC/DC digital-analog 
voltmeter, RF wattmeter to 125 W, Au-
dio monitor, General purpose oscillosco-
pe, Multimode code synthesizer, DTMF 
CTCSS ZVEI, Sweep generator, Signaling 
encoder/decoder, Signal strength me-
ter, Automatic scan latch counter.230 V 
AC or 12 V DC Dimensions (HxWxT) 21 
x 40 x 50 cm Weight 22 kg CHF 1‘190.- 
hb9bmc@datazug.ch

Zu verkaufen:    
SCHLUMBERGER Stabilock 4040 Occ. 
FUNK-MESSPLATZ 400 kHz bis 1.850 
GHz AM FM Duplex offset generator, 
M o d u l a t i o n  m e a s u r e m e n t , 
F r e q u e n c y  counter, AC/DC digital-
analog voltmeter, RF wattmeter to 
50 W, Audio monitor, Multimode 
code synthesizer, Signaling encoder/ 
decoder, Signal strength meter, 230 
V AC or 12 V DC Dimensions (Hx-
WxT) 26 x 44 x 37 cm Weight 21 kg 
CHF 990.- hb9bmc@datazug.ch

Zu verkaufen:     
2 m REPEATER MOTOROLA MTR 
2000 Occ. Rack 19“, 230 VAC, 25W 
HF, 12.5 oder 25.0 kHz, RX/TX CTCSS, 
CW-Kennung, programmierbar, pro-
fessionelle Ausführung, ohne Duple-
xer. CHF 790.- hb9bmc@datazug.ch

Zu verkaufen: Yaesu FT 290 R CHF 
100.-, FT 790R CHF 100.-, FTM 10 mit 
Mik neu CHF 220.-, VR 5000 CHF, FT 
211 CHF 100.-, Drake T4XC mit PS R4C 
und Shure Mik CHF 400.-, Heathkit 
HW9 220.-, HDI 410 el.key CHF 150.-, 
RACAL RX RA 1784mit Bedienteil MA 
1072 CHF 500.-, HB9SDF J.P. Franç 
079 / 306 29 30

Verkaufe: 1x ICOM-7800, neuwertig 
(*Update 3.10, Servicecheck & 
Dauertest im Nov. 2015) CHF 
7‘000.- 1x ACOM 1000, neuwertig 
(*Servicecheck & Dauertest im 
Nov. 2015) CHF 1‘900.- 1x GU-
74B, Ersatzröhre zu ACOM 1000, 
CHF 200.- Beide Geräte sind 
von *LIXNET AG! 1x Jim M-100 
Empfangsvorverstärker, neu (Betrieb 
mit 9V Batterie / 13,8V extern) CHF 
130.- Div. Antennenbaumaterial 
(Mastausleger L-Förmig) HB9ESD, 
Daniel Boog, 079 / 419 86 86

Cherche: Icom 910H en très bon 
état. HB9TRK, Tel. 032 / 731 47 05, 
philippeluder@yahoo.fr

    
Suche: SDR AirSpy zu kaufen oder ev. 
Ausleihe für Messungen. hb9ajy@
uska.ch oder 079 641 35 27
   
   
H A N D B U C H Ü B E RS E T Z U N G E N : 
WWW.DL9PR.KEEPFREE.DE

   
Suche: 1 Doppelpaddle mit Ton- 
und Geschwindigkeitsgenerator 
(Geschwindigkeit einstellbar) zum 
Üben. Es ist kein Funkgerät vorhanden, 
müsste einen eingebauten Laut-
sprecher haben. Falls keine Miete 
möglich ist, könnte mir ein solches 
Gerät günstig verkauft werden? 
HB9LEI, thalmyrth@yahoo.de
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AMERIKA! Erfüllen Sie sich einen Wunsch! 

Superangebot nach Dayton zur Hamvention mit 
Weiterflug in den Südwesten zur Mietwagenreise 

 

 
 

Begleitete 14-tägige Flug- und Mietwagenreise zur  
Hamvention Dayton, USA. 19. Mai - 1. Juni 2016 
mit anschliessender Weiterreise in den Südwesten 
zum Besuch von Las Vegas, Death Valley, Scottys 
Castle, Mono Lakes, Reno, Virginia City, Eureka, 
Ely, Highway 50 "The Loneliest Road In Amerika",  
Salt Lake City und unterwegs vieles mehr!  
Preis; Fr. 2'777.- inkl. Flüge, Übernachtungen (DZ) 
Mietwagen mit GPS, HB9BHP - Reisebegleitung! 
10-tägige Anschlussreise ab Salt Lake City, 
Aufpreis; Fr. 1'111.- zum Yellowstone National 
Park, Cody, Dinosaur N.M. Arches N.P. Monument 
Valley, Page, Lake Powell, Grand Canyon, viel 
original Route 66, Hoover Dam, Las Vegas uvm. 

Infos: Martin Lehmann HB9BHP, Thun 

www.usatours.ch / m.lehmann@bluewin.ch  

033 3361940 / 079 311 15 56 
 

 
 

 

 

1. HAM‐Börse der ATFR 
Aargauer Tessiner Funk Runde 

Die HAM‐Börse wird am 28.05.2016 im Zentrum Arche, 
Mossstrasse 30, 5406 Baden‐Rütihof durchgeführt. 

Die Anmeldung für Aussteller bitte bis spätestens 
29.03.2016 an ham‐boerse2016@atfr.ch 

Weitere Infos unter der Homepage www.atfr.ch  

73 HB9EZQ Pierre und HB9FLK Roland 

Redaktionsschluss HBradio

Redaktions- & Annahmeschluss 
für die nächsten 3 Ausgaben:

HBradio 2/2016:  7. März 2016
 
HBradio 3/2016:  9. Mai 2016

HBradio 4/2016:  8. Juli 2016
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Erschwilerstrasse 246 
4247 Grindel Tel. 061 763 07 55

Amateurfunk zum Anfassen

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich und kompetent 
in unserem Funkshop mit Demoshack und umfassendem 
Antennenequipment bedienen zu dürfen.

René Lutz, HB9NBG + Carine Kalbermatten, HB9FZC

HB9NBG’s Funkshop

 www.lutz-electronics.ch

          
     aktuell • informativ • 

          
          

          
 praxisnah

Der sichere Weg 
zum Morse-Erfolg
Die Freiheit Morsen zu üben jederzeit und überall.
Mit der iMorsix-App:  Unabhängig von Kursen und Lehrer! 

•  Enthält alle Vorteile der Morsix Familie.
•  Morsix-Grundkurs in 10 Lektionen und mit dem berühmten Shuffle Mode.
•  Tasten per Decoder mit Fingern, Handtaste oder Iambic-Keyer.
•  Individuell Ergänzen mit InApps, sie bezahlen nur das, was sie wirklich brauchen. 
•  Morsen sicher lernen in Stufen mit oder ohne Prüfungen und ILT-Diplom.
•  Bestens geeignet zum Wieder-Auffrischen der eingerosteten CW-Kenntnisse.
•  Die App braucht zum Betrieb kein Internet oder WLAN,
   deshalb überall einsetzbar. Ein Kommunikations-Kabel 
   „ComCab-2“ zum  Anschluss von Taste, Keyer und Kopfhörer 
   ist bei den Morsix-Vertriebsstellen erhältlich.                                Erhältlich im AppStore. 

Deitron, CH-8620 Wetzikon,  Tel.  +41 44 431 77 40   
hb9cwa@bluewin.ch  www.deitron.ch

iMorsix
Der iMorsix im iPhone

KEY
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R
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www.uska.ch/shop 
Postkonto: von Allmen, Speiserstrasse 26, 4600 Olten, PC 89‐207837‐1 / IBAN: CH23 0900 0000 8920 7837 1 

  USKA Warenverkauf 
  Udo von Allmen ‐ HB9TPU 
  Speiserstrasse 26, 4600 Olten 
  062 296 45 09 Mob. 076 723 91 07 
  E‐Mail: shop@uska.ch 
 

 

 

       

 

 

   

CQ-DL Spezial:
Amateurfunk digital                              Fr. 12.00 
Messen & Entstören                               Fr. 12.00 
Messen & Entstören II                              Fr. 12.00 
Auf die kurze Welle                             Fr. 12.00 
QRO                                     Fr. 12.00 
QRP                                     Fr. 12.00 

Ausbildung
Amateurfunk Lehrgang CD                  Fr. 14.00 

Amateurfunk Lehrgang Technik      Fr. 25.00 

NEU:
RSP1 von SDRplay 
SDR-Empfänger mit hoher Bandbreite            
und Auflösung. Highlights: 12 Bit ADC, 
Frequenzbereich von 0,1 bis 2000 MHz,                               
bis zu 8 MHz Passbandbreite.              Fr.  169.00

Helfende Hand:
Dritte Hand mit Lupe                             Fr.      9.80 

UNUN 1:9 nach Schelker HB9EBV   Fr.    68.00 

STAMPFL MORSETASTEN in blau/rot  
mit USKA Logo und Schriftzug    Fr. 250.00 

                                           
NEU im USKA Shop 

SOTA - Antennen, GFK Masten & Zubehör  

Diverse Bausätze für Jung und Erfahren 

QSL-Karten bestellen direkt im USKA Shop 

Universal Power Akku ein richtiges Multitalent im 
Amateurfunk.                                          Fr. 170.00 

Logbücher Gross A4        Fr.     8.50 
Logbücher Medium A5       Fr.     6.50 
Logbücher Klein A6        Fr.     5.00 

 

Edition 2016
Callbook-CD &  
USB-Stick       
Fr. 55.00 

Amateur Radio 
Repeater 15 Länder
um HB, FM-Relais für 
2m / 70cm  
CTCSS mit Subton  
Echolink-Stationen  
Fr. 24.00 

DVD's "Old Man 1932-
2007": nur noch wenige  
Fr. 11.00 
NEU als USB Stick !
Fr. 11.00

Bauteiltester      
Einfaches und schnelles 
Testen diverser 
elektronischer Bauteile    
Fr. 42.00

 

Grundlagen verkürzter 
Dipole und Monopole
Eingangs- und Strahlungs- 
widerstand, Resonanzlänge, 
Verkürzungsfaktor, 
wirksame Antennenlänge, 
Strahlungsdiagramme, 
Frequenzbandbreite. 
Induktiv und kapazitiv 
belastete Antennen.  
Fr. 32.50 



r


